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全 书 以 简洁 为 主 ， 选 择 的 内 容 均 为 核心 知识 。 
大 、 中 、 小 型 案例 及 知识 点 的 举例 配 图 均 突 出 了 
CAD 机 械 制 图 的 实际 应 用 。 小 到 局 部 设计 ， 大 到 
全 图 效果 的 模型 制作 ， 全 部 都 很 有 针对 性 地 对 读 
者 展开 介绍 。 

同时 ， 除 了 常规 理论 讲解 环节 外 ， 在 上 篇 
“基础 入 门 ” 中 还 安排 了 如 下 辅助 学 习 板块 ， 以 
方便 读者 更 加 快速 地 进行 学 习 。 
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本 书 软件 背景 

计算 机 辅助 设计 “CAD-Computer Aided Design) 指 利 用 计算 机 及 其 图 形 设 备 帮 助 设计 人 
员 进 行 设计 工作 。 在 设计 中 通常 要 用 计算 机 对 不 同方 案 进 行 大 量 的 计算 、 分 析 和 比较 ， 以 决 
定 最 优 方案 ;各 种 设计 信息 ， 不 论 是 数字 的 、 文 字 的 或 图 形 的 ， 都 能 存放 在 计算 机 的 内 存 或 
外 存 里 ， 并 能 快速 地 检索 ;设计 人 员 通 常用 草图 开始 设计 ， 将 草图 变 为 工作 图 的 壹 重工 作 可 
以 交 给 计算 机 完成 ， 由 计算 机 自动 产生 的 设计 结果 可 以 快速 作出 图 形 ， 使 设计 人 员 及 时 对 设 
计 作 出 判断 和 修改 ;利用 计算 机 可 以 进行 与 图 形 的 编辑 、 放 大 、 缩 小 、 平 移 和 旋转 等 有 关 的 
图 形 数据 加 工 工作 ， 当 今世 界 上 用 途 最 广泛 的 CAD 设计 软件 就 是 美国 Autodesk 公司 出 品 的 
AutoCAD。 

最 新 的 AutoCAD 2014 拥有 强大 的 绘图 功能 ， 在 机 械 、 建 筑 、 汽 车 、 电 子 、 航 天 、 造 
船 、 服 装 等 领域 已 是 不 可 缺少 的 工具 ， 因 此 ， 熟 练 地 运用 AutoCAD 更 是 从 事 这 类 行业 的 
工程 技术 人 员 所 必须 具备 的 技能 。 

本 书 内 容 简 介 

本 书 通过 多 个 具有 代表 性 的 实例 详细 讲解 了 AutoCAD 2014 中 文 版 在 机 械 制图 方面 的 应 
用 ， 让 读者 通过 具体 实例 的 操作 学 习 直 观 、 快 捷 地 掌握 利用 AutoCAD 2014 中 文 版 绘制 机 械 
图 形 。 本 书 内 容 由 浅 入 深 、 条 理 清晰 、 内 容 全 面 、 曾 述 权威 、 技 术 含量 高 ， 非 常 适合 读者 作 
为 自学 参考 书 ， 也 适合 机 械 工业 相关 的 大 专 院 校 作为 教材 使 用 。 

本 书 的 主要 特点 

@ 系统 全 面 

本 书 通过 大 量 实例 详细 、 全 面 地 介绍 了 AutoCAD 2014 中 文 版 在 机 械 制图 方面 的 应 用 和 
技巧 。 

@ 结构 清晰 

本 书 结构 清晰 、 完 整 ， 从 AutoCAD 2014 中 文 版 基础 开始 讲解 ， 通 过 大 量 实例 的 制作 说 
明 让 读者 熟悉 并 掌握 AutoCAD 机 械 制 图 。 
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@ 实用 性 强 

本 书 精心 选编 的 实例 均 上 其 有 代表 性 、 针 对 性 、 实 用 性 ， 通 过 对 实例 制作 流程 一 步 一 步 
地 评 细 讲解 ， 使 读者 能 快速 掌握 AutoCAD 机 械 制图 的 方法 ， 和 帮助 读者 理解 教程 内 容 并 如 
深 印象 。 

本 书 附 市 光盘 

本 书 的 附 市 光盘 中 提供 了 书 中 涉及 的 所 有 实例 相关 的 素材 文件 、 原 始 文 件 和 最 终 的 源 文 
件 ， 分 别 放置 在 对 应 的 文件 夹 中 。 

本 书 以 手册 的 形式 安排 教学 内 容 ， 配 以 内 容 丰 是 的 实例 ， 全 和 面 、 深 入 地 讲解 
了 AutoCAD 2014 软件 在 机 械 制 图 方面 的 应 用 。 本 书 以 大 容量 的 视频 教学 光盘 作为 直观 的 教 
学 引导 ， 方 便 该 者 学 习 使 用 ， 从 而 捉 遍 教学 质量 。 本 书 可 作为 但 阅 AutoCAD 相关 知识 的 种 
备 手册 ， 进 一 步 提 高 读者 在 使 用 中 的 效率 。 

本 书 由 甘肃 氏族 师范 学 院 的 衣 文 海 任 主编 ， 参 与 本 书写 作 的 人 员 还 有 首 曙 、 头 和 敬 、 王 巧 
转 、 卢 晓 春 、 间 波 、 张 志 敏 、 闫 武 涛 、 张 婷 、 杜 婷 、 马 晓 彤 、 惠 窜 、 畦 登 锋 、 钱 政 娟 、 李 
斌 、 刘 正骨、 朱 立 银 、 芮 剑 。 由 于 时 间 仓 促 ， 加 之 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 足 乙 处 ， 在 感谢 
读者 选择 本 书 的 同时 希望 能 够 把 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 。 
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上 访 将 指导 读者 学 习 AutoCAD 2014 基 本 绘图 知识 和 一 些 实用 的 操作 技巧 ， 
使 读者 对 该 软件 有 一 个 初步 的 了 解 。 潮 握 这 些 基 本 绘图 知识 和 软件 操作 技巧 是 
很 必要 的 ， 只 有 基础 扎实 ， 读 者 才能 完成 日 后 在 实际 工作 中 所 过 到 的 各 项 “图 
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一 维 机 械 工 程 图 弟 用 绘图 命令 讲解 
一 维 机 械 工 程 图 常用 编辑 命令 讲解 
创建 文字 注释 与 绘制 表格 

图 块 及 设计 中 心 的 运用 

机 械 工 程 图 尺寸 标注 

机 械 三维 建 模 


二 月 中 、 
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户头 高 楼 六 地 起 ， 本 遍 虽 然 是 基础 ， 但 是 也 要 扎 扎 实 实 地 学 习 才 
能 有 收获 ! 建议 读者 按照 每 个 草书 的 内 容 名 序 一 步 一 步 、 脚 路 实地 去 
学 站 ， 学 完 本 饥 之 后 ， 你 会 友 现 自己 已 经 能 够 独自 完成 个 时 的 机 械 设 


计 了 。 
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< (本章 和 | 述 术 ) 
随 看 当今 科学 技术 的 发 展 ，AutoCAD 软件 已 被 广泛 运用 到 了 各 行 各 业 中 ， 例 如 建筑 设计 、 工 业 
设计 、 服 装 设 计 、 机 械 设 计 以 及 电子 电气 讼 计 和 等。 本章 将 问讯 者 介绍 其 狐 版 本 一 一 AutoCAD 2014 软 














件 的 一 些 新 增 功能 0 以 及 绘图 环境 的 设置 等 基础 知识 。 
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新 功能 


1.1 FD 





YEBYAYZD 
-动能 介绍 





应 用 计算 机 辅助 设计 《CAD) 技术 绘制 机 械 图 形 ， 以 提升 机 械 设计 的 效率 和 准确 性 ， 是 增强 机 械 

产品 竞争 力 的 有 效 途径 之 一 。 应 用 AutoCAD 软件 绘制 工程 图 已 成 为 工程 设计 人 员 必 须 具备 的 基本 素 
质 和 就 业 条 件 。 若 起 达到 此 目标 ， 需 要 恋 考 厌 地 掌握 AutoCAD 的 操作 技巧 ， 了 解 、 掌 据 江 具备 机 
械 设 计 方面 的 专业 知识 ， 这 样 才 能 快捷 、 准 确 地 绘制 出 符合 行业 规范 和 标准 的 工程 图 形 。AutoCAD 
2014 是 目前 AutoCAD 软件 的 最 新 版 本 ， 下 面 先 来 了 解 一 下 AutoCAD 的 行业 运用 状况 及 软件 本 身 的 
安装 方法 ， 


1.1.1 操作 界面 简介 


AutoCAD 2014 的 操作 界面 与 以 往 的 AutoCAD 老 版 本 有 所 不 同 。 中 文 版 AutoCAD 2014 操作 界面 
如 下 图 所 示 ， 包 括 标题 位 、 文 件 来 单 、 玉 蛙 功 能 区 、 绘 图 区 、 命 令 行 和 状态 位。 
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局 加 浊 是 的 | | 
站 





辣 
_ 由 : 中 四 二 本 四 加 加 四 本 EI 是 下 于 加 上 Si 本 


1， 标 题 栏 

标题 栏 位 于 该 软件 的 最 上 端 ， 它 由 【文件 菜单】 按钮 起 中 、 快 速 访问 工具 栏 、 当 前 文档 标题 、 搜 
索 栏 【帮助 】 按 钮 以 及 窗口 控制 按钮 等 组 成 。 

2. 文件 菜单 

单 击 位 于 软件 界面 左上 角 的 【文件 菜单 】 按 钮 将 会 打开 一 个 菜单 ， 其 中 包括 “新 建 兴 “打开 入 
“保存 和 “输出 和 “关闭 ”等 命令 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 选择 。 

3. 有 亲 单 功能 区 

菜单 功能 区 位 于 标题 栏 下 方 ， 该 功能 区 是 由 工具 栏 和 命令 选项 卡 两 部 分 组 成 的 。 用 户 只 需 在 工具 
栏 中 任意 选择 一 命令 ， 就 会 在 其 下 方 打 开 与 该 命令 相对 应 的 选项 卡 。 

知 想 显示 、 隐 藏 所 需 的 选项 卡 或 功能 面板 ， 在 选项 卡 上 右 击 ， 或 在 功能 面板 中 右 击 ， 然 后 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 选项 卡 或 功能 面板 对 应 的 命令 即 可 。 

4. 绘图 区 

绘图 区 位 于 软件 的 正中 间 ， 该 区 域 是 由 视图 、 窗 口 控制 按钮 、 坐 标 系 以 及 视图 布局 4 项 功能 组 成 
的 ， 用 户 可 以 在 该 区 域 中 绘制 任意 图 形 。 

5. 命令 行 

命令 行 位 于 绘图 区 下 方 ， 用 户 需 要 在 该 命令 行 中 输入 所 需 的 命令 ， 然 后 按 空 格 键 〈 或 回 车 键 )， 
这 样 即 可 执行 相应 的 命令 操作 。 

6. 状态 栏 

状态 栏 位 于 软件 的 最 下 方 ， 它 由 图 形 坐 标 、 应 用 程序 状态 栏 荣 单 以 及 显示 视图 3 个 功能 选项 
组 成 。 










































































1.1.2 AutoCAD 2014 的 新 功能 介绍 




















AutoCAD 的 每 一 次 更 新 都 为 用 户 带 来 了 实用 并 且 强 大 的 新 功能 ， 因 此 ， 在 使 用 新 版 本 软件 的 时 
候 了 解 这 些 新 功能 是 十 分 有 必要 的 。 

E50 首次 打开 AutoCAD 2014 软件 后 ， 系 统 会 默认 弹出 “欢迎 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
30>) 选择 “学 习 ” 列 表 栏 中 的 “2014 中 的 新 增 内 容 ” 选 项 ， 系 统 将 开始 以 视频 的 形式 讲解 该 版 本 
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的 狐 增 功能 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| 辫 语 











是 儿 小 话 : 


在 弹出 的 “欢迎 ”对 话 框 中 ， 用 户 还 可 以 通过 浏览 “学 习 ” 列 表 栏 的 “2014 中 的 新 增 内 容 ” 区 域 中 的 “快速 


入 门 视频 ” 目 录 下 的 一 系列 教学 视频 来 快速 了 解 AutoCAD 2014 软件 的 使 用 技巧 及 操作 方法 。 


1.1.3 ”配置 机 械 绘 图 系统 


在 CAD 中 创建 自 定义 样板 文件 可 以 为 作 图 节约 很 多 时 间 ， 因 此 ， 读 者 在 日 后 的 实际 操作 中 会 在 
工程 图 中 应 用 目 定义 的 样板 文件 。 本 次 以 A4 的 机 械 制图 图 纸 为 例 进行 相关 的 讲解 。 
打开 AutoCAD 2014 软件 ， 然 后 单 击 工具 栏 上 的 【打开 】 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
在 弹出 的 对 话 框 中 找到 第 1 章 的 素材 文件 ， 选 中 1.4， 单 击 【打开 】 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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司 大国 昌 尖 国 查看 ”工具 四 “ 
去 小 | 齐 























FE Mi 





a [区 ED 
司 | 净 御 类型 性 ); | 图 电 .各 eg) | 
BE) 打开 文件 后 ， 可 以 看 到 一 张 A4 的 机 械 制图 图 纸 ， 此 时 需要 将 其 转换 为 样板 文件 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
E04) 单 击 【 另 存 为 】 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 





























ml 全 - 而 ”区 村 忆 T En | s 
ET 一 
pe 入 jE 吕 听 克利 市 而 和 部 NE | 过 抽 记 早生 局 茹 二 咒 各 ns" 号 er Sy 哲 
| 下 至 
画幅 ” 征 硬 醒 下 pT 地 ee = 村 加 与 虽 国民 梧 工 
模 - 


而 四 二 荆 而 更 让 夯 配 二 总 而 研 国 
四 = 二 | 




















i el el Nappa My 


E305) 此 时 系统 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 在 “文件 类 型 ”中 选择 “AutoCAD 图 形 样板 
(x.dwt)” 格 式 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E06) 将 文件 命名 为 “1.4-A4 图 纸 ”， 并 单 击 【 保 存 】 按 钮 进行 保存 ， 如 下 右 图 所 示 。 


人 ] 图 形 另 存 为 员 | 国生 站 网 南 另 让 思 
保 丰 于 加 :| 已 Teplete ”| 和 民生 X 国 要 入 IALW - 促 厅 于 | 已! 地 符 文 件 可 丰 国 总 尖 国 要 -工具 ~ 
| 名称 ~ i | ss | | 太 小 | 到 | 3 

Tutorial"syte lL 
Tulors sl“sArch 
Tulorsel™ MIs 
Tulorinl"iAr ch 
4cadTSD “Manoad Flot Sty 
MecAATSD “Wunod Plot Styler 

















SC 50 

ueadise 

aead “Huned Flot Styles3D 
cud “Womed Plotl Styles 





| 


antwCAD 3 洒 二 dz 日 E 守 
etaCAD tot2010 池 (+, dx 站 
(+. dx 站 


ee 雪 习 如 [LM 国民 同 
下 = ms Se 
着 | 女 件 栓 列 代 ): | intociD 图 形 社 要 全 +) | 测 | 女 煌 内 型 [MtociD 国 户 样 概 eert 司 














B07) 单 击 【 保 存 】 按 钮 后 会 弹出 “样板 选项 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E08) 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 文字 (如 下 右 图 所 示 )， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
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说 明 
生机 械 制 图 图 纸 | 














测量 单位 测量 单位 

公制 | 公制 

新 图 层 通知 新 图 层 通知 

人 @@ 将 所 有 图 层 另 存 为 未 协调 ) 人 将 所 有 图 层 另存 为 未 协调 ) 
人 〇 将 所 有 图 层 另存 为 已 协调 印 ) 人 〇 将 所 有 图 层 另存 为 已 协调 开 ) 


























E309) 单 击 【文件 菜单 】 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “关闭 ”一 “所 有 图 形 ” 命 令 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
二 关闭 文 伯 后 而 | 按 负 













TT 


所 i 
E 








a 珊 | 
画 了 加 
看 届 





ELD) 此 时 会 弹出 < 选择 文件 ， 对 话 杠 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 形 样 板 ” 选 项 ， 
后 找到 前 面 保存 的 “1.4-A4 图 纸 ” 文 件 ( 如 下 左 图 所 示 )， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 此 时 绘图 区 中 将 会 ' 
现 目 定 义 的 图 形 样板 文件 ， 如 下 石 图 所 示 。 





”| 大 国生 尖 加 二 看 ”工具 
去 小 霓 -再 和 








已 


ET 司 Rv J 


站 件 江 如 下 | 图 奈 眉 恒心 . 各 tj 二 | 到 测 |] 


图 形 文件 的 基本 操作 





- 荔 甬 介绍 


在 了 解 了 AutoCAD 2014 的 操作 界面 后 ， 用 户 丈 可 以 使 用 该 软件 进行 基本 的 操作 了 。 下 和 面 癌 读者 
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介绍 创建 、 你 存 文件 的 基本 操作 。 


1.2.1 新 建文 件 


启动 AutoCAD 2014 后 ， 系 统 将 自动 新 建 一 个 名 为 Drwaingl 的 图 形 文件 ， 该 图 形 文件 默认 以 
acadiso.dwg 为 模板 ， 根 据 需 要 ， 用 户 也 可 以 新 建 图 形 文件 完成 相应 的 绘图 操作 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 若 想 创建 新 文件 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 来 操作 。 

方法 一 : 通过 命令 行 的 操作 来 创建 新 文件 

用 户 在 绘制 过 程 中 若 想 重新 打开 一 个 空白 文件 ， 可 以 在 命令 行 中 输入 NEW 并 按 回 车 键 ， 打 开 
“选择 样板 ”对 话 框 创 建新 文件 。 具 体操 作 如 下 : 
ETO01) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 在 命令 行 中 输入 NEW 命令 ， 并 按 空格 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ET02) 在 弹出 的 “选择 样板 ”对 话 框 中 选择 一 个 空白 文件 (如 下 右 图 所 示 )， 然 后 单 击 【 打 开 】 
按钮 完成 创建 。 











| 险 运 汉 上 aa 

















查找 范围 [): | Template =| 所 国 付 加 查看 如 v I 具 WD ~ 
到 | e ^ 预览 
' ates | 
ets 
macad -Named Plot Styles.dwt 
macad -Named Plot Styles3D.dwt 
| | macad.dwt 
~ 


hm acad3D.dwt 
macadISO -Named Plot Styles.dwt 
macadISO -Named Plot Styles3D.dwt 










4 NEWSHEETSET 
< NEWSHOT 


命 < NEWVIEW 文件 名 全): acadlso.dw v 打开 @@) [| 
人 “ 让 
上 所 二 是 弹 图 装配 四 男 固 网 ”| 文件 类 型 1): | 图 形 样板 Gk. dwt) | 
一 | 


方法 二 : 通过 【文件 菜单 】 按 钮 创建 文件 

单 击 【文件 菜单 】 按 钮 ， 在 打开 的 下 拉 荣 单 中 选择 “新 建 ” 一 “图 形 ” 命 令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 
或 按 Ctrl+HN 组 合 键 ， 弹 出 的 “选择 样板 ”对 话 框 来 创建 空白 文件 。 

方法 三 : 通过 快速 访问 工具 栏 来 创建 文件 

在 标题 栏 的 快速 访问 工具 栏 中 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 同 样 可 以 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 创建 文件 ， 
如 下 右 图 所 示 。 






























EN 
| 新 建 
面 创建 空白 的 图 形 文件 








、 夫 ” 图 纸 集 
S&S 创建 用 于 管理 加 形 布局 、 文 件 路 径 以 及 项 
是 数 据 的 图 纸 集 数据 文件 . 
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1.2.2 ”打开 文件 


若 计算 机 中 已 保存 了 AutoCAD 文件 ， 可 以 将 其 打开 进行 查看 和 编辑 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 打 开 文件 的 方法 有 多 种 ， 下 面 来 介绍 几 种 常用 的 方法 。 

方法 一 ， 通过 “打开 ”命令 打开 

在 制图 过 程 中 ， 若 需 打 开 新 文件 ， 用 户 可 以 选择 “文件 ”一 “打开 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 
所 示 。 



















Ep 
本 查 拟 革 国 | 羽 chenis -| 和 息 慌 刁 鲍 到 ?IAD > 
而 尝 号 产 * | 公称 m 和 此 
OB S| 
MEMFA "| El™ 和 加 也 妇 -| 和 
LE 而 面 = ， 





文件 名 时) Ding - 打开 心 ) | 
C1 ”| 文件 典型 们 :| 国 及 dre) =] 取消 ] | 








方法 二 : 通过 “最 近 使 用 的 文档 ”命令 打开 
选择 “文件 ”一 “最 近 使 用 的 文档 ”命令 ， 然 后 在 打开 的 文件 列表 中 选择 所 需 的 文件 打开 即 可 ， 
如 下 左 图 所 示 。 


5 
aa 打开 现 有 的 图 形 交 件 























交 | OPENDWFMARKUP OPEN 


| 按 Fl 社区 得 更 地 帮 助 


DOPENONMOBILE 








方法 三 : 通过 命令 行 打开 文件 

在 命令 行 中 输入 open 命令 并 按 回 车 键 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 所 需 的 文 
件 ， 然 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 

方法 四 : 使 用 快捷 键 打开 

按键 盘 上 的 Ctrl+tO 组 合 键 ， 弹 出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 然 后 打开 相应 的 文件 即 可 。 

除了 以 上 操作 方法 ， 用 户 还 可 以 使 用 其 他 方法 打开 文件 ， 例 如 右 击 一 个 所 需 打 开 的 CAD 文件 ， 
在 弹出 的 快捷 采 竺 中 选择 “打开 ”命令 或 者 “打开 方式 ”命令 ， 都 能 够 打开 该 文件 。 此 外 ， 还 可 以 将 
所 需 打 开 的 CAD 文件 拖 搜 至 AutoCAD 2014 操作 界面 中 ， 这 样 同样 可 以 打开 文件 。 用 户 可 以 根据 和 害 
要 选择 打开 文件 的 方法 。 








1.2.3 ”保存 文件 





在 完成 一 张 网 形 的 绘制 后 ， 需 要 对 将 当前 图 形 进行 剑 存 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 保 存 文件 的 方法 也 有 4 种， 下 面 分 别 介绍 。 


方法 一 : 使 用 “另存 为 ”命令 保存 
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绘制 完 一 张 图 纸 后 ， 用 户 可 选择 “文件 ”一 “ 态 存 为 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “图 形 为 存 
为 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 文件 的 你 存 路 和 任 ， 并 将 该 文件 进行 命名 如 下 右 图 所 示 )， 然 后 早 击 





【你 存 】 





[中 | 王 ] 





读 已 玲 库 列 毒 | | 品 ] > 
车 


国 0 二 各 书 下 devg 
”国王 








因 | i ' 
[9 于 轩 


| 国电 artesddetk Biulot BE 3 


方法 二 : 使 用 快捷 键 来 保存 




















[区 图 形 另存 为 
保存 于 上: | 有 具 Chn2014 -| 所 国 仿 兴国 可 看 7 IW > 
a ^ | 名称 预览 
出 素材 
Sy 
下 缩 略 图 
ol 
Sq 
文件 名 后: 。 Drawingl v | 一 保存 G) | 
二 | 文件 类 型 (7): | 各 toci 2013 图 形 kr dwg) | [| ”取消 | 









































用 户 在 第 一 次 保存 文件 时 按 CtrltS 组 合 键 会 弹出 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 ， 根 据 需 要 完成 文件 的 保 


存 即 可 。 
方法 三 : 





通过 快速 访问 工具 栏 进行 保存 








用 户 在 完成 图 形 后 ， 早 击 快 速 访 问 工具 栏 中 的 【为 存 为 】 按 钮 园 ， 也 可 以 弹出 “图 形态 存 为 ”对 


话 框 ， 并 完成 你 行 操作 。 
方法 四 : 使 用 命令 行 来 保存 文件 


用 户 可 以 在 命令 行 中 输入 Save 命 仿 并 按 空 格 键 ， 弹 出 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 ， 完 成 你 存 操作 。 





操作 提示 : 


在 进行 第 一 次 保存 操作 时 ， 系 统 都 会 自动 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 来 确定 文件 的 位 置 和 名 称 ， 如 果 是 进行 
第 二 次 、 第 三 次 保存 ， 系 统 将 自动 保存 并 替换 第 一 次 所 保存 的 文件 。 当 然 ， 用 户 车 选择 “文件 ”一 “保存 ” 命 
令 ， 或 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 【保存 了】 按钮 团 ， 同 样 可 以 进行 保存 操作 。 


1.3 命令 的 操作 方法 





使 用 AutoCAD 绘图 必须 问 计 算 机 输入 必要 的 指令 和 参数 ， 在 AutoCAD 2014 中 有 很 多 命令 输入 
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方式 ， 本 节 介 绍 几 种 基本 的 命令 输入 方式 。 
1.3.1 命令 的 输入 方式 


在 AutoCAD 中 输入 相关 命令 的 方式 有 多 种 ， 其 中 使 用 眼 标 输入 、 键 盘 输 入 、 命 令 行 输 入 较为 党 
用 ， 下 面 分 别 介绍 。 

1. 使 用 鼠标 输入 命令 

在 AutoCAD 中 ， 使 用 限 标 输入 命令 就 是 使 用 限 标 选择 功能 面板 中 的 命令 来 绘制 图 形 。 例 如 ， 硅 
想 绘制 直线， 则 选择 “第 用 ”一 “绘图 ”一 “和 直线” 命令 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 直线 距离 ， 即 可 完成 
直线 的 绘制 ， 如 下 左 图 所 示 。 


hi 

























布局 TL CLINE) 


,Of 旺 - 定 交口 训 ee ee 


-| | aa : 于 LOFT 
刀身 线 加 Ee 路 晶 制 小 入 妃 II 了 E 


可 -| | 以 拉 伸 国 纺 多 LIGHTLIST 按 F1 键 获 得 更 多 帮助 
| 1 LAYOUTLINE (XLINE) 





至 






LEAD (LEADER) 


亨 建 直 续 息 


ly II 了 
接 F1 键 蔡 得 更 条 帮 助 






~ LEN (LENGTHEN) 






2. 使 用 键盘 输入 命令 

使 用 键盘 输入 命令 是 AutoCAD 常用 的 操作 之 一 。 大 部 分 绘图 ， 其 编辑 功能 都 需要 使 用 键盘 来 操 
作 ， 通 过 键 得 可 以 输入 操作 命令 、 命 令 参 数 、 系 统 坐 标点 以 及 文本 对 象 等 。 例 如 ， 在 键 胡 上 按 工 键 ， 
然后 按 空 格 键 ， 即 可 执行 “直线 ”命令 ， 如 下 右 图 所 未 。 

3. 使 用 命令 行 输入 命令 

命令 行 位 于 CAD 操作 界面 的 下 方 ， 在 命令 行 中 可 以 在 当前 命令 提示 下 输入 命令 、 参 数 等 内 容 。 
在 命令 行 的 空 日 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “近期 使 用 的 命令 ”并 在 级 联 亲 单 中 选择 相 
应 命令 ， 即 可 进行 该 命令 的 操作 ， 如 下 图 所 示 。 














So 






















近期 使 用 的 命令 (E) » FILLET N 

生动 完成 (A) 加 | 本 

复制 ( 〇 ) LINE 

gama | vc | 
4 4》 PN\ 相 要 粘贴 (P) 
轩 当前 设置 : 炳 贴 到 命令 行 (站 ) 

(R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)] : 
中 一 | — ja 世上 | 十 国 旧 | 包 


TH | POLELLLLDLLI 和 站 让 | MORNE | | DOPE | POPEEELLLENNN 


操作 提示 : 
若 在 命令 行 中 输 错 了 命令 ， 可 在 键盘 上 按 Backspace 键 删除 ; 若 想 输入 其 他 命令 ， 则 按键 盘 上 的 Esc 键 终止 


上 一 次 命令 的 操作 ， 


[| IUD 二 二 让 | 和 时 时 | 中 是 [了 
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1.3.2 ”重复 执行 命令 


在 AutoCAD 2014 中 ， 奉 在 完成 一 个 操作 后 需要 重复 执行 该 合 令 ， 可 以 通过 鬼 空 格 键 或 回 千 键 进 
行 重复 操作 。 


1.3.3 ”撤销 命令 
在 机 械 绘图 过 程 中 ， 当 上 一 步 操 作出 现 错误 必须 撤销 然后 返回 上 一 步 时 就 要 使 用 恢复 命令 。 
在 AutoCAD 2014 中 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 恢复 操作 。 


方法 三 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 
方法 二 : 通过 Ctrl+z 组 合 键 可 以 进行 撤销 操作 。 


1.3.4 “里 做 ”命令 


J 会 图 中 ， 大 已 家 撤销 的 命令 需要 重 做 ， 可 以 通过 “ 重 做 ”命令 恢复 撤销 的 最 后 一 个 





























FE 国 国 中 一 -| 局 REDO 
[ 
- 按 Fl 尽 获 得 更 襄 帮 助 


1 回 ”到 
rn ie ss 


党 医 -医改 
Drawingl* * Th ] 


1.4 设计 实践 : 绘制 同心 圆 
导语 : 通过 本 例 ， 读 者 能 够 熟练 地 和 擎 握 在 CAD 中 如 何 设置 点 样式 、 使 用 定 距 等 分 对 象 、 使 用 定 


数 等 分 双 旬 等 在 今后 的 绘图 中 ， 读 者 经 各 会 用 到 等 分 茶 一 对 象 。 


实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 第 1 章 \l.4dwg 
注意 事项 :注意 如 何 选择 等 分 对 象 的 操作 命令 。 
任务 要 求 ， 使 用 “定数 等 分 “圆心 ， 半 径 ” 以 及 “点 样式 ”命令 进行 绘制 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 
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包 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 





框 s | 驴友 便 详情 归 门 ] 区 和 。 "i = 
斌 "| 区 ie 加 ER 8 本 ， 才 | 岂 章 叮 国 e = | “ 站 村 le 





y 


二 域 亏 妥 起 国 


wh T 而 旧时 I 1 hn si [a s 
/HOE ee 风 罗 A 9 昌国 中 3 三 4 吧 
国 
三 





座 国 = 肚 训 = 二 量 * 证 博 = 入 各 伍 





[= 也 精 概 ][ 二 塘 姑 证 ] 点 男生 启 





| 





村 回国 IEIDIOI<EEEEDRES CTT FE a (Ie Elm 


一 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETO2) 单 击 画 布 中 的 任意 一 点 ， 设 置 半径 值 为 500， 并 按 回 车 键 ， 如 下 右 图 所 示 。 








人 
硬 Pi 驻 而 刁 生 二 硬 吉 | 
























各 Mp Neen et wn = 
TE 








03) 选择 “默认 ”一 “绘图 定数 等 分 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E3304) 选择 圆 为 定数 等 分 对 象 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































输入 线段 数目 为 5， 如 下 左 图 所 示 。 
E66) 校 回 车 键 ， 得 到 图 示 中 的 贺 ， 我 们 并 不 能 看 到 等 分 的 效果 ， 接 下 来 更 改 点 的 样式 ， 如 下 右 轿 
所 示 。 
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re “ih ” ee “2 ee ee 命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
Et “点 样式 ”对 语 框 ， 选 择 图 示 中 点 的 样式 ， 如 下 右 图 所 示 。 











三 看 牟 醒 ] 


me FEF 
ER 恒利 可 更 四 是 本 


= 点 大小 (8): |5. 0000 名 


@ 相对 于 屏幕 设置 大 小 外 ) 
〇 按 绝对 单位 设置 大 小 必 ) 


记 本 [CC 


了 本 到 










二 局 让 坷 币 国 夯 拓 51 











eh AL A 站 全 5 条 ae 
pi 届 请 夯 “ 才 和 邓 耳 。 上 
上 ee 已 为 i [= A His 呈 国 ii 可 Ww 区 本 a 
| 由 。 喘 全 本 点 本 二 门 且 和 。 看 唱和 害 二 P| 了 
二 术 而 Ee 二 A : wh 出 半 册 志 3 国正 重 基 于 半 号 WW 
sd "| “” 国 w A 一 Mar a 
Fr | = | 十 圭 册 = 






| 可 丹 视 开 二 误 近 请 


sl es la 





导语 ， 通 过 本 例 ， 读 者 能 够 熟练 地 掌握 AutoCAD 2014 中 的 基本 操作 ， 例 如 打开 文件 、 保 存 文 
件 、 定 义 图 层 、 定 义 绘图 环境 等 。 
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文件 路 径 : 无 

难 易 指数 : 交友 六 

注意 事项 : 注意 一 些 基本 操作 命令 的 使 用 。 

任务 要 求 : 使 用 “打开 入 “保存 “图 层 特性 ”等 命令 。 





ee 图 所 示 。 























E50 打开 AutoCAD 2014， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 下 左 图 所 示 。 


E502) 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 找到 第 1 章 的 素材 文件 1.9， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 如 下 右 图 
所 示 。 


面 模 范围: | 已 !- 需 刊 交 从 “| 二 国 轧 项 国 多 =INW = 
时 入 击 直 | 加 现 施 











ms Am 
画面 所 其 自 汪 而后 : b> 


[i | 


这 件 名 部; |L 呈 
| 克 梓 典 生 号: | 桓 再 证 点 中 


ee) 打开 文件 后 ， 可 以 看 到 _ 张 “ 支 座 * 机械 制图 图 纸 在 此 对 其 进行 简单 的 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 
四 选择 “视图 ”中 的 视图 命令 ， 如 下 石 图 所 示 。 
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此 时 可 以 看 到 图 形 在 CAD 面板 中 的 变化 ， 如 下 左 图 所 示 。 
mm 如 下 右 图 所 示 。 




















E06) 单 击 “ 标 注 线 ” 图 层 中 的 颜色 ， 在 弹出 的 “选择 颜色 ”对 话 框 中 选择 蓝 色 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E07) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 可 以 看 到 图 中 的 绿色 标注 文字 都 变 为 了 蓝 色 ， 如 下 右 图 所 示 。 





- a 3 F 加 = 此 到 交大 村 可 四 “- 玉 晴 !| 此 时 | 前 机 届时 站 & i = 四 缉 : 本 下 

ie zh 二 四 曾 Fe 站 六 二 Pp -一 

人 真 彩色 | 配色 系统 人 人 a 恒 ” | 区 图 和 加 mv 是 0 = 加 + rile 硬 ) 本 
AutechD 颜色 索引 ACT) et . Te ee 
| mses | | | lL] | 
| el | 国 le| | 
| 呈 画 荔 
面 国 男 I | 
加 国生 


索引 颜色 : 174 RGBH: 0,0, 127 
| 


二 国人 
颜色 (C): 
170 


mm mm Tm 





























B08) 读者 可 以 发 现 “ 细 实 线 ”图 层 并 没有 用 到 ， 在 此 将 其 删除 ， 选 择 “ 图 层 特性 ”命令 ， 下 左 图 
所 示 。 

B09) 在 弹出 的 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 选择 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 然 后 单 击 【 删 除 图 层 】 按 钮 ， 
如 下 右 图 所 示 。 








| 国 除 图 层 (D) (Alt+D) 

出 除尘 定 图 层 。 只 能 出 除 未 被 参照 的 图 层 。 参 照 的 图 层 包 括 图 层 

抱 所 有 使 用 的 图 层 0 和 DEFPOINTS、 包 含 对 象 《 包 括 块 定义 中 的 对 象 》 的 图 层 、 当 基 认 
前 图 展 以 及 依 则 外 部 袁 照 的 图 层 。 ep 











遇 | 口 ] 反 转 过 源 器 上 ) 
到 部: 豆 示 了 8 个 国度 ， 共 8 个 国庆 








操作 完成 后 ， 可 以 看 到 “ 细 实 线 ” 图 层 被 删除 了 ， 如 下 左 图 所 示 。 选 择 “ 图 层 ”， 下拉 也 可 以 发 
现 “ 细 实 线 ”图 层 被 删除 了 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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二 
还 明 
0 
0 
0 
0 
0 
0 















































E5310) 选择 “视图 ”一 “二 维 导航 ”一 “平移 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
i 选择 完成 后 ， 鼠 标 指针 变 成 一 个 小 手掌 的 样子 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 可 以 拖拉 整个 画布 ， 如 下 
石 图 所 示 。 









- ET CE 刷 生 =- 一 


| 本 图 图 加 | 
i | 


”| 汪 大 地 昌 on 


遇 直 二 
上 
-i i 局 性 面 画 里 


Ee pr el i = 
[2 畏 本 -Wh 还 晤 和牛 员 各 二 二 如 胃 和 

I — 
| 和 


[PETTITT 
i 到 

















EXD) 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “退出 ”命令 ， 然 后 选择 “视图 ”--“ 模 型 视 口 ”一 
“两 个 : 垂直 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 此 时 ， 可 以 发 现 画 布 变 为 下 右 图 所 示 的 样子 。 

















EL3) 移 择 “窗口 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 





64) 用 鼠标 选择 一 个 视图 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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IPT ED 


ET 
EY16) 使 用 “关闭 ”命令 ， 关闭 图 形 ,， 如 下 右 图 所 示 。 














WN se EEC 


1.6 国 吕 | 脆性 省 


下 面 以 3 个 稍 单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 刀 回 。 


1.6.1 打开 并 保存 CAD 文件 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 打 开 并 保存 CAD 文件 .dwg 
难 易 指数 : 妇 
技术 掌握 熟练 地 掌握 CAD 文件 的 保存 和 打开 方式 。 











(1) 实 训 目的 
My 熟练 地 掌握 CAD 软件 的 基本 操作 。 
| (2) 实 训 内 容 
将 CAD 文件 保存 为 图 形 样板 文件 。 
Dp (3) 实 训 过 程 
Q@ 打开 所 需 设置 的 CAD 文件， 然后 选择 
“文件 一 “另存 为 ”命令 。 
rr @ 选择 保存 位 置 ， 并 输入 文件 名 。 
Ee 一 一 四 在 “文件 类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
es 一 ”一 | “AutoCAD 图 形 样板 (x.dwt”) 格式 ， 然 后 保存 。 
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1.6.2” 更改 CAD 绘图 背景 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 更 改 CAD 绘图 背景 .dwg 
难 易 指数 ， 友 友 
技术 掌握 : 灵活 目 如 地 更 换 绘图 界面 的 背景 闫 色 。 





(1) 实 训 目 的 

掌握 更 改 绘图 背景 设置 的 方法 。 
(2) 实 训 内 容 

将 当前 黑色 背景 转换 为 白色 背景 。 
(3) 实 训 过 程 








J 狐 建 一 个 空白 文件 ， 其 背景 为 黑色 。 

@ 单 击 【文件 菜单 】 下 的 【选项 】 鬼 钮 ， 
在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 显 示 ” 选 项 卡 中 的 
【 闫 色 】 按 钮 。 

(3) 在 弹出 的 对 话 框 中 将 颜色 设 为 日 色 。 











1.6.3 ”隐藏 坐标 轴 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 溃 隐藏 坐标 轴 .dwg 
难 易 指数 :六 
技术 掌握 : 通过 练习 能 够 快速 地 隐藏 或 重新 显示 坐标 轴 。 


(1) 实 训 目的 

熟悉 并 掌握 坐标 轴 的 基本 操作 。 

(2) 实 训 内 容 

关闭 坐标 轴 。 

(3) 实 训 过 程 

Q) 打开 任意 CAD 文件 。 

@@ 单 击 【文件 菜单 】 下 的 【选项 】 按 钮 ， 
弹出 “选项 ”对 话 框 。 

(3) 切换 到 “三 维 建 模 ” 选 项 卡 ， 取 消 选 中 
“对 动态 UCS 显示 标签 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 
【 确定】 按钮 。 


1.7 ENENELES 


在 使 用 CAD 软件 进行 操作 时 难免 会 遇 到 这 样 或 那样 的 问题 ， 当 用 户 遇 到 了 这 些 问 题 时 应 该 怎样 
解决 呢 ? 下 面 罗 列 了 几 个 CAD 常见 疑难 问题 ， 以 供用 户 参 考 。 
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Q: 怎样 将 CAD 文件 进行 加 密 ? 

A: 如 果 用 户 想 将 所 绘制 的 图 纸 进行 加 密 ， 可 以 通过 下 面 的 步骤 进行 操作 。 
ETD 打开 所 要 加 密 的 CAD 文件 ， 然 后 选择 “文件 ”一 “另存 为 ”命令 ， 弹 出 “图 形 另 存 为 ”对 
话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B302) 在 该 对 话 框 中 单 击 右 上 角 的 【工具 】 按 钮 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 “安全 选项 ”命令 ， 如 下 右 图 
所 示 。 














, Ee 
轿 及 - 


恒 窒 于 习 ) 芽 本 s| 直 包间 寅 闹 百年 呈 = 工具 WL) = 


[| 本 志恒 恒 











= 复 春 于 底 )，| 请 秽 兴 广 习 =| 帮 国 多 其 国 本 看 名 “ 
f= 旦 癌 对 = “本 癌 -| | sm sa 季 语 
Fenmath ectery 加 Fearedon 
lms Bere lirer Saree SER ACAD 20 
还 只 和 Ser AD 2014 | 靖 Imeesraor Sreer 5 区 ACERAD 2014 
Mertor Sarver il Autedesk Jds bas 0 Irer Server sh hodeal Hds Ma 2OL 
BB Wounth Bde Wartand 元 本 到 | 
呵 BB Hsunt 硬 Blade Warbund Savegarmes 四 和 BE REssant 且 [lssde Har Sagamse 
BE Prinee ed Persia i g | Prinee of Fersig 
"| soldWerks Doemlouds tdiWerks Dasnlsads 


B solidWerks Wsusl Shudis Tacls for Mppdicat | 走 ET WU TEN Hor Agrplieat 
BB Tencent Tiles | BE Teasant Fl 


py Vinal Sudie 2005 i visunl Sondio 3003 
ue 县 a 用 用 只 际遇 起 


| Bem 
目 ml 四 





讽 际 帮 硬 ) Br er el 
ld a HT 


冯 怕 各 轩 I 证 inel 


”| 家 忻 册 到 i 民 7: |Ranoc 2 国有 人 晤 韦 











E503) 在 “安全 选项 ”对 话 框 的 “密码 ”选项 卡 中 输入 密码 或 短语 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B04) 输入 好 后 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 然 后 在 “确认 密码 ”对 话 框 中 再 次 输入 密码 (如 下 右 图 所 
示 )， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 完成 该 文件 的 加 密 。 






























Es i 
用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 0) 用 于 打开 此 图 形 
Dhaba 同 加 密 图 形 特性 外 ) L222 i 
We 再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 (0): 
Mieroso ft B Docs 
注意 : 如 果 于 尖 或 忘记 了 密码 ， 将 不 能 收复。 建议 站 
. a i 
[Ry.. E 





确定 















































设置 好 后 ， 再 次 打开 该 文件 ， 则 需 先 输入 密码 才能 仿 看 。 

Q: 怎样 关闭 CAD 中 的 x.bak 文件 ? 

A: 每 次 关闭 CAD 软件 后 都 会 出 现 *.bak 格式 的 备份 文件 ， 辱 想 将 其 关闭， 可 以 通过 以 下 操作 步 
又 进行 。 
BD 单 击 【文件 菜单 】 下 的 【选项 】 按 钮 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “打开 和 保存 ”选项 
卡 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 在 “文件 安全 措施 ”选项 区 中 取消 选中 “每 次 保存 时 均 创 建 备份 副本 ” 复 选 框 ( 如 下 右 图 所 
示 )， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 。 
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当前 配置 < 未 命名 配置 >》 漳 当前 图 形 ; Drawingl dug 
| 文件] 旺 示 “| 打开 和 保 逢 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 给 图 | 三维 建 模 [选择 集 | 配置 “| 联机 | 





















































































































5 最 还 合用 的 六 交 
ep 文件 保存 文件 打开 

加 ， Es 另存 为 8): 9 最 近 使 用 的 文件 数 @@) 

本 199 腿 虎 订 疝 与 全 大 te 人 | dg ms : 在 标题 中 显示 完整 路 径 E) 

和 下 ' | 习 保 持 注释 性 对 象 的 视觉 逼真 度 凶 ) 

ee 本 园 保持 图 形 尺寸 兼容 性 @) 应 用 程序 菜单 

日 oy ss 加 缩 略 图 预览 设置 (I)..， | 9 最 近 使 用 的 文件 数 区) 
aa 元 增 旱 保存 百分比 pe 

bam , Sree 按 需 加 载 外 部 参照 文件 Oo) 

国 225 HE dy i Te 使 用 副本 
加 匠 自动 保存 
ee "dy - 10 保存 间 阳 分 钟 数 员 泣 回 保 留 外 部 参照 图 层 的 修改 C) 

34 卉 民 二。 三 局 军 醒 国 中 8 

-2 2 i 可 每 次 保存 时 均 包 | 建 备份 副本 @) 注 回 允许 其 他 用 户 参 耻 编辑 当前 图 形 @ 
国 32 本 可 一 害 幸 面 本 dm 总 是 进行 CRC 核验 邓 ) 0bjectARX 应 用 程序 

维护 日 志文 件 开 ) 按 需 加 载 bjectARX 应 用 程序 四): 
acf 临时 文件 的 扩展 名 @) 对 象 检测 和 命令 调用 ~ 
二 示 代理 图 形 ~ 
Vy 显示 数字 签名 信息 字 ) 
ee 显示 “代理 信息 ”对 话 框 






































局 | 通则 Autodes AutecAD 2014 | 记 衣 ] 记 取消 ] [应 用 & ] [帮助 WD | 


Q: 怎样 减少 文件 大 小 ? 

A: 如 果 文 件 太 大 ， 会 占用 一 定 的 磁盘 空间 ， 从 而 在 绘图 时 使 操作 变 得 绥 慢 ， 只 有 减少 文件 的 大 
小 才能 够 所 高 绘图 速度 。 通 向， 用 户 在 完成 图 形 后 单 击 【 文 件 染 单 】 按 钮 ， 选 择 “ 疼 形 实用 工具 ”一 
“清理 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 【 全 部 清理 】 按 钮 (如 下 右 图 所 示 )， 和 




















等 片刻 即 可 请 理 完 毕 ， 但 有 时 需要 多 次 操作 才能 够 彻 感 清理 。 


Autodesk AutoCAD 20 
经 图 tD) 标注 (N) 修改 (M) ” 瘟 口 (W) 
管理 ”输出 ”插件 ”联机 3 





已 命名 的 对 象 

器 查看 能 清理 的 项 目 久 ) 

局 查看 不 能 清理 的 项 目 站) 
图 形 中 未 使 用 的 项 目 : 





图 形 特 性 
设 哮 和 旦 示 当 前 贸 形 的 文件 属性 。 


单位 
控制 坐标 及 角度 的 旺 示 客 式 和 精度 . 
检查 图 形 的 完整 性 并 更 正 错误 . 


显示 图 形 的 统计 信息 、 襟 式 和 范围. 




















;| 修复 
修复 控 二 的 图 形 文件 , 


确认 要 清理 的 每 个 项 目 (C) 
清理 谋 套 项 目 全) 

















打开 图 形 修复 管理 器 
显示 发 生 程序 或 系统 故障 后 可 能 再 去 修复 


ch 


未 命名 的 对 象 
清理 零 长 度 几 何 图 形 和 空 文字 对 象 忆 ) 


选项 | “| 退出 Autodesk AutoCAD 2014 青 理 (E) 关闭 @@) 帮助 出 








ba 






































第 2 草 
二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 


ee pi EE ee 


ED CTT 


本 章 将 癌 读 者 介绍 如 何 利用 AutoCAD 2014 软件 来 创建 一 些 简 单 的 二 维 机 械 工 程 图 形 ， 内 容 包括 
点 、 线 、 曲 线 、 和 矩形 以 及 多 边 形 等 的 创建 。 通 过 对 本 章 内 容 学 习 ， 读 者 能 够 掌握 一 些 制 图 的 基础 知 
识 ， 从 而 为 下 面 章节 的 学 习 打 下 基础 。 


和 /YY YT ~ 
fe (sy 
































EY _( 共 能 (介绍 
OF 74 功 \ 站 \ 人 站 绍 / 


在 AutoCAD 中 ， 线 段 分 为 两 大 类 ， 即 直线 和 有 曲线。 其中， 直线 又 可 分 为 直线 段 、 构 造 线 、 射 线 
等 ， 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


2.1.1 直线 段 


“直线 ”命令 是 AutoCAD 中 的 常用 命令 之 一 ， 只 需 指定 线段 的 起 点 ， 输 入 直线 距离 ， 即 可 完成 其 
绘制 。 直 线 可 以 是 一 条 线段 ， 也 可 以 是 一 系列 的 线段 。 

下 面 使 用 “直线 ”命令 绘制 一 个 长 300mm、 宽 450mm 的 长 方形 。 
E6530D 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 新 建 图 形 ， 然 后 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
S502) 在 绘图 区 中 指定 直线 的 起 点 ， 向 下 拖 动 光标 ， 并 在 命令 行 中 输入 距离 值 300， 如 下 右 图 所 示 。 
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甩 


二 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 人 入门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


布局 1 人 布局 2 





名 回国 国 思 右 回 四 区 


B303) 输入 完毕 后 按 空格 键 ， 即 可 完成 该 线段 的 绘制 。 此 时 ， 将 光标 向 右 移 动 ， 并 在 命令 行 中 输入 
距离 值 450， 如 下 左 图 所 示 。 
B304) 输入 完毕 后 按 空格 键 ， 然 后 将 光标 向 上 移动 ， 并 在 命令 行 中 输入 距离 值 300， 如 下 右 图 
所 示 。 





— E05 < 0 | 


EU)]: 300 


二 占 输 [六 
ed 





B35 按 空格 键 后 将 光标 左 移动 ， 并 输入 距离 值 450， 如 下 左 图 所 示 。 
B66 输入 完毕 后 按 回 车 键 ， 即 可 完成 该 长 方形 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















MI 和 | 由 模型 /而 局 1 /布局 2 


是 下 一点 或 [ 阿 分 (C)/ 族 弃 (0 
指头 下 一 点 或 [团委 (Cj/ 放 军人 U]: 
命令 : 


人 
指定 下 一 点 弘 [放弃 (u)]: 4 
指定 下 一 点 或 {六合 (c) /放弃 (U)]: 389 


指定 下 一 点 或 [闭合 (0)/ 放 弃 (U)]: 
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局 第 2 章 ”二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 


题 外 话 : 
在 命令 行 中 输入 工 ， 空格 键 ， 同 样 可 以 进行 “直线 ”操作 。 


操作 提示 : 
如 果 绘 制 的 直线 不 直 ， 按 F8 键 局 动 “ 正 交 ” 模 式 ， 即 可 绘制 出 直线 ; 再 次 按 F8 键 ， 则 关闭 “ 正 交 ”模式 ， 


ue 0 


2.1.2 射线 


射线 是 以 一 个 起 点 为 中 心 向 某 方向 无 限 延伸 的 直线 。 在 CAD 机 械 制图 中 ， 射 线 常用 来 创建 某 对 
象 的 参考 线 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 绘 制 射线 的 方法 如 下 : 
EOD 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 新 建 一 个 空白 文件 ， 然 后 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “射线 ” 命 
令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 在 绘图 区 中 指定 射线 的 起 点 ， 然 后 将 光标 移动 到 需 绘制 的 方向 单 击 ， 按 回 车 键 即 可 完成 操 
作 ， 如 下 右 图 所 示 。 








| 
【HEHE ii 








pe# ) pa 厅 - 必 移 动 《) 旋转 
- | 伟人 复制 小 筑 像 


直线 多 良 线 ”加 an 
| oe 司 


修改 





JN GI< 
司 | 加 用 导 于 会 
家 射线 


创建 开始 于 一 点 并 无 限 延 促 的 绪 


lm RAY 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 


















题 外 话 : 
在 指定 射线 的 起 点 后 ， 可 以 将 光标 移 至 不 同 的 方向 来 绘制 多 条 射线 ， 直 到 按 回 车 键 J 


2.1.3 ”构造 线 


构造 线 在 机 械 制图 中 的 应 用 与 射线 相同 ， 都 是 起 辅助 制图 的 作用 。 两 者 的 区 别 在 于 ， 前 者 是 两 端 
无 限 延 长 的 直线 ， 没 有 起 点 和 终点 ; 而 后 者 是 一 端 无 限 延长 的 直线 ， 有 起 点 ， 没 有 终点 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 绘 制 构造 线 的 方法 如 下 。 
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< 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 窗 例 版 ) 


ToD 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “构造 线 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B302) 根据 命令 行 的 提示 输入 了 或 V 并 按 空 格 键 ， 然 后 指定 合适 的 位 置 即 可 完成 ， 如 下 右 图 所 示 。 


.i vin EL 重要 a? 





=i | 








Bw 呈 插入 ”注释 布局 参数 化 


/OF ee 他 移动 《) 


生 复制 小 


直线 全 馈线 回国 红 。 
> "~ 其- | 了 拉 伸 国 













3 Pd 园 - - A a 
Ey Pe 
E OQ 





创建 无 限 长 的 绪 


有 有 i 本寺 “有 机 1 大 商 : 太 


lm XLINE 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 





题 外 话 : 
在 命令 行 中 输入 XL， 并 按 空格 键 ， 同 样 可 以 执行 “构造 线 ” 命 令 。 


2.2 同类 的 形 命令 
oD 


AutoCAD 中 的 曲线 包括 加 、 圆 听 、 椭 圆 等 ， 这 些 曲 线 在 机 械 制图 中 分 别 对 应 看 常用 的 命令 ， 下 
面 对 它 们 进行 介绍 。 




















2.2.1 


在 AutoCAD 2014 中 有 6 个 绘制 图 的 命 仿 ， 其 中 包括 “圆心 ， 半 径 ”、“ 圆 心 ， 下 和 从” “两 


扩 ”“ 三 尽 ”“ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 以 及 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 而 “圆心 ， 半 答 ” 命 令 是 系统 
默认 的 命令 。 


GD)“ 圆 心 ， 半 径 ” 命 令 
在 使 用 “圆心 ， 半 人 径 ”命令 时 ， 先 指定 圆心 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 半径 值 ， 即 可 完成 圆 的 绘制 。 
命令 行 提示 如 下 : 














命令 :_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) 两 点 (2P) 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: (指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: (输入 半径 值 ) 


下 面 举 例 介绍 其 操作 步骤 。 
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局 第 2 章 ”二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 


E30D 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 新 建 一 个 空白 文件 ， 然 后 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “圆心 ， 半 
径 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B02) 选择 好 后 ， 在 绘图 区 中 的 任意 处 指定 圆心 ， 并 在 命令 行 中 输入 半径 值 500， 然 后 按 回 车 键 ， 
即 可 完成 半径 为 500 的 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 


-| | 如 移动 
Oe 移动 





"| 各 复制 4 


” 捞 -| 了 区 拉 伸 


口上 



















(CD 圆心 , 半径 


用 圆心 和 半径 创建 加 


ep 网 CIRCLE 


OO 了 按 FL 键 获得 更 多 帮助 


FENiem jem + 
(2) “圆心 ， 直 径 ” 命 令 
该 命令 的 操作 方法 与 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 相 似 ， 不 同 之 处 在 于 “圆心 ， 半 径 ”命令 是 以 半径 来 确 

定 圆 的 大 小 ， 而 “圆心 直径” 命令 是 以 直径 来 确定 圆 的 大 小 。 
命令 行 提示 如 下 ; 









季 必 ， 
rels 指 唱 国 的 国 必 惑 【 三 点 (3p)7 丙 点 [( 环 1 切 点。 基点 。 举 径 1T)]: 
加 的 星 醋 吉 【 站 区 1061] 对 


J 


一 红 回 央 强 回 问 加 


























命令 :_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3PY 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (TD)] 《指定 圆心 位 置 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <300.0000>: d 指定 圆 的 直径 <600.0000>: (输入 直径 数值 ) 





(3)“ 两 点 ”命令 

在 使 用 该 命令 时 ， 需 要 用 户 通 过 下 径 来 确定 圆 的 位 置 与 大 小 ， 它 与 “圆心 ， 直 径 ” 命 令 不 同 的 
是 ， 该 命令 是 以 直径 的 两 个 端点 来 确定 圆 。 

命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 2p 指定 圆 直 径 的 第 一 个 端 


























局 《指定 直径 的 第 一 个 冰点 的 位 置 ) 
指定 圆 直 径 的 第 二 个 端 局: (指定 直径 的 第 三 个 饭 扩 的 位 昨 》 


下 面 举 例 介绍 其 操作 步骤 。 
E30 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “两 点 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETo2) 根据 命令 行 的 提示 指定 直径 的 两 个 端点 的 位 置 ， 即 可 完成 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





2 








注释 ”布局 ”参数 化 ”视图 。 管理 

-人 移动 〇 旋转 六 - 修 ! 
"| 吕 复 制 小 入 你 回回 
"| 也 拉 伸 国 缩 改 669 隆 
















用 直径 的 两 个 端点 创建 加 






| 局 CIRCLE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


Cy} 相 切 ， 想 切 ， 相 切 





DN 
xirele 十 刘 轩 要 轨 志 芭 【三 让 (op /两 丰 (ap)/ 导 庄 。 切 大。 地 在 ( 让 ji 为 而 让 本 再 本 的 二 一 个 二 大) 
的 丰登 的 荐 二 个 要点 1 + 
基站 和 2 [o 村 。 
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加 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


(4)“ 三 点 ”命令 
该 命令 通过 三 点 来 确定 一 个 圆 ， 但 这 三 点 需要 不 在 同一 条 直线 上 。 
命令 行 提示 如 下 : 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)X 两 点 OP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 ( 们 )]: _3p 指定 圆 上 的 第 一 个 点 : 
《指定 第 一 个 端点 ) 
eI 《指定 第 二 个 端点 ) 
指定 圆 上 的 a (指定 第 三 个 端点 ) 
下 面 举例 介绍 其 操作 步骤 
EOD 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “三 点 ”命令 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
E502) 根据 命令 行 的 提示 指定 第 一 个 端点 ， 捕 捉 正方 形 上 的 A 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 
































TAFE 
i | om 
= 

sa i hs 


"史上 昌 深 廿 国 


= 重负 川 一 二 时 证 | 








a + 身 动 下 旋转 -A 
各 得 制 此 十 交 
"| 沪 六 和 国志 让 88 










i | 用 图 图 上 的 三 个 点 创建 加 






王 『 王 看 13Pr 同 赴 [aPiri 面 。 


mn CIRCLE 
(en sn marge es ws eo oom i eh le ee | 


03) 指定 贺 上 的 第 二 个 点 ， 此 时 捕捉 正方 形 上 的 B 点 ， 如 下 左 图 所 示 。 
— xf， 此 时 捕捉 正方 形 上 的 C 点 ， 即 可 完成 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















i se 





Erle Ti PEE El A Ee 
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局 第 2 章 ”二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 


65)“ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 命 令 
在 使 用 该 命令 时 ， 先 要 指定 两 个 圆 的 相 切 点 ， 并 输入 圆 的 半径 。 
命令 行 提示 如 下 : 

命令 : circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)Y 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (D]: tt 


























指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : (指定 第 一 个 圆 的 相 切 点 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : 《指定 第 二 个 圆 的 相 切 点 ) 
指定 圆 的 半径 <50.0000>: 《输入 所 需 绘 制 圆 的 半径 值 ) 


下 和 面 举例 介绍 其 操作 步骤 : 
EXO1) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
602) 根据 命令 行 的 提示 指定 第 一 个 相 切 圆 的 相 切 点 A， 如 下 右 图 所 示 。 








参数 化 视图 ”管理 ”输出 

"| 内 移动 中 旋转 六 修 莫 

-| 号 复制 小 第 像 他] 回 角 、 

"| 区 拉 什 国 缩 改 有 阵列 
修改 ~ 

















相 切 , 相 切 ,半径 
以 指定 半径 创建 相 切 于 两 个 对 傅 的 加 


lm CIRCLE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 











E6303) 指定 第 二 个 相 切 圆 的 相 切 点 B， 如 下 左 图 所 示 。 
ETO4) 输入 所 需 绘制 圆 的 半径 值 S00， 按 回 车 键 ， 即 可 完成 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





可 EN C= 了 丙 醒 站 
四 时 可 
可 站 上 TI i 下 了- 囊 
主 柄 号 二 最 ; 


赂 名 
帅 忆 1 rirc1 | et 
网 e 二 二 与 区 六 + 

ul kt ET [at Pe -一 


46)“ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 命 令 

该 命令 与 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 命 令 的 操作 方法 相似 ,“ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 命 令 是 通过 两 个 相 
切 点 和 圆 半 径 来 确定 圆 的 位 置 和 大 小 ， 而 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 命 令 则 是 通过 3 个 相 切 点 来 确定 。 

命令 行 所 示 如 下 : 
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< 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 窗 例 版 ) 





_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 GP)/ 两 点 CP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: _3p 指定 加 上 的 第 一 个 点 : 

















_tan 到 i 
ge :_tan 到 (指定 第 二 个 圆 的 相 切 点》 
指定 加 上 的 第 三 个 点 :_tan 到 〈 指 定 第 三 个 圆 的 相 切 点 ) 
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下 面 举 例 介绍 其 操作 步骤 : 
B01) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 ” 一 “ 相 切 ， 相 切 ， 相 切 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 


ee 一 个 圆 的 相 切 点 A， 如 下 右 图 所 示 。 








]A .5 病 王 国 | ppm 一 
"| 复制 小 第 像 他] 回 角 ”名 未 保存 的 图 后 


直线 ” 窗 段 绪 国 缴 
Wy ” 其 -| 忆 拉 机 国 纺 六 姐 阵 下 19 议 呈 [ 











相 切 ， , 相 切 ， 相 切 
创建 相 切 于 三 个 对 急 的 园 


i CIRCLE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 








B03) 根据 提示 选择 第 二 个 圆 的 相 切 点 B， 如 下 左 图 所 示 。 
E64) 选择 第 三 个 圆 的 相 切 点 C， 即 可 完成 该 圆 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Ey 





A 
月 可 雪耻 让 站 二 
Pe 全 量 三 站 





2.2.2” 贺 站 


“ 圆 跑 ” - 机 械 方面 比较 第 用 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 绘 制 贺 弧 的 方法 有 多 种 ， 例 如 “三 后 ”、 
起点， 圆心， 站 点 “人 “ 起 点 ， 哨 点 ， 角 度 “ 圆 心 ， 起 点 ， 冰 点 ”以 及 “连续 ”等 。 有 其 中 ,“ 三 点 ” 
命令 是 系统 叶 认 的 会 制 方式 。 

下 面 以 “圆心 ， 起 点 ， 角 度 ” 命 令 来 绘制 一 个 角度 为 150” 的 圆 弧 ， 操 作 步 又 如 下 : 

EROD 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”一 “圆心 ， 起 点 ， 角 度 ” 命 令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E502) 根据 命令 行 的 提示 ， 在 绘图 区 中 指定 圆 弧 的 圆心 和 圆 弧 的 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 














后 第 2 章 ”二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 















二 | 剖 : 避让 | 总 | 慨 || 十 汤 A mi 
品 "| | 咏 | 入 | 站 | 哪 惠 保存 的 模 局 虐 帮 | el 
本 + 忆 国有 昌明 | 量 兴 村 国 5 


2 /a 
| 了 
直 捞 -学 腊 嫩 图 7 






所 超 点 。 回忆 ,前导 


7 攻心， 长 必 









六 请 天 ， 志 对 
+ 


pe 起 点 : 清点 : 万 向 | 


les, 夺目 ， 站 各 
i 


me 瑟 轨 + 狗 丰 





















E303) 指定 好 后 ， 在 命令 行 中 输入 150， 如 下 左 图 所 示 。 
04) 输入 完毕 后 ， 按 回 车 键 即 可 完成 ， 如 下 右 图 所 示 。 







上 布 罗 1/ 布 必 
阐 会 信 : src 指定 轿 弧 的 起 点 或 [图 心 (C)]: _c 指定 回 怠 的 圆心 : 
出 指定 回忆 的 起 点 : 


配合 令 : _arc 指定 图 弧 的 起 点 或 【圆心 (C)]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 ， 
指定 圆 统 的 起 点 : 
指定 圆 弧 的 端点 或 【角度 (A)/ 弱 长 必 )]: _a 指定 包 侣 角 : 156 


| 当 图 Ee 


「 角 诬 (a 定 司 涯 






可 | 当 图 Eg 


2.2.3 圆 环 











圆 环 是 由 两 个 同心 圆 组 成 的 组 合 图 形 。 在 绘制 贺 环 时 ， 首 移 指定 圆 环 的 和 内径、 外 径 ， 然 后 指定 圆 
环 的 中 心 点 即 可 完成 圆 环 的 绘制 。 在 绘制 一 个 圆 环 后 ， 可 以 继续 指定 中 心 点 的 位 置 来 绘制 相同 大 小 的 
多 个 圆 环 ， 直 到 按 Esc 键 退 出 ， 完 成 绘制 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : donut 








指定 圆 环 的 内 径 <0.5000>: 50 (输入 圆 环 的 内 径 值 ) 

指定 圆 环 的 外 径 <1.0000>: 70 (输入 圆 环 的 外 径 值 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: (捕捉 圆 环 的 中 心 点 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: ( 按 回 车 键 完成 操作 ) 
其 操作 方法 如 下 : 


0D 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 圆 环 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
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ETO02) 按照 命令 行 的 提示 绘制 出 所 需 的 圆 环 ， 如 下 右 图 所 示 。 









pa © 厂区 局 ”党 移 动 中 旋转 从 - 
一 03 怎 s 而 

直线 多 良 线 回 。 a 马 复制 小 第 您 全 
| 了 懈 拉 伸 国 缩 疏 9 











人， 


41 4 PM, 模型 大 布局 1 大 布局 2 7 


3 指定 圆 环 的 外 径 <78.88868>: 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: * 取 消 * 


命令 : 













创建 实心 园 或 较 亮 的 环 


I DONUT 
按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 





2.2.4 栖 圆 


椭圆 是 由 一 条 较 长 的 轴 和 一 条 较 短 的 轴 定 义 而 成 的 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 绘 制 椭 加 有 3 个 命 
令 ， 即 “圆心 入 “ 轴 ， 问 点 入 “椭圆 踊 ”” 其 中 ,“ 圆 心 ” 是 系统 默认 的 绘制 彬 圆 的 命令 。 
其 命令 行 提 示 如 下 : 
WE _ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) 中 心态 (Oj: _ 














指定 椭圆 的 中 心太 : (指定 椭圆 的 圆心 点 ) 
指定 轴 的 病友 : 〈 输 a 条 半 轴 的 长 度 值 ) 
指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: (输入 为 一 条 半 轴 的 长 度 值 ) 


有 共 体 的 绘制 步骤 如 下 : 
B01) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选择 “中 认 >” 二 “绘图 ” a “椭圆 ” “圆心 ” 命令 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
E302) 指定 椭圆 的 圆心 点 ， 然 后 向 右 移 动 光 标 ， 并 输入 轴 半 径 值 40， 如 下 右 图 所 示 。 


















正 交 : 957.0030 < 0 | 

















1 / 







J 用 指定 的 中 心 点 创建 靖国 国 PEI 二 





le ELLIPSE 
按 FL 键 获得 更 多 帮助 
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E503) 输入 完毕 后 按 回 车 键 ， 然 后 向 上 移动 光标 ， 并 输入 另 一 条 轴 半 径 的 值 200， 如 下 左 图 所 示 。 
E30 输入 完毕 后 按 回 车 键 ， 即 可 完成 该 椭圆 的 绘制 ， 如 下 石 图 所 示 。 


















| ~、 


| ww FET 模型 / 2 ,市 局 2 ) 


| | | HT 模型 / 而 局 1 /布局 2 / | FF 正六 开 ， 
图 后 和 [图 强 (A)/ 中 心 点 (CY]: _e < 
| 指 二 将 攻 的 中 指定 另 一 条 全 铀 长度 或 [ 洲 转 (R)]: 266 
兴 走 寺 的 端点 : 点 生 交 开 > 468 


念 : 
TE TEM 因 作 今 ; _ 
me 本 有 EE 站 本 本 站 证 本 厂 站 而 | 二 二 站 普天 













本 ETEE 让 站 区 区 国 国 加 


“ 轴 ， 尊 点 ”命令 与 “圆心 ”的 操作 方法 相似 。 
命令 1 pa 下 : 
命令 : ellipse 
指定 李 圆 的 轴 痕 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心 点 (QO]: “指定 栖 加 的 一 条 轴 的 一 个 端点 ， 并 问 石 移动 光标 ) 
指 1 点 : (输入 该 轴 的 长 度 值 ， 并 按 回 车 键 》 
条 半 轴 长 度 或 [旋转 (Rj 将 光标 加 上 移动 ， 并 输入 发 一 条 半 轴 的 长 上 度 值 ， 按 回 车 键 ) 


2.2.5 ”椭圆 弧 


椭圆 弧 就 是 在 椭圆 上 截取 的 一 段 浙 线 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 若 想 绘制 椭圆 激 ， 需 要 先 绘制 好 李 
册 ， 然 后 按照 一 定 的 角度 截取 某 段 丽 线 。 

命令 行 所 未 如 下 : 
命令 : ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 浙 (A 中 心 感 (O]: _a 





























指定 椭圆 踊 的 轴 站 点 或 [中 心 点 ( 〇 )] 《指定 椭圆 一 条 轴线 的 第 一 个 端点 ) 
是， (输入 该 轴线 的 长 度 值 ， 按 回 车 键 ) 

站 定 故 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (RJ)]: (移动 滋 标 ， 输 入 为 一 条 半 轴 的 长 度 值 ， 按 回 车 键 ) 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]: (输入 起 始 角度 值 ) 
指定 终止 角度 或 [参数 (PY 包含 角度 OD]: (输入 终止 角度 值 ) 





其 具体 操作 步 又 如 下 : 
B30D 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “椭圆 弧 ” 命 令 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

B302) 根据 命令 行 的 提示 指定 轴线 的 第 一 个 端点 ， 并 输入 该 轴线 的 长 度 值 ， 按 回 车 键 ， 如 下 右 
图 所 示 。 
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= 球 认 荐 过 
/IOS Bm Om /0m 






国 缩 放 Be 阵列 - 区 
修改 ~ 








绘图 ~ 


| Drawing2 
















椭圆 弧 
创建 糖 贺 缴 










的 畦 时 图 弧 (A)/ 中 心 点 (C)]: _a 
圆 统 的 御 [中 心 点 (CY]: 
Bae 





le ELLIPSE 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


B03) 将 光标 向 上 移动 ， 并 输入 另 一 条 半 轴 的 长 度 值 ， 按 回 车 键 ， 然 后 输入 椭圆 弧 的 起 始 角度 值 ， 
例如 30， 如 下 无 图 所 示 。 
B04) 输入 完毕 后 ， 按 回 车 键 。 然 后 输入 椭圆 弧 的 终止 角度 值 ， 例 如 180， 按 回 车 键 即 可 完成 椭圆 
弧 的 绘制 ， 如 下 石 图 所 示 。 


















| 、 


让 让 Hi 模型 布局 ! 人 /布局 2 / 
司 指 定 炳 加 部 的 转 疾 点 或 【中 心 点 (E)]: 
指定 辖 的 另 一 个 痹 点 : 888 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 288 
指定 起 点 角度 或 [套数 (P)]: 3 寺 


2.3 认 计 天 践 : 绘制 油条 齿轮 


导语 ;本 例 绘制 油泵 齿轮 的 平面 图 ， 油 泵 齿轮 用 于 机 床 等 设备 的 润滑 系统 中 ， 是 其 中 比较 重要 的 
零件 。 
实例 位 置 ， 光盘 \ 最 终 文 件 ' 第 2 章 2.3.dwg 


注意 事项 : 注意 尺寸 标注 和 图 采 填 充 的 方法 。 


任务 要 求 ， 学 会 使 用 “和 矩形 ”命令 和 “图 案 填 充 ”命令 等 


[IFTHN\ 模型 / 币 局 ! /布局 2 / 
所 十 吉 点 角度 或 [ 委 丽 (P)]: 


1 
指定 壮 点 前 诬 或 【 羽 玛 人 P)/ 包 舍 角 诬 (I)]: 188 
世人 守 : * 正 交 关 ? 









Ek 











最 终 效 朱 如 右 图 所 示 。 
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E50 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 然 后 建立 相应 的 图 层 ， 并 分 别 设置 相应 的 线 型 
和 线 党 。 接 看 将 “中 心 线 ”图 层 设 为 当前 图 层 ， 并 绘制 垂 和 且 相交 的 中 心 线 ， 如 下 无 图 所 示 。 

02) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 、 下 偏 移 210mm， 将 重 直 
中 心 线 分 别 向 两 侧 仿 移 909mm， 如 下 右 图 所 示 。 














03) 将 “轮廓 线 ”图 层 设 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 “直线 ”命令 绘制 轮廓 线 ， 并 删除 辅助 线条 ， 如 
a 
E504) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 设 置 倒 角 距离 为 10， 对 图 形 进行 倒 角 处 理 ， 如 下 
石 图 所 示 。 


B35) 将 水 平 中心 线 分 别 向 上 偏 移 60mm、150mm、175mm， 如 下 左 图 所 示 。 
B06) 使 用 “直线 ”命令 沿 偏 移 的 辅助 线 绘制 轮廓 线 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 如 下 右 图 所 示 。 








ED 
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607 将 坚 直 中 心 线 分 别 向 两 侧 偏 移 20mm， 如 下 左 图 所 示 。 
B30s) 使 用 “修剪 ”命令 修 前 图形 ， 并 将 线条 所 在 的 图 层 修改 为 “轮廓 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 











B309) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 设 置 倒 角 距离 为 10， 对 图 形 进行 倒 角 处 理 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
E10) 使 用 “直线 ”命令 将 图 形 中 的 线条 补 齐 ， 如 下 右 图 所 示 。 





YD 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 将 上 半 部 绘制 好 的 轮廓 线 沿 水 平 中 心 线 进行 镜 
像 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ET12) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 填 充 剖面 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E13) 选择 “注释 ”一 “标准 ”一 “线性 ”命令 ， 对 图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 下 图 所 示 。 











和 矩形 和 多 边 形 在 平面 图 形 关 别 中 属于 折线 类 型 ， 它 们 对 应 的 命令 在 AutoCAD 中 也 是 比较 禹 用 的 


命令 ， 下 面 分 别 进行 介 
2.4.1 证 风 


“和 矩形 ”命令 在 AutoCAD 中 是 最 常用 的 命令 之 一 。 在 使 用 该 命令 时 ， 用 户 可 以 指定 矩形 的 两 个 对 
角 点 来 确定 矩形 的 大 小 和 位 置 。 当 然 ， 也 可 以 指定 窍 形 的 长 和 宽 来 确定 窍 形 。 

在 AutoCAD 2014 中 选择 “和 窍 形 ”命令 后 ， 用 户 即 可 根据 命令 行 的 提示 绘制 算 形 。 

命令 行 提 示 如 下 : 
命令 :rectang 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 慰 高 (BE) 圆 角 (GE)/ 厚 度 (CT 宽度 (W)]: 《指定 定形 的 起 点 ， 移 动 光标 ) 


(©) 























指定 为 一 个 角 点 或 [面积 (A 尺寸 (D)/ 讶 转 (R)]: d (选择 “尺寸 ”选项 ) 
指定 矩形 的 长 度 <600.0000>: (输入 矩形 的 长 度 值 ) 
指定 矩形 的 宽度 <200.0000>: (输入 窍 形 的 宽度 值 ) 
指定 男 一 个 角 点 或 [面积 (A 尺寸 DY/ 旋转 (BR)]: (在 矩形 内 单 击 ， 完 成 绘制 ) 








下 面 以 绘制 一 个 长 1200mm、 宽 800mm 的 长 方形 为 例 来 介绍 其 操作 步 又 
SEO 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “和 抢 形 ”命令 ， 根 据 命 令 行 的 提示 指定 矩形 的 起 点 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
E03) 在 命令 行 中 输入 “@1200，800” 并 按 回 车 键 ， 即 可 完成 该 长 方形 的 绘制 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
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Y | 
| 、 
EEOCWN -MET El 
EP 










烦人 守 : _FectanE 
指定 得 二 “ 崩 点 或 EY eh 悍 麻 (T)/ 寓 度 (]: 


和 


操作 提示 : 


使 用 “直线 ”命令 也 可 以 绘制 出 长 方形 ， 但 与 使 用 “矩形 ” 
| 的 长 方形 是 一 个 整体 的 闭合 线段 


形 ， 其 线段 都 是 独立 存在 的 ， 而 后 者 绘 


下 多边 形 


形 是 由 多 条 边 长 相等 的 财 合 线段 组 合 而 成 的 。 


2.4.2 


下 多 边 








| 四 k | MM 瑟 型 /布局 1 人 
一 上 上 二 让 
指定 第 二 \ 角 点 或 
必定 区 一 个 角 点 


写 ， 然 后 再 输入 算 形 的 长 、 










Pectanp 
盛 【 倒 角 (c)7 标 高 (E)7 图 角 (F)7 厚 诬 (T)/ 宣 摩 (N)]: 
点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @l288,869 








党 值 ， 该 方法 最 为 


命令 绘制 出 的 图 形 有 所 不 同 。 前 者 绘制 的 长 方 








在 默认 情况 下 ， 正 多 这 形 的 边 数 为 4。 








在 AutoCAD 2014 中 使 用 该 命令 时 ， 用 尸 可 以 根据 命令 行 中 的 提示 进行 设 首 。 





命令 行 提 示 如 下 : 
命令 :_polygon 输入 侧面 数 <4>: 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (B)]: 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 ( 〇 ] <>: 


指定 圆 的 半径 : 
题 外 话 : 


在 使 用 “ 正 多 边 形 ” 命 令 时 ， 除 了 可 以 通过 指定 


形 的 一 条 边 来 绘制 。 


2.5 讼 计 实 践 ， 绘制 蜗杆 
导语 : 本 例 纤 








传动 ， 在 机 械 设计 中 应 用 较为 广泛 。 


光盘 \ 最 终 文件 第 2 前 2.5.dwg 
注意 引线 和 形 位 公差 的 用 法 。 
熟悉 蜗杆 轮廓 的 绘制 、 齐 视 网 的 绘制 以 及 形 位 公差 的 标注 。 


实例 位 置 : 
注意 事项 8 
任务 要 求 : 


(输入 多 边 形 的 边 数 ) 
(指定 多 边 形 的 中 心 扣 ) 
(根据 需要 输入 “1” 或“C”) 
(输入 刚 选 取 圆 的 半径 值 )》 





边 形 的 中 心 点 来 绘制 正 多 边 形 以 外 ， 还 可 以 通过 指定 多 边 





会 制 一 个 蜗杆 ， 蜗 杆 与 蜗杆 配合 使 用 ， 属 于 轴 类 零件 ， 用 来 实现 两 交错 轴 之 间 的 


局 第 2 章 ”二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 














EXOD 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 将 “中 心 线 ”图 层 设 为 当前 图 层 ， 并 使 用 “下 
线 ” 命 令 绘制 一 条 长 为 260 的 中 心 线 。 然 后 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 为 当前 图 层 ， 根 据 图 示 绘 制 蜗 杆 的 大 
致 太 寸 ， 如 下 左 图 所 示 。 

BEY02) 使 用 “直线 ”命令 绘制 出 阶梯 形 的 轮廓 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 





























B303) 使 用 “直线 ”命令 绘制 一 条 倾斜 30° 的 直线 与 轮廓 线 相交 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B304) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 修 前 ”命令 ， 将 多 余 的 线段 前 去 ， 得 到 圆锥 过 渡 面 的 轮廓 线 ， 
如 下 右 图 所 示 。 











53s) 使 用 同样 的 方法 绘制 另外 3 个 圆锥 过 滤 面 的 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E5706) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ” 命 令 ， 设 置 倒 角 距离 为 2， 将 右 端 面 的 棱 边 倒 角 ， 并 补 
全 投影 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 






， 得 到 蜗杆 次 的 方圆 





线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B30s) 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 17， 然 后 修剪 图 形 ， 并 将 其 转换 到 “ 细 线 ”图 层 ， 得 到 蜗杆 齿 的 齿 根 
线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E509) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 12， 将 左 端 面 线 向 右 偏 移 
2 和 57， 然 后 使 用 “下 线 ” 命 令 绘 制 出 倒 角 和 和 孔 端面 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E510) 选中 上 半 轮 廓 线 ， 将 其 沿 水平 中 心 线 向 下 做 镜像 ， 如 下 右 图 所 示 。 














有 531 将 左 端面 线 向 右 偏 移 50， 得 到 孔 的 中 心 线 ， 再 将 中 心 线 分 别 向 两 侧 偏 移 5， 过 交点 处 通过 
田 辆 弧 画 出 两 筷 的 相 贯 线 ， 然 后 选择 “起 点 ， 病 点 ， 半 人 径 ” 命 令 绘制 半径 为 13 的 圆 弧 ， 如 下 左 图 
所 未。 

EL2) 使 用 “多 段 线 ” 命 令 ， 设 置 起 点 和 终点 宽度 均 为 05， 绘 制 剖 切 符号 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















EXEB) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”~ 一“ 圆心， 半径” 命令， 绘制 直径 分 别 为 24 和 40 的 同心 圆 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
ED 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 153， 将 坚 直 中 心 线 向 两 侧 分 别 偏 移 4， 绘 制 键 模 ， 如 下 右 图 所 示 。 








E15) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 然 后 选择 要 填充 的 区 域 和 要 填充 的 图 案 对 图 
形 进行 填充 ， 如 下 左 图 所 示 。 
656) 使 用 “标注 ”工具 栏 中 的 工具 对 图 形 进行 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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B57) 单 击 该 工具 栏 中 的 【 形 位 公差 】 按 铀 柄 ， 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ( 如 下 左 图 所 示 ) ， 单 击 
“符号 ”下 方 的 方 框 ， 从 弹出 的 符号 选择 框 中 选择 适合 的 形 位 符号 ， 在 “公差 ”下 的 方 框 中 输入 公差 
数值 ， 在 “基准 ”下 的 方 框 中 输入 基准 符号 A-B， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 

55713) 绘制 一 条 引线 ， 将 形 位 公差 移动 到 指引 线 位 置 ， 然 后 使 用 相同 的 方法 标 出 所 有 的 形 位 公差， 
如 下 右 图 所 示 。 


























A 形 习 公关 二 
符号 ”公差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 
隐 图 0 国 图 加 本 : 图 国 
国 图 国 图 加 图 图 图 
高 度 00 延 作 公 关 芝 ， 国 
基准 标识 符 0); 
[ 取消 ][ 才 助 ] 














2.6 所 二 Ei 
过 A 加 能 (介绍 


创建 和 编辑 点 是 AutoCAD 中 最 基本 、 最 常用 的 操作 之 一 ， 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 根据 
需要 创建 和 编辑 相应 的 点 和 多 点 。 

1. 创建 点 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 创建 相应 的 点 ， 其 操作 方法 为 选择 “默认 ”一 “绘图 ” 
一 “多 点 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 在 绘图 区 中 指定 点 的 位 置 完 成 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 


病 - 陡 草 王 与 主 辐 





























草图 与 注 各 





| 默认 “插入 注释 布局 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 i 
pa 内 (加 Va 回 - 过 移动 《) 旋转 夫人 入 ， ue a 
+ oa 各 治 息 /|] 同和 |= | 
直线 -多段 线 EX 办 四 | 丰台 信 锌 和 国 四 
” ” 构 : 区 拉 伸 国 编 没 89 阵列- 


修改 
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题 外 话 : 
用 户 也 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 POINT 命令 并 按 回 车 键 ， 然 后 在 绘图 区 中 指定 所 需 点 的 位 置 ， 完 成 点 的 创 
建 ， 如 下 图 所 示 。 













局 1 大 布局 2 7 





当前 点 模式 : PDMODE=35 “PDSIZE=98.0066 


指定 点 : 





2. 编辑 点 

为 了 满足 需要 ，AutoCAD 提供 了 多 种 点 样式 供用 户 选择 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 以 
下 两 种 方法 进行 设置 。 

(1) 通过 命令 行进 行 设置 

在 命令 行 中 输入 DDPTYPE 命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 按 空格 键 ， 弹 出 “点 样式 ”对 话 框 ， 如 























下 右 几 所 示 。 
区 点 样式 
I | 
LO 回 
[ 口 | [ 口 | 
2 迄今: + 取消 *+ 占 太 小 (5): 5.0000 % 

使 < DDPLOTSTAMP (PLOTSTAMP) 

的 1 Cr G 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 

wm 按 绝对 单位 设置 大 小 4) 
[确定 ][ 取消 ][ 帮助 00 | 

















在 “点 样式 ”对 话 框 中 选择 合适 的 点 样式 ， 并 输入 “点 大 小 ”的 数值 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
即 可 完成 点 样式 的 设置 。 

(2) 通过 采 单 命令 进行 设置 

在 AutoCAD 2014 标题 栏 中 单 击 “ 快 速 访 问 工 具 栏 ”下 拉 按 钮 ， 然 后 在 打开 的 下 拉 荣 单 中 ， 选 择 
“显示 沫 单 栏 ”命令 〈 如 下 无 图 所 示 )， 接 看 在 菜单 栏 中 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 〈 如 下 右 岁 所 
不 )， J “ Te Ps 




















Bs 和 ue 了 二 





Bbc Mkt aD 2014 Cran 
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py 讼 计 实 践 : 绘制 直 齿 圆柱 齿轮 


导语 : 本 例 绘制 一 个 直 齿 圆柱 齿轮 图 形 ， 材 料 为 45 钢 ，V 面 训 视 图 采用 单一 谢 切 平面 的 全 谢 视 
图 ， 为 一 个 为 局 部 〔 左 ) 视 网 ， 这 种 局 部 视图 闻 用 于 表达 键 槽 孔 或 化 键 孔 。 
































实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 第 2 章 2.7dwg 
注意 事项 : 齿轮 零件 图 比 一 般 纶 得 类 零件 多 一 个 齿轮 参数 表 ， 参 数 表 一 般 放 在 图 样 的 右上 角 。 
任务 要 求 ， 掌 握 镜像 和 图 案 填充 、 块 的 创建 与 插入 、 圆 柱 此 轮 的 表达 和 绘制 等 方法 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 





1. 举 部 济 火 40-50HRC 
7, 未 注 尺寸 公差 按 ITl 4 
3. 未 注 形 位 公差 按 F 绒 












SoY) 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 建 立 相应 的 图 层 ， 并 分 别 设置 相应 的 线 型 和 线 
党 。 然 后 将 “中 心 线 ” 图 层 作为 当前 图 层 ， 绘 制 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
BBSI02) 将 当前 图 层 修改 为 “ 轮 廊 线 ”图 层 ， 绘 制 轮 廊 线 ， 如 下 右 图 所 未。 








| 
本 Ne = 

| 

| 





SE 了 03) 将 当前 图 层 修改 为 “中 心 线 ” 图 层 ， 绘 制 此 轮 分 度 线 ， 如 下 左 图 所 示 ，。 

GEO 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 此 时 命令 行 中 提示 “选择 对 象 ” 光标 变 为 一 个 方 
框 ， 采 用 框 选 方式 选择 左 侧 图 形 的 上 半 部 轮廓 ， 按 回 车 键 结束 选择 。 此 时 命令 行 提示 定义 镜像 中 心 线 
的 第 一 点 ， 选 择 中 心 线 的 左 端 点 作为 第 一 点 ， 再 选择 中 心 线 的 右 端点 作为 镜像 中 心 线 的 第 二 点 ， 直 接 
按 回 车 键 将 对 象 镜像 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E305) 选择 图 中 所 示 的 线段 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 左 图 所 示 。 
5306) 将 当前 图 层 修改 为 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 然 后 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填充 ”命令 ， 选 
择 合 适 的 图 采 对 图 形 进 行 地 充 ， 如 下 右 图 所 示 。 








了 07 接 下 来 开始 标注 尺寸 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “注释 ”一 “线性 ”标注 命令 ， 分 别 单 击 需 要 标注 的 
线段 的 起 点 和 终点 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 后 单 击 鼠 标 完成 尺寸 标注 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E03) 此 时 标注 的 尺寸 仅 有 一 个 数字 ， 而 此 处 实际 上 是 齿轮 的 直径 尺寸 ， 因 此 需要 给 尺寸 添加 直径 
符号 。 双 击 该 尺寸 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 ， 拖 动 滚动 条 至 “ 主 单位 ”选项 区 ， 在 “标注 前 级 ”文本 框 
中 输入 直径 符号 代码 %%C， 如 下 右 图 所 示 。 




































































中 | | 转角 标注 " 评 | 史 | 区 
文字 在 内 关 | 
文字 移动 ” | 尺寸 线 随 文字 移动 | 
主 学 位 < 
| 小数 分 隔 符 
标注 前 过 %% 
标注 后 妥 
标注 博 单 位 后 朋 
人 标注 会 入 0 
标注 线性 比例 |1 
标注 埔 单位 比例 |100 
标注 单位 中 数 
消去 前 导 零 。 ”| 否 
消去 后 续 零 。。 | 旺 
消去 夫 英 尺 。 “| 是 
| 精度 0.00 














E309) 使 用 同样 的 方法 标注 出 其 他 的 尺寸 ， 如 下 左 图 所 示 。 
R710) 选择 “直径 ”标注 命令 ， 然 后 选择 右 侧 圆 的 圆周 ， 拖 动 尺 寸 至 合适 的 位 置 ， 标 注 出 圆 的 直 
径 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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ET) 接 下 来 对 一 些 尺 寸 进行 公差 标注 ， 双 击 33.3 这 个 尺寸 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 ， 拖 动 滚动 条 至 
“公差 ”选项 区 ， 在 “显示 公差 ” 框 中 选择 “极限 偏差 ”类 型 ， 在 下 偏差 中 输入 0， 在 上 偏差 中 输入 
0.2， 然 后 将 “水 平 放置 公差 ”选择 为 “中 ” 将 “公差 精度 ”设置 为 0.000， 如 下 左 图 所 示 。 

E172) 使 用 相同 的 方法 ， 将 其 他 需要 标注 公差 的 尺寸 都 进行 标注 。 然 后 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 
“公差 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 























转角 标注 | 误 | 思 | 影 


图 入 X 


显示 公差 极限 坊 差 
公差 下 偏差 
水 平 放 置 公差 中 注释 ”套数 化 ”视图 ”管理 边 出 ” 揪 件 联机 Ce 
公差 对 齐 | 小 数 分 隔 符 = 一 ISOD-25 


公差 精度 0.000 
.公差 消去 前 导 零 。 | 否 上 人 | 本 EU， 
公差 消去 后 续 过 是 四 | > 
圭 公差 消去 委 英 所 “是 
1 

















炊 | 有 “| 公差 消去 零 英寸 至 至 


公差 女 字 高 度 


加 | 4 4 上 24 士 E 


B33) 此 时 会 阐 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B34) 在 对 话 框 中 单 击 “ 符 号 ”下 面 的 方 框 ， 弹 出 “特征 符号 ”选择 框 ， 从 中 选择 时 和 
图 所 示 。 











种 国 Fm i 














脸形 位 公差 
符号 -公差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 
国 图 国 图 图 图 [ 梧 
国 图 国 图 国 本 图 EE 
高 度 0): 下 伸 公 差 带 ， 图 
基准 标识 罕 血 ): 
[| 取消 |]| 帮助 | 














B53 返回 到 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 ， 在 “公差 1” 下 方 的 文本 框 中 输入 公差 数值 0.03， 在 “基准 
1” 下 方 的 文本 框 中 输入 基准 符号 A， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 将 公 产 放置 到 合适 的 位 置 。 然 后 选择 “ 注 
释 ” 一 “引线 ”一 “多 重 引 线 ” 命 令 ， 根 据 公 将 的 位 置 在 公关 与 太 寸 线 间 绘制 引线 ， 如 下 堪 图 所 示 。 
有 53716) 下 面 给 图 形 标识 出 表面 粗糙 度 ， 虽 然 图 中 有 多 个 粗糙 度 标识 ， 但 符号 都 是 一 样 的 ， 只 是 数值 
不 同 而 已 ， 因 此 可 以 将 其 制作 成 岂 ， 在 需要 的 时 候 和 直接 调用 ， 以 方便 绘制 工作 。 这 里 先 绘制 一 个 粗粮 
度 竺 写 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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7) 选择 “默认 ”一 “ 块 ”一 “定义 属性 ”命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B18) 在 “标记 ”文本 框 和 “默认 ”文本 框 中 均 输入 1， 在 “提示 ”文本 框 中 输入 CZD， 然 后 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 在 图 形 中 将 1 放 到 合适 的 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















区 尾 性 定义 lS 
模式 属性 
加 不 可 见 加 ) 标记 部 ) : 
固定 上) 
如 、 站 
问 验证 四 提示 多 
回 预 设 双 ) 默认 上 ): 旺 | 
同 钠 定位 置 区 ) 
回 多 行 由 文字 设置 
对 正 四 ) [ 左 对 齐 加 
机 文字 样式 @): [Standard | 
I 在 忆 站 上 括 定 包 天 入 生生 四 
文字 高 度 巴 ) : 2.5 图 
旋转 食 ): 0 
;: mr 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 &) 
[取消 |]  [ 关 助 丰 ] 

















9) 选择 “默认 ”一 “ 块 ” 一 “创建 块 ” 命 令 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 如 下 图 所 示 。 























区 块 定义 
名 称 钙 ) : 
基点 对 象 方式 
回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 同 注 释 性 &&) 
品 | 拾取 点 医 ) 加 选择 对 象 (T) 能 二 广 向 与 布局 
x lo 保留 @) 冉 按 统一 比 便 缩放 (8) 
¥: 0 @ 转换 为 块 CC) -Ee 
+ ) 
= 0 财 允 许 分 解 全 
. 人 熏 未 选 定 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0: 
| 豪 米 "| 
| 起 链接 . | 
回 在 块 编辑 器 中 打开 @) | 取消 | | 帮助 0 | 


























人 在“ 名称” 文本 框 中 输入 块 名 “表面 粗粮 度 ” 然后 单 击 【拾取 点】 控 钮 ， 选 择 粗 糖度 符号 的 
下 顶点 作为 基 皮 ， 再 单 击 “ 对 象 ” 选 项 区 中 的 【选择 对 象 】 按 钮 选择 前 面 创建 的 粗粮 度 符号 图 形 ， 之 
后 单 击 【 确 定 】 按 钮 结束 创建 块 的 操作 。 

ET21) 将 图 中 的 表面 粗糙 度 符号 删除 ， 选 择 “ 插 入 ”命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 列 表 
中 选择 刚才 制作 好 的 粗粮 度 图 块 插入 到 适当 的 位 置 ， 此 时 命令 行 中 会 提示 输入 属性 值 ， 和 直接 输 入 所 需 
标注 的 数值 。 使 用 相同 的 方法 标注 出 所 有 的 表面 粗粮 上 度 ， 如 果 需 要 修改 数值 ， 下 接 双 击 人 特写 即 可 修 
改 ， 也 可 以 将 其 分 解 后 修改 相应 的 数值 ， 如 下 左 图 所 示 。 

22) 使 用 “多 重 引线 ”命令 ， 标 识 出 形 位 公差 的 基准 面 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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有 523) 使 用 “多 行文 字 ” 命 令 ， 指 定 标注 文本 的 位 置 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 技术 要 求 ， 并 将 文件 
进行 保存 ， 如 下 图 所 示 。 





技术 要 求 : 


1, 齿 部 学 淡 40-50HRC 
2. 术 注 尺寸 公差 按 IT14 
3. 未 注 形 位 公差 按 FK 级 





2.8 本 下 人 天 划 作 和 


广大 能 介绍 


在 前 面 学 习 了 简单 的 二 维 绘图 和 编辑 命令 的 基础 上 ， 本 市 学 习 一 些 复杂 的 二 维 绘图 和 编辑 命令 ， 
使 用 这 坚 绘图 和 编辑 命令 可 以 进一步 完成 复杂 网 形 对 象 的 绘制 。 


2.8.1 图 条 其 宛 


在 工程 纵 图 中 经 第 要 将 条 种 特定 的 图 生 填 充 到 一 个 封闭 的 区 域内 ， 这 束 是 图 采 井 充 ， 例 如 建筑 给 
图 中 需要 表现 建筑 表面 的 效 饰 纹理 和 颜色 、 地 面 的 填充 材质 等 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 进行 图 条 填充 。 

方法 一 : 通过 功能 区 中 的 命令 进行 填充 


























选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填充 ”命令 ， 在 打开 的 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 中 可 以 根据 需 
要 选择 相应 的 填充 选项 进行 填充 ， 如 下 图 所 示 。 





Autodesk AutoCAD 2014 Drawing2.dwg 


YY Drawing2"* 1 | 





对 该 选项 卡 中 的 主要 设 首 选项 说 明 如 下 。 

@ 边界 : 其 功能 主要 是 选取 当前 对 象 的 选取 范围 。 单 击 【拾取 点 】 按 钮 ， 即 可 选取 所 要 填充 的 范围 。 

@ 图 案 : 其 蕊 能 主要 是 设置 所 要 填充 的 图 和 案 样式 。 单 击 【 疼 委 需 序 】 鬼 钮 ， 在 打开 的 图 委 列 表 中 
可 以 选择 毛 需 填充 的 网 案 。 

@ 特性 ， 其 功能 主要 是 对 当前 址 充 图 和 案 的 属性 进行 设 章 。 其 中 包括 “填充 图 采 的 类 型 “填充 图 
案 的 颜色 ”“ 背 景色 ”“ 填 充 图 案 的 透明 度 ”“ 填 充 图 案 的 角度 ”以 及 “填充 图 案 的 比例 ”等 
命令 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 相应 的 命令 。 

@ 原点 : 其 功能 主要 是 控制 填充 图 采 生 成 的 起 始 位 置 。 东 些 图 采 井 充 〈 例 如 砖 块 图 采 ) 需要 与 网 
和 案 填 充 边 界 上 的 一 点 对 章 。 在 默认 情况 下 ， 所 有 图 染 填 充 的 原 扣 部 对 应 于 当前 的 UCS 原点 。 
@ 选项 : 其 功能 由 6 个 设置 命令 组 成 ， 其 中 ,“ 天 联 ” 命 令 用 于 指定 狐 的 填充 图 案 在 修改 其 亡 界 时 随 

之 更 新 ;“ 注 释 性 ”命令 用 于 指定 图 案 需 序 为 注释 性 ， 此 等 性 会 目 动 完成 顷 放 注释 过 程 ， 从 而 使 注 
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释 能 够 以 正确 的 大 小 在 图 纸 上 打 印 或 显示 ;“ 特 性 匹配 ”命令 用 于 指定 要 应 用 的 新 填充 图 条 的 特 
性 ;“ 创 建 独立 的 岁 案 填充 ”命令 用 村 控制 在 指定 了 在 干 独立 的 财 合 边界 时 ， 该 命令 是 创 建 单个 网 
案 填 序 对 象 ， 还 是 创建 多 个 岁 案 填充 对 象 ;“ 外 部 扳 岛 检 训 ” 命 令 用 于 指定 是 侣 将 最 外 层 边 界 内 的 
对 象 作为 边界 对 象 ， 如 打 个 指定 抓 怠 众 测 ， 将 提示 选择 尉 线 投 别 方法 ;“ 置 于 边界 之 后 ”命令 用 于 
将 当前 填充 图 索 症 于 边界 之 后 ， 当 然 ， 用 户 可 以 在 扩展 列表 中 选择 其 他 相 匹配 的 选项 。 
@ 天 闭 : 天 团 该 选项 卡 。 
方法 二 : 使 用 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 来 设置 
在 AutoCAD 2011 版 本 之 再 ,“ 图 和 案 圳 充 ” 命 仿古 以 对 话 框 形式 进行 设置 的 ， 在 此 之 后 ， 则 是 通 
过 选项 卡 的 形 却 进行 设置 的 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 习惯 进行 操作 。 
选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 在 打开 的 “图 案 填 充 创 建 ” 选 
项 卡 中 单 击 “ 选 项 ” 右 下 角 的 箭头 ， 即 可 弹出 “图 委 需 充 和 潮 变 色 “ 对 话 杠 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 
以 根据 知 要 设置 相应 的 选项 进行 填充 ， 如 下 右 图 所 示 。 
























































区 轴 到 填充 和 在 去 色 De 
图 起 硕 充 草 交 色 边界 
EE 团 条 和 :基点 四 
各 ET 
卫 来 不 ) FLAST 
[i | 旧 使 用 当前 需 ”=| 品 
度 0 三 中 > 入 下 李 蝇 
十 人 必 是 这 
U Se Se 
原点 | 图 案 填 充 创 建 0 Wo) 成 嘎 
< We 一 福生 性 中 
原点 ~ 选项 ~ 关闭 = = 司 关联 地 ) 
= 创建 神 立 白 3X8 床 填 充 0 
炉 隔 砍 序 如) 
轩 于 边界 之 后 
医 芭 中 
区 来 消 充 原点 使 用 久 航 项 
使 用 当前 厚 点 人) 进 明 展 T) 
动 棋 完 的 原 邱 使 用 包 前 场 
| 园 | 单 击 以 设置 新 原点 0 0 
昼 黑 认为 边 章 邯 力 Q) 一 一 - 
- Eg 区 挤 承 折 性 
存 亿 为 慰 认 原点 业 ) 
[me | RA | mm | 


方法 三 : 在 命令 行 中 输入 H 命令 
用 户 可 以 在 命令 行 中 直接 输入 有 HH 命令 并 按 空 格 键 ， 然 后 在 打开 的 相应 选项 卡 中 根据 需要 进行 相关 
操作 。 











下 面 以 填 公 地 面 伦 契 为 例 来 介绍 具体 的 操作 步骤 ; 
E30, 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填充 ”命令 ， 在 打开 的 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 中 选择 填 
充 的 图 条 样式 ， 如 下 无 图 所 示 。 






























1- 儿 杭 闹 1 1 二 寺 慌 ] 
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局 第 2 章 ”二 维 机 械 工程 图 常用 绘图 命令 讲解 








B03) 其 他 选项 采用 默认 值 ， 然 后 选中 花 砖 图 形 中 所 需 填 充 的 区 域 ， 如 下 左 图 所 示 。 





多 段 线 是 由 相连 的 直线 段 或 弧 线 段 序列 组 成 的 ， 作 为 单一 对 象 使 用 。 多 段 线 本 吴 可 以 设置 宽度 ， 
可 以 在 不 同 的 线段 中 设置 不 同 的 线 宽 ， 也 可 以 使 其 中 的 一 段 线段 的 始 、 末 妆 点 具有 不 同 的 线 宽 。 
1. 绘制 多 上段 线 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 绘制 多 上段 线 。 
方法 一 : 使 用 功能 区 中 的 “多 段 线 ”命令 绘制 
选择 “默认 ”一 “ 绘 和 图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 绘制 即 可 。 
命令 行 中 的 提示 如 下 : 
命令 : pline 
指定 起 点 : (指定 任意 一 点 作为 起 点 》 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 1000 (下 一 点 距离 值 ) 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) 闭 合 (O)/ 半 宽 ( 印 /长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 帝 度 (W)]: 2000 
指定 下 一 点 或 [ 圆 跑 (A)/ 财 合 (C)/ 尘 宽 GD 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽度 (W)] ( 按 回 车 键 完成 操作 ) 
方法 二 : 通过 在 命令 行 中 输入 PL 命令 绘制 
用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 PL 命令 并 按 衬 格 键 ， 然 后 进行 多 段 线 的 绘制 。 
在 系统 默认 的 情况 下 ， 使 用 “多 段 线 ”命令 绘制 出 来 的 线段 为 直线， 在 想 通过 “多 段 线 ” 命 令 绘 
制 出 圆 踊 ， 可 以 在 命令 行 中 进行 设置 。 
命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : pline 
指定 起 点 : (指定 任意 一 点 作为 起 点 》 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 撒 (W)]: a (选择 “ 圆 弧 ”选项 ) 
指定 圆 弧 的 哨 氮 或 [角度 (A)/ 圆 , 必 (CE)/ 方 网 (D)/ 半 宽 (D/ 直线 (D)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 操 CS) 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: d 
(选择 “ 方 同 ”选项 ) 















































指定 圆 弧 的 起 点 切 问 : 〈 指 定 所 需 绘制 圆 弧 的 方 辣 ) 
指定 圆 弧 的 病 点 : 《指定 圆 踊 的 下 一 点 ) 
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2， 编 辑 多 段 线 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 以 对 当前 绘制 好 的 多 段 线 进 行 修改 编辑 ， 下 面 以 更 改 多 段 线 的 
线 沉 为 例 来 介绍 其 操作 方法 。 
B50 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “编辑 多 段 线 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 选中 多 段 线 ， 如 
下 左 图 所 示 。 
02) 在 命令 行 中 输入 W 并 按 空 格 键 ， 在 “指定 所 有 线段 的 新 宽度 ”选项 后 输入 线 宽 值 40， 并 按 
回 车 键 完成 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 


hE sa 




































NN WET 

= 者 小 ! paii1 山 几 芹 忆 大 古 | 而 电 := 有 1 
EL a Ld Pk 
PE FE TT TT 是 和 Dr 全 画 





= va ll ok Hl Ee "es 机 = i EE a i | 
使 用 该 命令 还 可 以 将 几 条 线段 合并 成 一 条 多 段 线 ， 用 户 上 只 需 在 命令 行 中 输入 J〈 合 并 选项 ) 即 可 
轻松 完成 。 


2.8.3 ” 柱 条 曲线 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 光滑 曲线 ， 用 户 可 以 控制 曲线 与 点 的 拟 合 程度 。 使 用 
SPLINE 命令 将 创建 一 种 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 (NURBS) 曲线 的 特殊 样 条 曲线 类 型 ，NURBS 曲线 
在 控制 点 之 间 会 产生 一 条 光滑 的 曲线 。 

1. 绘制 样 条 曲线 

在 AutoCAD 2014 软件 中 可 以 通过 两 个 命令 绘制 样 条 曲线 ， 即 “ 样 条 曲线 拟 合 ”和 “ 样 条 曲线 控 
制 点 ”命令 。 用 户 可 以 通过 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 拟 合 ”或 “ 样 条 曲线 控制 点 ” 命 
令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 来 完成 样 条 曲线 的 绘制 。 

命令 行 提示 如 下 : 
命令 : SPLINE 
当前 设置 : 方式 = 控制 点 ” 阶 数 =3 
指定 第 一 个 点 或 [方式 MD)/ 阶 数 (D)/ 对 象 (O0)] M 
输入 样 条 曲线 创建 方式 [ 拟 合 (F)/ 控 制 点 (CV)] <CV>:_FIT 
当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 绞 





ob 


























指定 第 一 个 点 或 [方式 WMD/ 市 扩 (K)/ 对 般 (O)]: (指定 线段 的 起 点) 

和 输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 癌 (TD 公差 (D)]]: 《指定 线段 的 种 二 局 ) 
输入 下 一 个 点 或 [冰点 相 切 (TD)/ 公 过 (L)/ 放 弃 (U)]: 

输入 下 一 个 点 或 [哨所 相 切 (T)/ 公 声 (L)/ 放 弃 (U)/ 财 合 ( 〇 ]]: 〈 绘 制 完成 后 ， 投 空格 键 完成 ) 
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其 中 ,“ 公 兰 ” 表 示 样 条 曲线 拟 合 所 指定 的 拟 合 点 集 时 的 拟 合 精度 。 公 关 越 小 ， 样 条 曲线 与 拟 合 
氮 越 接 近 ; 公 兰 为 0， 样 条 曲线 将 通过 该 点 。 在 绘制 桩 条 曲线 时 ， 可 以 改变 样 条 曲线 拟 合 公关 以 查看 
效 未 。 

2. 编辑 样 条 曲线 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 对 样 条 曲线 进行 修改 编辑 。 选 择 “ 豆 认 ”一 “ 修 
改 ” 一 “编辑 样 条 曲线 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 操作 即 可 ， 下 面 举例 说 明 其 具体 的 操作 
步 又 。 
E50 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “编辑 样 条 曲线 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 选中 需要 编辑 
的 样 条 曲线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E502) 在 命令 行 中 的 “输入 选项 ”后 输入 F， 并 按 空格 键 ， 然 后 根据 提示 输入 D， 如 下 右 图 所 示 。 























Ri7 这 地 人 7 退出 人] < 这 出 >: 


强项 点 fEJ7 转 接 为 束 忆 狂人 f 
a ls) lel lt) ol 


















14 41》 I 模型 / 布局 1 大 布局 2 


指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
| 命令 : * 取 消 * 





布局 1 大 布局 2 
| 输入 进项 [打开 (0)/ 拟 合 数据 (F)/ 编 辑 项 点 (E)/ 转 换 为 多 段 线 (P)/ 反 转 (R)/ 放 痉 (U)/ 逮 出 (X)] < 退出 >: f 


输入 拟 合 
[添加 (A)/ 打 开 (0)/ 删 除 (D)/ 招 折 (K)/ 移 动 (M)/ 清 至 (P)/ 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 退 出 (X)] < 退出 >: d 
基 在 栏 条 曲线 上 指定 现 有 拟 合 点 < 坡 出 >; 


2.8.4 多 线 


多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 对 象 ， 平 行 线 之 间 的 间距 和 数目 是 可 以 设置 的 。 多 线 常 用 于 绘制 
建筑 图 形 中 的 墙 线 、 电 子 线路 等 平行 对 象 。 

1. 设置 多 线 样式 

在 AutoCAD 软件 中 可 以 创建 和 保存 多 线 的 样式 或 应 用 默认 样式 ， 还 可 以 设置 多 线 中 每 个 元 素 的 
颜色 和 线 型 ， 并 能 显示 或 隐藏 多 线 转折 处 的 边线 。 在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 方法 设置 
多 线 样式 。 












国 湖 国 回 男 回 四国 回 加 国 回 辐 硕 
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BoD 选择 菜单 栏 中 的 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 弹 出 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETO2) 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 在 弹出 的 “创建 新 的 多 线 样 式 ”对 话 框 中 设置 多 线 样 式 名 ， 如 下 右 图 所 示 。 





降 
险 多 线 样式 区 多 线 样 式 
当前 多 线 样 忒 : STANDARD 


样式 (3) : 
STANDARD 





当前 多 线 样 式 : STANDARD 


样式 (3S): 











新 样式 名 加 : 墙 体 绪 








基础 样式 (8): STANDARD 











继续 


预 监 :STANDARD 预览 : STANDARD 




















E303) 单 击 【继续 】 按 钮 ， 弹 出 “新 建 多 线 样式 : 墙 体 线 ”对 话 框 ， 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 说 明 
文本 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E04) 在 “图 元 ”选项 区 中 ， 选 择 第 一 组 参数 ， 并 修改 “ 偏 移 ”和 “颜色 ”分 别 为 120 和 
BYLAYER， 如 下 右 图 所 示 。 


博 加 性 ) 


出品 










































































B35) 使 用 同样 的 方法 ， 选 择 第 二 组 参数 ， 并 修改 “ 偏 移 ” 和 “颜色 ”分 别 为 -120 和 BYLAYER， 
如 下 左 图 所 示 。 
B30e) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 回 上 一 层 对 话 框 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 即 可 完成 多 线 的 设置 ， 如 
下 右 图 所 示 。 

















天 新建 妆 颖 样式 地 二 虐 = [& az EE 
当 阴 多 本 本 式 坦 伟 经 
到 式 ( 各 
STASDAFG 
sr | 
2 油 F 睫 色 号 型 
曾 蝶 th): 十 回 | EtLAYEE Dl spa 
= BLAYER La 
中 杆 敬 a 四 TT 
内 号 | 
角度 员 : ; 漠 I es 
需 充 A ER 
博克 栅 色 iE 一 一 
提 上 大 此 疆 全 放出 
导 示 过 将 (7 
三 定 取消 ETT 
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2. 绘制 多 线 
当 设 置 完 多 线 样 式 后 ， 就 可 以 绘制 多 线 了 。 在 AutoCAD 2014 中 有 两 种 绘制 多 线 的 方法 ， 下 面 分 
别 介 绍 。 
方法 一 : 使 用 “多 线 ” 命 令 进行 绘制 
在 亲 单 柱 中 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 人 命令， 然后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 绘制 即 可 。 
命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : mline 


当前 设置 : 对 正 = 上 上， 比例 =1.00， 样 式 = 墙 线 





























指定 起 点 或 [对 正 (O)/ 比 例 (CS)/ 样 式 (ST)]: 

指定 TT>200 (指定 起 点 ， 并 输入 下 一 点 距离 值 ， 按 空格 键 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 300 

指定 下 一 点 或 [闭合 (OC)/ 放 弃 (U)]: 国人 


方法 二 : 在 命令 行 中 输入 ML 命令 
用 户 可 以 在 命令 行 中 直接 输入 ML 命令 ， 并 按 空格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 即 可 完成 多 
线 的 绘制 。 
在 默认 情况 下 ， 绘 制 多 线 的 操作 和 绘制 直线 的 操作 相似 ， 若 想 更 改 当前 多 线 的 对 齐 方式 、 显 示 比 
例 以 及 样式 等 属性 ， 可 在 命令 行 中 进行 选择 。 
@ 对 正 : 指定 多 线 的 对 正方 式 。 在 命令 行 中 输入 本 并 按 回 车 键 ， 则 可 显示 “输入 对 正 类 型 [上 
(T)/ 无 (ZY 下 (B)] < 上 >:”， 可 以 设置 多 线 的 对 正 类 型 。 
®@ 比例 ， 指 定 所 绘制 的 多 线 的 宽度 相对 于 多 线 的 定义 宽度 的 比例 因子 ， 该 比例 不 影响 多 线 的 线 
型 比例 。 
@ 样式 ， 指 定 绘制 的 多 线 的 样式 。 若 在 命令 行 中 输入 ST， 则 会 提示 “输入 多 线 样式 名 或 [了 ]:” 
此 时 用 户 可 以 直接 输入 已 有 的 多 线 样式 名 ， 也 可 以 输入 “? ”显示 已 定义 的 多 线 样式 。 
3. 编辑 多 线 
在 完成 多 线 的 绘制 后 ， 通 常 需要 对 该 多 线 进行 修改 编辑 ， 在 AutoCAD 2014 中 可 以 通过 以 下 方法 
进行 编辑 。 
EY 打开 所 要 编辑 的 图 形 文件 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
在 弹出 的 “多 线 编 印 工具 ”对 话 框 中 选择 一 款 编辑 工具 ， 这 里 选择 “T 形 打开 ” 如 下 右 图 所 示 。 



























































Hm 内 登录 > on 有 险 全 结 篇 宫 工 具 
























































Dn) ”标注 和 ”修改 如 参数) 窗口 W) 帮助 加 要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 
| 回 特性 到 ) 
机 二 上 [ 特性 匹配 斩 ) per [7 ES 一 下 工具 
| 图 目 目 s 更 改 为 ByLayer @) dard | 各 | Iso-25 | 多 线 编辑 
对 象 @) 四。 外 部 乱 照 E) » Es = | | | 
CC) ， 图 你 上 » 而 1 I 上 “| 
生生 DO 。， 志 图 来 坟 序 00D、 十 字 闭 合 T 形 闭合 角 点 结合 单个 前 切 
2 多 段 线 全 ) 
祭 多 ) 
be 多 样 条 曲线 久 ) J 三 = 
G 复制 中 DO i 人 全 
小 鲁 像 四 ) 8 阵列 必 ) | | 
a 十 字 打 开 T 形 打开 添加 项 点 全 部 前 切 
阵列 
2 于 | 本 ce 
De 避 块 涪 明 名.… 站 = 三 好 hall 
+ 移动 四 文字 上 加 ) » a = 
下 十 字 合并 T 形 合并 是 除 顶 点 全 部 接合 
日 ] 缩放 上 
BB ed | 关闭 CO | | 看 助 四 | 
Se 区 

















303) 完成 选择 后 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 分 别 选中 线段 并 和 LI1 即 可 ， 如 下 左 图 所 示 。 


59 


二 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 





E07 使 用 同样 的 方法 完成 剩余 多 线 的 编辑 ， 如 下 右 图 所 示 。 






[1 RTM 模型 (布局! /布局 2 / 
和 选择 第 二 条 凶 上 线 : 








过 掺 入 一 条 多 过 或 [ 放 讲 (U)]: _u es 
EE 已 完 亨 旅 er ed i es tolocaliteap braingl_ ll Tw 


选择 管 一 家 多 线 : 


问 回 到 围 回国 回 书 el 而 


用 户 也 可 以 在 已 绘制 好 的 多 线 上 双击 ， 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 然 后 根据 需要 进行 设置 。 


2.9 讼 让 天 上 践 : 绘制 直 齿 条 


导语 : 本 例 绘制 机 械 设计 中 常用 的 下 齿 条 ， 除 了 主 视图 外 ， 还 用 A-A 和 B-B 齐 视 图 来 表示 次 条 的 
宽度 和 了 扎 的 情况 。 

















实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文 作 第 2 章 \2.9.dwg 
注意 事项 : 注意 A-A 和 B-B 剂 视图 的 绘制 方法 。 
任务 要 求 : 掌握 用 多 个 视图 表达 图 形 的 方法 ， 学 习 各 种 视图 的 画 法 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 



























































ER 
| 
| 
| 
gs 

















3; 锥 销 孔 gg 








0 am 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 中 心 线 向 下 仿 移 58， 再 将 信 
移 得 到 的 线条 向 上 分 别 偏 移 136 和 150 (如 下 左 图 所 示 )， 并 将 最 上 面 的 线 和 最 下 面 的 线 所 在 的 图 层 修 
改 为 “轮廓 线 ” 图 层 。 

02) 再 次 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 最 上 方 的 线条 向 下 偏 移 31.5mm， 如 下 右 图 所 示 。 
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S503) 使 用 “直线 ”命令 连接 左 端的 线条 ， 然 后 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 其 向 右 依 次 偏 移 48、98、97、 
19$S、195、97、98， 绘 制 出 直 齿 条 上 的 圆 孔 的 中 心 线 位 置 ， 如 下 左 几 所 示 。 
B304) 使 用 “ 圆 ” 命 令 绘制 直径 为 8 和 42 的 两 个 同心 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 











E6505) 使 用 “复制 ”命令 将 刚刚 绘制 的 同心 圆 向 右 分 别 复制 4 份 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E06) 再 次 使 用 “ 圆 ”命令 绘制 直径 为 40、35、30 的 同心 圆 ， 并 将 其 复制 一 份 ， 如 下 右 图 所 示 。 





等 一 一 二 一 一 二 








E07 将 直 具 条 左 端面 线 向 右 偏 移 21， 得 到 此 的 中 心 线 ， 再 将 中 心 线 向 左 和 向 右 分 别 偏 移 7， 过 偏 
移 的 线 与 齿 顶 线 相 交 的 点 画 与 竖 直线 呈 20° 角 的 直线 ， 与 从 根 线 相交 ， 再 使 用 “镜像 ”命令 得 到 另 一 
半 具 形 。 接 着 使 用 “默认 ”一 “修改 ”一 “修剪 ”命令 将 多 余 的 线 截 去 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E03) 使 用 “复制 ”命令 绘制 出 另 一 齿 形 ， 距 离 为 4， 如 下 右 图 所 示 。 

















E709) 接 下 来 绘制 齿 形 放大 图 ， 将 主 视图 中 的 齿 形 部 分 向 下 复制 到 空白 位 置 ， 然 后 使 用 “默认 ”一 
“修改 ”一 “缩放 ”命令 对 图 形 进行 缩放 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EX10 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “图 案 填充 ”命令 ， 对 图 形 进行 剖面 线 的 填充 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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ESD) 在 命令 行 中 输入 pline， 采 用 绘制 多 段 线 的 方式 绘制 前 切 符号 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ED) 使 用 “镜像 ”和 “复制 ”命令 绘制 出 其 他 剂 切 符号 ， 如 下 右 图 所 示 。 


















SEX) 根据 图 示 尺 十 绘制 A-A 章 视 图 ， 如 下 左 图 所 示 。 
G4) 根据 图 示 尺 寸 绘制 B-B 章 视图 ， 如 下 右 图 所 示 











15) 对 图 形 进行 尺寸 和 文字 的 标注 ， 至 此 ， 本 实例 绘制 完毕 ， 如 下 图 所 示 。 








维和 销 和 v3 
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2.10 SAE/ Li 


导语 : 本 例 绘 制 蜗轮 ， 蜗 轮 和 蜗杆 配合 使 用 ， 实 现 两 交错 轴 之 则 的 传动 ， 在 机 械 设计 中 应 用 较为 
有 





文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文件 第 2 章 2.10.dwg 

难 易 指数 : 妈妈 女 

注意 事项 : 注意 放 面 线 的 填充 和 键 的 绘制 。 

任务 要 求 : 败 练 地 掌握 蜗轮 轮廓 的 绘制 和 键 档 矿 寸 的 标注 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 








30D 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 并 将 “中 心 线 ” 图 层 设 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 
“直线 ”命令 绘制 垂直 相交 的 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 

GO) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “圆心 ， 半 径 ”命令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 绘制 直径 为 4 的 
贺 ， 如 下 右 图 所 示 。 





E03) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ”命令 ， 将 垂直 中 心 线 向 左 、 右 分 别 偏 移 6， 将 水 平 中 心 
线 向 上 偏 移 23.3， 如 下 左 图 所 示 。 








S64) 使 用 “ 偏 移 ” 和 “修剪 ”命令 绘制 出 蜗轮 的 外 轮廓 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
了 了 
”一 


7 
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E05) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 设 置 倒 角 距离 为 2， 对 图 形 进行 倒 角 处 理 ， 如 下 
左 图 所 示 。 

B06) 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 87.5， 并 沿 轮廓 线 的 中 点 绘制 一 条 竖 直 线 ， 与 偏 移 的 水 平 中 心 线 相 
交 ， 如 下 右 图 所 示 。 








S07) 以 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 18、20、23 的 圆 ， 并 修 前 图形， 如 下 左 图 所 示 。 
G03) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 将 绘制 的 轮廓 线 沿 水 平 中 心 线 进行 镜像 ， 得 到 全 
部 轮廓 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 





S09) 选择 “默认 ”--“ 绘 图 ”一 “图 案 填充 ”命令 填充 剖面 线 ， 如 下 图 所 示 。 











EX10 使 用 “标注 ”工具 栏 中 的 按钮 对 图 形 进行 尺寸 标注 。 


上 机 闫 训 


下 面 以 3 个 人 简单 的 实例 对 本 半 所 学 的 知识 反 进 行 巩固 。 
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2.11.1 绘制 六 角 螺 母 平面 图 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 六 角 螺 母 乎 面 图 .dwg 
难 易 指数 : 友 友 
技术 掌握 : 通过 练习 熟练 地 掌握 “多边形 ^“ 圆 ”和 “ 圆 弧 ”等 命令 的 使 用 方法 。 


(1) 实 训 目的 

熟练 地 掌握 “多边形 ”命令 的 操作 。 

(2) 实 训 内 容 

主要 使 用 “多 边 形 ”“ 圆 ”命令 来 绘制 。 
(3) 实 训 过 程 

Q) 创建 图 屋 ， 并 绘制 螺母 中 轴线 。 

@ 使 用 “多 边 形 ”命令 绘制 六 角 螺 母 的 外 











G@) 使 用 “ 圆 ” 命 令 绘制 六 角 蝎 母 的 轴 孔 。 


2.11.2 ”绘制 进 户 门 


实例 位 置 : 光 机 上 机 实 训 绘 制 进 户 门 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 重点 掌握 绘制 算 形 的 各 种 方法 。 








(1) 实 训 目的 

台 练 地 掌握 “和 窍 形 ” 命 令 的 操作 。 

(2) 实 训 内 容 

主要 使 用 “矩形 ”和 “直线 ”命令 来 绘制 。 

(3) 实 训 过 程 

( 使 用 “定形 ”命令 绘制 门框 。 

( 使 用 “直线 ”命令 将 大 门 图形 分 割 成 
大 、 小 门 。 

@) 使 用 “和 矩 形 ” 和 “直线 ”命令 绘制 大 门 
图 案 。 

4) 使 用 “和 矩形 和 “ 圆 ” 以 及 “直线 ”命令 绘 
制 门 锁 。 














2.11.3 ”绘制 座 便器 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 ' 绘 制 座 便 器 dwg 
难 易 指数 : 广 女 
技术 掌握 : 通过 练习 重点 掌握 “椭圆 ”和 “ 圆 弧 ”的 绘制 方法 。 
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(1) 实 训 目 的 

就 练 地 掌握 “ 顶 贺 ”和 “ 圆 弧 ”命令 的 操作 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “椭圆 和“ 跌 线 ”和 “ 算 形 ”命令 来 
绘制 。 





(3) 实 训 过 程 

Q) 使 用 “和 矩形 ”命令 绘制 座 便 器 的 水 箱 。 

@ 使 用 “椭圆 ”和 “直线 ”命令 绘制 座 便 
器 的 轮廓 。 

(3) 使 用 “ 圆 弧 ”命令 绘制 座 便 器 与 水 箱 的 
连接 线 。 





2.12 EENEIE 


: 怎样 使 用 多 段 线 绘制 箭头 ? 
下 和 面 使 用 “多 段 线 ”命令 来 绘制 信 头 图 形 ， 具 体 步 又 如 下 。 
ED 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 ， 根 据 命令 行 中 的 提示 任意 指定 一 点 为 起 点 ， 并 
输入 也 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B02) 输入 好 后 按 空 格 键 ， 将 “起 点 半 宽 ” 设 为 0， 将 “端点 半 宽 ” 设 为 500， 并 按 空格 键 ， 如 下 右 
图 所 示 。 


























Y + 
| 
xX 


同和 由 模型 /布局 1 7 布局 2 7 






















同和 NT\ 模型 /而 局 1 8 布局 2 7 
时 指定 下 一 企 点 或 [图 缀 (A)/ 举 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 奔 (U)/ 宽 度 (w)]: h 
指定 起 点 半 宽 < 


玉宇 汪 问 于 宙 2 0 5 
指 守 下 一 个 或 “罗江 (< TE TE 


ee 
G3) 此 时 即 可 看 到 多 段 线 有 了 新 变化 然后 在 命 A 2000， 并 按 空 格 键 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

E04 在 “指定 下 一 点 ”命令 行 中 输入 W 〈 线 宽 选 项 )， 并 设置 “起 点 宽度 ”为 200、“ 端 点 宽度 ” 
为 200， 如 下 石 图 所 示 。 


当前 线 刘 为 .oo 

















EU -RE 


写 指 定 起 点 半 宣 Ee 了 
指定 端点 半 宣 “ 
指定 下 一 小 点 或 /9 /0 /起 00/ 寓 0 2 


hi OH 


i 只 加 国清 回 加 回回 阁 亲 四 





















一 个 总 到 【图 二 (H] /长 
指定 下 一 点 各 ET 
DE < 
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E305) 输入 好 后 按 空格 键 ， 即 可 设 定 该 多 段 线 的 线 宽 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETo6 在 “指定 下 一 点 ”后 输入 线段 距离 为 1000， 并 按 回 车 键 ， 完 成 箭头 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





mr 于 局 让 PE 
或 
和 eh 0: 
















Q: 怎样 自 定义 填充 的 图 案 

0 CAD 上 自 带 的 图 案 库 虽然 内 容 丰 
富 ， 但 有 时 仍然 不 能 满足 用 户 的 需要 。 此 时 用 户 可 以 自 定 义 图 案 来 进行 填充 。 首 先 将 自 定义 填充 图 
案 文件 复制 到 CAD 安装 目录 的 Support 文件 夹 下 ， 如 下 左 图 所 示 。 例 如 ，Ci\Program Files' 
AutoCAD 2014\Support。 然 后 打开 AutoCAD 2014 软件 ， 并 选择 “绘图 ”一 “图 有 宁 填 序 ” 命 令 ， 强 
出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 其 中 选择 “类 型 ”为 “ 自 定义 ”， 这 样 即 可 使 用 目 定 义 的 图 案 
了 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















































区 匡 加 法 充 各 闻 要 各 -i 
一 男 索 博 充 | 开朗 双 过 过 
<« D:) » cad2014 » AutoCAD 2014 » S rt 和 = | 咱 起 雪 Supp.、 . 
GO 本 地 磁盘 (D:) ， ca uto uppo | ?| | 苯 卖 Su RE 本 闻 | 二 加 : 接 有 出 呈 
文件 (有 ”编辑 (E) ”查看 (V) 工具 (T) ”帮助 (H) er EE 
组 织 v” ” 包 合 到 库 中 v ”共享 ” 新 建文 件 夫 vv 团 ©@ 
py 古 忆 避 ) -| 
名 称 修改 日 期 类 型 大 小 i 
DD color 2014/1/14 9:27 文件 夫 = 下 
DD) DesignFeed 2014/1/14 9:28 文件 去 一 前 庚 和 比 出 沁 顺 
reprojection 2014/1/14 9:27 文件 去 < 加 业 燃 性 各 
Videos 2014/1/14 9:28 文件 去 昼 关 卫 地 ) 
DD Workflow 2014/1/14 9:34 文件 去 现 导 如 和 空间 前天 天 立 的 本 要 请 克 半 
[ 靖 生 让; 接 轴 这 康 答 ) 
h-CN 2014/1/14 9:35 文件 去 Hla 必 ) 
由 = /UV14 935 是 于 过 虽 之 后 2 
acad2014 2012/12/23 4:51 ”AutolISP 应 用 程 ... 1 KB 加 时 
acadinfo 2012/12/23 9:51 ”AutolLISP 应 用 程 ... 33 KB 区 各 十 鞠 且 各 [ 紫 用 当前 项 
| AcCommandWeight 2012/7/10 14:47 XML 文档 73 KB 使 半 当前 原点 部 通 团 度 吕 ) 
AcCopyrights 2013/1/30 7:31 RTF 文件 364 KB i | 加 于 并 
| africa.map 2003/3/4 10:34 MAP 文件 72 KB Ee 人 本 
二 archraster 2000/12/12 13:14 ”2345 看 图 王 GIF .. 128 KB i 地 a 一 
12 一 ~ Fh = 要 | 内 了 基 性 柏 民 1 
存 彤 六 里 让 友 卡 里 
ED Em ER 人 


























Q: 在 填充 时 找 不 到 填充 范围 无 法 填充 ， 怎 么 办 ? 
A: 在 进行 填充 操作 时 会 遇 到 无 法 填充 的 问题 ， 此 时 ， 用 户 需 要 查看 该 填充 区 域 是 否 完全 封闭 。 








若 该 图 形 填 充 的 区 域 大 而 烦琐 ， 可 使 用 “直线 ”命令 将 该 区 域 划 分 成 几 小 块 进行 填充 ， 如 下 左 图 所 
示 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 使 用 “多 段 线 ”命令 沿 关 填充 边界 重新 绘制 一 裔 ， 使 其 形成 完全 闭合 的 图 形 ， 
这 样 即 可 进行 填充 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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第 3 章 
二 维 机 械 工程 图 常用 编辑 命令 讲解 





图 形 的 选取 、 镜 像 图 形 、 旋 转 图 形 、 了 阵列 图 形 、 仿 移 图 形 ， 以 及 修 慢 图 形 等 ， 它 们 对 应 AutoCAD 软 
件 中 的 基本 操作 命 仿 ， 读 者 只 有 熟练 地 掌握 这 些 命令 才能 绘制 出 标准 的 图 样 来 。 


/YYE 
= | QO 学 \ 池 回 \ 导 / 
选择 
日 


3.1 isi 


溯 功能 介绍 ) 

在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 的 方法 有 很 多 。 例 如 ， 可 以 通过 单 击 对 象 逐个 拾取 ， 也 可 以 使 用 矩形 
口 或 交 双 窗口 选择 ， 还 可 以 选择 最 近 的 对 象 、 前 面 的 选择 集 或 图 形 中 的 所 有 对 象 ， 并 且 可 以 癌 选 择 
集中 添加 选择 对 象 或 删除 选择 对 象 。 

在 AutoCAD 2014 的 命令 行 中 输入 SEL 并 按 空 格 键 ， 然 后 可 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 对 和 象 的 
选取 。 

命令 行 提 示 如 下 : 














六 修改 与 
0 编辑 几 


何 图 形 


























命令 :SELECT (输入 SEL， 按 空格 键 ) 
选择 对 象 : ? (输入 ? ， 按 空格 键 ) 
I 








需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 杠 (BOX)/ 全 部 (ALD)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 
(A)/ 删 除 R)/ 多 个 MD/ 前 一 个 (PY/ 帮 莽 (U)/ 目 动 (AU)/ 蛙 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (0) 根 据 需 要 选择 合适 的 
选取 方式 ) 
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下 面 分 别 对 其 选取 方式 进行 简单 说 明 。 
@ 窗口 : 选择 该 选项 ， 可 以 通过 绘制 一 个 定形 区 域 来 选择 对 象 。 当 指定 了 移 形 窗口 的 两 个 对 角 操 
时 ， 所 有 部 分 均 位 于 这 个 滤 形 帘 口 内 的 对 象 将 被 选中 ， 如 下 左 图 所 示 ; 不 在 该 窗口 内 的 或 者 只 


有 部 分 在 该 和 贸 口内 的 对 象 则 不 被 选中 ， 如 下 右 图 所 示 。 












































@ 窗 交 : 选择 该 选项 ， 可 以 使 用 交叉 窗口 选择 对 象 ， 与 用 窗口 选择 对 象 的 方式 类 似 ， 如 下 元 图 所 
示 。 但 全 部 位 于 徐 口 之 内 或 与 窗口 边界 相交 的 对 象 虱 将 锌 选中 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















; 
.: [ 
如 
站 ROSS 
本 

Sam 


I ae pp 
PT 所 加 去 四 泗 二 二 但 二 
FE [9 





@ 上 一 个 : 选择 该 选项 ， 将 选择 疼 形 窗口 内 可 网 元 系 中 最 后 创建 的 对 象 。 注 意 ， 不 管 选择 多 少 次 
“上 一 个 ”选项 ， 都 只 有 一 个 对 象 被 选中 。 

@ 杠 : 该 选项 是 由 “窗口 ”和 “和 狠 交 ”组 合 的 一 个 选项 。 夺 从 左 到 右 设 年 拾取 框 的 对 角 把， 则 执 
行 “窗口 ”选项 ， 硅 从 石 到 左 设 置 拾取 框 的 对 角 操 ， 则 执行 “ 窗 交 ”选项 。 

@ 全 部 :选择 该 选项 ， 可 以 选择 图 形 中 没有 人 被 锁定 、 关 闭 或 冻结 的 图 层 上 的 所 有 对 得 。 

@ 伟 选 : 选择 该 选项 ， 可 以 通过 绘制 一 条 开放 的 多 点 栅栏 “多 段 生 线 ) 将 所 有 与 栅栏 线 相 接 触 的 


对 象 选中 ， 如 下 图 所 示 。 
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@ 图 围 : 选择 该 选项 ， 可 以 绘制 一 个 不 规则 的 封闭 多 边 形 作为 窗口 来 选取 对 象 ， 此 时 完全 包围 
人 在 多 边 形 中 的 对 象 将 被 选中 ， 如 下 图 所 示 。 如 果 给 定 的 多 边 形 项 点 不 封闭 ， 系 统 将 日 动 将 其 
封闭 。 








A 

















@ 立交 : 方 式 与 “ 财 围 ”方式 类 似 ， 绘 制 一 个 不 规则 的 封 团 多 边 形 作 为 交 义 窗口 来 选取 对 浓 ， 
所 有 在 多 边 形 内 或 与 多 边 形 相交 的 对 象 都 将 被 选中 ， 如 右上 图 所 示 。 

@ 编组 : 选择 该 选项 ， 可 以 使 用 组 名 字 来 选择 一 个 已 定义 的 对 象 编组 。 

@ 添加 : 通过 设置 PICKADD 系统 变量 把 对 象 加 入 到 选择 集中 。 如 条 PICKADD 被 设置 为 1 〈 默 
认 值 )， 则 后 面 所 选择 的 对 象 均 被 加 入 a 到 选择 集中 ， 如 末 PICKADD 被 设置 为 0， 则 最 近 所 选 
择 的 对 象 均 家 加 入 到 选择 集中 。 

@ 删除 : 选择 该 选项 ， 将 从 选择 集中 《而 不 是 图 中 ) 移出 已 选取 的 对 象 ， 只 需 在 要 移出 的 对 象 上 
单 击 即 可 。 

@ 多 个 : 选择 该 选项 ， 可 以 选择 多 个 点 ， 但 并 不 会 醒目 地 显示 对 象 ， 该 选项 可 以 加 速 对 象 的 选择 。 

@ 六 一 个 : 选择 该 选项 ， 将 最 近 的 选择 集 设 置 为 当前 选择 集 。 

@ 所 莽 : 选择 该 选项 ， 可 以 取消 最 近 的 对 象 选 择 操 作 。 如 末 最 后 一 次 选择 的 对 象 多 于 一 个 ， 将 从 
选择 集中 删除 最 后 一 次 选择 的 所 有 对 象 。 

@ 日 动 : 选择 该 选项 ， 将 目 动 选择 对 象 。 如 果 第 一 次 拾取 点 驶 发 现 了 一 个 对 象 ， 则 单个 对 象 会 被 
选取 ， 而 “ 框 ” 模 式 将 会 被 终止 。 

@ 蛙 个 :如果 提前 使 用 “ 畦 个 ”方式 来 完成 选择 ， 当 对 银 被 发 现 后 ， 对 银 的 选择 工作 束 会 馈 目 动 
结束 ， 此 时 不 会 要 求 按 回 车 键 来 确定 结束 。 

@ 了 于 对 象 : 选择 对 象 的 原始 信息 形状 ， 这 些 形状 是 复合 实体 的 一 部 分 或 三 维 实体 的 项 点 、 边 和 面 。 

@ 对 象 : 选择 该 选项 ， 结 束 选 择 子 对 象 的 功能 ， 可 以 使 用 选择 对 象 的 方法 。 


3.2 EEE/ SNA 


















































用 户 在 绘图 时 经 常会 过 到 需要 删除 条 些 图 形 、 线 段 或 者 误 册 后 种 要 恢复 的 情况 ，AutoCAD 所 供 
了 丰 曙 的 删除 与 恢复 命令 ， 可 以 让 用 户 轻 松 地 对 疼 形 对 象 进行 删除 和 恢复 操作 。 
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3.2.1 请 除 命令 


在 机 械 绘 图 中 ， 经 党 有 一 些 图 形 和 线段 十 要 清除。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 清除 操作 。 

方法 一 : 选中 需要 删除 的 对 象 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 进行 清除 ， 如 
下 图 所 示 。 





3.2.2 ”恢复 命令 


在 第 1 章 中 已 经 介绍 过 ， 在 机 械 绘 岁 过 程 中 ， 当 上 一 步 操作 出 现 错误 必须 撤销 然后 返回 上 一 步 
时 需要 使 用 恢复 命令 。 下 面 再 一 次 介绍 该 方法 ， 从 而 帮助 读者 碟 固 之 前 所 学 知识 。 

在 AutoCAD 2014 中 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 恢复 操作 。 

方法 一 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 ， 如 下 图 所 示 。 











.BE 
m= 
re 一 | 


Drawingl* < 


方法 二 : 按 Ctrl+Z 组 合 键 进行 撤销 操作 。 
3.2.3 ”删除 命令 


在 绘图 过 程 中 ， 如 果 所 绘制 的 疼 形 不 人 符合 要 求 或 不 小 心 绘 钳 了 图 形 ， 可 以 使 用 删除 命令 将 其 删除 。 
在 AutoCAD 2014 中 删除 图 形 的 基体 操作 如 下 : 
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E50D 选中 需要 删除 的 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
SS707) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “删除 ”命令 将 其 删除 ， 如 下 右 图 所 示 。 


咎 - Ce 寺中 荔 甘 扎 往 总 加 Butodesk AutocaD 2014 Drawirgiec 








AutoCAD 提供 了 丰 冤 的 复制 图 形 对 象 的 命令 ， 可 以 让 用 户 轻 松 地 对 图 形 对 象 进行 不 同方 式 的 复 








制 操作 。 如 果 只 是 简单 地 复制 图 形 对 象 ， 可 以 使 用 “复制 ”命令 ， 如 条 还 有 一 些 特殊 的 位 置 要 求 ， 可 
以 使 用 “镜像 “阵列 ”和 “ 仿 移 ”命令 来 实现 复制 。 


3.3.1 “复制 ”命令 


在 机 械 制 图 中 ， 经 常会 出 现 一 些 相同 或 类 似 的 图 形 ， 如 果 一 个 一 个 地 重复 绘制 图 形 ， 工 作 效 京 显 
然 很 低 。 在 手工 绘图 时 没有 办 法 解决 这 个 问题 ， 但 在 AutoCAD 中 使 用 “复制 ”命令 可 以 方便 地 处 理 
这 关 问 题 ， 可 以 将 复杂 的 图 形 复制 到 岁 中 的 任意 位 置 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 复制 操作 。 

方法 一 : 通过 命令 行进 行 操作 

在 命令 行 中 输入 CO 并 按 空 格 键 局 动 复制 命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 复制 即 可 。 

命令 行 近 示 如 下 : 









































命令 : CO (输入 CO， 并 按 空格 键 》 
COPY 

选择 对 象 : 找到 1 个 4 选择 所 归 复 制 的 对 象 ) 

选择 对 象 : 〈 近 空格 键 ) 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: (选择 复制 的 基点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 500 (输入 复制 的 位 移 距离 ， 按 回 车 键 ) 
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下 面 举例 介绍 其 操作 步 又 : 
打开 “组 合 书 柜 ” 素 材 文件 ， 在 命令 行 中 输入 CO 并 按 空 格 键 ， 然 后 选择 绘图 区 中 的 书 的 图 
形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 好 后 按 空 格 键 ， 根 据 命 令 行 拓 示 指定 复制 位 移 的 基点 a， 然后 问 右 移动 光标 并 选择 后 b， 
完成 复制 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 


-= EE 




















114| 1 PM 模型 人 布局 ! 大 布局 2 7 
9 命令: * 取 消 * 

和 个 今 : CO COPY 

人 中 择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 197 个 ，1 个 编组 


选择 对 象 : = 
国 图 国 国 加 回国 因 回 半生 


方法 二 : 使 用 “修改 ”功能 面板 进行 操作 
选择 “ 款 认 ”一 “修改 ”一 “复制 ”命令 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 信息 进行 复制 操作 ， 其 方法 
与 上 和 耐 相同 。 


3.3.2 “镜像 ”命令 


对 称 图 形 在 机 械 制图 中 是 经 常 可 以 看 到 的 ， 在 AutoCAD 2014 中 进行 镜像 操作 的 方法 有 以 下 
两 种 。 

方法 一 : 使 用 相关 功能 命令 进行 操作 

选择 “ 献 认 ” 一 “修改 ”一 “镜像 ” 命 仿 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 即 可 完成 错 像 操作 。 

命令 行 中 的 提示 如 下 : 
































命令 :_mirror (选择 “镜像 ”命令 ， 按 空格 键 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 反 : 找到 17 个 (选择 所 需 镜像 的 图 形 ) 





选择 对 象 : ( 按 空格 键 ) 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : (选择 镜像 中 线 ) 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 CN)] <N>: ( 按 空 格 键 完成 操作 ) 


下 面 举 例 介绍 其 操作 步 又; 
E502 打开 “衣柜 ”素材 文件 ， 选 择 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提 
示 选 中 衣柜 图 形 ， 并 投 空 格 键 ， 如 下 天 图 所 示 。 
E502>) 选择 好 后 指定 镜像 线 端点 a， 然 后 指定 该 线段 的 末端 b， 按 空格 键 ， 即 可 完成 衣柜 的 镜像 ， 如 
下 右 图 所 示 。 











73 


< 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


74 











nr a /EN /RR 
插 对 象 ; 独 意 对 多 丰 ; 手 训 3 不 ， 瑟 中 < 


对 拿 : 指 意 对 角 上 二: 入 到 3 个 ， 瑟 填 怒 二 
志 生 对 介 ; 
入 





方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 
用 户 还 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 MI 并 按 衬 格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 完成 镜像 操作 ， 有 具体 
方法 与 上 面相 同 。 


3.3.3 “ 俩 移 ” 命 令 


“ 仿 移 ”命令 用 于 创建 一 个 选 定 对 象 的 等 距 对 象 ， 即 创建 一 个 与 选 定 对 象 类 似 的 新 对 象 ， 并 将 偏 
移 的 对 象 放 置 在 离 原 对 象 一 定 距 离 的 位 置 上 ， 同 时 保留 诛 对 象 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 两 种 方法 进行 俩 移 操 作 。 

方法 一 : 使 用 功能 面板 进行 操作 

用 户 可 以 选择 “的 认 ” 一 “修改 ”一 “但 移 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 捉 示 来 完成 侦 移 
操作 。 

命令 行 提示 如 下 : 






























































命令 : offset (选择 “ 仿 移 ”命令 ， 按 空格 键 ) 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: ”200 (输入 偏 移 距 离 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选择 需 偏 移 的 图 形 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (MD/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ”在 所 要 偏 移 的 方向 指定 任意 
— 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EX/ 放 径 (U)] < 退出 >: ( 按 Esc 键 取消 操作 ) 


下 面 举 例 介 绍 其 操作 步骤 : 
E50 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 输入 偏 移 距离 100， 如 
下 左 图 所 示 。 
E5302) 输入 完成 后 按 回 车 键 ， 然 后 选择 所 需 偏 移 的 对 象 ， 这 里 选择 弧 线 ， 并 在 该 弧 线 右 侧 指 定 任意 
一 扩 ， 即 可 完成 仿 移 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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| Hi 模型 / 布局 1 人/ 布 如 2 / 






pr pK 入 S666): 188 
记 择 要 恼 特 的 对 象 ， 出 (E)/ 放 者 (U)] < 
指定 要 全 入 的 革 二 点 ， 要 (进出 全 / 庆 个 () /六 痉 (ul < 退出 >: 


| J 对 全 


A i 
ee 





站 下 各 弄 世 


- 
当前 议 宣 ， es 委 蜀 屋 - = OFFSETGAPTYPE=@ 


”了 亲 人 重 呵 闻 间 站 网 四 















方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 
命令 行 








用 户 可 以 在 命令 行 中 直接 输 入 O 并 按 容 格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 进行 偏 移 操作 ， 操 作 方 法 
eI 
题 外 话 ， 


在 进行 “ 偏 移 ”复制 操作 时 ， 其 复制 结果 不 一 定 与 原 对 象 完全 相同 。 例 如 ， 在 对 圆 狐 进行 偏 移 后 ， 新 圆 缴 
与 原来 的 圆 约 具有 同样 的 包含 角 ， 但 新 圆 弧 的 弧度 会 发 生变 化 ; 在 对 圆 或 栅 圆 进行 偏 移 后 ， 新 圆 或 椭圆 与 原来 
的 圆 或 顶 圆 有 同样 的 圆心 ， 但 新 圆 的 半径 或 新 椭圆 的 轴 长 要 发 生变 化 。 对 直线 线段 、 构 造 线 、 射 线 进行 偏 移 ， 


是 平行 复制 


3.3.4 “阵列 ”命令 


“阵列 ”命令 是 一 种 有 规则 的 复制 命令 ， 当 用 户 过 到 一 些 规则 分 布 的 图 形 时 束 可 以 使 用 该 命 
复制 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 阵列 操作 。 

方法 一 : 使 用 功能 面板 中 的 相关 命令 








用 户 只 需 选择 “的 认 ” 一 “修改 ”一 “阵列 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 进行 操作 ， 即 可 完成 








阵列 操作 。 
命令 行 提示 如 下 : 
命令 : _arrayrect (选择 “阵列 ”命令 ， 按 空格 键 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 所 需 阵 列 的 网 形 ) 
选择 对 象 : ( 按 衬 格 键 ) 


关 型 = 埠 形 大 对 = 古 
为 项 目 数 指定 对 角 点 或 [基点 (B)/ 角 度 (A)/ 计 数 (O)] < 计数 >: c (选择 “计数 ”选项 ) 





输入 行 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 8 (输入 阵列 的 行 数值 》 
输入 列 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 6 (输入 阵列 的 列 数值 》 
指定 对 角 扣 以 间 阳 项 目 或 [间距 (S)] < 间距 >: (输入 间距 数值 ) 


按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 行 ®@ 列 (CO)/ 层 (DL) 退出 (X)] < 退出 >: ( 按 回 车 键 ) 
方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 


用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 得 入 AR， 并 按 衬 格 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 完成 阵列 操作 。 
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列 ” 命 令 有 3 种 模式 ， 即 矩形 阵列 、 路 径 阵 列 以 及 环形 阵列 ， 下 面 分 别 对 它们 进行 说 明 。 
(1) 矩形 阵列 
和 矩形 阵列 是 指 对 图 形 进行 阵列 复制 后 图 形 旦 矩形 分 布 。 
Ey 打开 “和 矩形 阵列 ”素材 文件 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “矩形 阵列 ” 
选中 灯具 图 块 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ET02) 选择 好 后 按 空格 键 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 “ 计 数 ” 选 项 ， 并 输入 行 数 和 列 数值 


为 4、5， 如 下 右 图 所 示 。 








命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 


分 别 





























E703) 在 命令 行 中 输入 “间距 ” 值 为 4500， 如 下 左 图 所 示 。 
E304) 输入 完毕 后 按 两 次 空格 键 ， 即 可 完成 矩形 阵列 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 










i 2 

i 六 首 定 对 点 或 [基点 (8)/ 角 度 (A)/ 计 数 (C)] < 计数 >: 
6 二 el era + 数 (C)] < c 

入 且 到 误 [家 这 区 GE)] >: 

着 定 对 角 点 以 间 曲 项目 或 -mn S | Ee 


-2530.8837，2910.6188, 0.0000 | 多 | 汉 | 腻 















ss 








(2) 路 径 阵 列 
路 径 阵 列 是 根据 所 指定 的 路 径 《〈 例 如 曲线 、 弧 线 、 折 线 等 所 有 开放 型 线段 ) 进行 阵列 。 


E50 打开 “路 径 阵 列 ” 素 材 文 件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “路 径 阵 列 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 


行 中 的 提示 选择 灯具 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
有 53702) 选择 完成 后 按 空格 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 选择 路 径 ， 这 里 选择 弧 线 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 


阵列 数 12， 如 下 右 图 所 示 。 
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EX03) 输入 好 后 按 空格 键 ， 进 入 下 一 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETO4) 再 次 按 两 次 空格 键 ， 即 可 完成 该 路 径 阵列 操 






































到 的 项 数 孔 【方向 (oj 表达 或 (E)] < 方向 >: 12 


ll: 


于 


于 时 地 已 中 疡 [TY 矣 于吉 E11 < 沿路 袜 平 ht EE 二 | 上 上 inl 
FE daliales | 5 了 FT Ml ET 


环形 阵列 是 指 阵 列 后 的 图 形 呈 环形 。 在 使 用 环形 阵列 时 也 需要 设 定 有 关 参 数 ， 其 中 包括 中 心 点 、 
方法 、 项 目 总 数 和 填充 角度 等 。 
ETD 打开 “环形 阵列 ”素材 文件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “环形 阵列 ”命令 ， 然 后 根据 命令 
行 中 的 提示 选择 灯具 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
02) 选择 完成 后 按 空格 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 选择 圆心 a， 然 后 在 命令 行 中 输入 了 并 按 空格 
键 ， 如 下 右 图 所 示 。 














”二 ET 
ee i Wl 后 
[ 如 吉本 于” 加 

和 








i - 了 
mn nm, uv Iva, -em nn Wl a a | mm nm, mr “mr nm i a 
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03) 在 命令 行 中 的 “输入 表达 式 ” 后 输入 阵列 值 20， 并 按 回 车 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E6704) 在 命令 行 中 输入 阵列 角度 值 360， 或 直接 按 两 次 回 车 键 ， 即 可 完成 环形 阵列 ， 如 下 右 图 
所 示 。 




















攻 站 指定 阵列 的 中 心 点 或 【基点 (B)/ 放 转轴 (A1]: 
二 、 搞 目 前 庆 ()/ 表 这 式 (] <hy: e 


























-FTP 道 时 杆 、-= 顺 时 条 ) 或 


2831. 9128，1197.2753，-1092. 1733 ET 
90315 “旋转 ” 命令 


“旋转 ”命令 是 将 当前 图 形 对 象 经 基点 近 指 定 的 角度 进行 旋转 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 旋转 操作 。 
方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 
选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 完成 旋转 操作 。 
命令 行 提示 如 下 : 
命令 : rotate (选择 “旋转 ”命令 ， 并 投 衬 格 键 ) 
UCS Dd ANGBASE=0 


























反对 旬 (选择 旋转 对 象 ， 并 按 空 格 键 ) 
是 二 岂 . (指定 旋转 基点 ) 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 8/ 参 照 ®] <0>: 30 (输入 旋转 角度 ) 


下 面 举例 介绍 其 操作 步 又; 

E02 打开 “ 座 椅 ” 素 材 文件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提 
示 选 中 座 椅 ， 如 下 左 图 所 示 。 

G62) 选择 好 后 按 空格 键 ， 指 定 旋转 基点 a， 并 在 命令 行 中 输入 旋转 角度 ， 在 这 里 输入 45， 然 后 按 
回 车 键 即 可 完成 旋转 ， 如 下 右 图 所 示 。 











首开 旺 和 襄 癌 1 ascle 呈 时 种 SEE 





Ct ET 列 下 
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方法 二 : 通过 命令 行 
用 户 可 以 二 接 在 命令 


3.4 长 吉 二 和 和 会 


导语 : 轴 套 用 于 文 撑 和 保护 转动 轴 ， 结 构 比 较 傈 单 。 











进行 操作 
行 中 输入 RO 并 按 空格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 进行 旋转 绘制。 








实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 第 3 章 3.4.dwg 
注意 事项 : 注意 儿 何 公差 和 表面 粗糙 度 的 标注 。 
任务 要 求 : 掌握 键 槽 和 倒 角 的 绘制 、 几 何 公关 的 标注 、 太 十 公关 的 标注 、 表 面 粗糙 度 的 标注 及 技术 要 求 文字 的 标注 等 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 








SOD 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空 白文 件 ， 并 将 “中 心 线 ”图 层 设 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 
“直线 ”命令 绘制 相互 垂直 的 两 条 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 

ETO2 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 为 当前 图 层 ， 使 用 “ 圆 ” 命 令 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 绘制 直径 为 30 和 
50 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















S503) 选择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 1， 将 直径 为 30 的 圆 向 外 偏 移 1， 将 直径 为 50 的 圆 向 内 
偏 移 1， 如 下 左 图 所 示 。 

E09 将 水 平 中 心 线 向 上 、 向 下 分 别 偏 移 4， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 18.3， 然 后 使 用 “修剪 ”命令 
将 多 余 的 线 修 除 ， 绘 制 键 槽 的 轮廓 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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B05) 绘制 一 条 长 度 为 80 的 垂直 中 心 线 作为 轴 套 的 对 称 中 心 线 ， 并 将 中 心 线 分 别 向 左 偏 移 15 和 
25， 然 后 绘制 两 条 相距 为 70 的 水 平 线 ， 并 使 用 “ 修 枉 ”命令 修一 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E06 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 设 置 倒 角 距离 为 1， 绘 制 倒 角 ， 并 补 全 投影 线 ， 
如 下 右 网 所 示 。 














707) 选中 绘制 的 轮廓 线 ， 将 其 沿 紧 直 中 心 线 进行 镜像 操作 ， 得 到 全 部 的 轮廓 线 。 然 后 使 用 “ 直 
线 ” 命 令 由 顶 视图 中 的 键 档 癌 上 作 投 影 线 ， 男 出 键 梢 在 主 视图 中 的 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 未 。 

30s) 选择 “图 案 填充 ”命令 ， 在 弹出 的 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 中 设 定 填 充 角度 和 比例 对 图 形 进 
行 图 条 十 充 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















S09) 使 用 “线性 ”标注 命令 标注 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B30) 双击 需要 标注 尺寸 公差 的 尺寸 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 相应 的 公差 值 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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3.5 EV EISINIISLS 








/NA YI 
< 功能 [介绍 ， 





在 AutoCAD 软件 中 ， 用 户 可 以 方便 地 修改 已 有 的 图 形 对 象 ， 例 如 对 疼 形 进行 打 断 、 修 勇 、 倒 
角 、 倒 贺 角 、 分 解 等 操作 。 


3.5.1 图形 倒 角 


使 用 “ 倒 角 ”命令 可 以 将 绘制 的 图 形 对 象 进 行 倒 角 操作 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 倒 角 操作 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 

选择 “ 献 认 ” 一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 完成 倒 角 操作 。 
命令 行 近 示 如 下 : 
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命令 : chamfer 《选择 “ 倒 角 ”命令 ， 鬼 空格 键 ) 

(“ 人 修剪” 模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2= 0.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 柄 (了 T)/ 方 式 (E)/ 多 个 Wl]: d 
(设置 倒 角 距离 ， 选 择 DD 选项 ) 





指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 5 (输入 第 一 条 边 的 倒 角 值 ) 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <5.0000>: 5 (输入 第 二 条 边 的 倒 角 值 ) 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 有 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (EY/ 多 个 (MD]: 
(选择 所 需 倒 角 的 第 一 条 边 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 MWD]: 
(选择 所 需 倒 角 的 第 二 条 边 ) 

















下 和 面 举例 介绍 其 操作 步 又: 





ED 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 设置 倒 角 距离 ， 这 里 设 








置 距离 1]=100， 上 距离 2=100， 如 下 左 图 所 示 。 
602) 输入 完成 后 按 空 格 键 ， 并 选择 两 条 倒 角 边 ， 即 可 完成 人 














方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 

















用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 CHA 并 按 空格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 完成 倒 角 操作 。 
3.5.2 图形 倒 圆 角 


“ 圆 角 ”命令 可 以 通过 一 个 指定 半径 的 圆 弧 将 两 个 对 象 光滑 地 连接 起 来 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 进行 倒 圆 角 操 作 。 
方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 
选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 完成 倒 圆 角 操 作 。 
命令 行 提示 如 下 : 
命令 :FILLET (选择 “ 倒 圆 角 ” 命 令 ， 按 空格 键 ) 
当前 设置 : 模式 = 修 鸡 ， 半 径 = 0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [ 帮 茎 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 可 (T)/ 多 个 (MD)]:r (选择 “半径 (R)” 选 项 ) 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: 50 (输入 半径 值 ) 
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选择 第 一 个 对 象 或 [ 帮 莽 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 十 (T)/ 多 个 MD]: (选择 圆 角 的 一 条 边 

选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 对 稼 以 应 用 角 扣 或 [半径 (R)]: ”选择 圆 角 的 为 =。 
下 面 举 例 介绍 其 操作 步骤 : 

ETOL) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 设置 圆 角 半径 为 39， 如 

下 左 图 所 示 。 

E5302) 输入 完成 后 按 空 格 键 ， 并 按照 命令 行 的 提示 选择 所 需 倒 圆 角 的 两 条 边 ， 如 下 右 图 所 示 。 












































[<] MT 模型 布局 1 大 布局 2 7 
四 命令 : f FILLET 


式 = 修剪， 
乏 择 第 一 个 对 象 或 re ty 上 
指定 圆 角 半径 <9.0888>: 50 


加 回 国 国 问 回 加 四 回回 回回 回国 


方法 二 : 通过 命令 行进 行 操 作 
用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 F 并 按 空 格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 完成 倒 圆 角 操作 。 


3.5.3 ”分 解 图 形 


对 于 由 和 窍 形 、 多 段 线 、 块 等 多 个 对 象 组 成 的 组 合 对 象 ， 如 果 需 要 对 单个 图 形 进 行 编辑 ， 则 需要 先 
将 它 分 解 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 分 解 图 形 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 

选择 “默认 ”一 “人 修改” 一“ 分解” 命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 完成 分 解 图 形 的 操作 。 

命令 行 提示 如 下 : 







二 的 今 : FILLET 
当前 设置 : 模式 = 修剪， 
过 择 第 一 个 对 象 或 oe lad 









































命令 :_explode (选择 “分 解 ” 命 令 ， 并 按 空 格 键 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 和 象 : (选择 所 需 分 解 的 图 形 ， 按 空格 键 完成 操作 ) 


方法 二 : 通过 命令 行进 行 操作 


用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 XX 并 按 空 格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 完成 分 解 图 形 的 操作 。 
3.5.4 打上 断 图 形 


“ 打 汤 ”命令 用 于 将 部 分 删除 对 和 象 或 把 对 象 分 解 成 两 部 分 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 打 汤 图 形 。 

方法 一 : 通过 功能 面板 中 的 相关 命令 进行 操作 

选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 打 断 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 完成 打 断 操作 。 
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命令 行 提示 如 下 ; 








命令 :_break 选择 对 象 : (选择 “ 打 断 ”命令 ， 按 回 车 键 ) 
指定 第 二 个 打 断 反 或 [第 一 点 (GD)] (指定 打 断 后 ， 按 回 车 键 完成 操作 ) 


廊 法 二 : 通过 命令 行 这 了 操 人 作 
用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 br 并 鬼 衬 格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 完成 打 断 操作 。 


3.5.5” 光 顺 曲 线 


“ 光 顺 曲线 ”命令 是 AutoCAD 2014 中 的 新 增 功能 ， 用 于 在 两 条 开放 的 曲线 或 线段 之 间 创 建 相 切 或 
平滑 的 样 条 曲线 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 光 顺 曲线 。 
TOD) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 光 顺 曲线 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 的 提示 选择 所 需 连 接 的 两 条 
线段 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E502) 选择 好 后 单 击 该 连接 线 ， 并 单 击 其 线段 控制 点 ， 拖 动 该 控制 点 ， 即 可 修改 该 线段 的 样式 ， 如 
下 右 几 所 示 。 




































将 光标 放置 在 任意 线段 的 控制 点 上 ， 即 可 打开 一 快捷 列表 ， 在 该 列表 中 可 以 根据 需要 选择 座 加 控 
制 点 、 删 除 控 制 点 或 拉 伸 控制 点 等 。 


题 外 话 : 
用 户 也 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 BL 并 按 空格 键 ， 然 后 进行 相关 操作 ， 





3.6 A 


导语 ， 本 例 通过 绘制 地 板 拼 花 的 平面 图 来 提高 读者 对 “阵列 "、“ 图 案 填充 “镜像 “旋转” 等 
命令 的 熟练 程度 。 














实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文件 第 3 章 3.6.dwg 
注意 事项 : 注意 提高 一 些 基本 操作 的 熟练 程度 。 
任务 要 求 : 败 练 使 有 用“ 圆心， 半径”“ 直 线 和 “旋转 “阵列 “图 案 填 充 ” 等 命令 
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从 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 








0 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 建 立 相 应 的 图 层 ， 并 分 别 设置 相应 的 线 型 和 
线 宽 。 然 后 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 绘 制 一 个 半径 为 1000 的 圆 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

E02) 再 次 使 用 该 命令 ， 以 刚刚 绘制 圆 的 圆心 为 圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 850 的 同心 贺 ， 如 下 右 图 
所 示 。 

















E5703) 使 用 “直线 ”命令 以 圆心 为 起 点 绘制 一 条 水 平 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EO) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 以 圆心 为 基点 ， 将 直线 进行 旋转 ， 如 下 右 图 
所 示 。 


E35) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 并 打开 正 交 模式 ， 将 刚刚 绘制 的 3 条 直线 以 水 平 
直线 的 中 扣 为 镜像 轴 进 行 镜像 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E5706) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E07 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “环形 阵列 ”命令 ， 然 后 选择 修剪 后 的 萎 形 ， 对 其 进行 环形 阵 


列 ， 项 目 妃 数 为 8， 如 下 左 图 所 示 。 


填充 的 对 销 对 图 形 进行 图 案 填 充 ， 完 成 后 如 下 右 图 所 示 ， 将 文件 进行 保存 。 

















0 











导语 : 本 例 通过 绘制 文典 的 三 视图 来 进一步 学 习 轮 廓 线 的 绘制 。 三 视图 是 机 械 制 图 中 主要 的 表现 
方式 。 
文件 路 径 : 光盘 \ 最 终 文件 第 3 章 3.7.dwg 
难 易 指数 ， 太 太太 
注意 事项 : 注意 三 视图 的 对 应 关系 。 
任务 要 求 : 学习 三 视图 中 各 视图 的 对 应 关系 以 及 如 何 快速 地 利用 投影 制作 出 各 个 视图 。 











最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 
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ETol) 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 建 立 相 应 的 图 层 ， 并 分 别 设置 相应 的 线 型 和 线 
宽 。 然 后 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 为 当 角 图 层 ， 绘 制 主 视图 的 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B02) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 最 左 侧 的 竖 线 向 右 偏 移 80mm， 将 最 上 端的 线 
段 回 下 偏 移 150mm， 并 将 其 所 在 的 图 层 修改 为 “中 心 线 ”图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 











160 


| | 428 | 
b00 
再 次 使 用 “ 偶 移 ”命令 ， 将 侦 移 的 水 平 线 分 别 癌 两 侧 俩 移 80mm， 将 坚 直 线 问 两 侧 俩 移 


将 侦 移 好 的 线段 所 在 的 图 层 修 改 为 “轮廓 线 ” 岁 层 ， 并 补 齐 下 方 的 线条 ， 如 下 右 图 所 示 。 








E65) 接 下 来 绘制 左 视图 。 使 用 “直线 ”命令 绘制 一 条 垂直 中 心 线 确定 左 视 图 的 位 置 ， 从 主 视图 向 
左 视图 内 作出 投影 ， 如 下 左 图 所 示 。 

EEI69) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “圆心 ， 半 径 ”命令 ， 根 据 畏 助 线 绘制 两 个 同心 圆 ， 如 下 右 图 
所 示 。 











E6507 使 用 “直线 ”命令 和 “ 偏 移 ”命令 绘制 底座 的 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
0s) 选择 “直线 ”命令 ， 起 点 捕捉 底座 的 左上 角 ， 当 要 求 指定 第 二 点 时 在 按 下 Shift 键 的 同时 右 
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击 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “ 切 点 ”命令 ， 单 击 鼠 标 捕捉 切 点 ， 绘 制 切线 轮廓 线 ， 如 下 石 图 
所 示 。 

















E09 渤 样 “默认 ”一 “修改 ”一 “镜像 ” 命 仿 ， 对 绘制 的 轮廓 民 进 行 便 像 虹 作 如 下 左 图 所 示 。 
接 下 来 绘制 从 视图 。 先 作出 一 条 水 平 中 心 线 确 定 作 视图 的 位 置 ， 再 从 主 视 图 加 下 作出 投影 
线 ， 如 下 右 图 所 示 。 














GD) 将 水 平 直 心 线 / 分 别 向 两 侧 偏 和 220mm， 然 后 使 用 “修剪 ”命令 将 多 余部 分 前 去 得 到 俯视 图 的 
大 致 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B32) 将 水 平 中 心 线 向 上 和 向 下 分 别 偏 移 130mm， 得 到 垂直 孔 的 中 心 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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国防) 选择 “默认 ”一 “绘图 ”一 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 绘 制 两 个 直径 为 80mm 的 圆 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
EL) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 设 置 圆 角 半径 为 80mm， 给 轮廓 线 倒 贺 角 ， 如 下 


石 图 所 示 。 


5) 将 水 平 中 心 线 向 上 和 向 下 分 别 偏 移 80mm， 如 下 左 图 所 示 。 
16) 选择 “默认 ”一 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 修 剪 偏 移出 来 的 两 条 线段 ， 并 将 其 所 在 的 图 层 修 


改 为 “虚线 ”图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 











EXD) 对 图 形 进行 标注 ， 如 下 图 所 示 ， 并 保存 文件 。 
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3.8 国 权 党 避 放 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 刀 回 。 


3.8.1 纵 制 录 萃 零件 图 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 \ 绘 制 到 盖 零 件 图 .dwg 
难 易 指数 ， 交友 六 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 泵 盖 零 件 图 的 绘制 方法 。 











(1) 实 训 目的 
练 地 掌握 “镜像 ”命令 的 使 用 。 
(2) 实 训 内 容 
主要 使 用 “ 偏 移 ”“ 圆 ”*”“ 倒 圆 角 ”和 “ 镜 
像 ” 命 令 来 操作 。 








(3) 实 训 过 程 

使 用 “直线 ”“ 偶 移 ” 和 “修剪 ”命令 
绘制 条 盖 图 形 的 轮廓 。 

@) 使 用 “ 圆 ” 和 “镜像 ”命令 绘制 友 盖 螺 
孔 图 形 。 





3.8.2 _ 纵 制 推拉 玻璃 门 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘制 推拉 玻璃 门 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 涩 练 地 掌握 推拉 玻璃 门 的 绘制 方法 。 


(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 “ 偏 移 ”“ 修 六 ” 命 令 的 使 用 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “直线 ”“ 偏 移 ”“ 修 前 ”命令 进行 绘 



































(3) 实 训 过 程 


QD 使 用 “ 移 形 ”命令 绘制 门框 和 门 的 轮廓 。 

Go 使 用 “定数 等 分 ”命令 将 门 进行 模 问 
和 纵 问 等 分 。 

G@) 使 用 “直线 ”和 “ 偏 移 ” 命 令 绘制 出 门 
的 泪 饰 徐 格 ， 使 用 “ 修 慢 ”命令 将 门 进行 修 西 。 


基于 再 上 丙 面 isssdwrs 启 而 司 卫 面 ziminsb 应 避 科 上 启 珊 辣 序 要 友 ， 国 加 时 下 二 
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3.8.3 ”绘制 大 衣柜 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 大 衣柜 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 大 衣柜 的 绘制 方法 。 





(1) 实 训 目的 

熟练 地 掌握 “ 倒 圆 角 ”“ 偏 移 ”“ 分 解 ” 以 
及 “定数 等 分 ”命令 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 偏 移 “”“ 修 前 ”“ 倒 圆 角 ”命令 进行 





绘制 。 

(3) 实 训 过 程 

使 用 “ 窍 形 ”“ 偶 移 ” 和 “ 倒 圆 角 ” 命 
令 绘 制 出 大 衣柜 的 轮 廊 。 

@) 使 用 “定数 等 分 ”和 “和 矩形 阵列 ”命令 
绘制 出 衣柜 门 的 条 纹 图 腔 。 


3.9 EIUENESBES 


Q: 在 选择 图 形 时 无 法 显示 虚线 轮廓 ， 应 该 如 何 操作 ? 

A: 过 到 该 情况 ， 修 改 系统 变量 DRAGMODE 即 可 。 用 户 可 在 命令 行 中 输入 DRAGMODE 命令 
并 按 空 格 键 ， 然 后 按照 命令 行 中 的 提示 进行 设置 。 若 系统 变量 为 ON， 在 选 定 对 象 后 ， 只 能 在 命令 行 
中 输入 DRAG， 才 能 显示 对 象 轮廓 ， 若 系统 变量 为 OFF， 在 拖 动 时 不 会 显示 轮廓 ; 若 系 统 变 量 为 “ 自 
动 ” 则 总 是 显示 对 象 轮廓 ， 如 下 图 所 示 。 












































Q: 如 何 快速 取消 对 多 个 图 形 的 选择 操作 ? 

A: 在 选取 过 程 中 ， 有 时 会 个 小 心 多 选 了 茶 个 图 形 ， 在 该 命令 尚未 结束 时 ， 通 第 会 取消 该 作 仿 ， 
然后 再 重新 操作 。 其 实 不 用 ， 用 户 只 需 选 择 完 图 形 后 在 命令 行 中 输入 remove〔 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 
按 回 车 键 ， 在 绘图 区 中 选中 多 选 的 图 形 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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并 回 尖 国 固 回国 加 回回 四国 器 语 


Q: 在 使 用 “镜像 ”命令 镜像 文字 上 时， 为 何 镜像 后 的 文字 是 反 向 的 ? 

A: 在 镜像 文本 时 ， 当 其 系统 变量 MIRRTEXT 的 值 为 0 时， 镜像 后 的 文本 正常 ， 当 其 值 不 
为 0 时， 镜像 后 的 文本 是 反问 的 ， 如 下 左 图 所 示 。 所 以 在 过 到 该 问题 时 ， 只 需 设 置 系 统 变 量 值 即 可 恢 
复 ， 如 下 右 图 所 示 。 















震 墙 刷 乳 胶 浪 原 墙 刷 乳 胶 潜 














4 章 
创建 文字 注释 与 绘制 表格 


(本章 (和 | 述 术 ) 
文字 是 AutoCAD 图 形 中 很 重要 的 元 素 ， 也 是 图 样 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 
使 用 表格 功能 可 以 创建 出 不 同类 型 的 表格 ， 还 可 以 在 其 他 软件 中 复制 表格 ， 以 简化 制图 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 斌 者 可 以 掌握 设置 文学 样式 、 输 入 蛙 行 文学 和 多 行文 学 、 设 置 表格 样式 、 插 入 
和 编辑 表格 的 方法 与 操作 技巧 。 


TCM 
fe (a 











创建 文字 注释 与 绘制 表格 


表格 





4.1 


Oy@ I 办 能 \ 介 ( 绍 ) 
在 一 个 完整 的 图 样 中 ， 通 党 需要 徘 一 些 文 学 注释 来 说 明 一 些 非 图 形 信息 ， 例 如 填充 材质 的 性 质 、 
ee 


4.1.1 创建 文字 样式 


通 弟 ， 在 创建 文字 注释 和 斥 寸 标注 时 所 使 用 的 文子 样式 为 当前 的 文子 样式， 用 户 可 以 根据 具体 要 
求 重新 设置 文字 样式 和 创建 新 的 样式 文字 样式 包括 文字 的 “字体 ”“ 了 字体 样式 “大 小 “局 度 ”、 
66 效果 ?” 等 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 文子 样式 。 
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方法 一 :通过 “文字 ”功能 面板 进行 创建 
在 “注释 ”选项 卡 的 “文字 ”功能 面板 中 单 击 右 下 角 的 箭头 按钮 《如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “文字 
样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 根据 需要 进行 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 


















































区 文字 样式 em tie 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): 本 
py 字体 名 外 ): 字体 样式 QD): | 置 为 当前 ©) 
ET J 莘 直 了 EBD 
) Sl) 尖 使 用 大 字体 上 ) 
办 出” 插件 Aut 响 除 血 ) 
A asp Standard ~ 站 ISO-25 注释 性 记 ) 高 度 并) 
wp | 于 寺 这 字 则 | 、| 直 | 画 ||Ms|i 使 文字 方向 与 布局 0.0000 
we” we J| 守 光世 妈 ) 
文字 检查 | 
辛 > 日 本 主 ” | [所 有 样式 z] 效果 
文字 样式 _. 颠 全 邓 ) 宽度 因子 他) : 
a 1.0000 
创建 、 修 改 或 指定 文字 样式 
尽 回 区) 
局 STYLE AaBbCc D 属 笠 角 度 ): 








方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 “文字 样式 ”命令 创建 

选择 染 单 栏 中 的 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 阐 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 然 后 根据 需要 进行 设 
置 ， 如 下 左 图 所 示 。 

方法 三 : 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

用 户 可 以 在 命令 行 中 输入 ST 并 按 回 车 键 ， 打 开 “ 文 学 样式 ”对 话 框 进行 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















ABC Standard | 续 ”图 层 状态 管理 器 (A).… Si 
A Sl ee ee ve 


二 








.外 ”比例 缩放 列表 (E).… 
A 文字 样式 (S)... 
1 各 标注 样式 (D).. 
攻 。 表格 样式 (B).… Y 
S50 sr sve) 上 

打印 样式 (Y).. 图 STA_ (STANDARDS) 
I 点 样式 (P)... EE 图 STANDARDS 了 | 
“> 多 线 栏 式 (M)... [四 STANDARDSVIOLATION 
Ee START 

2 1 让 < 

9 合 *[O sTARTUP 
< 

本 园 STATUS TI 
图 

命令 : sl| 






回 





下 面 举例 说 明 如 何 创 建文 学 样式 。 
E50 选择 “注释 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 弹 
出 “新 建文 学 样式 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 





5302) 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 名 称 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 上 一 层 对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 
框 中 会 显示 刚 新 建 的 样式 名 ， 如 下 右 图 所 示 。 





碟 第 4 章 ”创建 文字 注释 与 绘制 表格 


项 文 让 笠 式 加 


当前 训 字 样式 guaadard 
尾 式 总 








宣传 林 式 眉 ]: | 时 为 当前 晤 
| 直率 体 全 
刁 间 去 字 林 如 


| 


村 小 
| 注 各 性 全 ) 说 订 生 I 


六 定 帮 向 与 间 轩 ey 
a 

天 民国 子 尼 1 

1. tan 

既 科 前 县 必 )- 

U 






慑 升 函 阳性 1: 
本 看 名 





EH | 


B303) 在 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 需要 的 字体 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 
六 在 Nt 下 拉 列 表 杠 中 选择 字体 的 样式 这 里 保持 默认 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 


一 胡 抽 呈 | 
于 | 














字 全 条 或 四 ): 扯 为 当前 下 [eins 字条 名册 ); 守信 厢 或 他 


| 置 为 当前 坚 1 | 
下 [总 如 四 .| 


恒 间 去 字体 0 


支 小 
国 | 生生 性 和 


睫 帝 [ 癌 与 三 贺 
本 


皮 群 两 层 怕 ): 
0 





仁者 动 申 一] 


B35 在 “大 小 ”选项 区 中 设置 “高 度 ” 值 ， 这 里 输入 100， 如 下 左 图 所 示 。 
B306) 在 “效果 ”选项 区 中 选中 “ 苏 倒 ” 复 选 框 ， 在 左下 角 的 预览 窗口 中 可 以 预览 其 效果 ， 如 下 右 
图 所 示 。 


子 导 本 起 让) ; 
ET 


高 度 部 ) 


Em DO 


可 展 因 于 他) : 
i. 的 00 


星 香 多 区 冯 ) 
和 





LL 启用 Ww | [| 类 BD ] | wp | 


G07) 选中 “ 反 向 ” 复 选 框 ， 在 左下 角 可 以 预览 文字 反 向 效果 ， 如 下 左 图 所 示 。 
re “效果 ”选项 区 中 设置 “宽度 因子 ”为 1.5， 将 字体 横向 加 宽 ， 如 下 右 图 所 示 。 








下 下 地 





| 应用 由 | [ 美国 如 ] | 可 册 WD | 





>> mie 
| 字体 rr 
字 伟 条 或 人 ): 蔓 2 当 前 碟 )| 字 传 名 吧 ): 字 伟 和 武信 ); 表册 当前 点 ) 
你 者 [mm "| [| 宁 -] [而 有 ET 
局 间 去 字体 使 则 二 字 林 WWI 有 
rT 本 
EE 高 度 艾 ) Egtw 启 诬 开 ) 
| 100 poon | 100 poon 
[ur EE 曙 
=] “ 殖 量 | “ 缉 圭 
周 栈 各 尼 ) 圳 于 国 子 虱 Y- 是 十 玫 因子 和 1: 
1. tg LL. Se 
Fr ] 
| 帆 笛 出 肢 恤 ):- 于 lB LEE 怕 ): 


二 月 而 [i 
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B09) 在 “效果 ”选项 区 中 设置 “倾斜 角度 ”为 20， 将 字体 在 水 平方 向 上 倾斜 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E310) 设置 完成 后 ， 单 击 【 应 用 】 按 钮 和 【关闭 】 按 钮 ， 完 成 样式 的 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 























区 文字 生 款 i 区 st me 
当前 字 样式 注 得 翌 趟 当前 去 地 酝 式 : 注 得 本 下 
将 式 龟 ) 诗作 EE | 竹 惑 贱 证 Te 
es 家 伟 当 由 宣传 村 或 人 于 为 当前 后) ee 字 传 名 如 守 传 村 式 科 ] 村 为 当前 蝶 ) 
主攻 样式 [Te | [mn "| [ir 主 千本 式 卫 款 森 一 | I "| [Fr 
大 小 大小 
注 和 性 必 ) 高 度 呈 ) 往 竹 性 性 ) 高 诬 世 ) 
炖 况 万 可 局 100 0on0n 畦 有 ， 属 nn nnn 
所 和 村 式 ER | | 所 机 村 式 ig 
可 古 重 吕 ) 要 民国 子 可) | 柯 古 重 品 ) 赴 属 因 竹 站) 
py ee 1. 20 | | | i 1 Se 
| deEF ee 语 杂 前 展 必 ) i ep 便条 二 展 他 ) 
表意 到 ji 名 
LC | | Ci 
_. 二 3 [= 闭口 埠 沁 坦 FE FH 、 ny ea 、 必 和 一 、 
在 一 般 情 况 下 ， 痢 建 字 体 样式 只 需 设 置 其 “高 度 ” 和 “字体 ”选项 即 可 ， 知 有 需要 再 进行 其 他 选 
> EEC 
项 的 设置 。 
四 昌 -一 
操作 提示 : 


AutoCAD 支持 TrueType 字体 ， 即 文字 样式 可 以 由 TrueType 字体 定义 。 此 时 ， 使 用 系统 变量 TEXTFILL 和 
TEXTQLTY 可 以 设置 所 标注 的 文字 是 否 填充 和 文字 的 光滑 度 ， 其 中 ， 当 TEXTFILL 值 为 0 (默认 值 ) 时 不 填充 ， 
当 TEXTFILL 值 为 1 时 填充 TEXTQLTY 的 取 值 范围 是 0 一 100， 默 认 值 为 S0， 该 值 越 大 ， 文 字 效 果 越 光滑 ， 图 
形 输出 的 时 间 就 会 越 长 。 


4.1.2 ”单行 文字 标注 


在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 文 学 传递 了 很 多 设计 信息 ， 当 需要 的 文学 标注 不 太 长 时 可 以 创建 单行 文学 
标注 。 

在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 ， 单 行文 学 标注 可 通过 以 下 两 种 方法 进行 创建 。 

方法 一 : 通过 “文字 ”功能 面板 进行 创建 

选择 “注释 ”一 “文学 ”一 “单行 文学 ”命令 ， 然 后 将 光标 放置 到 要 输入 文学 的 位 置 即 可 输入 ， 
如 下 左 图 所 示 。 

方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 “单行 文字 ”命令 创建 

选择 末 单 柱 中 的 “绘图 ”一 “文学 ”一 “单行 文学 ”命令 即 可 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 












































加 3(A) » 
园 (O 〇 ) 
(人 @) 园 环 (D) 
样 条 曲线 (S) » 
祷 回 (E) » 
块 (K) » 
围 才 属 . 
点 (OQ) » 
址 ”图 宗 填充 (H).… 
地 渐 交 色 .. 
”边界 (B)... 
区 ) 面 域 (N) 
a ee 区 域 要 芋 (W) 
输入 文字 的 同时 在 屏幕 上 显示 - 
ta > 名 ”修订 云 线 (V) 
lm TEXT 文字 00 ， | A 多 行文 字 (M).。 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 AI 单行 文字 (9) N 
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下 面 举例 说 明 如 何 创建 单行 文字 。 
EOD 选择 “单行 文字 ”命令 ， 在 命令 行 中 会 显示 当前 文字 样式 、 文 字 高 度 及 其 他 文字 选项 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
B02) 按照 命令 行 中 的 提示 在 图 形 中 指定 文字 的 起 点 ， 并 指定 该 文字 排版 的 方向 ， 这 里 设置 为 横 排 
版 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















EE a 异型 布 1 -得 
= | TL : “尺子 








E303) 设置 完成 后 即 可 在 光标 位 置 输入 文本 内 容 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E304) 如 需 输入 另 一 行文 字 ， 可 直接 按 回 车 键 ， 输 入 完毕 后 ， 按 两 次 回 车 键 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 
























Wen zi D 


王 人 | > 蚊子 3 文子 4 文 5 间 > 














MT 4IPIP 模 型 《布局 1 7 


当前 文字 样式 : “样式 1” 文字 高 度 : ”196.9669 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (3)/ 样 式 (5)]: 


加 指定 文字 的 旋转 角度 <9>: 

















四 加 图 国 四 回回 回回 区 


四 男 自 回国 加 轩 


RAR 
题 外 话 : 
若 想 将 文字 进行 竖 排 版 ， 则 在 输入 文字 前 将 光标 向 下 移动 来 确定 坚 排 方向 即 可 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 输入 文字 
的 过 程 中 ， 用 户 可 以 随时 改变 文字 的 位 置 。 如 果 在 输入 文字 的 过 程 中 想 改 变 后 面 输入 的 文字 的 位 置 ， 可 指定 新 位 
置 ， 并 输入 文字 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ED [| [| 让 | CO 让 | | 让 让 OPELEEEELEL 


AutoCAD2014 


AutoCAD2014 
， ”单行 文字 输入 
i 


尝 立 字 的 售 转 外 摩 6>: 
1276. 0456， 1107.2756，431_ 8 本 到 | 关 凡 | 力 | 口 四 诬 | 志 | 册 | 国生 记 : 










广 释 让 : 将 





97 


r 


加 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


4.1.3 ”多 行 义 字 标 注 


在 绘制 网 形 的 过 程 中 ， 文 字 可 能 是 一 个 简短 的 信息 ， 也 可 能 是 一 个 很 复杂 的 说 明 ， 当 需要 标注 很 
长 、 很 复杂 的 文字 信息 时 ， 可 以 创建 多 行文 字 标注 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 可 以 设置 文字 样式 ， 其 具体 操作 步骤 如 下 : 
0D 选择 “注释 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 ， 显 示 “ 文 字 编辑 器 ”选项 卡 ， 然 后 在 文字 输 
入 框 中 输入 文学 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B302) 在 “样式 ”功能 面板 的 “文字 高 度 ” 框 中 可 以 输入 高 度 值 设 置 当前 文字 的 高 度 ， 如 下 右 图 
所 示 。 




































ogee 
交 件 (F 。 坊 加 (E) 视图 VI ”插入 中 ”模式 [O) 

常用 揪 h，。 注释 ”大 燥 化 视图 ”管理 边 出 播 件 联机 
二 | 血 注释 性 十 下 款 体 = [RAI 
-lw 1 DU 0 国 6yayer ~ 
功能 区 组 舍 框 - 广 字 高 度 ”| 最 澡 香 


人 = hh 











| MaBhLeD 





桩 二 了 


掠 Fl 键 获得 更 做 大曲 














egg 如 下 左 图 所 示 。 
E5304 单 击 绘图 区 中 的 任意 空白 处 即 可 完成 多 行文 字 标注 的 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 





tM A 





Mi 工 RIT 本 鲁 if 
手 h， 服 生生 亲本 纱 秽 晤 ”情理 述 浊 。 揪 寺 。 联 机 可- 






攻 编 旨 () 视图 (V) 








: -i 一 一 蝇 桔 名 林芝】 到 | -25 相 -@ ss 
常用 ”插入 注释 参数 化 视图 A ee a 吕 EA 


| 安 字 ” 实 面 100 


| AaBbLeD | MaBbtLcDh 


点 BAnnotatve| Standard 


[ll [ml 











方案 一 设计 采取 简洁 、 太 广 的 设计 黑 跨 。A 入 口 两 侧 绿 化 采 
取 有 层次 的 种 植 ， 使 景观 在 统一 中 求 变化 。 友 面积 色 叶 秆 物 
的 载 村 在 直 语 植物 色 影 的 同时 高 音 我 们 的 事业 蒸蒸日上 。 草 
广场 以 花 钟 。 是 广 。 开 屏 广 场 。 中 心 主题 瞧 塑 为 轴 国 ， 宙 着 
信行 的 过 程 自 然 形成 一 条 景观 轴 便 ， 凸 现 建 筑 的 主体 性 ， 在 
空间 上 采取 了 “和 上 先 收 后 放 ” 的 形式 。 花 性 昨 以 植物 塑造 为 时 
鱼 ， 秒 上 以 异 时 的 警示 。 褒 着 轴 况 ， 在 从 名 与 开展 广场 之 间 
布 杆 了 “上肢 踏 志 地 ”五 ， 顾 名 思 交 ， 体 现 出 我 矿工 大 榴 圾 业 
业 ， 脚 踏实 地 的 人 生态 度 ， 开 屏 广 场 象征 我 三 发 展 前 景 的 广 
阐 ， 中 心 狐 们 设计 有 象征 电力 事业 的 影 岗 届 塑 ， 高 5 一 冯 ， 红 
色 博 钢 象 征 着 电力 事业 的 并 红 恢 大。 整个 广场 的 慎 牺 布局 也 
同样 采取 中 轴 恕 对 称 的 有 形式， 在 强化 输 旺 的 同时 ， 便 现 出 植 
物 景 现 的 一 种 统一 的 和 谐 的 美感 。 


和 
| 
> 宇 琴 可 = 


由 训 








4.1.4 ”编辑 多 行文 字 


在 AutoCAD 2014 中 创建 多 行文 字 后 ， 经 名 需要 是 对 其 进行 编辑 ， 例 如 设置 文字 样式 、 文 字段 











.设置 多 行文 字样 式 
ea 在 “文字 编辑 右 ” 选 项 卡 中 可 以 设置 文字 样式 ， 其 具体 操作 步 桑 如下: 
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E30 双击 已 创建 的 多 行文 字 ， 显 示 “ 文 字 编 辑 器 ”选项 卡 ， 然 后 在 文字 输入 框 中 选择 所 有 的 文 
字 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E302) 在 “样式 ”功能 面板 的 “文字 高 度 ” 框 中 输入 高 度 值 ， 即 可 改变 当前 文字 的 高 度 ， 如 下 右 图 
所 示 。 








| 按 F1 键 获得 更 多 帮助 








E303) 在 “文字 样式 ”列表 框 中 选择 现 有 的 文字 样式 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E304) 单 击 绘图 区 中 的 任意 空白 处 即 可 完成 样式 的 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 


OCA A i | EE 
”六 加) a T XT 模式 [Cn IRT NM 


Eu 和 时 iE 本 加 人 管 寻 电 则 揪 三 县 机 











[i | ss 0 


人 A 站 方案 一 : 设计 采取 简洁 、 大 方 的 设计 思路 。 入 口 两 倒 绿 化 采 
机 3 取 有 层次 的 种 植 ， 使 景观 在 统一 中 求 变化 。 大 面积 色 叶 植物 
默认 “插入 注释 ”布局 。 大 数 化 的 裁 植 在 丰富 植物 色彩 的 同时 十 意 我 们 的 事业 著 燕 日 上 。 前 

广场 以 花 钟 、 足 迹 、 开 屏 广 场 、 中 心 主题 雕塑 为 轴线 ， 沼 着 
人 行 的 过 程 自然 形成 一 条 景观 轴线 ， 凸 现 建筑 的 主体 性 ， 在 
空间 上 采取 了 “ 先 收 后 放 ” 的 形式 ， 花 钟 是 以 植物 塑造 为 时 
钟 ， 痊 人 以 惜 时 的 警示 , 灌 着 轴线 ， 在 花 钟 与 开 屏 广场 之 间 
布置 了 “脚踏实地 ” 石 ， 顾 名 思 义 ， 体 现 出 我 厂 工人 况 诡 业 
业 ， 肚 踏实 地 的 人 生态 度 ， 开 屏 广场 象征 我 厂 发 展 前 景 的 广 
阁 ， 中 心 我 们 设计 有 和 象征 电力 事业 的 彩 枫 具 塑 ， 高 5 一 @， 红 
色彩 网 象征 着 电力 事业 的 红 红 火 火 。 整 个 广场 的 植物 布局 也 
同样 采取 中 轴线 对 称 的 形式 ， 在 强化 轴线 的 同时 ， 体 现 出 村 


物 基 观 的 一 种 统一 的 和 谐 的 美感 。 





aabBbLcDl1AaBbLecD 





| 总 Annotative| Standard 








2. 设置 多 行文 字 格 式 
厂 想 设 苞 当 前 文学 的 格式 ， 在 “文子 编辑 帮 ”选项 卡 的 “格式 ”功能 面板 中 根据 要 求 进行 相关 设 
置 即 可 ， 其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
@ 粗 体 : 设置 文子 粗 体格 式 。 访 选项 仅 适用 于 使 用 TrueType 字体 的 字符 。 
@ 科 体 : 设置 文子 冬 体 格式 。 访 选项 仅 适用 于 使 用 TrueType 字体 的 字符 。 
下 划 线 : 为 文子 添加 下 划 线 。 
上 划 线 : 为 文字 添加 上 划 线 。 
字体 : 设置 文字 的 字体 ， 例 如 黑体 、 楷 体 、 隶 书 等 。 
颜色 : 设置 文字 的 颜色 。 
倾 笠 角 度 : 设置 文子 的 倾斜 度 。 
退 蹊 : 增 大 或 减 小 选 定子 符 之 间 的 间距 。 默 认 间 距 为 1.0， 设 年 为 大 于 1.0 可 增 大 间距 ， 设 置 
为 小 于 1.0 可 缩小 间距 。 
@ 帝 度 因 了 于 : 扩展 或 收 顷 选 定 字符 。 
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@ 大 与 : 将 当前 英文 字体 设 症 为 大 与 ， 该 选项 适用 于 英文 字体 。 

@ 小 与 : 将 当前 英文 字体 设置 为 小 号 ， 该 选项 适用 于 英文 字体 。 

@ 下 录 记 单 : 为 多 行文 字 添 加 个 透明 育 景 。 

下 面 以 添加 文字 背景 泪 单 为 例 来 介绍 其 具体 的 操作 方法 。 
E50y 双击 要 设置 的 文字 ， 显 示 “ 文 字 编辑 器 ”选项 卡 ， 选 择 “格式 ”功能 面板 中 的 “ 粗 体 ”全 
令 ， 将 文子 设置 为 粗 体 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E502 设置 好 后 ， 选 择 “ 格 式 ” 一 “和 斜体” 命令， 将 当前 文字 设置 为 斜体 ， 并 将 当前 字体 设置 为 
“华文 细 填 ”如 下 右 图 所 示 。 



































mn 


天 


议 强 上 E) ”视图 MI 证 六 们 。” 情 wy) 工具 站 娃 国 人 加) 标志 IN 
A 尘 加 。” 老 数 化 视图 营 理 粮 出 托 忻 ”联机 医 二 了 





FT ER 
I 朗 尾 太 。 驴 局 企 ) 视图 揪 人 人 本 开 IO) 工具 IT 过 国门 ]) 标注 {N) 
雷 浊 ”把 AhA，。 注 陪 ”大 典 伟 视图 崩 涅 辆 出 ” 揪 忻 了 腺 机 





























= | 点 注释 性 |[ 玛 | 了 宇 示 村 = IAI 汪 项 目 符号 和 请 号 ， ] 。 点 注释 性 ;三 项 目 符号 和 

关上 = Wo 国 Byisyer = 对 正 滞 行距 " AaBbCeD -| 部 "Ud [Tia Ly 和 行距 = 

。 &A 不。 加 | 背 时 这 下 ” Gls|3|3|S|s | ES1 |- IE 圈 | 瑟 | 全 | 舍 | 全 | 嘻 

往 云 L = hy L 本 二 于 举 交 聘书 | 床 营 > 日 
ee [=] [HE] a 







于 屿 图 
| 


[IT 


Pd TT 

















E03) 选择 “格式 ”一 “背景 这 日” 命令， 弹出 “背景 迹 单 ”对 话 框 ， 选 中 “使 用 痛 景 迹 日 ” 复 选 
框 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E39 将 “填充 颜色 ”设置 为 “洋红 ”， 然 后 单 市 【确定 】 按 饵 ， 即 可 完成 背景 迹 埋 操作 ， 如 下 厂 图 
所 示 。 






工具 [过 国 (D) 
攻关 要 化 视图 ”管理 辖 出 播 件 ”联机 各 > 


人 A- me: Wawngldws 二 人 关 好 
文人 有。 锭 加 [E) 。 杭 必 Wi 狂人 而 格 芭 IOi 工具 站 个 图 (0) 标 主 M) 
军用 ” 插 A，。 广 释 。 才 数 册 。 视 四 管理 本 叶 插件 联 L 革 E2 己 - 


[BI TT 华文 富国 = 
赴 画 避 






二 
|] 者 司 | | 一 二 tk 红 要 | 








3. 设置 多 行文 字段 洛 
在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 可 以 更 改 文字 本 身 的 格式 外 ， 还 可 以 对 整个 文字 段落 的 格式 进行 设 








置 。 下 而 举例 说 明 其 其 体 的 设置 操作 。 

E50 双击 需 设 置 的 文字 段落 ， 选 择 所 有 的 文本 ， 然 后 选择 “段落 ”一 “行距 ”命令 ， 在 其 中 选择 
合适 的 行距 值 ， 如 下 元 图 所 未。 

5302) 选择 “格式 ”一 “项 目 符号 和 编号 ”命令 ， 在 其 中 选择 合适 的 编号 选项 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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_ a 
A 屠 志 (EF) 视图 [二 X 们 格式 (DO) ”工具 T) 。 毕 辆 加) 标注 [NI 剧 冯 
党 用 。” 鳃 )、 注 风 。 夫 数 化 栅 加 区 理想 出 播 什 联机 慑 7 =- 







=| 本 注释 怕 及 了 让 案 体 = 上 IE 1 渤 项 目 符号 和 乌 号 。 距 

AattlLen + [rr— 
Ea = 了 Bl er " 行 ~ 了 

| | 。 器 国 synw mF : 
1 | ， &A 上 as 加 尊 县 这 Lhe = 


翌 式 慷 式 lm 





[=] 1 向 i [HE] 





充 重 许昌 于 三 分 周 
时 基 胃 肯 百 号 名 下 二 
时 村 量 Th 


| 图 
BEI03) 打开 “段落 ”对 话 框 ， 将 “悬挂 ”选项 设置 为 0 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 











B04) 设置 完成 后 返回 至 绘图 区 ， 单 击 【关闭 文字 编辑 器 】 按 钮 ， 完 成 段落 的 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 
险 段落 lS) 


ey LL 


星际 @@) 











指定 小 数 样 式 仙 ): 


” 句号 





叶 植物 的 戏 植 在 不 语 植 物色 彩 的 同时 高 意 我 们 的 事业 蒸 落 日 


门 | 段落 对 齐全 ) 上 上， 前 广场 以 花 钟 。 足 迹 、 弄 屏 广场 。 中 心 主 早 恢 塑 为 秽 姜 ， 

9 左 对 齐 (L) 右 对 齐 外) 王 尊 对 六 (J) 分 散 对 齐 吧 ) | 沿 着 人行 的 过 程 自 航 形成 一 条 是 观 轴 各， 凸现 建筑 的 主 售 性 ， 
| 在 室 间 上 采取 了 “ 先 收 语 才 ”的 形式 ， 

加 段落 间距 定 ) 加 段落 行距 把) B ”方案 二 : 入 口 丙 出 归 化 与 街景 相 站 音 ， 种 植 雪松 ， 形 

段 前 钙 ) : 行距 (8): 设置 值 如 ) : 成 一 道 党 色 辱 隐 ， 以 置 松 拉 找 。 茬 殿 。 水 下 居 上 照 的 精神 象征 

多 个 1.0000x 界 厂 发 克 前 景 的 广阔 。 雪 松下 种 植 沪 播 草 圩 ， 并 且 用 公 时 植 


物 组 成 凤 曙 的 图 案 点 法 其 上 ， 苞 植 一 些 红 枫 ， 迟 幅 、 小 叶 丸 


[a | ( 者 w | 贞 ， 以 增加 植物 层次 上 的 变化 











姓 < 荔 能 介绍 


在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 ， 完 整 的 表格 由 标题 行 、 列 标题 和 数据 行 3 个 部 分 组 成 。 表 格 样式 决 
定 了 表格 的 外 观 ， 可 以 决定 是 否 带 有 标题 行 和 列 标题 行 ， 并 可 以 为 表格 文字 和 网 格 线 分 别 指定 不 同 的 
对 齐 方式 和 外 观 属性 。 


4.2.1 设置 表格 样式 


在 创建 文字 前 应 先 创建 文字 样式 ， 同 样 的 ， 在 创建 表格 前 应 先 创建 表格 样式 ， 并 通过 管理 表格 样 
式 使 其 更 符合 行业 的 需要 。 表 格 样式 控制 一 个 表格 的 外 观 ， 用 于 保证 标准 的 字体 、 颜 色 、 文 本 、 高 度 
和 行距 。 用 户 可 以 使 用 默认 表格 样式 STANDARD， 也 可 以 创建 自己 的 表格 样式 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 表格 样式 的 具体 操作 步骤 如 下 : 

ET01) 选择 “注释 ”一 “表格 ”一 “表格 ”命令 ， 弹 出 “插入 表格 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
单 击 对 话 框 左上 角 的 【表格 样式 】 按 钮 有 ， 弹 出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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有 险 专 格 样 式 
村 入 将 忒 
[tar =| [及 






当前 表格 样式 : Standard 






样式 (5): 预览 : Standard 












引 情 可 眉 ) 





捕 六 过 蕊 3 
利 嫩 行 识 轩 
部 具 言 卖 赂 开始 已) so 到 机 加) 
据 趣 颗 树 损 已 ) 加 百 = Pe = 标 时 
水 二 号 醒 ,| i A 
[i 自 支 扎 行 地 站) 行 语 此 ) 
1 : 1 旬 币 





各 是 童 避 样式 
度 一 行 单 范 样式 | 赂 是 


壤 三 行 单 元 样式 | 襄 直 
所 有 村 怕 行 单 避 柄 式 [EE 













到 出 0): 
所 有 样式 





下 下 王 王 工 工 工 开 开 
malanla miami nin mi 














B03) 单 击 【新建 】 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
04) 输入 样式 名 ， 然 后 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 


苞 雪 格 样式 胞 于 竹村 了 酝 起: Stundard 面相 
ER 十 肉 表 师 

当前 表格 样式 : Stardard 选 各 起 按 训 酝 量 ) 

样式 (8): 预览 : Standard 
Standard 一 置 为 当前 囊 导 方 向 十 








埔 完 烽 色 到 
到 齐 中) 
格式 吊 
误 列 器 
和 点 贡 乞 
本 于 芭 ) 
二 看 二 ) 








| 本 请 和 /和 时 训 并 单元 晶 ) 
本 下 本 下 1 单元 样式 按 上 
所 有 样式 。 














关闭 帮助 册 ) 








E305) 在 “单元 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 标题 、 数 据 或 表 头 ， 并 设置 对 应 的 文字 、 边 框 等 特性 ， 如 


下 左 图 所 示 。 
60e) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 “ 表 格 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 然 后 单 击 【关闭 】 按 钮 ， 完 
成 表格 样式 的 创建 。 


村 际 奸 村 而 样式 : Standard 副 二 


起 内 表 师 es 3 
造 译 起 扩 素 格 业 ; 区 || 区 rr 当前 表格 样式 : Standard 副本 

= pe 样式 (8): 预览 : Standard 副本 
S 





证 溃 新 单元 尾 式 
置 理 单 元 秆 或 
在 式 WW 党 遇 
高 到 加 FT 
师 直 中 
过 平民 
硬 直 部) 1 





皮 和 业 行 /和 计 宫 并 单元 最) 








音 元 样式 家 监 到 出 QL): 
站 所 有 样式 


i CR Ca 








在“ 狐 建 表格 样式 ”对 话 框 的 “单元 样式 ”下 拉 列 表 框 中 包含“ 数据 ”“ 标 题 ” 和 “ 表 尖 ”3 个 选 
项 ， 分 别 用 于 设置 表格 的 数据 、 标 题 和 表 头 所 对 应 的 样式 。 

在 “常规 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 的 填充 颜色 、 对 齐 方 回 、 格 式 、 类 型 及 页 边 距 等 特性 。 在 “ 文 
字 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 设置 表格 单元 中 的 文字 样式、 局 度 、 磊 色 和 角度 等 特性 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 “ 边 
框 ” 选 项 卡 中 ， 可 以 对 表格 边框 进行 设置 ， 其 中 包含 8 个 按钮 ， 当 表格 具有 边框 时 ， 还 可 以 设置 边框 的 
线 帝 、 线 型 和 闫 色 。 此 外 ， 选 中 “ 双 线 ” 复 选 框 ， 还 可 以 设置 双 线 之 间 的 间距 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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想 师 事 晤 
选 皮 杷 巡 梨 恒生 1 


想 师 事 晤 
造 汪 起 塘 襟 将 量 1 


党 起 
吏 丁 方向 量 ) 


党 起 
囊 信 方向 晶 











图 图 国 辆 图 国 因 图 


男 进 单 击 上 而 站 时 本 局 妹 计 站 衬 寺 性 应 用 胞 本 和 加 * 


单元 样 或 家 此 





[一 | [RU | 








4.2.2 ”创建 和 纺 辑 表格 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 “插入 表格 ”命令 来 创建 表格 ， 并 且 可 以 对 表格 中 的 竺 元 格 
进行 编辑 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 创建 表格 。 

方法 一 : 使 用 “表格 ”功能 面板 进行 创建 

选择 “注释 ”一 “表格 ”一 “表格 ”命令 “如 下 左 图 所 示 )， 在 弹出 的 “插入 表格 ”对 话 框 中 根 
据 需 要 进行 创建 。 

方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 “表格 ”命令 创建 

用 户 也 可 以 选择 沫 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 衣 格 ”命令 “如 下 右 岁 所 示 )， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 
框 进行 创建 。 












Stardard v 





加 | 各 || | 
引 续 Le 
来 格 , 上 加 
' 
| 
| 表格 





在 AutoCAD 2014 中 ， 创 建 表格 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
B30D 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 “ 列 和 行 设置 ”选项 区 中 设置 参数 ， 如 下 左 图 所 示 。 








去 格 杜 式 的 入 方式 
Sted 副 本 >| | 二 指定 填 入 点 0) 
括 入 这 项 WO 儿 
天 3 
加 从 空 类 属 开 始 避 ) ee 
自 数据 树 撞 人) m5 
投 不 到 析 要 纪检 -| 国 
自 图 了 中 的 对 象 数 据 数据 提取) 人 教 丘 行 热 @D) 
: 
收 祯 荣 企 ) 日 - 


设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 ， 


第 二 行 单元 样式 
所 有 其 信行 单元 样式 
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E503) 指定 后 进入 标题 单元 格 的 编辑 状态 ， 输 入 标题 文字 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E504) 按 回 车 键 进入 表 头 单元 格 的 编辑 状态 ， 输 入 表 头 文字 ， 如 下 右 图 所 示 。 





E 总 辆 | 革 加 你 


二 


夯 硬 古国 划一 | 要 江 二 训 
国 男 | 而 而 











me I HE 


a a 





B35) 再 次 按 回 车 键 ， 可 以 继续 在 数据 单元 格 中 输入 文字 。 然 后 选择 表格 中 需要 合并 的 单元 格 ， 如 
下 左 图 所 示 。 


选择 “ 按 行 合并 ”命令 即 可 将 选择 的 单元 格 进行 合并 ， 如 下 右 几 所 示 。 





如 机 叶 。 得 本 局 
| 最 回 是 be 酸 
”图 


量 忆 Se 各 病 呈 之 仙 











a | 





选中 当前 表格 ， 在 “表格 单元 ”选项 卡 中 用 户 可 以 根据 需要 对 表格 进行 编辑 ， 例 如 合并 、 拆 分 单 
元 格 ; 插入 行 、 列 ; 设置 表格 对 齐 ; 设置 单元 格 以 及 插入 公式 等 ， 如 下 图 所 示 。 


A -Cig Usasig -上 肯 


0 王 
文件 (H) me 视图 WV) “搬入 目 ”RIO) 工具 由 将 图 (D) 











= [I(D) AN 修改 (M) Et [Wy) Gaal(a) 
Ey 插 》 主 释 三 见 图 1 EE 插件 ”Autodesk 360 Euazgrg 国 去 格 单 元 @ ~ 
请 司 丘 总 按 行 / 列 i 国 0 A 
=E = 国 0 mo | 留 @ DE = 加， 局 眙 所 EE 
从 上 方 从 下 方 ” 删 除 | 从 左 侧 从 右 侧 ”删除 半 ”也 消 合并 | 匹配 单元 中 上 单元 锁定 ”数据 格式 块 字段 公式 至 单 亏 链接 
插入 插入 行 插入 插入 列 ”” 田 编 徊 边框 7 元 
行 列 





单元 样式 单元 格式 





104 


碟 第 4 章 ”创建 文字 注释 与 绘制 表格 


4.3 WES ES 


导语 : 通过 本 例 ， 读 者 将 学 会 在 完成 零件 图 后 如 何 输 入 对 零件 的 加 工 技术 要 求 。 在 实际 的 工作 过 
程 中 ， 即 使 零件 图 的 绘制 非 第 正确 ， 如 果 没 有 详细 的 加 工 拉 术 要 求 说 明 ， 也 会 造成 零件 加 工 后 不 符合 
要 求 而 报废 ， 因 此 认真 完成 本 例 古 十 分 重要 的 。 








实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文 件 第 4 章 4.3.dwg 
注意 事项 : 标注 样式 的 设置 操作 
任务 要 求 : 学 会 更 改 当 前 标注 样式 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 









/OA 全 | 村 | 目 | 
i pe a [le rs jo Pe pr 中 二 ry De | ee a 
= | 让 | -= 未 悍 售 上 图 导 j 久 直 ss i a= 和 > 
| 古 栈 名 段 后 男 国 通 于 过 | ee 国 层 站 老 -本 = 让 入 2 Ee 特 忻 二 村 用 ,,, | 二 同时 本 
| 因 - [a 国 697 归 号 二 丰 画 0 下 国 3 
mat = 性“ _ 肝 区 = i WE | | ee WE. 国 








B30D 打开 素材 文件 43， 如 下 左 图 所 示 。 
ESI02) 选择 “默认 ”一 “注释 ”一 “单行 文字 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 











L_ 


EPE 夺 四 | 本 大 | 本 本 有 下 





[C3 


困 ……- 演 硬 加 一 千 赴 师 肌 面包 ?1 四 
生生 .相国 阳 i TT El a | ET 于 "i 古国 而 本 国王 于 可 下 
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E303) 在 图 框 左下 角 单 击 并 向 下 拖 动 ， 输 入 单行 文字 高 度 为 2.5， 
所 示 。 


E04) 输入 单行 文字 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 





单行 文字 角度 为 0，， 如 下 左 图 








0 > : = 
可 加 守 | ' + 和 » 所 PT 于 本 元吉 AP 
pA a ee lA a dA sl A 
| 各 入 总 个 =- 六 竺 强大 的 四 司 示 要 人 三 ;| 可 证 四 | 过 十 | 而 本 机 上 HA 天 .号 人 -二 十 TELK ve Vie A | Wt ee 
-0 有 加 器 * 二 日 白 丁 面 0 | 二 对 * 加: 信用 器 :E900 * + 租 WW 
= i | 交大 > Te = 
































BD 三 -ee Ei 
于 保 T09 国 局 者 ; a 中 @ | 歌 | 目 | 骆 


要 ”| 于 帅 . 1 丁 且 昕 | 


AS 

下 
天 (人 
中国 











| 到: 四国 





oe) DR 向 下 5 喝 吕 we a 六 i i a a de Fe 大 Fm 让 
| 古语 基隆 王 国 二” 明 站 门 ” 症 要 合生 本 晤 让 吾 Ee Ci 一 四 有 人 晒 ET | 种 i | 本 - 互生 门 - 王 要 全 [ 生 1 本 晤 读本 TT 过 于 上 二 [= 人 和 四 王 用 | 面 呈 机 
” 划 = 入 国 加 : 虫 瘦 评 呈 玫 "| ": 图 是 ， 二 好 i I 作 误 四面 “| 面 可 。 
1 四 丽 醉 * i 和 本 ek TR - 
Hh tt EE i } 让 隔 酸 读 杰 图 而 加 区 
= Ed 























由 JE 
机 人 本 HE | 1 让 二 于 1 
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选中 新 修改 的 单行 文学 ， 然 后 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “特性 ”命令 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
EROs) 在 弹出 的 “特性 ”选项 板 中 将 单行 文字 的 高 度 值 改 为 1.75， 如 下 右 图 所 示 。 


请 于 共计 Se [LE | 后 胡 妈 古 囊 池 是 阐 归 


三 













三 


ro 












pa 加 六 i Hr pa ry 
民 i 和 me RE 

村 隆 2 
GEELLE 本 ”EN 癌 、 i 下 出 各 









技术 要 lel 


是 .表面 迪 拒 和 





























潜 加 和 污 于 对 得 /i 
动画 天 二 全 由 到 他 ] 
测 重生 直面 避 ] 

子 呈 二 过 峡 芝 进 峰 









1 dE El En 


E309) 复制 单行 文字 ， 向 下 复制 、 移 动 距离 为 3， 如 下 左 图 所 示 。 
50) 重复 Step 06， 修 改 复制 后 的 文字 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 





下 请 引 生 到 







三 


ro 


Bi i i 
图， 齐 而 去 着 邓 而 | 可 
旦 5 入 二 问 : 带 滞 直 玫 的 本 芽 机 要 二 下 Jil 区】 司 FP 可 三 戎 | 前 由 拓 
= 加 名" 本 图 bi | 
本 间 - 下 


1. 站 国光 毛刺 ; 
1. 甫 面 无 毛刺 ; 






1 [nl | Td 


依次 完成 其 他 技术 要 求 ， 如 下 图 所 示 。 









Pe ea eA | 国 

证 中 -| 向 齐 门 ， 姜 手 但 各 的 国民 二 赤 = 人 [| 

音质 多 队 材 困 因 各 -也 且 肌 -站 | 不 玫 1 到 | -| 四 
址 国 | = - 





1 表面 无 毛刺 ; 

2. 通 孔 洁 净 沈 滑 ; 

绿 赤 注 岗 前 按 工 艺 恒 六 处 理 ; 
4 来 注 公 吾 20.2; 
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综合 演练 : 添加 图 样 注 释 


导语 : 通过 本 次 的 综合 演 绕 ， 读 者 能 够 询 绕 地 笃 握 在 CAD 中 加 入 引线 和 注释 文字 的 方法 ， 这 
古 绘图 中 最 第 使 用 的 操作 方法 ， 能 够 表达 绘图 者 所 要 表达 的 内 容 ， 因 此 认真 完成 本 次 潮 练 也 古 十 分 
重要 的 。 


文件 路 径 : 光 租 \ 最 终 文 件 第 4 章 4.4.dwg 

难 易 指 数 : 女友 妇 

注意 事项 : 注意 在 CAD 文档 中 添加 文学 注释 的 技巧 。 
任务 要 求 : 参照 本 次 演练 ， 将 素材 文件 注释 清楚 。 








最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


11 淖 二 图 起 尘 往 .dag 





市 局， 兰 数 人 加 图 党 理 车 出 总 - 


下 人 = 蛤 s 臣 )) 记 。 于 四 (2 = .a 过 L 目 
ps 已 7 可 ”这 总 rt 听 9 过 得 区 基本 杞 A 昌 加 feel wy 一 
十 线 订 收 线 圆 国 阴 时 | 旺 生 器 - 三 未 全 和 图 层 估 态 ”次 定 db 插 3 本 | 特 件 | 由 | 半 用 ，| 后 本 版 
1 0 a 加 | 县 

7 丰 生 是 = 幅 = = 


| = 全 = 园 恒 = 





| = 工本 富 ][ 李 要] 








B30D 打开 素材 文件 44， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 选择 “默认 ”一 “注释 ”一 “多 重 引线 样式 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 





| 本国 ia ET 
| | 而 i 性 曾 辐 生 旨 各 | 





碟 第 4 章 ”创建 文字 注释 与 绘制 表格 


5303) 在 弹出 的 “多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 创 建新 的 引线 样式 ， 并 修改 
引线 样式 名 ， 如 下 左 图 所 示 。 

ERO4) 单 击 【继续 】 按 钮 ， 弹 出 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ， 将 “内 容 ” 选 项 卡 中 的 文字 高 度 修 
改 为 2$， 如 下 右 图 所 示 。 








E305 修改 “引线 结构 ”选项 卡 中 的 各 项 参数 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ET06) 将 “引线 格式 ”选项 卡 中 的 线 宽 改 为 0.13， 将 箭头 大 小 改 为 25， 如 下 右 图 所 示 。 































国 
ESIIIEAISLLLS 





E6507 单 击 【 确 定 】 按 钮 退出 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 ， 并 将 新 样式 置 为 当前 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
ER08) 关闭 “多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 然 后 选择 “引线 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 























wannsaa iimentatLiinataic gs air 
Fe 
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B09) 在 CAD 文件 中 单 击 捕捉 注释 对 象 点 ， 再 次 单 击 结束 引线 ， 然 后 输入 注释 内 容 ， 如 下 左 图 


所 示 。 
)) 重复 Step 08 和 Step 09， 继 续 添加 其 他 注释 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 








ni “添加 引线 ”命令 ， 如 下 堪 图 所 示 。 
国光 半 二 于 有 5 伐 然后 点 选 注 释 对 象 的 起 始 捕 提 点 ， 添 加 另 一 条 引线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


人 msess ， 避 
a 机 -一 * =» 
te Ws Wh 和 + 区 A” 已 ， a A Hi A a 
/OA 
一 辆 要 陆 晴 国 国 四 二 二 人 实 平 | 睛 性 | 古 | 至 十 = | 区 中 抽 汪 性 良 所 由 面 本 况 。 YX 了 入 4 
= 加 = | 起 导 如 十 时 她 古国 站 [| A 浊 。 QE 全 过 Ca 
楠 册 * [ri 邮 男 a » 1 
- | 
“了 1 - 
[= 1 | | \ ml 加 恒 暗 
EA 让 二 生生 面 人 | | | | 站 ur 
三 佣 再 问 汀 十 本 | | i | 7 图 计 
| | | ; _ 
| Pm 
| A, _ 了 tl1.5 码 仔 替 接 
| Lr a i ee 2 1 





















FF EE [smesasr 了 
二 忆 才 YL。 所 管 = 
ea a 
ia 加 这 | 全 2 | ta 
| i | 
| ET 柄 村 污 狂 ” EE | ~ 





EE 而 章 /和 局 ] 了 Es .| EE 


记 1 


1 | 一 上 。 
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4.5 国 配 让 允 区 诈 


下 面 以 3 个 稍 单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 刀 回 。 


4.5.1 ”绘制 电感 硕 图 形 竺 号 


实例 位 置 : 光 航 \ 上 机 实 训 绘 制 电感 器 示意 图 .dwg 
难 易 指数 ， 次 友 
技术 掌握 通过 本 实例 熟练 地 掌握 “镜像 ”和 “多 段 线 ”命令 的 使 用 方法 。 








(1) 实 训 目的 
测 练 地 掌握 “多 上 段 线 * “镜像 ”以 及 “ 旗 


转 ” 命 令 。 


(2) 实 训 内 容 
主要 使 用 “和 矩形” “ 圆 ” “镜像 ” “多 段 线 ” 
“修剪 ”以 及 “旋转 ”命令 来 绘制 


(3) 实 训 过 程 

@ 使 用 “矩形 ”“ 圆 ”和 “复制 ”命令 绘 
制 电感 需 轮 廊 图 。 

Go 使 用 “修剪 ”“ 多 段 线 ”和 “旋转 ” 命 
令 绘制 示意 稍 头 。 








4.5.2 ”绘制 机 械 阅 盖 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 机 械 赋 兰 .dwg 
难 易 指数 :次 太 六 
技术 掌握 : 通过 本 实例 熟练 地 掌握 “图 案 填 充 ” 命 令 的 使 用 方法 。 


(1) 实 训 目的 
熟练 地 掌握 “多 段 线 ”和 “ 圆 角 ” 命 令 。 
(2) 实 训 内 容 
G 主要 使 用 “多 段 线 ”“ 构 造 线 ”“ 图 案 填充 ” 
“修剪 ”以 及 “ 贺 角 ”命令 来 绘制 。 
(3) 实 训 过 程 








(QW 使 用 “构造 线 ” 和 “多 段 线 ”命令 绘制 
2 出 阀 讲 轮廓 的 一 半 。 
LA 
G@ 使 用 “ 圆 角 ”命令 将 其 倒 圆 角 。 
(3) 使 用 “镜像 ”和 “图 采 填 充 ” 命 令 完成 内 
兰 冬 形 的 绘制 。 
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4.5.3 ”绘制 NPN 半导体 图 形 符号 


实例 位 置 ， 光盘 \ 上 机 实 训 绘制 NPN 半导体 .dwg 
难 易 指 数 : 妇女 
技术 掌握 : 通过 本 实例 熟练 地 掌握 捕 提 和 退 踩 功能 的 使 用 方法 。 


(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 “临时 捕捉 ”和 “ 极 轴 追 踪 ” 
A 人 >、 人 、 
Xo 
(2) 实 训 内 容 
主要 使 用 “直线 ”“ 圆 ” “临时 捕捉 ”“ 极 轴 
追踪 ”以 及 “多 段 线 ” 命 令 来 绘制 。 





(3) 实 训 过 程 

Q) 使 用 “ 圆 ” 和 “直线 ”命令 绘制 出 半 导 
体 图 形 人 符号 轮廓。 

@@ 使 用 “临时 捕捉 ”“ 极 轴 追 踪 ” 以 及 
“多 段 线 ”命令 完成 半导体 图 形 和 从 与 的 绘制 。 





Q: 在 打开 的 CAD 文件 中 字体 出 现 乱 码 ， 怎 么 办 ? 

A: 造成 字体 乱 公 的 原因 主要 是 字体 库 不 全 ， 只 和 需 在 网 上 下 载 一 个 字体 库 并 将 其 安装 好 ， 即 可 解 
决 该 问题 。 硅 安装 字体 库 后 还 是 不 能 正常 显示 ， 则 可 按照 以 下 方法 进行 操作 : 

双击 乱码 文字 ， 即 可 看 到 原 字 体内 容 ;， 之 后 打开 一 正常 显示 学 体 的 CAD 文件 ， 并 将 其 复制 到 问 
题 岁 样 中 ， 然 后 选择 “特性 匹配 ”命令 ， 或 在 命令 行 中 输入 MA 并 按 回 车 键 ， 选 中 正 第 字体 ， 再 选中 
乱码 学 体 ， 即 可 解决 。 

Q: 在 CAD 中 怎样 插入 Excel 表格 ? 

A: 方法 很 和 涤 单 ， 打 开 Excel 软件 并 复制 所 需 表 格 的 内 容 ， 然 后 在 CAD 软件 中 选择 “默认 ”一 
“ 胡 贴 板 ”一 “粘贴 ”一 “选择 性 粘贴 ”命令 《如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “选择 性 粘贴 ”对 话 杠 ， 在 该 对 
话 框 的 “作为 ”列表 框 中 选择 “AutoCAD 图 元 ”选项 (如 下 右 图 所 示 )， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 然 后 在 
绘图 区 中 指定 插入 点 插入 即 可 。 



























































ae > ) 
ey 选择 性 粘贴 
Bs 来 源 :FF.\ 刘 NCAD2014' 第 6 章 , doex 
| 和 作为 扩 ) [| 
和 ee 亲生 Nicrosoft Word 辫 档 
| 组 > 实用 工具 ~ 局 a L_ 可 粘贴 让) Diets 和) | 
[a 粘贴 鱼 接 0L) 入 让 A 
je | Unieode 六 字 
国 mitt 结 条 
[一 了 拘 前 出 元 标 入 您 的 
天 na 全 拘 条 由 板 内 容 作为 hntoCAD 图 元 插入 您 的 
了 
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Q: 如 何 创建 组 对 象 ? 

A: 在 AutoCAD 中 可 以 将 图 形 对 象 进行 编组 ， 以 创建 选择 集 ， 从 而 使 编组 图 形 对 象 显得 更 加 灵活 
和 方便 。 下 面 举 例 说 明 如 何在 AutoCAD 2014 中 进行 编组 操作 。 
DD 打开 “编组 选择 ”素材 文件 ， 选 择 “ 默 认 ” 一 “组 ”一 “组 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
5302) 根据 命令 行 提示 选择 创建 组 的 图 形 对 象 ， 这 里 选择 当前 的 所 有 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 


:le 




















选择 对 象 或 [名 称 (N)/ 说 明 (D)]: 找 到 1 个 ， 总 计 63 人 
选择 对 象 或 [名称 (N)/ 说 明 (D)]: 找 到 1 个 ,总计 64 个 
选择 对 象 或 [名称 (N)/ 说 明 (D)]: 找 到 1 个 ， 总计 65 个 
选择 对 象 或 【名 称 (N)7 说 明 (D)]: 





E04 若 想 将 创建 的 组 解除 ， 可 先 选 择 组 ， 然 后 选择 “组 ”一 “解除 编组 ”命令 将 其 解除 ， 如 下 右 
图 所 示 。 





ts 








按 F1 键 获得 更 多 帮助 
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第 5 章 
图 块 及 设计 中 心 的 运用 


/FY AEA 


在 AutoCAD 2014 中 绘制 图 形 时 ， 创 建 图 块 是 绘制 相同 结构 图 形 的 有 效 方法 。 用 户 可 以 将 经 各 使 
用 的 图 形 定 义 为 图 块 ， 并 根据 十 要 为 块 创建 属性 ， 指 定 块 的 名 称 、 用 途 及 设计 等 信息 ， 在 需要 时 自 接 
插入 它们 ， 从 而 提 融 绘图 效率 。 
用 户 还 可 以 把 已 有 的 图 形 文件 以 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 《〈 即 外 部 参照 )， 或 者 通过 
AutoCAD 设计 中 心 浏览 、 查 找 、 预 筑 、 使 用 和 管理 其 中 的 图 形 、 块 、 外 部 参照 等 不 同 的 资源 文件 。 
VY 


Yo YE 
学 \ 引 向 ( 导 




















图 块 及 设计 中 心 的 运用 


图 块 
的 操作 


5.1 [EBS 








er a Ph A YN 
CHET ED 

图 块 是 由 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 集合 ， 常 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 一 旦 对 象 组 合成 块 ， 就 可 
以 根据 绘制 需要 将 这 组 对 象 插入 到 图 中 任意 的 指定 位 置 ， 同 时 可 以 在 插入 过 程 中 对 其 进行 缩放 和 旋 
转 。 这 样 可 以 避免 重复 绘制 图 形 ， 从 而 节省 绘图 时 间 、 提 高 工作 效率 


5.1.1 图 块 的 操作 


创建 图 块 就 是 将 已 有 的 图 形 对 象 定义 为 图 块 ， 可 以 将 一 个 或 多 个 图 形 对 象 定义 为 一 个 图 块 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 图 块 主要 分 为 内 部 图 块 和 外 部 图 块 两 种 类 型 ， 下 面 分 别 介绍 这 两 种 图 块 的 
创建 方法 。 

1. 创建 内 部 图 块 

所 谓 内 部 图 块 ， 是 指使 用 “创建 ”命令 创建 的 图 块 。 内 部 图 块 是 跟随 定义 它 的 图 形 文件 一 起 保存 
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的 ， 存 储 在 图 形 文 件 内 部 ， 因 此 该 图 块 只 能 在 当前 图 形 中 使 用 ， 不 能 被 其 他 图 形 文件 调用 。 在 
AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 内 部 图 块 。 

方法 一 : 使 用 “ 块 定义 ”功能 面板 进行 创建 

选择 “插入 ”一 “ 块 定义 ”一 “创建 块 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 块 定义 ”对 话 框 中 根据 需要 进行 创 
建 ， 如 下 左 图 所 示 。 


ee 
操作 提示 : 
建筑 设计 中 的 家 具 、 建 筑 符号 等 图 形 都 需要 重复 绘制 很 多 遍 ， 如 果 先 将 这 些 复杂 的 图 形 创建 成 块 ， 然 后 在 需 
要 的 地 方 进行 插入 ， 这 样 会 大 大 提高 绘图 的 速度 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[| 人 时 时 | [| 时 时 时 | 








中 中 让 | BALLEEELE 


者 | BENELLIELE 


rr 





有 险 块 定义 


bd 


- 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 季 ) 
| 菠 | 拾取 点 四 起 | 选择 对 象 I) 合 刀 方向 与 布局 
































.16 个 保留 四 ) 按 统一 比例 缩放 @) 
加 转换 为 块 C) 

Rt 允许 分 解 双 ) 

全 ”未 让 定 对 象 
设置 说 明 

块 单位 : 

毫米 ~ 


超 权 接 LL. 一 
在 块 编辑 器 中 打开 中) 














其 
到 
7 这 


| 从 选 定 对 但 创 建 块 定义 








9 I BLOCK 
按 Fl 键 获得 更 靖 玫 助 


























方法 二 :使 用 菜单 栏 中 的 “创建 块 ”命令 进行 创建 
选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”命令 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 进行 创建 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
方法 三 ， 通 过 命令 行 创建 
用 户 可 以 在 命令 行 中 输入 B 并 按 回 车 键 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 进行 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















才 用 1 | 划一 3 办 齐 刁 性 ir 

[a.- = i F ~ fF [5 当 

名 并 名 时 喝 叶 的 外 了 7 TIEIE 

酒 入 nl 病 洲 ” 宗 妆 情理 声 | 队 类 重 本 再 入 了 升天 引 | 纺 和 | 部 可 
沧 ”国民 局 性 情场 器 Ls 厅 


坊 硬 于 下 


[1 
[i 


从 选 定 对 象 创建 块 定居 


lm BLOCK 
技 Fl 键 获得 更 委 帮 助 


Uh BOOLEAN (UNION) 
‘ft BREAKUP (EXPLODE) 
i BLENDSRF (SURFBLEND) 


艺 BH (HATCH) 





下 面 对 “ 抉 定义 ”对 话 框 中 的 各 选项 进行 说 明 。 

@ 名 称 : 用 于 输入 块 的 名 称 ， 最 多 可 使 用 255 个 子 符 。 

@ 其 点 : 该 选项 区 用 于 指定 图 块 的 插入 基点 。 系 统 默 认 图 块 的 插入 基点 值 为 《0，0，0)， 用 户 可 
直接 在 X_Y 和 ZZ 数值 框 中 输入 坐标 相对 应 的 数值 ， 也 可 以 单 击 【 拾 取 操 】 控 钮 ， 切 换 到 绘图 
区 中 指定 基点 。 
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@ 对 象 : 用 于 设置 组 成 块 的 对 象 。 单 击 【选择 对 象 】 按 钮 生 ， 可 以 切换 到 绘图 窗口 中 选择 组 成 块 
的 各 对 象 ， 也 可 单 击 【 快 速 选 择 】 按 钮 嫩 ， 在 弹出 的 “快速 选择 ”对 话 框 中 设置 所 选择 对 象 的 


过 滤 条 件 。 
@ 你 留 : 


选中 该 单 选 按钮 ， 表 示 创 建 块 后 仍 在 绘 儿 窗 口中 你 留 组 成 块 的 各 对 象 。 


@ 转换 为 块 : 选中 该 单 选 按钮 ， 表 示 创 建 基 后 将 组 成 块 的 各 对 象 剑 留 并 把 它们 转换 成 其。 


@ 串 除 : 
@ 议 置 : 
@ 方式 : 


该 选项 区 用 于 指定 图 块 的 设置 。 








@ 说 明 : 





选中 该 单 选 按钮 ， 表 示 创 建 块 后 删除 绘图 窗口 中 组 成 世 的 各 对 象 。 


该 选项 区 用 于 设置 插入 后 的 图 块 是 否 允 许 被 分 解 、 是 耕 按 统一 比例 绚 帮 等 。 
该 选项 区 用 于 指定 图 块 的 文学 说 明 ， 在 该 文本 框 中 可 以 输入 当 击 图 块 说 明 部 分 的 内 容 。 


@ 超 链 接 : 早 击 该 按钮 ， 将 弹出 “插入 超 链接 ”对 话 框 ， 在 其 中 可 以 插入 超 链 接 文档 。 
@ 在 块 编辑 左 中 打开 : 选中 该 复 选 框 ， 在 创建 图 其 后 ， 将 进入 其 编辑 融 窗 口中 进行 “参数 入 “ 参 


数 集 ”等 选项 的 设置 。 


下 面 通过 实例 介绍 在 AutoCAD 2014 中 创建 内 部 图 块 的 方法 。 
EXoD) 打开 “健身 器 材 ” 素 材 文件 ， 选 择 “ 注 释 ” 一 “ 块 定义 ”一 “创建 块 ” 命 令 ， 弹 出 “ 抉 定 





义 ” 对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 


02) 在 该 对 话 框 中 输入 块 的 名 称 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 选中 台球 桌 图 形 ， 然 后 按 回 车 键 确认 ， 


返回 到 对 话 框 中 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[区 块 定义 







































































[I ex 
名 称 他) : 名 称 8): 
局 环 昌 | 
基点 对 象 方式 基点 对 象 方式 
门 在 屏幕 上 指定 加 在 屏幕 上 指定 门 注释 性 &&) 门 在 屏幕 上 指定 加 在 屏幕 上 指定 门 注释 性 久 ) 
区 | 挤 取 点 选择 对 象 @) 能 党 方向 与 布局 区 | 挤 取 点 选择 对 象 (I) 能 党 方向 与 布局 
于 @ 名 保留 @) 周 按 统一 比 便 缩 放 (&) X 0 个 保留 划 ) 回 按 统一 比例 缩放 (8) 
Y: 0 回 转换 为 块 上) 二 Y: 0 回 转换 为 块 C) A 
ee LV ] IV| ] 
© 出 除 @) 多 许 分 解 定 Ee © WA o) 多 许 分 解 钙 
心 ” 未 选 定 对 象 企 。 未 选 定 对 象 
设置 说 明 Em 说 明 
块 单位 ): 块 单位 吕 ) : 
[毫米 了 | [ 膏 米 了 
| 超 链 接 吃 ... | -~ | ” 超 链 接 也. , 
同 在 块 编辑 器 中 打开 @) 取消 帮助 00 回 在 块 编辑 器 中 打开 @) 取消 帮助 0 








E5303) 单 击 【拾取 点 】 按 钮 ， 切 换 到 绘图 区 中 捕捉 台球 桌 的 中 心 点 作为 基点 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 


返回 到 “ 块 定义 ”对 话 框 中 。 








34 单 击 【确定 】 按 钮 完成 图 块 的 创建 ， 然 后 选择 绘图 区 中 的 台球 桌 图 形 ， 即 可 预览 图 块 的 夹 点 


显示 状态 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























狐 第 5 章 图 块 及 设计 中 心 的 运用 


2. 创建 外 部 图 块 
在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 不 仅 可 以 使 用 内 部 图 块 ， 还 可 以 使 用 外 部 图 块 。 外 部 图 块 是 指 利用 





WBLOCK 命令 定义 的 图 块 ， 它 可 以 将 选择 对 象 你 行为 DWG 格式 的 外 部 图 块 。 外 部 图 块 相当 于 一 个 
普通 的 AutoCAD 图 形 ， 它 不 仅 可 以 作为 图 块 插入 到 当前 图 形 中 ， 还 可 以 被 打开 和 编辑 。 实 际 上 ， 任 
何 一 个 在 AutoCAD 中 绘制 的 图 形 痢 可 以 作为 一 个 外 部 图 块 插入 到 当前 图 形 中 。 


用 户 可 以 在 命令 行 中 得 入 WBLOCK 命令 (如 下 左 图 所 示 ) 并 按 回 车 键 ， 弹 出 “与 块 ” 对 话 框 ， 











在 该 对 话 框 中 根据 需求 进行 创建 ， 如 下 右 图 所 示 。 










基点 对 象 


[区 | 扒 取 点 多 [ 晤 | 选择 对 象 中 
0 。 保留 E) 







:加 转换 为 块 C) 
0 从 轿 形 中 用 除 
保存 选 定 的 对 象 或 将 块 转换 为 指定 的 图 形 浆 件 全 未 法 定 对 旬 
目标 
| WBLOCK 


文件 名 和 路 径 严 ) : 
C:\Users\123\Documents'¥f 


ea 按 FL 键 革 得 更 多 帮助 


rE 7 












插入 单位 QD [ 塞 米 














[确证 ][ 取消 |[ 帮助 中 | 





“ 写 块 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 块 ， 如 末 当 前 图 形 中 含有 内 部 图 块 ， 选 中 该 时 选 扫 钮 ， 可 以 在 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 内 
部 图 块 ， 系 统 可 以 将 此 内 部 图 块 你 行为 外 部 图 块 。 

@ 整个 图 形 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 将 当前 疼 形 作为 一 个 外 部 图 块 进行 保存 。 

@ 对 和 象 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 在 当前 网 形 中 任意 选择 各 干 个 图 形 ， 并 将 选择 的 图 形 保存 为 外 部 
图 块 。 











@ 对 象 : 该 选项 区 用 于 选择 保存 为 外 部 图 块 的 岁 形 ， 并 决定 图 形 衫 你 存 为 外 部 图 块 后 是 合 删 除 岁 形 。 
@ 目标 : 主要 用 于 指定 生成 的 外 部 疼 其 的 名 称 、 保 存 路 径 和 插入 单位 。 

@ 插入 单位 : 用 于 指定 外 部 网 块 皇 入 到 新 岁 形 中 时 使 用 的 单位 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 创建 外 部 图 块 的 操作 步骤 如 下 : 














BOD 在 命令 行 中 输入 WBLOCK 并 按 回 车 键 ， 弹 出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
02) 单 击 【 选 择 对 象 】 按 钮 ， 切 换 到 绘图 区 中 选取 图 形 ， 如 下 右 图 所 示 。 





























[区 与 志 
¢ 块 (B) 
整个 图 形 旺 ) 
BO 0 1 
基点 对 象 ~ 
拾取 点 色 ) 选择 对 象 I) ' 
要 0 ) 悍 留 凶 ) 4 
Ee ]) 转换 为 块 C) 
回 从 图 形 中 用 除外 ) 加 
ZU 惩 未 il， 
目标 
文件 名 和 路 径 字 ) : 
PC AUsersvl23ADocuments\ 羊 [四 v (ea 1 第 
插入 单位 ) : | 毫米 | :WOK 
对 象 : 指定 对 角 点 : 搜 到 12 个 
[| 确定 |][ 取消 ] | 帮助 WD | 后 本 i 
“中 和 , 果 场 33.0 册 ,， 0.w00 | 而 天 | 转 恒 | 到 | 门 加 j 癌 | 大 | 志 司 | 图 刁 
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ET03) 按 回 车 键 ， 返 回 至 “ 写 块 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 【 拾 取 点 】 按 钮 ， 
任意 点 作为 图 块 基点 ， 如 下 左 图 所 示 。 








切换 到 绘图 区 ， 捕 捉 图 形 的 


04) 选择 完成 后 返回 对 话 框 ， 单 击 “ 文 件 名 和 路 径 ” 下 拉 列 表 框 右 侧 的 国 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 


























基 占 计生 
[ 品 ] 挡 本 点 是) 图 过 如 对 鱼 立 ) 区 | 
E: .712939 TT 怪 宕 硬 ) 
f: WT 届 et i | 
ZE: 证 未 党 认 对 铺 | 
目标 
| 朗 件 各 但 音 径 更]: 
A L Le NT PT i an 前 由 本 En 
时 寺 : HBLOCK 和 一 
选 抒 对 象 : 指定 对 如 点 ; 执 到 12 个 | 韦 六 单位 轴 | 变 丰 
国法 反对 象 : 指定 增 入 基点 | 
ej 交 定 注 入 生 点 : | 福 定 || 职 注 | | 都 屿 加 | 
-3 机 .是 二 .T0000 | 者 辆 | 图 国 | 加 | 口 | 山地 | 各 | 同 | 辐 加 | 总 | CM : 





E55) 在 弹出 的 “浏览 图 形 文件 ”对 话 框 中 指定 文件 的 保存 位 置 和 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EROo 单 击 【保存 】 按 钮 ， 返 回 对 话 框 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 外 部 图 块 的 创建 ， 如 下 右 图 


所 未。 











or Dezktop\ 手 本 dz 


对 象 
这 独 对 象 立 ) [可 
俘 贸 可) 


转 搞 为 决 蕊 ) 
画 儿 图 形 中 国 和 亲征 ) 
在 未 过 家 对 龟 























| 这 汪 醒 开 误 暗 _ 
保 厅 于 | 且 Baakuw "| 而 凶 访 减 名 亚 首 加 = 工具 WL) “ 六 
op 吉 位 - 丛 况 日 期 上 HE 决 入 ) 
加 二 oAD 六 仆 0) 
到 对象 们 ) 
E, 基点 
~ [网 | 关 了 点 0 
上 XI 21TI24J410140J9 
4 I: .60799031047 
"| ~ 
ei 目标 
本 文件 名 如 路 径 他) 
C; MsersV leIN Ninn tlre 
天 括 和 单位 帆 ，[ 朗 玉 
女 任 名 咖 ;， 手 博 = [人 | 
全 | “| 蛮 竺 失 国 并 1 | atag 二 条 纯 图形- 二 可 了 | [和 = 陪 汕 | 





3. 插入 图 块 








插入 图 块 是 指 将 定义 的 内 部 或 外 部 图 块 插入 到 当前 图 形 中 。 在 绘图 过 程 中 ， 并 非 插入 的 所 有 图 块 
痢 完 全 符合 用 户 的 需求 ， 此 时 需要 对 插入 的 图 芯 进 行 编辑 。 在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 使 用 “移动 ” 





“ 旋 较 ”“ 复制” 镜像 ”阵列 ”等 命令 编辑 岁 块 。 

在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 ， 插 入 图 块 的 方法 有 以 下 3 种 。 

方法 一 : 使 用 “ 块 ”功能 面板 进行 插入 

选择 “插入 ”一 “ 块 ”一 “插入 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 在 弹出 的 
进行 插入 ， 如 下 石 图 所 示 。 





“插入 ”对 话 框 中 根据 需要 








名 称 凶 ): 


路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 多) 
插入 点 
在 屏幕 上 指定 (8) 
0 





比 讲 
加 在 屏幕 上 指定 字 ) 
El 





V 











插入 0 of 
向 当前 图 形 插入 块 或 图 形 z: 
: 回 统一 比例 





ld INSERT 
按 Fl 键 葡 得 更 客 帮 助 
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旋转 
辐 在 屏幕 上 指定 尼 ) 
角度 这 ): 0 





块 单位 
单位 : 无 单位 
比例 |: 1 


取消 帮助 00 
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方法 二 : 通过 命令 行进 行 插入 

用 户 可 以 在 命令 We I 并 按 回 车 键 ， 然 后 在 弹出 的 “插入 ”对 话 框 中 设置 搬入， 如 下 左 图 
所 示 。 

方法 三 : 使 用 菜单 栏 中 的 “插入 ”命令 进行 插入 

选择 末 早 栏 中 的 “插入 ”一 “ 块 ” 命 令 ( 如 下 右 图 所 示 )， 在 弹出 的 “插入 ”对 话 框 中 设 
插入 。 

















盾 人 注释 3 
-0 Ex a 、 [ 晤 口 晤 DWG 参照 (R)... 
~ | ~ 一 “| 殴 ”DWF 参考 底 图 (U).. 
dy jr i i 加 共 DGN a : 庚 因 - ， 
9 训 云 参照 
de a 园 光栅 图 像 做 昭 中 ; 


目 ”字段 (RP.. 
布局 (LL) 


3D Studio(3)... 

ACIS WA).. 

二 进 制图 形 玉 撞 (E).. 
Windews 图 元 立 件 [WwW .. 
庙 云 ( 扫 拉 立 件 ) 引 . 

OLE 对 荔 (O).. 


bh2 IAD (IMAGEADJUST) 
贺 IAT (IMAGEATTACH) 


Y 


El]ICL (IMAGECLIP) 
14[ 411 
[ID 
号 使 < IGESEXPORT 
IGESIMPORT -~ 


命令 : 村 外 部 参照 [JI.. 
入 令 : I 
3140. 3282, 429. 16 


内 贻 加 固 辐 县 二 


[i 起 逻 楼 [H).. 





对 “插入 ”对 话 杠 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 名 称 : 用 于 选择 块 或 图 形 的 名 称 。 用 户 也 可 以 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 在 弹出 的 “选择 图 形 文 件 ” 
对 话 框 中 选择 保存 的 块 和 外 部 图 形 。 
@ 插入 点 : 用 于 设置 块 的 插入 点 位 置 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 点 的 坐标 ， 也 可 
以 通过 选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 的 位 置 。 
@ 比例 : 用 于 设置 块 的 插入 比例 ， 用 户 可 直接 在 X、Y、Z 文本 框 中 输入 块 在 3 个 方向 上 的 比 
例 ， 也 可 以 通过 选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 。 此 外 ， 访 选项 区 中 的 “统一 比 
例 ” 复 选 框 用 于 确定 所 插入 块 在 X、Y、Z3 个 方向 上 的 插入 比例 是 否 相 同 ， 选 中 时 表示 比例 
相同 ， 此 时 用 户 只 需要 在 X 文本 框 中 输入 比例 值 即 可 。 
@ 旋转 : 用 于 设置 块 插入 时 的 旋转 角度 。 用 户 可 以 直接 在 “角度 ”文本 框 中 输入 角度 值 ， 也 可 以 
选中 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 枉 ， 在 屏幕 上 指定 旋转 角度 。 
@ 分 解 : 选中 该 复 选 枉 ， 可 以 将 插入 的 块 分 解 成 多 个 基本 对 象 。 
4. 修改 图 块 
知 插入 的 图 块 不 符合 用 户 的 需要 ， 可 以 将 该 图 块 进 行 修改 。 ， 在 插入 图 块 后 ， 需 要 将 该 图 块 
进行 分 解 操 作 。 a Mh dr Wa a 攻 个 块 进 
行 修改 ， 所 以 必须 有 用“ 分解” 命令 将 图 块 分 解 后 再 进行 编辑 和 修改 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 奎 想 将 CAD 图 块 进行 分 解 ， 可 通过 以 下 两 种 方法 操作 。 
方法 一 : 在 “插入 ”对 话 框 中 进行 操作 
用 户 可 以 在 “插入 ”对 话 框 中 选中 “分 解 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 此 时 插入 的 块 仍 保 
持原 来 的 形式 ， 但 可 以 对 其 中 的 某 个 对 象 进行 修改 。 
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方法 二 : 使 用 “分 解 ” 命 令 
选择 “人 修改” 一“ 分解” 命令， 或 者 在 命令 行 中 输入 X 并 撤回 年 键 ， 即 可 将 其 分 解 为 多 个 对 象 ， 
并 进行 修改 编辑 。 


5.1.2 ”图 块 的 属性 


用 户 除 了 可 以 创建 普通 的 图 块 外 ， 还 可 以 创建 市 有 附加 信息 的 块 ， 这 些 信息 被 称 为 属性 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 利用 属性 来 跟 踩 闫 似 于 零件 数量 和 价格 等 信息 的 数据 ， 属 性 值 既 
可 是 可 变 的 ， 也 可 是 不 可 变 的 。 在 插入 一 个 市 有 属性 的 其 时 ，AutoCAD 把 固定 的 属性 值 随 其 添加 到 
图 形 中 ， 并 提示 输入 哪些 可 变 的 属性 值 。 

1. 创建 与 附着 属性 

在 AutoCAD 2014 软件 中 选择 “插入 ”一 “ 块 定义 ”一 “定义 属性 ”命令 “ 如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 
“属性 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 根据 知 要 创建 属性 块 ， 如 下 右 图 所 示 。 


































































有 险 尾 性 定义 | 
”了 巡 尾 hE 本 入 TT 地 模式 属性 
不 可 见 CL) 标记 部 ) : 
默认 “ 医 E 注释 布局 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 固定 总 ) 
本 提示 如 ): 
Fp 验证 | i 
pe 到 [eo, SS 6 ml bv: 预 设 色 ) 默认 避 ): 国 
站 祝 定 位 置 区 ) 
插入、 刀 句 | 创建 定义 管理 块 | 附着 前 救 调 昭 交行 由 文字 设置 
性 ” 志 屋 1 插入 点 对 正 C) : | 左 对 齐 到 
定 袍 届 性 全 文字 样式 (8): | 注释 样式 ”| 
块 = 需 < 
| 创建 用 于 在 块 中 存储 数据 的 尾 性 定 & ce 口 注释 性 中 
Drawingl” E 文字 高 度 多): 100 中 


按 F1 键 获得 更 多 帮助 


在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 &) 


[确定 |] [ 取消 ] [帮助 四 | 














对 “属性 定义 ”对 话 框 中 的 各 选项 区 说 明 如 下 。 

@ 模式 : 该 选项 区 用 于 设置 属性 的 模式 。 其 中 ,“ 不 可 见 ” 复 选 框 用 于 确定 插入 块 后 是 否 显 示 其 
属性 值 ;“ 固 定 ” 复 选 框 用 于 设置 属性 是 否 为 固定 值 ， 大 为 固定 值 ， 插 入 块 后 该 属性 值 不 再 发 
生变 化 ;“ 验 证 ” 复 选 框 用 于 验证 所 输入 的 属性 值 是 否 正 确 ;“ 预 设 ” 复 选 框 用 于 确定 是 否 将 属 
性 值 直接 预 设 成 它 的 默认 值 。 

@ 属性 ， 该 选项 区 用 于 定义 块 的 属性 。 其 中 ,“ 标 记 ” 文 本 框 用 于 输入 属性 的 标记 ;“ 提 示 ” 文 本 
框 用 于 输入 插入 块 时 系统 显示 的 提示 信息 ;“ 默 认 ” 文 本 框 用 于 输入 属性 的 默认 值 。 

@ 插入 点 : 访 选 项 区 用 于 设置 属性 值 的 插入 点 ， 即 属性 文字 排列 的 参照 点 。 用 户 可 以 直接 在 X、Y、 
Z 文本 框 中 输入 点 的 坐标 ， 也 可 以 单 击 【拾取 点 】 投 钮 ， 在 绘图 窗口 上 拾取 一 点 作为 插入 点 。 

@ 文字 设置 : 该 选项 区 用 于 定义 块 的 文字 格式 。 其 中 ,“ 对 正 ” 选 项 用 于 设置 文字 的 对 齐 方式 ; 
“文学 样式 ”选项 用 于 选择 文学 的 样式 ;“ 文 学 高 度 ” 文 本 框 用 于 输入 文学 的 高 上 度 值 ; “旋转 ” 
文本 框 用 于 输入 文字 旋转 的 角度 值 。 
创建 属性 块 的 具体 操作 方法 如 下 : 

ETO1) 选择 “直线 ”和 “图 案 填充 ”命令 ， 并 启动 “ 极 轴 追 踪 ” 功 能 ， 绘 制 出 标高 标志 ， 如 下 左 图 
所 示 。 

07) 选择 “插入 ”一 “ 块 定义 ”一 “定义 属性 ”命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 设 置 图 块 的 各 
属性 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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险 , 硬性 定义 lS 


模式 属性 

回 和 不 可 见 怠 ) 标记 部 ) %WFE0.D 

回 固 定 @) 轩 3 
[3 可 ) = 输入 标高 值 
辣 验 证 提示 站 s 
站 预 设 全 ) 默认 已 ): |%XP0.0 轨 
| 同 祝 定位 置 多) 

同 多 行 负 ) 文字 设置 

对 正 0D): 让 对 齐 加 
i 文字 样式 @): (standard | 
网 在 屏幕 上 指定 甸 ) 








搬入 点 








门 注释 性 如 
文字 高 度 到 ): 


旋转 下 ) : 


在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 忆 ) 














EE ei Ce $l 关闭 该 对 话 框 ， 并 将 文字 调整 到 图 形 的 合适 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E304) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 切 换 到 绘图 区 中 ， 指 定 标记 符 基 点 ， 然 后 选择 “创建 块 ”命令 ， 弹 出 
“ 快 定义 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































名 称 甸 : 
~ 

基点 对 象 方式 

回 在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 回 注释 性 内) 

名 | 拾取 点 外) 选择 对 象 1) 售 纪 方向 与 布局 

x: 加 保留 四 ) 园 按 统一 比例 缩放 (8) 

本 回 转换 为 块 C) 加 人 ; 

0 i 允许 分 解 全 

z: 全 ”未 选 定 对 象 

设置 说 明 

块 单位 : 

[ 朗 米 ”| 

起 树 接 亿 ... 

回 在 块 编辑 器 中 打开 @) [取消 ] [ 帮助 (D | 





























| 站 【 过 反对 名】 按 钥 ，， 选中 图 形 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 完 成 创建 。 接 着 输入 I 命令 并 
按 回 车 键 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 


E306) 单 击 【 浏 览 】 按 钮 ， 选 择 刚 创建 的 新 块 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 并 在 命令 行 中 输入 标高 数 
从 ， 按 回 车 键 即 可 创建 成 功 如 下 右 图 所 示 。 
险 插入 
名 和 四: + — 


a 7 i 要 


使 用 地 理 数 据 进行 定位 @@) 














插入 点 比例 旋转 

在 屏幕 上 指定 (8) 门 在 屏幕 上 指定 是 ) 门 在 屏幕 上 指定 (C) 
0 Ee 1 角度 必 ): 0 
0 "四 块 单位 
1 2 单位 之 米 


口 统一 比例 比例 :1 


x x 入 公章 <+0.0>: %%p5.5 
CTC*\Icsers\bdminictratar\annrdata\ lnral\t, 
二 分 解 四 ) 取消 帮助 山 爹 令 : 











2. 编辑 块 的 属性 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 用 户 可 以 双击 创建 好 的 属性 图 块 ， 或 者 选择 “插入 ”一 “ 块 ” 一 “ 编 


辑 属 性 ”一 “单个 ”或 “多 个 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选中 属性 图 块 ， 打 开 “ 增 强 属 性 编辑 右 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 根据 需要 对 其 属性 进行 编辑 ， 例 如 编辑 属性 标记 、 提 示 等 ， 如 下 石 图 所 示 。 
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选择 块 中 ) 


值 
Wp5. 0 

















按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


对 该 对 话 框 中 的 各 选项 卡 说 明 如 下 。 

@ 届 性 : 该 选项 卡 显 示 了 了 其中 每 个 属性 的 标识 、 提 示 和 值 。 在 列表 框 中 选择 茶 一 属性 后 ， 在 
“ 值 ”文本 框 中 将 显示 出 该 属性 的 值 ， 用 户 可 以 通过 它 来 修改 属性 值 。 

@ 文字 选项 : 该 选项 卡 用 于 修改 文字 的 格式 。 在 其 中 还 可 以 设置 文字 样式、 对齐 方 式 、 局 上 度 、 旋 
转角 度 、 冤 度 比 例 ， 如 下 左 图 所 示 。 

@ 特性 :该 选项 卡 用 村 修改 属性 文字 的 图 层 以 及 其 线 沉 、 线 型 、 凑 色 及 打印 样式 等 ， 如 下 右 岁 所 未。 














































































































A 过 3s 忆 性 这 名 司 汪 | 。 | | 增加 导 住 牺 二 和 E 
块 : ximnlmaai 、 块 : xinlmuai 、 
标记 : %%P0.0 选择 导 8) 加 标记 : %XP0.0 选择 块 3) 
属性 “| 文字 选项 | 特性 “| 属性 ”| 文字 选项 | 特性 
文字 样式 (5): |Standard | 图 层 00): |o ~| 
对 正中: [ 左 对齐 相 回 反 向 多 | 侧 置 0) 线 0): [BE 四 
高 度 到 ) 80 训 度 内 了 9): 1 颜色 CC): | 国 ByLayer v 续 宽 0W): | ByLayer | 
旋转 R): 0 怖 插 角 度 上): 0 
后 = 打印 样式 G): [Beer 
注释 性 9) 二 























应 用 届 应 用 内 [了 消 ] (帮助 0) 








3. 块 属性 管理 器 
在 AutoCAD 2014 软件 中 选择 “插入 ”一 “ 块 定 义 ” 一 “管理 属性 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 
“ 块 属 性 管理 器 ”对 话 框 ， 在 其 中 可 以 管理 块 的 属性 ， 如 下 右 图 所 示 。 



































险 块 尾 性 管理 器 me 
选择 块 L) 块 B): | xinlmai | | 二 同步 加 
标记 提示 时 大 模式 上 称 WV) 
FE0.0 输入 标高 值 WNPO. 0 让 下 移 0 
| 届 性 块 局 性 管理 器 编辑 E)... 
和 < I 删除 宛 ) 
在 图 形 中 找到 : 1 在 模型 空间 中 找到 : 1 


按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 








应 用 确定 上 = 联 半 于 | 上 帮助 0 








对 该 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 选择 块 : 单 击 该 按钮 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 在 绘图 窗口 中 可 以 选择 需要 操作 的 块 。 

@ 块 ， 其 中 列 出 了 当前 岁 形 中 侣 有 属性 的 所 有 块 的 名 称 ， 用 户 可 通过 该 下 拉 列 表 框 选 择 归 操作 的 其 。 
@ 属性 列表 框 ， 显示 了 当前 所 选择 的 块 的 所 有 属性 ， 包 括 标 识 、 拓 示 、 默 认 和 模式 等 。 

@ 同步 : 单 击 该 控 钮 ， 可 以 更 新 已 修改 的 属性 特性 实例 。 
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@ 上 (下) 移 : 童 击 该 按钮 ， 可 以 将 在 属性 列表 框 中 选中 的 属性 同上 《〈 下 ) 移 ， 但 对 于 属性 值 为 
定 值 的 行 不 起 作用 。 

@ 编辑 ， 蛙 击 该 按钮 ， 将 弹出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 重新 设 萤 属性 定义 的 构 
成 、 文 字 特 性 和 图 形 特性 等 。 

@ 删除 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 从 块 定 义 中 删除 在 属性 列表 框 中 选中 的 属性 定义 ， 并 且 块 中 对 应 的 属 
性 值 也 被 删除 。 

@ 设 首 : 单 击 该 投 钮 ， 将 弹出 “设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 “ 块 属 性 管理 融 ” 对 话 杠 
的 属性 列表 框 里 能 够 显示 的 内 容 。 


设计 中 心 的 应 用 


Fl Th A YT 


AutoCAD 设计 中 心 所 供 了 一 个 且 观 、 局 效 的 工具 ， 它 和 Windows 资源 官 理 右 相似 。 利 用 设计 中 
心 不 仅 可 以 浏览 、 合 找 、 预 欠 和 管理 AutoCAD 图 形 、 图 块 、 外 部 参照 及 光栅 图 形 等 不 同 的 资源 文 
件 ， 还 可 以 通过 简单 的 拖 放 操 作 将 位 于 本 地 计算 机 、 局 域 网 或 Internet 上 的 图 块 、 图 层 、 外 部 参照 等 
内 容 插入 到 当前 图 形 文件 中 。 

















5.2.1 ”启动 设计 中 心 


使 用 AutoCAD 设计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设 计 内 容 ， 并 把 它们 拖 到 目 己 的 图 形 中 ， 用 户 还 可 以 使 
用 AutoCAD 设计 中 心 效 口 的 内 容 显示 框 来 观察 用 AutoCAD 设计 中 心 资源 管理 器 所 浏览 资源 的 项 目 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 局 动 设计 中 心 的 操作 方法 有 下 面 两 种 。 

方法 一 : 通过 菜单 栏 中 的 相关 命令 启动 

选择 沫 单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “设计 中 
心 ” 选 项 板 ， 根 据 用 户 需 求 选择 相关 选项 ， 如 下 右 图 所 示 。 
区 | 和- 守 - 固 | 鱼 | 男 和 台 轴 加 加 | 国 - 


一 | 文件 夫 | 打开 的 豆 形 | 历史 记录 
文件 来 列表 x etd Ne 
r Autodesk 下- 


























有 


型 ApplicationFlueins hnalog AutoCAD Basic CMOS 
9 网 AutoCAD 2014 - Simplif Inteerat... Textstyl... Electron... Inteerat... 
+ AdEx ea = 
Ev ”要 
+ cE” = 
Fle cl 了 as erS Fasteners 一 Home — 
a Content Explor Fower dwe 及 Eee we Us.drge Space F1 


加 Ee S 了 外 温 直 


+ 加 Help House HUVAC - Hydraulic - Kitchens... 
+ Inventor Server Desiener... Heating ... Pneumatl... 


#4) Ww Mechanical Samp] 
aa 
站 中 
C:\Program Files\hutodesk\AutoCAD 2014 - Simplified Chines... ‘Desiencenter (16 个 区 目 ) 








国 设 H 中 心 











方法 二 : 通过 “视图 ”功能 区 中 的 相关 命令 局 动 
选择 “视图 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ” 命 令 ， 同 样 可 以 打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 。 


用 
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在 默认 状态 下 ， 设 计 中 心 由 两 部 分 组 成 ， 左 侧 为 文件 夹 列 表 ， 用 于 显示 或 得 找 指定 项 目的 根 目 
录 ; 右 侧 为 内 容 区 域 ， 当 在 文件 夹 列 表 中 选择 一 个 文件 夹 、 图 形 或 其 他 项 目 后 ， 右 侧 内 容 区 域 中 将 吕 
示 文 件 夹 、 图 形 或 项 目 押 包 合 的 所 有 内 容 ;， 寿 在 内 容 区 域 中 选择 一 个 项 目 ， 可 以 在 下 方 的 预览 区 中 显 
示 该 项 目的 预 抠 效 末 。 

设计 中 心 由 3 个 选项 卡 组 成 ， 分 别 为 “文件 来“ 打开 的 图 形 ” 和 “历史 记录 ”。 

@ 文件 夹 : 使 用 该 选项 卡 可 以 方便 地 浏览 本 地 磁盘 或 局 域 网 中 所 有 的 文件 夹 、 图 形 和 项 目 内 容 。 

@ 打开 的 图 形 : 该 选项 卡 中 显示 了 所 有 打开 的 图 形 ， 以 便 用 户 俘 看 或 复制 图 形 内 容 。 

@ 历史 记录 : 该 选项 卡 主要 用 于 显示 最 近 编 辑 过 的 几 形 的 名 称 及 目录 。 


5.2.2 ”插入 设计 中 心 内 容 


利用 设计 中 心 不 仅 可 以 打开 已 有 的 图 形 ， 还 可 以 将 图 形 作 为 外 部 图 块 插入 到 当前 图 形 中 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 插入 外 部 图 块 的 方法 有 以 下 两 种 。 

方法 一 : 使 用 快捷 菜单 进行 操作 

打开 “设计 中 心 ”选项 框 ， 在 “文件 夹 列表 ”中 会 找 文 件 的 你 存 目 录 ， 并 在 内 容 区 域 中 选择 需要 



























































插入 为 块 的 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 蛙 中 选择 “插入 块 ”命令 ， 弹 出 “ 插 
入 ”对 话 框 ， 在 其 中 进行 相应 的 设置 ， 如 下 右 图 所 示 。 
|B | 右 - 守 -加 | 籁 | 同和 测 辐 同 同 | 图 - | f 
站 人 险 括 入 Em 
pe A ee ] Emma 人 
国 训 公 训 肌 dse ri 区 开 i Ca : 
党 人 De 路 径 : 
| oe 是 9 Wa 使 用 地 理 数据 进行 定位 (9) 
党 让 ee nl he MITELT pcd i 5 插入 点 比 章 | 旋转 
ee -一 如 在 屏幕 上 指定 (3) 在 屏幕 上 指定 实 ) 在 屏幕 上 指定 CC) 
矶 廊下 村 或 昌 二 ] 时 角度 (A): 
0 1 3 0 
汪峰 i eg 
慰 准 无 芷 二 作弄 二 | 
rr — . [ 决 单位 
本 Sa 县 口 民 0 zo 单位 :无 单位 
bE i 比例 :1 
a 相 ed - 统一 比例 0 
各 | 下 国库 于 夯 ,二 未 扫 到 开明 
| 4 角 中 WE ET 
| | 








方法 二 : 使 用 拖 搜 方法 进行 操作 

打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 在 “文件 夹 列表 ”中 选择 需要 插入 的 外 部 图 块 文件 来 ， 然 后 在 
右 侧 的 内 容 区 域 中 选中 要 插入 的 图 块 ， 欣 住 耻 标 左 键 将 其 拖 搜 到 绘图 区 中 ， 放 开 限 标 ， 即 可 完 
成 操作 。 











资 练 : 绘制 办 公 





会 议 果 椅 


导语 : 本 例 通 过 绘制 会 议 昌 椅 平 面 图 来 提高 读者 对 “ 圆 角 窍 形 和 “环形 阵列 “镜像 ”等 命令 的 
熟练 程度 。 
文件 路 径 : 
难 易 指数 : 
注意 事项 : 
任务 要 求 : 




















光盘 \ 最 终 文件 第 $ 章 \5.3.dwg 
交 六 六 

注意 设计 中 心 的 使 用 方法 。 
掌握 “ 圆 角 矩形 和 “镜像 ” 


等 命令 的 使 用 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 


E50 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 然 后 绘制 一 个 1800x4500 的 圆 角 矩形 ， 将 圆 角 
半径 设置 为 900， 如 下 左 图 所 示 。 
EXO02) 使 用 “直线 ”命令 分 别 捕捉 两 个 半圆 的 端点 ， 绘 制 两 条 水 平 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


E03) 再 次 使 用 “直线 ”命令 ， 捕 捉 两 个 半圆 的 上 、 下 象限 点 ， 绘 制 一 条 竖 直 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B304) 选择 “设计 中 心 ” 命 令 ， 弹 出 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 如 下 右 图 所 示 。 


XX) 
加 巴 |+ -中 -加 |Q| 外 淖 因 
夯 | 文件 夫 | 打开 六 | 历史 沁 录 








站 
C:\Progrwm Phes\helodesk\AatocAD 2014 = Sumplalied Choaese\Sanplie\esieceater 06 个 项 卓 ) 


碟 第 5 章 图 块 及 设计 中 心 的 运用 
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S35) 在 “设计 中 心 ”选项 板 中 选择 合适 的 椅子 图 例 ， 并 拖 搜 到 绘图 区 域 中 ， 如 下 左 图 所 示 。 


E06) 使 用 “移动 ”命令 将 椅子 图 例 移 到 会 议 桌 的 正 上 方 ， 如 下 右 图 所 示 。 


;> 9 | 负 | 甸 省 园 同 [ 同 | 国 


Li 4 


变 全 可 | 林 开辟 了 | 历 贞 记录 


一 并 
et 由 = 直 "并 灯 - 而 手 电 交 - ET 匣 - 直 加 杠 - im 计算 机 山子 瞩 中 及 - 搬 民 过 内 - 独 改 二 亢 - 楼 
色 HeBei | = 让 两 和 末了 
下 误 诗 释 式 


a 轩 有 问 而 下 一 于 
一 [本 man 六 市 ee 上 


性 名 - 人 着 小 旺 音 


三 术 手 - 蔬 南 和 梢 于 - 叔 本 十 忆 昌 心 本 了 长 方 曾子 - 正方 
由 是 机 i 本 近 罩杯 直 
妇 引 布 台 |， 
z 膏 恒 引 li 


Fre Ee 


i 1 
图 册 《 
外 评 整 本 
5 广 字 香 式 | 识 计 中 心 于 居 布 轩 样 人 


全 Eas 
1 国 WE Hi = 
吕 


| EG: Fr tr i Filesthatide rit SO = Fimpli itd Clinese sup hesien taniar i rar 0 





E07 使 用 “环形 阵列 ”命令 将 椅子 进行 环形 复制 ， 如 下 左 图 所 示 。 








一 张 椅 子 ， 如 下 右 图 所 示 。 


a a 
cy cy 
I 
CI 





E309) 分 别 沿 水 平 中线 和 竖 直 中 线 镜像 ， 即 可 得 到 完整 的 大 会 议 桌 图 例 。 


5.4 国 配 让 各 多 诈 





下 面 以 3 个 人 简单 的 实例 对 本 半 所 学 的 知识 反 进 行 巩固 。 


多 第 5 章 图 块 及 设计 中 心 的 运用 


5.4.1 设置 字体 大 小 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 认 设置 字体 大 小 .dwg 
难 易 指数 ， 友 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 掌握 使 用 “文字 样式 ”命令 设置 对 象 的 字体 大 小 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 文字 相关 命令 的 用 法 。 

(2) 实 训 内 容 

创建 单行 文字 ， 并 使 用 “文字 样式 ”更 改 


创建 单行 文字 当前 文字 ， 








(3) 实 训 过 程 

(DD 使 用 “文学 样式 ”命令 设置 字体 的 大 小 。 

( 使 用 “单行 文字 ”命令 ， 根 据 命令 行 中 
的 提示 信息 指定 文字 的 位 置 。 

@) 在 光标 位 置 输入 文字 。 























5.4.2 ”添加 特殊 字符 


实例 位 置 : 区 盘 \ 上 机 实 训 \ 过 加 特殊 字符 .dwg 
难 易 指数 : 广 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 熟练 地 掌握 特殊 字符 的 添加 方法 。 





(1) 实 训 目 的 
熟练 地 擎 握 特 殊 字 符 的 添加 方法 。 
(2) 实 训 内 容 

在 文本 中 添加 特殊 字符 

(3) 实 训 过 程 











J 在 文本 输入 框 中 根据 相应 的 竺 号 代 但 输 
入 特殊 子 付 。 

@ 在 “文字 编辑 右 ” 选 项 卡 中 的 选择 “ 插 
入 ”一 “符号 ”命令 ， 然 后 在 其 下 拉 列 表 中 选 
择 相应 的 了 字符 。 





5.4.3_ 调 用 图 纸 框 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 让 调用 图 纸 框 dwsg 
难 易 指数 : 广 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 了 解 如 何 快速 地 调用 图 纸 框 。 
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(1) 实 训 目 的 

掌握 如 何 快速 地 调用 图 纸 框 。 

(2) 实 训 内 容 

利用 快捷 键 调用 图 纸 框 。 

(3) 实 训 过 程 

GO 单 击 工具 栏 上 的 【打开 】 投 钮 ， 打 开 所 














需 调 用 的 图 纸 框 。 

书 按 CtrHA 组 合 键 全 选 图 纸 伍 ， 近 CtltC 
组 合 键 复制 该 图 纸 框 。 

(3) 打开 再 使 用 图 纸 框 的 文件 ， 按 CtrltV 键 
粘贴 图 纸 框 。 


5.5 EVENSDEY 


Q: 插入 的 图 块 无 法 编辑 ， 怎 么 办 ? 

A: 一 般 来 讲 ， 当 CAD 图 块 不 能 编辑 和 修改 时 ， 可 按照 以 下 方法 解决 。 

方法 一: 分解 图 块 。 用 户 只 需 选 择 “ 默 认 ” 一 “组 ”一 “解除 编组 ”命令 即 可 分 解 图 块 ， 如 下 左 
图 所 示 。 

方法 二 : 取消 文件 的 “只 读 ”状态 。 用 户 右 击 该 文件 名 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ” 命 
令 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 取消 选中 “只 读 ” 复 选 框 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 


TS | = 





























如 
时 计 入 息 


eeeeme 


bocood 


nt ER el 
或 沪 hat BG Lv | hE 


LET hi 
Tr 117 莱 Lm, 2 字 忆 } 
1 区 记 由 总 , 症 D 于 区) 


村 到 1 平和 同 2E 总 213: 
梧 上 时间， 区 1 年 E 同 2 目 ， 有 :1 冲 


区 1 月 2 国 ， 旧 215: 和 





Q: 图 块 和 和 群 组 到 底 有 什么 区 别 ? 

A: AutoCAD 中 的 图 块 和 群 组 是 有 区 列 的 ， 群 组 后 ， 每 个 对 象 都 能 单独 编辑 ， 有 些 命令 需要 通过 
市 尽 实 现 ， 例 如 复制 群 组 中 的 一 个 图 元 ， 而 图 块 不 能 。 群 组 具有 的 优点 是 ， 选 中 一 个 群 组 里 的 物体 则 
会 日 动 选中 整个 群 组 。 

Q: 在 AutoCAD 中 内 部 图 块 是 随 图 形 一 起 保存 的 ， 当 外 部 图 块 插入 到 图 形 之 后 ， 该 图 块 是 否 也 
随 图 形 保 存 了 呢 ? 

A: 图 块 随 图 形 文件 保存 与 它 是 不 是 内 部 图 块 〈 或 外 部 图 块 ) 是 没有 关系 的 ， 当 外 部 图 块 插入 到 
图 形 之 后 ， 该 图 块 就 是 图 形 文件 的 组 成 部 分 ， 因 此 会 随 图 形 一 起 保存 。 
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第 6 草 
机 械 工 程 图 尺寸 标 


/FY ET 


尺寸 标注 是 绘图 设计 工作 中 的 一 个 重要 内 容 ， 在 绘制 图 形 时 ， 图 形 中 各 对 象 的 真实 大 小 和 相互 位 
莹 只 有 经 过 尺寸 标注 后 才能 确定 ， 这 样 一 来 ， 大 大 提 融 了 图 纸 的 准确 性 。 在 AutoCAD 中 标注 尺寸 前 
一 般 邦 要 创建 尺寸 样式 ， 因 此 ，AutoCAD 为 用 户 提 供 了 多 种 标注 样式 和 设 壮 标 注 的 方法 。 

通过 本 章 脆 学 习 ， 读 者 可 以 擎 握 创 建 和 设 营 尺寸 标注 样式 、 标 注 基 本 故 寸 标注 类 型 、 标 注 其 他 太 
十 标注 类 型 、 






























































在 中 文 版 AutoCAD 软件 中 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 应 由 故 寸 界线 、 故 寸 线 、 篆 尖 和 标注 文子 4 个 





部 分 组 成 ， 下 面 分 别 对 其 进行 说 明 。 

@ 矿 寸 界线 : 用 于 指明 所 要 标注 的 长 度 或 角度 的 起 始 位 置 和 结束 位 置 。 一 般 情 况 下 ， 矿 二线 旦 
垂直 引出 的 ， 但 有 时 也 可 以 倾斜 引出 。 

@ 故 寸 线 : 表示 矿 寸 标注 的 范围 。 通 钊 与 押 标 注 的 对 象 平 行 ， 一 器 或 两 病 带 有 终 疹 号 ， 例 如 和 荫 
头 或 斜 线 ， 和 角度 标注 的 尺寸 线 〈 圆 弧 线 )。 

@ 箭头 : 位 于 尺寸 线 两 响 ， 用 于 表示 尺寸 线 的 起 始 位 置 ， 可 以 为 第 尖 设 置 不同 的 大 小 和 样式 。 

@ 标注 文字 : 尺寸 文字 是 太 寸 标注 的 核心 ， 用 于 表明 标注 对 象 的 太 寸 、 角 度 或 劳 注 等 内 
容 。 在 创建 矿 寸 标注 时 ， 既 可 以 使 用 系统 目 动 计 算出 的 实际 测量 值 ， 也 可 以 根据 需要 输 
YR 
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元 请 标注 样式 概述 


次 


尺寸 标注 样式 决定 了 尺寸 标注 的 外 观 ， 它 便于 对 标注 格式 和 用 途 进行 修改 。 在 AutoCAD 2014 的 
“标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 中 可 以 创建 与 设置 标注 样式 。 


6.2.1 新 建 标注 样式 


在 绘图 过 程 中 ， 不 同 图 层 的 标注 可 能 需要 创建 不 同 的 标注 样式 ， 在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 通过 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 创 建 标 注 样式 。 
下 和 面 介绍 两 种 创建 标注 样式 的 方法 。 


方法 一 : 使 用 “标注 ”功能 面板 创建 












































在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”功能 面板 中 单 击 右 下 角 的 小 入 


前 头 控 钮 《如 下 左 图 所 示 )， 将 弹出 








“标注 样式 省 理 占 ”对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 即 可 根据 圾 要 创建 标注 样式 ， 如 下 右 图 所 示 。 












草 染 。 鲁 数 化 搬入 注目 计划 视图 管理 入 揪 首 jiadak M0 六 生生 入 式 特 理 骂 
二 | | Toi- = A ina 
地 | pj , Ee 吉 当前 妹 违 本 融 : 下放 
La 1 His hls 过 民主 吉 扣 ) 
el ” Ma 填 淹 当前 而 D 
E13 i 
回 引起 ET ET 
标注 ， 标 注 即 式 . . . | Eh 
亨 奸 和 幅 下 标注 翌 式 | 惟 化 夯 )... 
a MASTTLE | 1 EE. 
搞 Fi 性 标 则 更 凶 寻 本 











方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 “标注 样式 ”命令 创建 








选择 菜单 栏 中 的 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 








下 面 来 介绍 创建 标注 样式 的 具体 操作 步 又 。 
ST 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 【新建 】 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 杠 ， 输 入 






样式 名 ， 如 下 左 图 所 示 。 


【确定 】 按 钮 ， 即 可 创建 成 功 。 


Hj x， 


即 可 弹出 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 。 








S302) 单 击 【继续 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 根据 需要 设置 相关 选项 (如 下 右 图 所 示 )， 然 后 单 击 

















脸 标 二 仿 亏 基 进 类 | 本 WEG RE 
请 TET FE | 测 蝇 
当前 标注 样式 让 
(5) 1 150-25 [i 画 而 量 : 瑟 
机 为 当前 山 ) ii — lptisb - 3 
亿 建 算 和 标注 枉 江 Xe 央 富 一 一 一 eb 和 全 
Ey lee| 新 如 0D 办 至 | 总 a a 
新 样式 名 六) 省 1 ' 
bdo -一 --…- 了] [让 f 
RT | “各 
上 普 代 息 ) 
蛙 态 全 | 职 消 
130-25 > 比较 守 】 
六 车 牧 » 帮助 中 a | 
ki Ra el 
了 | 所 有 机 注 尺寸 网 
[ws jie = 林 信 放 
忆 芽 可 
LL | 
关注 茶 隐 人 





6.2.2 ”设置 标注 线 


碟 第 6 章 机械 工程 图 尺寸 标注 


在 “ 线 ” 选 项 卡 中 可 以 设置 太 寸 线 、 斥 寸 界线 的 格式 和 位 置 。 


1. 设置 尺寸 线 


在 “尺寸 线 ” 选 项 区 中 可 以 设置 尺寸 线 的 磊 色 、2 


夏 。 


戌 逢 若 吉 员 | 交 字 “| 这 可 。 | 去 单 | 拱 并 单位 | 公关 
尺寸 嫩 

瑚 色 忌 ) 

庆 型 G) 

鳅 村 上 ) 

起 出 奈 记 后 

芭 试 辣 死 0) 


| 黄 几 尺寸 蜂 尺 】 
尺 秆 界线 的 线 时 了) 
尺 守 界线 2 的 线 于 中) | 
翅 机 全) 
委 恒 尺寸 界线 1 1) 尺寸 界线 2 2) 


到。 吉 点 党 了 全 ) 


园 宗 长 诬 的 尺寸 界 拷 加 ) 


长 度 位 ) 


CE Cin 


下 面 分 别 对 “尺寸 线 ” 选 项 区 中 的 各 选项 进行 说 明 。 
@“ 闫 色 ” 下 拉 列 表 框 :用 于 设 音 尺寸 线 的 磊 色 。 
@ “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 矿 寸 线 的 宽度 。 
@ “超出 标记 ”文本 框 ， 当 尺寸 线 的 季 > 








宽 、 超 出 标记 以 及 基线 间距 等 属性 ， 如 下 图 所 


虐 。 ”| 于 只 和 而 尖 | 冯 训 ”| 调 吕 ”| 主 单 广 | 执 全 单位 | 双重 
尺寸 斌 | 

梧 吧 让) | | 

斌 于 站 | | | 上 一 人 

晤 要 六 Di 十 尺 丁 退 的 找 醒 ， [DIMLTYPE 各 皖 和 
扯 业 慰 记 前 Eh ee 和 
| 可 叶 EE FP 一 


隐 苇 局 寸 惰 【和 尺寸 同 向 ) | S 


1 1 


尺寸 界 斌 
左权 Bil = 起 出 慰 十 诺 谍 1: 
尺寸 办 村 1 的 二) = lyreh 站 点 畏 际 国 加 ) 
Rm 2 fen) [et 
Ea 一 一 We 


老 量 民 寸 四 组 1 届 } 民 十 轨 斤 2 避 ] 


里 定 长庚 的 尺寸 办 持 谢 ) 
上 长庚 旺 ) 


| 下) | 


采用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 小 点 、 积 分 或 无 标记 等 样式 时 ， 


使 用 该 文本 框 可 以 设置 民 寸 线 超出 尺寸 界线 ee 





@ “其 线 间 距 ” 文 本 框 : 设置 基线 标注 的 尺寸 线 之 间 的 距离 ， 即 平行 排列 的 尺寸 线 的 间距 。 国 标 


规定 此 值 取 7 一 10mm。 





@“ 隐 减 ” 迁 项 组 .通过 选中 “尺寸 线 1” 或 “尺寸 线 2” 复 选 框 ， 可 以 隐藏 第 1 段 或 第 2 段 太 


寸 线 及 其 相应 的 第 
2. 设置 尺寸 界线 


在 “尺寸 界线 ”选项 区 中 可 以 设置 尺寸 界线 的 闫 色 、 线 党 、 超 出 尺寸 线 的 长 度 和 起 点 仿 移 量 以 及 


隐 苞 控制 等 属性 ， 如 下 图 所 示 。 


EE 
尺寸 张 

[ie | rile 

Fe [ Drak 

二 两 中) [— we 

揪 册 标 让 量 ) bd 

晨 闭 问 距 疏 ) 引 翁 

[a 局 寸 屿 1 加 尺寸 嫩 2 向) 


尺寸 办 时 | 

重 吧 中 LE | 起 此 尺寸 嫩 避 ) 
尺 十 界线! 的 本 弄 0)， [二 一 一 和 Mack =] 
二 要 统 2 IE i) | 一 和 ak 

证 可 加) [一 一 Mee 
隆基 尺寸 霸 屿 1 和 1 尺寸 办 煤 宇 芭 


| 起点 隅 称 粳 亲 ) 
国定 长 诬 的 尺寸 界 炬 届 } 
长 要 让 ); 





狂 符号 和 隧 涉 | 文字 ”| 调 芝 | 主 单 广 | 执 轴 单位 | 必 恕 
尺寸 证 | 
[a | Beak 

就 虹 电 | [ Bye 

讳 南 加] [ 一 一 一 对 孔 # 址 

及 出 标记 前) : 

友 球 问 趾 以 ) 3 

诈 革 所 寸 嫩 1 曙 ) 所 寸 赋 2 届 ) 


尺寸 轩 斤 l 
WE re 了 起 此 尺寸 二 0 
月 寸 黑 线 1 的 域 力主): [ ek | 
必 十 轩 担 & 的 涝 到 全 ); [| 一 一 Mle "| 
症 询 和 1 一 Ma 二 


隆基 尽 寸 二 赋 40 尺寸 霸 蝶 宇 怪 ) 


i 


国定 长 斋 的 尺寸 界 绕 0) 
上 长 评测 i 
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下 面 分 别 对 “尺寸 界线 ”选项 区 中 的 各 选项 进行 说 明 。 

@ “天 色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 太 寸 界线 的 赢 色 。 

@“ 线 沉 ” 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 矿 寸 界线 的 宽度 。 

@ “超出 尺寸 线 ” 文 本 框 : 用 于 设置 矿 寸 界线 超出 矿 寸 线 的 距离 ， 通 利 规 定 太 寸 界线 的 超出 矿 寸 
为 2 一 3mm， 在 使 用 1:1 的 比例 绘制 图 形 时 ， 设 置 此 选项 为 2 或 3。 

@ “起 点 俩 移 量 ”文本 框 : 用 于 设置 图 形 中 定义 标注 的 点 到 矿 寸 界线 的 俩 移 距 离 ， 通 种 规定 此 值 














不 小 于 2 mm。 
@ “隐藏 ”选项 组 通过 选中 “尺寸 界线 1” 或 “尺寸 界线 2” 复 选 枉 ， 可 以 隐 藏 第 1 段 或 第 2 
段 尺 寸 界线 。 


6.2.3 ”设置 符 导 和 人 箭 


在 “ 符 写 和 盘 头 ”选项 卡 中 可 以 设 普 箭 凑 、 圆 心 标 记 、 噬 长 符号 和 半径 标注 折 要 的 格式 与 位 置 ， 




















如 下 图 所 示 。 
项 地 改 奈 法 村 式 : 150.25 节 外 硬 HE 15D-25 EE 
三 前 号 和 计生 | 交 字句 璇 “| 南音 科 | 机 证 地 科 | 必 品 大 全 号 和 访 寺 | 变 字 | 调 蔓 “| 十 间 拘 | 机 条 埋 拉 | 公正 
— LE 
沪 | 
区 秆 蒜 标记 
话 二 十 : 加 1 
避 区 谴 筑 椒 记 
| 记忆 
医 辫 心 财 吝 
条 天 稍 先 志 小 立 ) 
括 未 原 加 总 * 
村 图 心 慰 记 bs 疆 发 何 旭 
死 前 而 标 汗 训 市 的 前 加) 
心 点 | 宁 量 妹 注 冯 计 的 上 方 入 
nls 导电 本 四 
方面 面 城 证 
赛 心 广 学 昼 拆 宫 由 法 
= 坟 量 标 江 En 吕 ) 
四 
+ 全 性 忻 秋 村 Ee 红 性 白 可 入 
用 卢 入 半 本 事 讶 四 于 ) ” 三 折 痊 喜 生 因 于 到) 
灾 字 高 度 1 四 计 。* 京 字 高 大 
陨 渍 ETT 已 吏 清 PTT 





下 面 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 进行 说 明 : 

@ 箭头 : 该 选项 区 用 于 控制 信 寸 线 和 引线 箭头 的 类 型 及 矿 寸 大 小 等 。 当 改变 第 一 个 箭头 的 类 型 
时 ， 第 二 个 盘 头 将 目 动 改变 ， 以 与 第 一 个 箭头 相 匹 配 。 

@ 圆心 标记 : 该 选项 区 用 于 控制 二 径 标注 和 半径 的 圆心 及 中 心 线 的 外 驳 。 用 户 可 以 通过 选中 或 
取消 选中 “无 ^ “标记 ” 和 “下 线 ” 单 选 按钮 设 症 圆 或 圆 踊 、 圆 心 标 记 关 型 ， 在 “大 小 ” 数 
值 框 中 设置 圆心 标记 的 大 小 。 

@ 激 长 从 写 : 该 选项 区 用 于 控制 弧 长 标注 中 国 弧 的 符号 和 显示 。 

@ 折断 标注 : 该 选项 区 用 于 控制 打 断 标注 的 大 小 。 

@ 半径 折 芍 标注 : 该 选项 区 用 于 控制 折 要 〈 乙 衬 型 ) 半径 标注 的 显示 。 

@ 线性 折 过 标注: 在 该 选项 区 的 “ 折 芝 局 度 因子 ”数值 框 中 可 以 设置 打 索 文字 的 高 度 大 小 。 

@ 行 设置 的 标注 箭头 是 盘 头 样式 ， 则 “ 线 ” 选 项 卡 中 的 “超出 标记 ”选项 不 可 用 ， 各 设置 移 》 
为 “ 倾 科 ~“ 建筑 标记 ”等 样式 ， 则 该 选项 可 用 。 


6.2.4 设置 标注 文字 


在 “文字 ”选项 卡 中 可 以 设置 标注 文字 的 外 观 、 位 置 及 对 齐 方式 ， 如 下 图 所 示 。 
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险 修改 标注 样式 : ISO-25 















































| 钱 | 符号 和 简 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 














险 修改 标注 样式 : ISO-25 


| 线 _ [符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 



































文字 外 观 文字 外 观 
文字 样式 Y): [Gtandera | | 文字 样式 0): [Btandera 四 国 人 
文字 颜色 (C): | ByBlock "| - 文字 颜色 C): | ByBlock ”| 
填充 颜色 ): 口 无 "| 1 填充 颜色 几 ): 口 无 ”| | 
文字 高 度 0): 上 文字 高 度 (): i00 下 
分 数 高 度 比例 00: [全 分 数 高 度 比例 00 : I 
凸 给 制 文字 边框 多) 辣 给 制 文字 边框 多 ) 
义 字 位 轩 文字 对 齐 文字 位 轩 文字 对 齐 
垂直 (0) : Ee ”| 垂直 0) : 
水 平 2): | 居中 | 水 平 2): RT 
观察 方向 0): [从 在 到 硅 | 。 @ 与 RR 十 线 对 观察 方向 0): EE 加 与 尺寸 线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 移 ) : 065 全 Ts0 标准 从 尺寸 线 篇 移 0): 56 站 
CC 到 DD] [i [yn [CC 本 [了 | [Sm 











下 面 分 别 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 区 进行 说 明 。 


文字 外 观 
文字 样式 : 
文字 颜色 : 





用 于 选择 标注 的 文字 样式 。 

用 于 设置 标注 文字 的 凑 色 。 

填充 闫 色 : 用 于 设置 标注 文字 背景 的 颜色 。 

文学 局 度 : 用 于 设置 标注 文字 的 高 度 。 

分 数 高 度 比例 : 用 于 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比例 。AutoCAD 将 该 比例 

值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 高 度 ， 只 有 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 选择 “分 数 ” 作 为 

“单位 格式 ”时 该 选项 才 可 用 。 

@ 绘制 文字 边框 : 用 于 设 萤 是 侍 给 标注 文学 加 边框 。 

. 文字 位 置 

@ 王 自 : 该 选项 组 包含 “居中 入 “上 入 “外 部 六 JS 和 “下 ”5 个 选项 ， 主 要 用 于 控制 标注 文 
子 相 对 于 大 二 线 的 垂直 位 置 。 当 选择 其 中 东 个 选项 时 ， 在 “文字 ”选项 卡 的 预 磺 框 中 可 以 驳 
察 到 太 寸 文本 的 变化 。 

@ 水 平 : 该 选项 组 包含 “居中 ” 























eg@eg@ @ 一 














| 














“第 一 条 尺寸 界线 和 “第 二 条 尺寸 界线 入 “第 一 条 尺寸 界线 上 




















方 、“ 第 二 条 尺寸 界线 上 方 ”5 个 选项 ， 用 于 议 置 标注 文字 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 
问 上 的 位 置 。 

@ 观察 方 同 : 该 选项 组 包含 “从 左 到 右 ” 和 “从 右 到 左 ” 两 个 选项 ， 用 于 设置 标注 文字 的 显示 
77 ls 

@ 从 尺寸 线 偏 移 : 设置 当前 文学 则 距 ， 即 当 尺 寸 线 断 开 以 容纳 标注 文学 时 标注 文学 周围 的 距离 。 

3. 文字 对 齐 

@ 水 平 : 设置 标注 文字 水 平 放置 。 

@ 与 尺寸 线 对 齐 : 设置 标注 文字 的 方 癌 与 尺寸 线 的 方 癌 一致。 

@ ISO 标准 : 设置 标注 文字 按 ISO 标准 放置 。 当 标注 文字 在 尺寸 界线 之 内 时 ， 它 的 方 同 与 尺寸 








线 的 方 回 一 致 ， 而 在 尺寸 界线 之 外 时 将 水 平 放置 。 
6.2.5 ”设置 调整 


在 “调整 ”选项 卡 中 可 以 设置 标注 文字 、 斥 十 线 、 矿 十 箭头 的 位 置 ， 如 下 图 所 示 。 


机 械 工 程 图 尺寸 标注 
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险 修改 标注 样式 : ISO-25 险 修改 标注 样式 : ISO-25 
| 疲 。 | 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 公差 | | 续 。 | 符号 和 科 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
调整 选项 FF) 和 调整 选项 F) 
如 果 尺 寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 如 果 尺 寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 
间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 么 首先 间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 从 尺寸 界线 中 移出 : 站 
名 文字 或 箭头 (最 佳 效果 ) 1 名 文字 或 箭头 (最 佳 效果 ) 让 
名 短 头 前 关 
文字 文字 
3 文字 和 箭头 文字 和 简 头 
文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 
若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 刚 将 其 消除 
文字 位 置 标注 特征 比例 文字 位 置 标注 特征 比例 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : | 注释 性 @ 文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 回 注释 性 4) @ 
9 尺寸 线 旁边 8) 将 标注 缩放 到 布局 尺寸 线 旁 边 8) 将 标注 缩放 到 布局 
尺 二 线 上 方 , 带 引 续 () 名 使 用 全 局 比例 (5): |! @ 尺 寺 线 上 方 , 可 对 四 名 使 用 全 局 比例 (5): 1 
尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 0) - 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 0) - 
优化 0T) 优化 〇 ) 
回 手动 放置 文字 @) 手动 放置 文字 @) 
在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 0) 贺 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺寸 线 种 ) 
[第 ] [ 职 |] [帮助 0 [ 矿 ] [| 了 ] [和 中 




















下 面 分 别 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 区 进行 说 明 。 
1. 
@ 


@ 
和 @ 
2 
@ 
@ 
@ 
2 
@ 





调整 选项 
文字 或 盘 头 《最 佳 效 末 )， 表 未 系统 按 最 佳 效 束 将 文字 或 箭头 移动 到 太 寸 界线 外 部 。 当 太 寸 界线 间 


的 距离 足够 放 重 文子 和 壬 头 时 ， 文 学 和 第 尖 部 帮 在 尺寸 寞 线 内 ， 盏 则 按照 最 佳 效 采 移 动 文 子 或 入 
头 ， 当 矿 寸 界线 间 的 距离 仅 能 够 容纳 文字 时 ， 将 文字 放 在 太 二 界线 内 ， 而 将 箭头 放 在 矿 寸 界线 
外 ; 当 太 寸 界线 间 的 距离 仪 能 够 容纳 入 头 时 ， 将 入 头 放 在 尺寸 界线 内 ， 而 将 文子 放 在 尺寸 界线 
外 ; 当 太 寸 界 线 间 的 距离 既 人 不 够 放 文子 义 不 够 放 征 头 时 ， 将 文子 和 区 头 邦 帮 在 尺寸 界线 外 。 
箭头 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 表 示 AutoCAD 尽量 将 第 头 放 在 尺寸 界线 内 ， 耕 则 会 将 文学 和 篆 头 都 
放 在 矿 寸 界线 外 。 

文子 : 选中 该 单 选 氨 钮 ， 表 示 当 尺寸 寞 线 间 的 距离 仅 能 够 容纳 文子 时 ， 系 统 
寸 界 线 内 ， 将 第 头 放 在 尺寸 界线 外 。 

文字 和 箭头 : 选中 该 单 选 按钮 ， 表 示 当 太 寸 界线 间 的 距离 不 足以 放下 文字 和 箭头 时 ， 将 文字 
和 篆 头 都 放 在 太 寸 界线 外 。 

文学 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 : 表示 系统 会 始终 将 文字 放 在 尺寸 界线 之 间 。 

若 箭 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 : 表示 当 尺 寸 界 线 内 没有 足够 的 空间 时 系统 隐藏 箭头 。 
文字 位 置 

尺寸 线 和 旁边 ， 选 中 该 单 选 按 钮 ， 表 示 将 标注 文子 放 在 改 寸 线 劳 边 。 

尺寸 线 上 方 ， 市 引线 : 选中 该 单 选 按钮 ， 表 示 将 标注 文字 放 在 斥 寸 线 的 上 方 ， 并 加 上 引线 。 
矿 寸 线 上 方 ， 不 市 引线 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 表 示 将 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 ， 但 不 加 3 引线。 
标注 特征 比例 

使 用 全 局 比例 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 为 所 有 标注 样式 设置 一 个 比例 指定 大 小 、 距 离 或 间 
距 ， 此 外 还 包括 文字 和 箭头 大 小 ， 但 并 不 改变 标注 的 调 量 但 。 

将 标注 绚 放 到 布局 :选中 该 单 选 授 钮 ， 可 以 根据 当前 模型 空间 视 口 与 图 纸 空间 之 间 的 缩放 关 
系 设置 比例 。 









































会 将 文子 放 在 必 


















































. 优化 


手动 放 首 文学 : 选中 该 复 选 枉 ， 表 示 忽 略 标注 文学 的 水 平 设置 ， 在 标注 时 可 将 标注 文字 放 普 

















在 用 户 指定 的 位 置 。 
在 矿 寸 界线 之 间 绘 制 太 寸 线 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 始 终 在 测量 点 之 间 绘 制 人 寸 线 ， 同 时 


AutoCAD 将 第 头 放 在 测量 点 之 处 。 
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6.2.6 ”设置 主 单 位 


在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 可 以 设置 主 单位 的 格 陈 与 精度 等 属性 ， 如 下 图 所 示 。 





























内 伟 改 款 注 样式 150-25 区 下 及 则 本 计生 式 : 150- 
蔡 合 和 往 头 | 文部 ”| 调 副 。， 主 华 位 ”换算 单位 | 公差 艳 荷 合 和 洋 光 | 诡 训 ”| 调 问 “| 订单 他 | 搞 芋 单 以 | 必 关 
绎 性 标注 趣 性 标注 
单位 格式 入 ) 3 单 以 性 式 条 寺 = 鸥 各 辐 
精 计 企 ) 小 嫩 肛 必 ) | a 
i: i 四 
分 束 烙 式 0 他 熏 精 式 则 ] = ， 驹 
一 >? A ™. a 
小 下 分 搞 守 人 ) nsems 大 而 小 灼 雪 畦 全 {2 
nD I 
优 入 仿 ) 柄 入 而 MW i 和 
Na | a 
tr BPr 1 
前 蝶 C) 丁 同 餐 ] nr a 
后 入 帮 ) I=L 
惠 乙 单位 比 刘 秽 阳 标注 副 九 单位 怕 章 前 棋 妹 注 
比 网 辐 于 外) ! 比 前 天 于 部 ) ， 
公 应 用 到 布 虹 标 注 单位 档 式 0) | 二进制 悍 台 以 应 用 到 布 必 标注 音信 粮 式 上 1 | 士 进 制度 坝 
质 悍 0) 0 四 自 宝 十 本 呈 ) 
已 ) 璇 后续 介 ) 羡 寺 恬 ) 玉 后 媒人 帮 ) , 
铺 单 位 园子 外) A 铀 单位 国 于 名 1 ; 天 
第 导 包 I 前 导 呈 ) 
Is 
调 单 位 后 纺 DD) 后 棕 喇 钵 淖 信 后 坊 硬 ) 居 嫩 [a 





Cus] | Bn 厌 助 0 





下 面 分 列 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 区 进行 说 明 。 


1. 


2. 


线性 标注 

单位 格式 : 设置 除 角 上 度 标 注 之 外 的 各 标注 类 型 的 尺寸 日 位 ， 包 括 “ 科 学 “小数”“ 工 程 ”、 
“建筑 “分数” 以 及 “Windows 果 面 ”等 选项 。 

精度 : 设置 标注 文字 中 的 小 数位 数 。 

分 数 格 式 : 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 “ 水 平和 “对 角 ” 和 “ 非 堆 琶 ”3 种 格式 。 当 在 “单位 格 
式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “小 数 ” 时 ， 此 下 拉 列 表 框 不 可 用 。 

小 数 分 隅 从 :设置 小 数 的 分 隅 人 从， 包括 “人 逗 点 ””“ 句 扣 ” 和 “空格 ”3 种 格式 。 

舍 入 : 设置 除 角 上 度 标注 以 外 的 尺寸 测量 值 的 伟人 入 值 ， 凑 似 于 数学 中 的 四 含 五 入 。 

前 级 、 后 级 设置 标注 文字 的 前 级 和 后 级 ， 用 户 在 相应 的 文本 框 中 输入 文本 符 即 可 。 

比例 因子 : 设置 测量 尺寸 的 缩放 比例 ，AutoCAD 的 实际 标注 值 为 测量 值 与 该 比例 的 积 。 奉 选 
中 “ 仪 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 框 ， 可 设置 该 比例 关系 仪 适应 于 布局 。 

消 零 : 设置 是 否 显示 尺寸 标注 中 的 前 叶 和 后 续 0。 

角度 标注 









































单位 格式 : 设置 标注 角度 时 的 单位 。 





精度 设置 标注 角度 的 太 寸 精度 。 
消 零 : 设置 是 侣 消除 角度 太 寸 的 前 寻 和 后 续 0。 











6.2.7 ”设置 换算 单位 


在 “换算 单位 ”选项 卡 中 可 以 设置 换算 单位 的 格式 ， 如 下 堪 图 所 示 。 下 面 分 别 对 该 选项 卡 中 的 选 

















项 区 进行 说 明 。 
@ 显示 换算 单位 ， 选 中 该 复 选 枉 ， 其 他 选项 才 可 用 。 在 “换算 单位 ”选项 区 中 设置 各 选项 的 方 











法 与 设置 “主音 位 ”中 选项 的 方法 相同 。 
位 置 : 设置 换算 单位 的 位 置 ， 其 中 包括 “ 主 值 后 ”和 “ 主 值 下 ”两 个 单 选 按钮 。 
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6.2.8 ”设置 尺寸 公差 


在 “公关 ”选项 卡 中 可 以 设置 是 否 标注 公关 、 公 产 格 式 以 及 输入 上 、 下 佩兰 什 ， 如 下 右 图 所 未 。 
对 该 选项 卡 中 的 各 选区 说 明 如 下 。 

方式 : 用 于 确定 以 何 种 方式 标注 公 天。 

上 偶 兰 、 下 佩 兰 : 用 于 设置 太 寸 的 上 仍 兰 和 下 侗 将 。 

高 度 比 例 : 用 于 确定 公 产 文字 的 高 度 比 例 因子 。 

垂直 位 置 ; 用 于 控制 公差 文字 相对 于 尺寸 文字 的 位 置 ， 包括 “上 ”“ 中 ”和 “下 ”3 种 方式 。 
换算 单位 公 兰 : 当 标 注 换 算 单 位 时 可 以 设置 换算 单位 糊 度 和 是 合 消 才 。 


























施 博得 卫 二 隘 式 ; 的 品 -25 ER 胸 , 二 查 卫 二 昱 或; 的 口 -25 [| 
石 再 共和 柚 路 站 | 充 订 “| 加 树 “| 主 单 监 | 执着 单 乔 | 艺 基 石 再 号 向 路 站 | 充 订 “| 贺 树 “| 主 单 监 | 损 其 单 凡 | 全 全 
避 显 未 扣 其 单位 四) ne 
执 评 单 习 是 万 式 大 ) 世 嗓 Tm FE 
单位 者 或 人 :全 前 z 引 广 | 一 本 第 中) 6 1 = % 
精 语 宁 ) m0 = | J 和 局 nn . - 
i [ON 和 上 访 弟 1 6 | 
柱 针 音 以 傍 堵 曙 i tr 计 | (A 
称 “ 下 靖 整 癌 ) we 量 We 
音义 栖 民 人) 0 ,只 
前 绢 人) 学 在 照 比 出 呵 ) 1 和 学 
A 位 轩 古 击 位 坦 -- = 
二 品 环 单位 必 关 
从 虱 刘 定 
人 后 王 癌 ] 画 主 值 后 避 1 ee 情 唐 四) 
辆 单 习 国 了 到 和 Ft 
: 主 面 下 I 向 党 
辆 单 昼 兵 由 富 ) 瑶 二 
前 叶 在 ) 
强 局 几 在 
取消 帮助 mm [CC 台 |] [| 天 二 mm 








0.3 








导语 : 在 CAD 制图 中 标注 经 单 被 用 到 ， 学 会 修改 标注 样式 是 本 节 学 习 的 重点 。 


实例 位 置 ， 光 镶 \ 最 终 文件 第 6 章 \6.3.dwg 
注意 事项 : 标注 样式 的 设置 操作 。 
任务 要 求 : 使 用 “标注 样式 ”命令 更 改 当前 标注 样式 。 


最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 
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ED 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”功能 面板 中 单 击 右 下 角 的 箭头 按钮 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ” 
对 话 框 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETO2) 单 击 【修改 】 按 钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 








当前 标注 样式 : IS0-25 

预览 : IS0-25 

| 让 hnnotative 
IS0-25 

Standard 
岳 圭 音 拓 里 地 疗 
备 点 旺 轿 号 1 
前 问 量 ); 
属 圭 必 】 


到 出 (1): 
所 有 样式 
加 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) 











一 甘 本 ] [ 遍 助 0 
| Eu | 区 醒悟 ES ER 


ETO3) 选择 “ 线 ”选项 卡 ， 将 “超出 尺寸 线 ” 设 为 20， 将 “起 点 偏 移 量 ” 设 为 200， 如 下 左 图 所 示 。 
有 5304) 选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 将 箭头 标记 设置 为 “建筑 标记 ” 将 箭头 大 小 设置 为 59， 如 下 
右 图 所 示 。 


同 尺 寸 妃 1m) 同 民 十 丰 2 轴 ) 


尺寸 因 

Hn BRE str 
尺寸 轩 线 1 的 纺 到 0): [一 一 Brilwe | 
尺 十 轩 续 2 的 维 到 0 [ee 了 


呈 量 : 。 固 尺 寸 同 二 14) 固 尺 寸 界 并 站 1 


E505) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 设 为 100， 如 下 左 图 所 示 。 
7706) 选择 “调整 ”选项 卡 ， 将 “文字 位 置 ” 设 为 “尺寸 线 上 方 ， 带 引线 ”如 下 右 图 所 示 。 





文字 样式 习 ) [soswiw os | EE 二 EP 
变 字 顾 民 应】: | ByBlork 了 | ， 虚 呈 十 界 屿 中 秘 测 ;: 
画 交 字 或 锯 央 通 必 站 地 ) 
了 需 共 
局 有 这 对 相 前 涉 
) 究 京 种 桩 恒 振 在 尺寸 界 挂 站 间 
同 若 裤 赤 不 商 坟 在 尺寸 界 挂 内 。 则 畦 其 ;年 访 


六 训 记者 慷 注 特区 比 前 

高 部 二 在 尉 认 愤 置 上 有 时， 将 项 者 置 在 周 注 同性 由 人 

局 尺寸 绕 筷 壹 曾 -2 交 标 这 入 让 到 布 辕 

部 尺寸 总 上 育种 引 屿 (L) 吕 合用 全 局 比例: ! 


1 尺寸 嫩 上 入 ,不 若 | 野 蜗 ) 
十 域 皮 ， 不 司 RE 


辐 | 茧 坊 前 填充 亭 六 7) 
圆 厦 风 寸 界 厂 之 局 税制 尽 十 磊 呈 ) 


Lenm | 
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B07) 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 “精度 ” 设 为 0 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 。 
B08) 返回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 并 关闭 该 对 话 框 ， 即 可 完成 标注 


样式 的 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 









































WW tr 50-25 险 标注 样式 管理 器 EX 
BB 符号 船 箭 引 | 六 字 “| 调整 主 单 忱 ” 摘 乔 单 让 | 尾 剖 人 
二 性 标注 当前 标注 样式 : IS0-25 
单位 模式 0 中 盟 样式 (5): 预 蜗 : IS0-25 
恒基 尾 ) U 让 hnnotative 置 为 当前 0D 
IS0-25 = 
Standard | 新 建 中 
[着 代 @0)... ] 
前 麻 旦 宣 rE 
、 加 [LE 芒 口 ] 
音 居 格式 总 二 进击 村 上 直 
到 出 (1): 
所 有 样式 v 
不 到 出 外 部 王 上 昭 中 的 样式 器) 
| 关闭 | | 帮助 0 | 














6.4 编辑 标注 样式 


APY AAA 
谍 < 功 能 介绍 


在 AutoCAD 2014 中 ， 对 于 创建 好 的 标注 样式 用 尸 还 可 以 修改 ， 例 如 将 矿 寸 标注 样式 置 为 当前 、 
比较 已 有 的 标注 样式 等 。 


6.4.1 ”修改 标注 样式 


在 绘图 过 程 中 ， 不 同 的 图 层 可 能 需要 不 同 的 标注 样式 ， 这 时 就 需要 对 标注 样式 进行 修改 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 修 改 标注 样式 的 操作 步 又 如 下 : 
Ey 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 选择 需要 修改 的 样式 〈 如 下 左 图 所 
示 )， 然 后 单 击 【修改 】 按 钮 。 
E02) 弹出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 根 据 需 要 选择 相应 的 选项 卡 进行 修改 操作 (如 下 右 图 所 示 )， 
然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 修改 标注 样式 。 













































































险 标注 栏 式 管理 器 记 x | Wh er S05 [| 
当前 标注 样式 ET 
当前 标注 样式 : IS0-25 尺寸 斌 一 
样式 (5): 预览 : IS0-25 让 Rh - | 
A hnnotative i 一 一 li 和 | | | A 
IS0-25 三 癌 === a | 
Standard 庆 二 样 忆 0 =} EE W 加 
人 - 
ET Be 
[i 证 下 
二 
[eile | 峡 翅 RR 寸 就 
曙 蝶 1 站 —— iiss 
| [EE | 
列 出 Oe 2 十 需 虹 zi 虹 语 了 
所 有 样式 ei | 回 贺 和民 本 的 及 十 旦 并 
ee Hm pe 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) [1 尺寸 卉 纪 10 尺寸 雪 谎 这 1 
关闭 | 帮助 0 | 
Li | 卫 商 LT 
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6.4.2 设置 当前 尺寸 标注 样式 


在 创建 标注 样式 后 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 将 其 设置 为 当前 尺寸 标注 样式 ， 才 能 运用 该 样式 。 
具体 操作 步骤 如 下 : 
ET 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 的 “样式 ”列表 框 中 选择 需要 设置 为 当前 尺寸 标注 样式 的 样 
式 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 在 该 对 话 框 右 侧 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 即 可 将 其 设置 为 当前 尺寸 标注 样式 〈 如 下 右 图 所 
示 )， 然 后 关闭 该 对 话 框 。 






















































































险 标注 样式 管理 器 险 标注 样式 管理 器 EE 
当前 标注 样式 : IS0-25 当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (5): 样式 (5): 预览: hnmotative 
入 hnnotat | 
IS0-25 IS0-25 
Standard Standard 
到 出 (1): 说 明 列 出 号 ): 说 明 
所 有 样式 和 Is0-25 + 全 局 比 便 = 0. 0000 所 有 样式 到 IsS0-25 + 全 局 比例 = 0.0000 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种) 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 中) 
己 关 一] ( 才 0 ] 

















6.5 UDND ES 
装 < 荔 甬 介 绍 


在 中 文 版 AutoCAD 2014 中 ， 系 统 提 供 了 多 种 尺寸 标注 类 型 ， 使 用 它们 可 以 在 图 形 中 标注 任意 两 
点 间 的 距离 、 圆 或 圆 弧 的 半径 和 直径 、 圆 心 位 置 、 圆 弧 或 相交 直线 的 角度 等 。 下 面 分 别 向 用 户 介绍 如 
何 给 图 形 添加 尺寸 标注 。 


6.5.1 线性 标注 


线性 标注 是 最 基本 的 标注 类 型 ， 使 用 它 可 以 在 图 形 中 创建 水 平 、 垂 直 或 倾 笠 的 矿 寸 标注 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “线性 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 线性 标注 操作 ， 如 下 石 图 所 示 。 


要 化 项 园 管理 由 出 播 讲 Atedes 








































| 豆 caMuNEAR 
| 质 FL 调 凌 办 更 大 帮 欧 


EE 第 下 .上 提 
| | 时 











ee ell) eta 
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命令 行 提示 如 下 : 
命令 : dimlinear 











指定 第 一 个 尺寸 蹇 线 原 挟 或 < 选择 对 象 >: Gh 
re 疏导 愉 Gx RE 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 子 (T)/ 角 上 度 (A)/ 水 平 (HD/ 重 下 (V)/ 放 转 (R)]:〈 显 示 尺 寸 ) 
标注 文字 =3240 
命令 行 中 各 选项 的 信义 如 下 。 
@ 多 行文 字 (M): 选择 该 选项 将 进入 多 行文 子 编 辑 模 式 ， 用 户 可 以 使 用 “文学 格式 ”工具 栏 和 文 
子 输入 窗口 输入 并 设置 标注 文字 。 其 中 ， 文 字 输 入 窗口 中 的 尖 括 号 “< >” 表 示 系 统 测 量 值 。 
如 朱 给 生成 的 测量 值 添加 前 绥 或 后 缀 ， 可 在 尖 拓 号 前 后 输入 前 绥 或 后 缀 ， 如 条 想 编辑 或 蔡 换 
生成 的 训 量 值 ， 可 以 先 删除 尖 括 喜 ， 再 输入 新 的 标注 文字 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 末 标 注 样 
去 中 未 打开 换算 单位 ， 可 以 输入 方 括号 “[]” 来 显示 。 
@ 文字 (T): 可 以 以 单行 文学 的 形式 输入 标注 文字 ， 将 显示 “输入 标注 文学 : ” 近 示 信息 ， 要 求 用 
户 输入 标注 文 和 学 ， 此 时 标注 将 不 显示 目 动 测量 值 ， 它 与 “多 行文 学 ”功能 个 能 同时 使 用 。 
@ 角度 (A):; 用 于 议 置 标注 文字 〈 测 量 值 ) 的 旋转 角度 。 
@ 水 平 (HU 垂直 (V): 用 于 标注 水 平凡 十 和 垂直 斥 寸 。 当 选择 这 两 个 选项 时 ， 用 户 可 以 二 接 确 定 
矿 寸 线 的 位 置 ， 也 可 以 择 其 他 选项 来 指定 标注 的 文字 内 容 或 者 标注 文字 的 旋转 角度 。 
@ 诈 转 (R): 用 于 放置 旋转 标注 对 象 的 让 寸 线 。 


6.5.2” 对齐 标注 


“对 齐 ” 标 注 命 令 主要 用 来 标注 矢 线 ， 也 可 以 用 来 标注 水 平 线 和 坚 直 线 。 使 用 此 命令 标注 的 特 
线 ， 其 数值 是 斜 线 段 的 长 度 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “对 章 ” 命 令 《 如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 对 齐 标注 操作 ， 如 下 石 图 所 示 。 





















































次 行 ”拼写 
立 李 ” 粒 查 


Fi 揪 和 A， 蕊 :3 局 视图 妇 3 : te 
TE 本 
贞 四 避 Standard E 2 
A pe i 证 a 下 困 到 — 二 
是 A 
= 
reingl" 





~ 绰 性 YY 








| 世 建 线性 标注 
| | 多 度 # 
| DIMLUINEAR 
| Va 台中 | 按 Fl 健 获 得 更 大 让 iT 模型 ， 布 属 |/ 布 导 2 / 
三国 EE 

Ee 
|， 。- 





6.5.3 ”角度 标注 


“角度 ”标注 命令 用 于 测量 圆 或 加 弧 的 角度 、 非 半 行 卫 线 间 的 夹 角 、 三 点 之 间 的 角度 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “角度 ”命令 “如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 角度 标注 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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1 


上 BG Standard 
A’Y 


角 行 ”拼写 [本 二 
交 宇 ” 权 查 25 








命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : dimangular 





选择 圆 绝 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: (选择 夹 角 的 第 一 条 线 ) 
1 (选择 夹 角 的 第 二 条 线 ) 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (MJ)/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)/ 象 限 点 (Q)]: (显示 角度 值 ) 


标注 文字 = 108 
6.5.4” 缴 长 标注 


“ 弧 长 ”标注 命令 用 于 标注 加 浙 、 半 圆 的 大 寸 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “ 弧 长 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 激 长 标注 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 
A Samstg - 划 


和 雪人 本 




















ss 


命令 行 提示 如 下 : 





命令 : DIMARC 
选择 缴 线 段 或 多 段 线 圆 激 段 : (选择 所 需 标注 的 弧 线 ) 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 学 MD)/ 文 字 (T)/ 角 上 度 (A)/ 部 分 (Pl: (显示 标注 尺寸 ) 


标注 文字 =630 
6.5.5 ”半径 标注 


“半径 ”标注 命令 主要 用 于 标注 圆 形 或 圆 踊 的 半径 矿 寸 。 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “半径 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 半径 标 注 操 作 ， 如 下 右 图 所 示 。 


-一 bed |, 














1 bE 5 耐 屋 
ABG Surdard 
A 


交行 。 抽 本 于 
变 李 ”楼 面 之 3 


下 








命令 行 提示 如 下 : 
命令 : dimradius 
选择 圆 弧 或 圆 : (选择 所 需 标 注 的 圆 ) 
标注 文字 =405 (显示 标注 尺寸 ) 


指定 太 寸 线 位 置 或 [多 行文 学 (MD)/ 文 子 (T)/ 角 撤 (A)]: 


6.5.6 ”直径 标注 


“年 径 ”标注 命令 用 于 标注 加 和 圆 缴 的 直径 。 
在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “ 生 和 从 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 直径 标注 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















EE 


ABP Stardard = 本 总 -站 = 
A ee a / 


站 六 
of ES DIMDIAMETER 
| 撤 F1 由 如 福 更 兰 研 晤 











HHT 


操作 提示 : 
当 在 AutoCAD 中 标注 圆 或 圆 陶 的 半径 或 直径 时 ， 系 统 将 自动 在 测量 值 前 面 添 加 R 或 8 符号 来 表示 半径 和 直 


2 人 又 大 入 伺 


径 。 但 通常 中 文 实体 不 支持 @ 符号 ， 所 以 在 标注 直径 尺寸 时 最 好 选用 一 种 英文 字体 的 文字 样式 ， 以 便 使 直径 符号 


得 以 正确 显示 . 
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6.5.7 ” 折 弯 标注 


“ 折 芝 ”标注 命令 主要 用 于 测量 圆 形 或 圆 浙 的 半径 尺寸 ， 并 显示 前 面市 有 半径 符号 的 标注 文学 ， 
同时 还 可 以 在 任意 合适 的 位 置 指定 太 寸 线 的 原点 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “ 扩 要 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 
提示 信息 进行 打 雪 标注 操作 。 

命令 行 提示 如 下 : 
命令 : dimjogged 


























选择 圆 弧 或 加 ; (选择 一 个 圆 孤 或 加 
相 i Ge 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)] (指定 挟 或 输入 选项 ) 
指定 折 索 位 置 : Www 
折 雪 半径 标注 也 称 为 “缩放 的 半径 标注 >， 可 以 在 更 方便 的 位 置 指定 标注 的 原点 ， 在 “修改 标注 


样式 ”对 话 杠 的 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 控制 折 替 的 默认 角度 。 


6.5.8 ”快速 标注 





使 用 “快速 标注 ”命令 在 图 形 中 选择 多 个 网 形 对 象 ， 系 统 将 目 动 在 找 押 选 对 象 的 痕 点 或 圆心 ， 并 
根据 端点 或 加 心 的 位 置 快速 地 创建 标注 尺寸 。 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “快速 标注 ”命令 (如 下 左 图 所 
示 )， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 快速 标注 操作 ， 如 下 石 图 所 示 。 








| ， 


| 二 <IP NT 模型 /Layoutl /Layout2 / 
rT 芝 朗 标注 的 几 语 国 元 : 
过 和 各 全 注 风 外 条 几 形 : 我 到 ! 不 ， 汪 计 2 个 指定 尺 十 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (s)/ 基 绕 (8)/ 华 标 (0)/ 半 径 (R)/ 直 径 (0)/ 基 准点 (P)/ 











选择 又 标注 的 几何 图 形 : 


命令 行 提示 如 下 : 
命令 : qdim 





选择 要 标注 的 几何 图 形 : 找到 1 个 4 选择 所 需 标 注 矿 寸 的 第 一 条 边界 线 ) 
过 是 妆 | 吉 二 本 网 用 六 全 大国 由 2 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : ( 按 回 车 键 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (O)/ 半 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (T)] < 连 
续 >: (指定 标注 尺寸 位 置 ) 
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6.6 织 和 辑 矿 寸 标注 









A YAY RAT 
迁 C 功 能 介绍 
当 创 建 完 八 寸 标 注 后 ， 用 户 可 以 使 用 编辑 标注 命令 、 来 点 编辑 或 “特性 ”选项 板 编辑 已 创建 人 十 











标注 的 内 容 和 位 置 ， 并 且 可 以 对 太 寸 标注 进行 关联 与 重 狐 关联 等 操作 。 


6.6.1 关联 信和 寸 慰 注 


关联 凡 寸 标注 是 指 所 标注 太 寸 与 被 标注 对 象 有 关隘 关系。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 大 标注 的 矿 寸 值 是 按 目 动 训 量 值 标注 ， 则 标注 是 按 太 寸 关联 模式 标注 的 ， 
如 下 左 图 所 示 。 如 果 改 变 被 标注 对 销 的 大 小 ， 相 应 的 标注 太 寸 也 将 肥 生 改变 ， 故 寸 界 线 和 尺寸 线 的 位 
莹 都 将 改变 到 相应 的 新 位 置 ， 尺 寸 值 也 改变 成 狐 测 量 值 ， 反 之 ， 改 变 尺 寸 寞 线 的 起 始点 位 荀 ， 尺 寸 值 
也 会 发 生 相应 的 变化 ， 如 下 右 图 所 示 。 
































问 kT 击 型 /和 局 1 攻略 2 / 
指定 拉 愧 点 或 [基点 (8)/ 揽 制 [ej 让 窒 0U)/ 退 出 (300]: 
: _u 坎 点 珊 叔 


十 
实 衬 
i 


EE el ee ee) et 站 本 可 阿 


6.6.2 ”修改 尺寸 标注 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 “特性 ”选项 板 来 修改 太 十 标注。 

右 击 需要 修改 的 标注 尺寸 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 在 弹 
出 的 “特性 ”选项 板 中 辣 下 拖 动 左 侧 的 深 动 条 ， 在 “文字 ”下 的 “文子 葵 代 ”文本 框 中 输入 尺寸 数值 
即 可 和 完成， 如 下 右 图 所 示 。 














操作 提示 : 
如 果 向 上 或 向 下 移动 文字 ， 则 当前 文字 相对 于 尺寸 线 的 重 直 对 齐 不 会 改变 ， 因 此 尺寸 线 和 尺寸 延伸 线 会 相应 
的 有 所 改变 。 
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标注 样式 (Di) k -= | 

| 四 = 

制 险 样 式 蔡 代 [D) 贡 3 ttandard 

主 释 性 对 倪 比 区 , 20 对 -| 开 

i 广 字 位 置 X%.| 4926,2449 

更 贴 板 k 变 字 柱 置 和 /1521.9734 

- 诡 字 旋转 | 

sel 六 地 观 茹 方 -| 从 左 到 右 
- le 测量 单位 。 |650.226 
时 + 移动 [M) | S00 
03 复制 选择 (Y) 负 王 I 
司 坊 族 (U i 二 

尺寸 贱 

) 旋转 IO) = 

二 ， 标 二 全 局 比 -1 

一 调 坚 量 住 站 困 

得 EE | 

3 Ee 蛮 李 移动 动 广 字 时 这 .. 
9% 添加 选 定 对 象 (D) ll | 
晤 。 透 择 痊 似 对 铺 (T) :a 一 一 一 
丘 由 小 数 分 隔 符 | 
Th 全 部 不 运 [ 标注 前 过 

加 标注 后 枝 


| 子 对 鱼 还 择 过 清 嚣 hb 





,eA 


由。 快速 计算 器 
Ge 前 找 (. 
I * 二 晴 本 四 男 四 四 本 四 四 图 加 加 





6.6.3 ”修改 尺寸 文字 和 角 上 度 


在 绘图 过 程 中 ， 由 于 视角 不 同 需要 修改 矿 寸 文字 的 角度 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 选 择 “ 注 释 ” 一 “标注 ”一 “文字 角度 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 
后 选中 标注 文字 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 输入 文学 角度 ， 按 回 车 键 即 可 完成 ， 如 下 图 所 示 。 


























ss 
名 HH Le es ss 淹 
文字 角度 
人 < 格 标 注 文 字 旋转 一 定 角度 


zz < 
BS Se Re 
SS dd 了 


按 Fl 键 获 得 更 多 帮助 












本 Mh 大 加 了 本 司 1 / 
了 大森 王 广 手 表 更 证 避 ] Ti 
予定 标注 文 李 的 角度 : 0 


藤 志 :; 









综合 演练 .为 轴 零 件 图 形 涿 加 尺寸 标注 





导语 : 通过 学 习 本 例 ， 读 者 能 够 系统 地 了 解 在 AutoCAD 2014 中 如 何 给 零件 图 添 加 尺寸 标注 ， 并 








且 修 改 标注 的 位 置 、 颜 色 和 类 型 ， 这 在 以 后 的 制图 中 是 很 重要 的 。 
文件 路 径 : 光秀 最 终 文 件 第 6 章 \6.7dwg 

难 易 指数 ， 六 太太 

注意 事项 :注意 标注 样式 的 设置 和 创建 。 

任务 要 求 ， 灵 活 地 运用 与 标注 相关 的 命令 。 
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最 终 效 来 如 下 图 所 示 。 





















































E5702 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”功能 面板 中 单 击 右 下 角 的 箭头 按钮 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ” 
对 话 框 ， 然 后 单 击 【 狐 建 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 新 样式 的 名 称 ， 如 下 左 图 所 示 。 

B502) 单 击 【继续 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 线 ” 选 项 卡 ， 将 “超出 尺寸 线 ” 设 为 2、 将 
“起 点 仿 移 量 ” 设 为 5， 如 下 右 图 所 示 。 



































认 标注 样式 管理 器 [ 芝 ] 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (5): 预览 : IS0-25 
A hnnotative | 置 为 当前 0 | 
TS0-25 
队 创建 羞 标注 栏 -下 FT | | 新 建 0n... 
新 样式 名 0 [四 … ] 
零件 标注 | 替代 @).. . 
基础 样式 (3): 诅 比较 (0)... 
IS0-25 
注释 性 内 国 到 最 旦 二 参 吕 ) 
列 RR 1 Bal 0 (aes) wa， 
用 于 0): 尾 证 赋 虹 3 i | - 





回 富 疏 证 拉 局 趾 悍 嫩 宙 h 
长度 灵 1 


| 


E 所 有 标注 = 
| 民 叶 办 本 1 民 二 界 兢 2 








CC] EW | 上 





E303) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 设 为 3.5、 将 “文字 颜色 ” 设 为 蓝 色 ， 如 下 左 图 所 示 。 


E5704) 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 “精度 ” 设 为 0.0， 如 下 右 图 所 示 。 





| 语 | 硅 忆 和 而 天 | 交 训 | 调 可 | 主音 广 | 损坏 弟 泣 | 避 栈 “| 
六 部 计 观 





单 粒 铺 式 加 En 
情诗 部) ET 

剖 散 情 式 血 】: 点 平 

站 淄 从 隔 符 史 ) | 

划 六 套 

[le 

EIR) 
副 异 单位 圭 例 [i 
比 邱 因子 旺 ): 


况 于 条 下 站] 

嘉 宗 额 急 必 ] 

吓 这 柄 色 刀 ) 

诬 字 启 度 7] 

妆 孜 事 庚 比例 0; 
措 制 训 训 进 千 字 ? 


究 字 交加 | 一 
面前 m 


本 平 占 ) 
绚 罕 方向 四) 本 - = 面 与 尺寸 配对 弃 









































名 度 用 列 训 局 标 生 单位 格式 凡 1: [十进制 要 最 
清 蜡 


沙 下 











精 唐 夯 )， 『 

前 导 避 ) 
辐 单 六 因子 恬 ) 、 清 界 
Wm 前 宇 四 1 
加 单位 局 由 b 六 十 避 ) 后 污 呈 











从 民 寸 吉 合 哆 丰 ) 人 pe 








G505) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 至 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 (如 下 左 图 
所 示 )， 然 后 关闭 对 话 框 。 
EDe 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “线性 ”命令 ， 配 合 捕 提 功能 ， 对 轴 零 件 图 形 进行 尺寸 标注 ， 如 
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下 右 图 所 示 。 





= Ln [= Bis [0 


Ki 


当前 标注 样式 : 零件 标 注 
预览 : 零件 标注 er 1 


吕 [ 侠 mm 
[RO 
CD. 





所 有 样式 世 


可 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 种 ) 





选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “基线 ”命令 ， 继 续 标注 轴 零 件 图 形 尺 寸 ， 如 下 左 图 所 示 。 
选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “连续 ”命令 ， 继 续 完成 籼 堆 件 图 形 尺 寸 的 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 


“| 于 ; 二 加 Eee 本 二。 
项 人 二天 本 间 -1 二 和 下 讽 必 


希 硬 时 时 十 硬 4es i B 








- | SEE 本 下 "i 
区 人 站 加 类 放 二 二 六 下 现 作 


国 湄 = = 到 于 相通 = . 于 


| = 1 :| 





























































| TT DOEEEREEREI EECIEIESTET 


a a Ha Fils a Ti 


5309) 选中 图 


形 左 侧 标 注 为 2 的 尺寸 线 ， 在 命令 行 中 输入 CH， 并 按 回 车 键 ， 打开 “特性 ”选项 


板 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E30) 在 “文字 替代 ”文本 框 中 输入 2*0.5， 完 成 尺寸 文字 的 更 改 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[EL | | 








i el de Ne i ea el | me 





EE 


使 用 同样 的 操作 方法 ， 将 图 形 中 的 其 他 太 寸 进行 更 改 ， 如 下 左 图 所 示 。 
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EL2) 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 往 ” 命 令 ， aa 如 下 右 


CT v 





| = | Us | Ems 














选中 轴 直 径 标注 ， 同 样 打开 “特性 ”选项 板 ， 在 “文字 替代 ”文本 框 中 输入 %%C34， 这 样 即 
可 输入 直径 符号 ， 如 下 左 网 所 示 。 

E14) 使 用 同样 的 操作 方法 ， 完 成 其 他 直径 符号 的 绘制 。 然 后 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “半径 ” 
命令 ， 进 行 圆 形 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 
























































H| 让 ri 模型 布局 A 布 R / 


5) 选择 “多 重 引线 ”命令 ， 并 结合 捕捉 功能 ， 进 行 轴 倒 角 的 注释 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EL6 选择“ 多重 引线 ”命令 ， 完 成 轴 图 形 其 Rs 的 注释 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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6.8 国 配 让 忱 二 诈 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 巩固 。 
一 们 Bab pA hs BD 几 
6.8.1 将 尺寸 标注 进行 倾斜 设置 
实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 \ 将 尺寸 标注 进行 倾斜 设置 dwg 


难 易 指数 :六 太太 
技术 掌握 通过 练习 本 例 可 以 熟练 地 掌握 对 尺寸 标注 进行 倾斜 操作 的 方法 。 











(1) 实 训 目的 
约 练 地 掌握 太 寸 标注 的 “ 倾 竹 ”设置 
(2) 实 训 内 容 
使 用 “注释 ”一 “标注 ”一 “倾斜 ” 








前 尺寸 标注 。 
(3) 实 训 过 程 
(D 选择 “注释 ”一 “标注 ”一 “ 倾 冬 ”命令 。 
( 根据 命令 行 的 提示 选中 需要 设置 的 尺寸 标注 线 。 
(3) 在 命令 行 中 输入 倾 冬 角度 。 


6.8.2 ”使 用 夹 点 缠 辑 下 十 标注 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 和 使 用 夹 点 编辑 民 寸 标注 .dwg 
难 易 指数 : 次 太 太太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 夹 点 修改 尺寸 标注 的 方法 。 























(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 编辑 标注 的 相关 命令 。 
(2) 实 训 内 容 

主要 使 用 夹 点 来 更 改 尺寸 标注 。 























(3) 实 训 过 程 

(GD 选中 所 要 更 改 的 尺寸 标注 线 。 

@ 移动 光标 ， 并 局 动 “ 对 象 捕捉 ”模式 。 
(3) 捕捉 新 边界 基点 。 








6.8.3 ”为 螺母 处 读 加 零件 粗糙 上 度 


实例 位 置 : 光 航 \ 上 机 实 训 为 螺母 图 添加 零件 粗糙 度 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 例 可 以 熟练 地 掌握 “多 上段 线 ”和 “定义 属性 ”命令 的 使 用 方法 。 
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(1) 实 训 目的 

掌握 形 位 公差 的 符 写 ， 以 及 如 何 创建 公差 
标注 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “多 段 线 ”和 “定义 属性 ”命令 进行 





标注 。 
(3) 实 训 过 程 
() 使 用 “多 上 段 线 ”命令 绘制 出 粗 糖度 轮 亡 。 
地 使 用 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 设 置 粗 
糖度 值 。 


6.9 EE 


Q: 如 何 添 加 一 些 特殊 字符 ? 

A: 在 机 械 制图 时 用 户 需 要 在 文子 中 输入 特殊 子 答 ， 例 如 下 径 符 写 罗 、 白 分 写 %、 正 人 负 公 舌 付 写 
土 以 及 文字 的 上 划 线 、 下 划 线 等 ， 但 是 这 些 特殊 符号 一 般 不 能 由 键盘 直接 输入 。 

因此 ，AutoCAD 2014 提供 了 相应 的 控制 从 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 沼 见 的 字符 代 人 码 如 下 表 

















所 示 。 
代 码 功 能 
%%O 打开 或 关 财 文字 上 划 线 
%%U 打开 或 关闭 文字 下 划 线 
%9%D 标注 度 符号 〈” ) 
9%9%6P 标注 正 负 公差 符号 〈 士 ) 


Yo70C 
Yo7Y070 


与 
直径 符号 《中 ) 


\U+2220 角度 二 
\U+2260 不 相等 关 
\U+2248 几乎 等 于 六 
\U+0394 差 值 人 


在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 输 入 特殊 符 写 的 操作 步 





又 为 先 选 择 “ 单 行文 字 ” 命 令 ， 并 设置 文字 的 


排版 方向 ， 然 后 输入 “扶手 : 直径 %%c45， 圆 角 30%%D， 误 差 %%P3” 等 ， 输 入 好 后 ， 按 两 次 回 车 


键 即 可 完成 ， 如 下 图 所 示 。 





EI 情 开 《而 忆 7 本 请 : 
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Q: 在 多 行文 字 中 ， 如 何 才 能 输入 “ 乘 号 ”? 

A: 在 “符号 ”对 话 框 中 ,“ 乘 号 ”是 用 “* ”表示 ， 若 想 插入 “X ”符号 ， 则 需要 用 到 答 入 法 。 
具体 方法 为 先 选择 输入 法 ， 然 后 在 答 入 法 的 状态 条 中 单 击 【 软 键盘 】 按 钮 ， 在 打开 的 菜单 中 选择 “ 特 
殊 符号 ”选项 (如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “** 拼 音 输 入 法 快捷 输入 ”对 话 杠 ， 选 择 “ 数 学 /单位 ”选项 , 
并 在 右 侧 列表 中 选择 “X” 即 可 ， 如 下 右 图 所 示 。 











司 | 搜狗 指 音 答 入 法 快捷 输入 x 
请 输入 要 搜索 的 内 容 快捷 输入 -办 入 “二 * 选 5 即 可 
Lame | Ci ey | ic EE 
0 特殊 符号 Ctrl+Shift+Z | 搞 折 表情 | 和 /地 十 | 一 上 二 |+|-| | = 
| pp kc 特 几 符号 新 讲 /拉丁 土 | 区 | | 二 | 竺 | 宇 六 二 中 
软 键 盘 Ctr | 性 十 攻 拼音 /注音 G| | 二 TIUIRTel 
-3 | 画 广 训 符 
一 人 rs Av [|Libgl ml lz|L 
日 其 时 间 英文 商标 
目 训 平 想 名 
目 支 片 衣 名 站 | 帕克 ma kg mm em km 证 
俄 交 字母 Ts 
制 谱 符 CIP ce FM In log ml mol 
日 ji 本 ji ‘i | | 
2011/7/11 md 
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第 7 章 
机 械 三 维 建 模 


/TEVIT IAN 


使 用 AutoCAD 不 仅 能 够 绘制 二 维 图 形 ， 还 可 以 绘制 三 维 图 形 ， 而 在 最 新 的 AutoCAD 2014 版 
中 ， 三 维 图 形 的 绘制 技术 已 经 非常 成 熟 。 要 想 掌 握 三 维 图 形 的 操作 ， 需 要 熟悉 三 维 空间 的 环境 设置 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 访 者 可 以 了 解 三 维 坐 标 系 的 相关 知识 ， 和 擎 握 设 置 和 使 用 视 口 、 三 维系 统 变量 以 及 三 
维 动态 设置 等 的 方法 与 操作 技巧 。 


/IE 
Ny 




















机 械 三 维 建 模 





7.1 的 ELSA 





(YEBY AYZD 
dQ 功 BE IN 

点 和 线 是 三 维 建 筑 建 模 的 基础 ， 由 两 点 可 以 定义 空间 的 任 一 直线 ， 由 两 条 线 则 可 定义 空间 的 曲 
面 ， 本 将 介绍 三 维 点 、 直 线 、 样 条 线 、 三 维 多 段 线 以 及 螺旋 线 的 创建 。 


7.1.1 创建 三 维 点 


在 三 维 建 模 过 程 中 ， 三 维 点 的 创建 和 二 维 点 的 创建 类 似 。 

在 AutoCAD 中 用 户 可 以 根据 需要 创建 相应 的 皮 ， 上 其 体操 作 如 下 : 

在 三 维 空间 中 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “多 点 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 操作 
即 可 绘制 出 三 维 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Le 站 
了 
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DY 


布局 ”视图 。 管理 十 出 
则 ) 访 | 问 || | = 局 FF = Ds [i + 所 = 
Da 国 " NAO" BOO DA: 
四 今 则 -| 合 已 多 :A A 国 让 99: 
实体 编辑 修改 一 看 


| | 用 | 肌 A 
| -= (©O) 
| PW F 





I POINT 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 








命令 行 提示 如 下 ; 
命令 : point 
当前 点 模式 : PDMODE=34 PDSIZE=0.0000 


7.1.2 ”创建 三 维 生 线 和 样 条 曲线 


在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 线 包括 三 维 让 线 和 三 维 样 条 曲线 ， 它 们 都 是 三 维 建 模 的 基础 。 

1. 创建 三 维 直 线 

在 三 维 空间 中 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 操作 ， 通 过 输入 三 维 空间 的 
点 即 可 绘制 出 三 维 直 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 其 绘制 方法 与 在 二 维 图 形 中 的 绘制 方法 相同 ， 如 下 右 图 所 
人 Ao 





























人 


MT 
正 交 :41 有 TOMNS < +Z 








过 
区 


人 kN 柜 副 /有 属 1 7 机 属 2 / 













找到 4 个 指定 下 一 襄 或 【 周 首 (C)/ 训 到 (U)]: 
指定 第 一 吉 ; 自 劲 保 座 到 Cc: Wsers\Administrator\appdata\local\tesp\Draaings 1 1 #585.: 
定 下 一 点 或 [ 议 讲 (tu)]: 596 Ee 
占 或 【「『 访 奔 全 1] 





”了 加 关 国 回国 回回 加 四 四 回回 训 








命令 行 近 示 如 下 : 


命令 :line 指定 第 一 点 : (指定 线段 起 点 )》 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (输入 线段 长 度 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: * 取 消 * 

2. 创建 样 条 曲线 

在 AutoCAD 2014 软件 中 选择 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 根据 命令 行 中 
的 提示 操作 ， 即 可 在 三 维 空间 中 绘制 出 复杂 的 样 条 曲线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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pr 人 RT: 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 益 (L)]: * 正 交 关 > 
输入 下 一 个 点 或 ee 
pr 二 一 | re 








命令 行 提示 如 下 : 





命令 :_spline 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 《下 氮 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 MD)/ 太 点 (K)/ 对 象 (O)]: (指定 线段 起 点 ) 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 同 (TD 公差 (D)] (根据 需要 移动 鼠标 ， 输 入 线段 长 度 ) 


输入 下 一 个 点 或 [ 哨 点 相 切 (TD)/ 公 兰 (L)/ 放 弃 (U)]: 


7.1.3 ”创建 三 维 多 段 线 


三 维 多 段 线 的 绘制 过 程 和 二 维 多 段 线 的 基本 相同 ， 但 其 使 用 的 命令 不 同 。 
在 AutoCAD 2014 中 ,创建 三 维 多 段 线 的 操作 方法 为 :选择 来 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 上 段 线 ” 命 
令 《 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 完成 三 维 多 段 线 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 























入 图 VM 揪 六 丰 RO) Tn] 综 国 [ 吕 


村 装 移 4 





Ra， 
加 
I 病 ， 
回 和 6) 
至 


加 








命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_3dpoly 
指定 多 段 线 的 起 点 : (指定 线段 起 点 ) 
指定 直线 的 端点 或 [放弃 (U)]: (移动 鼠标 ， 输 入 线段 长 度 ) 
指定 直线 的 站 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
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7.1.4 ”创建 螺旋 线 


螺旋 就 是 开口 的 二 维 或 三 维 螺旋 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “螺旋 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 并 根据 命令 行 中 的 提示 信 
县 操作 即 可 绘制 出 螺旋 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 : 
命令 : Helix 
圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 




















站 定 故 而 的 中 心太 : (指定 螺旋 中 心 扩 ) 
指定 乓 面 半 答 或 [ 卫 径 (D)] <1.0000>: 〈 和 输入 撒 面 半径 值 ) 
昌 定 顶 面 半 径 或 [直径 (D)] <25.0021>: (输入 顶 面 半径 值 ) 





(输入 螺旋 局 度 值 ) 


rawings.dwa | 


Eh a | 适 上 去 演 地 5 在 
播 和 四。 格式 (O) 绘图 (D) 

注 况 ” 才 数 化 插入 注释 管理 ”输出 
®nal 
,9 总 ob) A a 
| 对 银 | 晤 | @| 合 | 昌 -| 例 瑟 仿 "I 太 国 | 自 弛 |- 
| 网 丫 | 实体 沪 输 | | 遂 改 ~ 
让] 和 













4 PM 村 型 / 布局 ! 人 布局 2 / 


司 指定 顶 面 半径 或 [直径 (D0)] <25.6621>: 
和 [ 转 端 点 (A)/ 轿 数 (T)/ 圈 高 (H)/ 扫 曲 (W)] *1.88868>: 





mm HELIX 
按 Fl 键 获得 更 多 帮助 


前 令 : 


“加 央 国 加 间 加 网 加 四 四 





对 命令 行 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 的 而 半径 :指定 螺旋 乓 面 的 半径 。 在 睹 认 情 况 下 ， 将 压 耐 半径 设置 为 1。 在 绘制 图 形 时 ， 捕 面 
半径 的 默认 值 始终 是 先前 输入 的 任意 实体 图 元 或 螺旋 的 抵 面 半径 值 。 

@ 的 而 下 答 : 指定 螺旋 乓 面 的 直径 。 在 睹 认 情 况 下 ， 将 乓 而 且 颂 设 首 为 2。 在 绘制 图 形 时 ， 捕 耐 
和 耳 答 的 于 认 值 始 终 是 先前 输入 的 乓 耐 且 笃 值 。 

@ 顶 面 半径 : 指定 蝶 旋 顶 面 的 半径 。 项 面 半 径 的 的 认 信 始终 是 确 面 半径 的 值 。 

@ 栅 面 百 径 : 指定 虹 旋 顶 面 的 直径。 项 和 面 下 径 的 默认 值 始终 是 确 面 百 径 的 值 。 

@ 轴 站 点 : 指定 果 旋 轴 的 站 氮 位 置 。 轴 疹 所 可 以 位 于 三 维 空间 的 任意 位 置 ， 轴 站 点 定义 了 蝎 旋 的 
长 度 和 方向 。 

@ 阅 效 : 指定 螺旋 的 阁 《旋转 ) 数 。 螺 旋 的 净 数 不 能 超过 500， 阐 数 的 默认 值 为 3。 在 绘制 图 形 
时 ， 立 数 的 默认 值 始 终 古 先前 输入 的 图 数值 。 

@ 疼 局 :指定 螺旋 内 一 个 完整 痢 的 高 上 度 。 当 指定 疾 局 值 时 ， 螺 旋 中 的 疾 数 将 相应 地 目 动 更 新 。 如 
末 已 指定 曼 旋 的 圈 数 ， 则 不 能 和 输入 图 局 的 值 。 

@ 扭曲 : 指定 以 顺 时 针 (CW) 方向 还 是 以 逆 时 针 方 向 《CCW ) 绘制 螺旋 。 螺 旋 扭 曲 的 默认 
值 是 逆 时 针 。 
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7.2 绘制 三 维 网 格 


和 GET 
CE OD RE IN 

在 绘图 过 程 中 用 户 经 常 需要 使 用 消 隐 、 着 色 和 党 染 功能 ， 线 框 模型 无 法 提供 这 些 功能 ， 但 又 不 需 
要 实体 模型 所 提供 的 物理 特性 质量、 体积 、 重 心 、 惯 性 等 )， 这 时 可 以 通过 使 用 网 格 来 表达 所 需要 
的 模型. 


7.2.1 创建 基本 三 维 网 格 


在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 网 格 包括 三 维 面 和 基本 三 维 网 格 ， 用 户 可 以 通过 使 用 它们 来 表达 所 需 
要 的 模型 。 

1 绘制 三 维 面 

由 于 三 维 面 的 绘制 比较 灵活 ， 因 此 可 以 绘制 任意 位 置 的 平面 或 曲面 。 当 通过 选择 3 个 点 定义 时 形 
成 的 是 一 个 三 维 平面 ， 当 通过 选择 4 个 点 且 4 个 点 不 在 同一 平面 上 时 形成 的 是 一 个 三 维 曲面 。 其 操作 
方法 有 以 下 两 种 。 

方法 一 : 通过 菜单 栏 中 的 网 格 命令 进行 操作 

选择 “绘图 ”一 “网 格 ” 一 “ 耐 ”命令 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 操作 即 可 。 

方法 二 : 通过 命令 行 的 输入 进行 操作 

在 命令 行 中 输入 3dface 命令 ， 然 后 按 回 车 键 ， 即 可 根据 提示 进行 操作 。 

命令 行 提 示 如 下 : 







































































命令 :_3dface 指定 第 一 点 或 [不 可 见 (Dj]: (指定 三 维 面 的 起 点 ) 
指定 第 二 点 或 [不 可 见 (D]: (指定 三 维 面 的 第 二 点 ) 
指定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >: (指定 三 维 面 的 第 三 点 ) 
指定 第 四 点 或 [不 可 见 (D] < 创建 三 侧面 >: (指定 三 维 面 的 第 四 点 ) 
指定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >:( 继 续 输 入 第 三 点 ， 定 义 第 二 个 平面 或 按 回 车 键 结束 命令 ) 


2. 绘制 三 维 网 格 

为 了 近似 表达 曲面 ， 可 以 将 曲面 用 M 行列 ( 即 MXN 个 ) 网 格 表示 ， 这 样 的 表面 称 为 三 维 网 
格 面 。 其 中 M 和 N 的 最 小 值 为 2， 表 明定 义 多 边 形 网 格 至 少 需 要 4 个 点 ， 其 最 大 值 为 256。 在 
AutoCAD 2014 软件 中 ， 绘 制 三 维 网 格 的 方法 如 下 : 

在 命令 行 中 输入 3dmesh 命令 ， 然 后 按 回 车 键 ， 并 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 。 

命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : 3dmesh 









































得 入 M 方向 上 的 网 格 数量 : (输入 M 方向 上 的 网 格 项 点 数目 ) 
输入 NN 方 癌 上 的 网 格 数量 : (得 入 六 方向 上 的 网 格 顶 氮 数目 ) 
指定 顶点 (0,0) 的 位 置 : (和 输入 第 一 行 、 第 一 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 项 反 (0.1D) 的 位 章 : (和 输入 第 一 行 、 第 二 列 的 顶点 坐标 ) 
指定 顶点 (MH,NH) 的 位 置 : (输入 第 M 行 、 上 第 NN 列 的 项 反华 标 ) 
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7.2.2 ”创建 特殊 网 格 


在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 可 以 创建 基本 的 三 维 网 格外 ， 还 可 以 由 其 他 二 维 线条 创建 特殊 网 格 ， 
例如 旋转 网 格 、 边 界 网 格 、 直 纹 网 格 和 平移 网 格 等 。 

1. 旋转 网 格 

旋转 网 格 是 由 一 条 轨迹 线 围 绕 指定 的 轴线 旋转 生成 的 曲面 图 形 ， 用 来 作为 轨迹 线 的 线段 可 以 是 直 
线 、 圆 于 、 圆 、 椭 圆 、 栖 圆 狐 、 样 条 曲线 、 二 维 多 段 线 及 三 维 多 段 线 等 。 放 转轴 可 以 是 直线 、 二 维 多 
段 线 及 三 维 多 段 线 等 对 象 。 如 果 将 多 段 线 作 为 旋转 轴 ， 它 的 首 、 尾 问 点 连 线 为 旋转 轴 。 

选择 “网 格 ” 一 “图 元 ”一 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 绘制 即 可 ， 如 下 图 
所 示 。 


















Z 
WX 


中 bh 模型 布局 ! 人 布局 2 / 

指定 包含 角 (+= 道 时针，-= 顺 时 针 ) <368>: 
命令 ;uu INTELLIPAN 

: _U REVSURF GROUP 





H 让 *| NM 模型 【布局 ! /布局 2 


“选择 定义 旋转 轴 的 对 银 : 
指定 起 点 角度 < >: 
指定 包 售 角 〈+= 道 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <368>: 


信心 : 
加 人 




















些 








命令 行 提示 如 下 : 
命令 : revsurf 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 








选择 要 旋转 的 对 象 : 《选择 需 旋 转 的 轮廓 线 ) 
选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : (选择 旋转 轴 ) 
指定 起 点 角度 <0>: ( 按 回 车 键 ) 

指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>: (输入 旋转 角度 ) 


在 选择 旋转 对 象 时 ， 一 次 只 能 选择 一 个 对 象 〈 不 能 拾取 多 个 )， 如 果 旋 转 迹 线 是 由 多 条 曲线 连接 
而 成 的 ， 那 么 必须 首先 将 其 转换 为 一 条 多 段 线 。 旋 转 方向 的 分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 ， 旋 
转轴 方向 的 分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB2 确定 。 

2. 边界 网 格 

边界 网 格 是 指 以 相互 连接 的 4 条 边 作 为 曲面 边界 形成 的 曲面 ， 用 来 生成 边界 曲面 的 4 条 边 可 以 是 
直线 、 圆 跌 或 多 段 线 。4 条 边 可 以 在 同一 平面 内 ， 也 可 以 不 在 同一 平面 内 ， 但 必须 首尾 相 接 。 

选择 “网 格 ” 一 “图 元 ”一 “旋转 网 格 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 绘制 即 可 ， 如 下 
所 示 。 
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| 丰 F TM 再 型 沾 面 局! / 布 羽 2 7 
这 反 要 慷 跑 的 对 粳 ， 或 按 性 sh4ft 识 壹 反 要 先 他 的 对 要， 感 
ed Ed th tt * 职 消 * 


六 地; 








命令 行 提示 如 下 : 
命令 : edgesurf 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 SURFTAB2=6 


选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 1: (选择 边界 第 一 条 线 ) 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: (选择 边界 第 二 条 线 ) 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3: (选择 边界 第 三 条 线 ) 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: (选择 边界 第 四 条 线 ) 
3. 直 纹 网 格 


直 纹 网 格 是 一 个 用 三 维 网 格 表示 的 曲面 ， 它 由 两 条 指定 的 百 线 或 曲线 为 相对 的 两 边 生 成 。 值 得 注 
意 的 是 ， 该 曲面 在 两 相对 直线 或 曲线 之 间 的 网 格 是 直线 。 

选择 “网 格 ” 一 “图 元 ”一 “ 直 纹 网 格 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 绘制 即 可 ， 如 下 立 
所 未 。 





















中 MM 模型 ， 
| 前 闭 框 密度 ; 5URFTAB1=6 
二 反 第 一 条 定义 曲线 
选择 党 二 条 定 叉 曲线 : 
[命令 ; 


轩 WIM 模型 / 布局! 大 布局 2 ， 
选择 第 二 条 定义 曲线 ; 

命令 : _u INTELLIZOON 
命 仿 ; _u RULESURF GROUP 


命令 














闻 回 关 国 世间 加 四 加 








命令 行 提示 如 下 : 
命令 : rulesurf 


当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 


J (选择 第 一 条 曲线 ) 
A (选择 第 二 条 曲线 ) 


4. 平移 网 格 

平移 网 格 由 轮廓 曲线 和 方向 矢量 定义 ， 其 中 ， 轮 廊 曲 线 可 以 是 直线 、 圆 激 、 圆 、 样 条 曲线 、 二 维 
多 段 线 及 三 维 多 段 线 等 对 象 ， 方 向 矢量 可 以 是 直线 或 非 闭合 的 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 等 对 象 。 当 选 
择 多 段 线 作 为 方向 矢量 时 ， 平 移 方向 则 治 着 多 段 线 两 端点 的 连 线 方向 。 
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当 确定 了 拾取 点 后 ， 系 统 将 在 方向 矢量 对 象 上 远离 拾取 点 的 端点 方向 绘制 平移 网 格 。 平 移 网 格 的 


分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 ， 默 认 值 为 6。 
选择 “网 格 ” 一 “图 元 ”一 “ 直 纹 网 格 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 绘制 即 可 ， 如 下 图 


所 示 。 















LX 


H 中 MM) 模型 (布局! 人 布局 2 / 


从 令 : m MOVE 找到 1 个 
指定 基点 或 【位 知 (0)] “< 位移 
二 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


四国 治国 回 男 加 可 




































ML TPTMN\ 村 型 上 布 两/ 布施 2 ， 


EE 








命令 行 提示 如 下 : 
命令 : _tabsurf 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 


选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : 4 选中 轮廓 曲线 ) 
4 选中 方 癌 线 ) 





选择 用 作 方 同和 拓 量 的 对 象 : 
7.3 讼 计 实 践 : 创建 三 维 窗帘 


导语 : 本 例 通 过 创建 三 维 贸 帘 来 近 局 读者 对 “修订 云 线 ” 命 令 和 “边界 网 格 ” 命 令 的 测 练 度 。 

















实例 位 置 ， 光 盘 \ 最 终 文件 第 7 童 \7.3.dwg 
注意 事项 :注意 三 维 网 格 相关 命令 的 操作 用 法 。 
任务 要 求 : 使 用 “修订 云 线 "“ 边 界 网 格 ” 等 命令 来 创建 三 维 窗帘 。 








最 终 效 来 如 右 图 所 示 。 





159 


& 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


6530v 打开 “窗帘 杆 ” 素 材 文件 ， 将 当前 视图 设 为 “前 视图 ”， 然 后 使 用 “直线 ”命令 和 “ 样 条 曲 
线 ” 命 令 绘制 窗帘 轮廓 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E02) 将 视图 设 为 “俯视 图 ” 然后 选择 “绘图 ”一 “修订 云 线 ”命令 绘制 出 窗帘 布 的 裙 皱 效果 ， 如 











E503) 使 用 同样 的 操作 方法 ， 完 成 窗帘 下 侧 裙 皱 的 绘制 ， 并 删除 多 余 的 线段 ， 如 下 左 图 所 示 。 
有 5304) 选择 “网 格 ” 一 “图 元 ”一 “边界 网 格 ” 命 令 ， 然 后 选中 窗帘 的 4 条 边 拉 伸 成 实体 ， 如 下 





病 是 /i 和 量 志 RE 司 读 芭 s a | 由 
用 | 号 晴 十 本 平面 全 全 加 | wana 二 十 怨 二 直通 = es 请 : 晤 Wy 


本 商机。 国 。 罗 疾 击 六 开本 “| 下 本 吧 | 
i - 





rt | 站 IE a i i RE EE Cl | 


B35) 将 拉 伸 后 的 窗帘 布 移动 到 窗帘 杆 合适 的 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 
709) 将 当前 视图 设 为 “前 视图 ”， 然 后 使 用 “镜像 ”命令 将 窗帘 进行 镜像 ， 如 下 右 图 所 示 。 


四 [oo 











mic 


(1 el 





本 二 
本 
4 国 1 ba Ln ll - 芋 生 二 下 下 业 时 二 天时 | 
lbh! Re al ls) le a Ed HY 
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de 
六 


0 包括 长 方 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 圆 环 体 等 。 本 
主要 介绍 长 方 体 、 枫 体 、 球 体 、 圆 锥 体 和 圆柱 体 的 绘制 。 如 果 疫 有 特殊 说 明 ， 本 章 所 有 的 三 维 图 形 
re ee ay 


7.4.1 ”创建 长 方 体 


长 方 体 作为 最 基本 的 几何 形体 ， 其 应 用 非 沿 广泛 。 在 系统 默认 设置 下 ， 长 方 体 的 的 面 总 古 与 当前 
坐标 系 的 XY 面 平行 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 长 方 体 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “名 用 ”一 “ 建 模 ”一 “长 方 体 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 即 可 ， 如 下 





















































图 所 示 。 

命令 行 提 示 如 下 : 
命令 : box 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C)]: (rE 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D]]: (指定 长 方 体 的 对 角 点 ) 
指定 高 度 或 [两 点 CCP)] <0.0001>: (输入 长 方 体 的 高 度 ) 


全 ; 
指定 先 一 个 角 点 大 [ 审 心 (6)]: 


让 [立方 性 ( Er 必 麻 纪 下 


四 加 昌国 回国 加 四 四 





方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 建 模 命令 创建 

选择 菜单 栏 中 的 “ 绘 独 ”一 “长 方 体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 ， 进 行 创 建 即 可 。 

方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

在 命令 行 中 输入 box 命令 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 即 可 。 

在 绘制 长 方 体 时 ， 常 用 的 方法 主要 有 指定 长 方 体 角 点 和 中 心 点 两 种 ， 同 时 其 抵 面 应 该 与 当前 坐标 
系 的 XY 平面 平行 

1. 指定 角 点 

在 默认 情况 下 ， 用 户 可 根据 指定 的 角 点 位 置 绘制 长 方 体 。 

@ 指定 节点 : 用 于 根据 另 一 角 点 的 位 置 绘制 长 方 体 。 当 在 绘图 窗口 中 指定 角 点 后 ， 如 末 该 角 点 与 
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第 一 个 角 点 的 Z 坐标 不 一 样 ， 系 统 将 以 这 两 个 角 点 作为 长 方 体 的 对 角 点 绘制 长 方 体 。 如 果 第 2 
个 角 点 与 第 1 个 角 点 位 于 同一 高 度 ， 系 统 则 需 指 定 长 方 体 的 高 度 。 

@ 立方体: 用 于 绘制 立方 体 ， 此 时 需要 在 “指定 长 度 : ”提示 下 指定 立方 体 的 边 长 。 

@ 长 度 : 用 于 根据 长 、 宽 及 高 绘制 长 方 体 。 此 时 ， 用 户 需 要 在 命令 提示 下 依次 指定 长 方 体 的 长 
度 、 宽 度 和 高 度 值 。 

2. 指定 中 心 点 

如 果 在 命令 行 中 选择 “中 心 (C)” 选 项 ， 则 可 以 根据 长 方 体 的 中 心 点 位 置 绘制 长 方 体 。 

命令 行 提示 如 下 : 





















































命令 :_box 

指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (O)]:c (选择 “中 心 (C)” 选 项 ) 

指定 中 心 : (指定 抵 面 方形 中 心 ) 

指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (D)]: (指定 底面 方形 一 角 点 的 位 置 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <253.1138>: (输入 长 方 体 的 高 度 值 ) 


7.4.2 ”创建 圆柱 体 


使 用 “圆柱 体 ” 命 令 可 以 绘制 以 圆 为 底面 的 圆柱 体 和 以 椭圆 为 底面 的 椭圆 柱 体 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 圆柱 体 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ” 功 能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “常用 ”一 “ 建 模 ” 一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 即 可 ， 如 下 
图 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 : 
命令 : cylinder 















































指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: (指定 底面 圆心 ) 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)]: (输入 底面 圆 的 半径 值 ) 
指定 局 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 绒 点 (A)] <400.0000>: (输入 圆柱 的 高 度 值 ) 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
@ 三 点 : 通过 指定 3 个 点 来 定义 圆柱 体 的 底面 周 长 和 底面 。 
@ 两 点 : 通过 指定 网 个 点 来 定义 圆柱 体 的 确 面 直径 。 
@ 切 点 、 切 点 、 半 径 : 定义 具有 指定 半径 且 与 两 个 对 象 相 切 的 圆柱 体 底面 。 
@ 杭 圆 : 定义 圆柱 体 的 面 形状 为 椭圆 ， 并 生成 椭圆 柱 体 ， 如 下 左 图 所 示 。 
@ 轴 闹 点 : 指定 圆柱 体 轴 的 端点 位 置 。 轴 绒 点 是 圆柱 体 的 顶 面 中 心 点 ， 可 以 位 于 三 维 空间 的 任何 












dder 

指定 态 朋 鸭 中 心 点 二 [去 点 (各 两 点 (2P)j 辐 点 。 司 点 。 举 和 桩 [Th 得 国 {E}]: 
指定 敬 园 择 径 霹 [ 重 径 {Bj 

柱 壳 大 也 惑 [两 上 下 fapt/ 李 畏 闸 Ti] “二 
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方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 建 模 命令 创建 

选择 集 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “圆柱 体 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 
外 可 。 

方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

在 命令 行 中 输入 cylinder 命令 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


7.4.3 ”创建 模 体 


使 用 “ 枫 体 ”命令 可 以 创建 五 面 三 维 实体 ， 并 使 其 倾斜 面 与 和 轴 成 夹 角 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 绘 制 枫 体 的 方法 有 以 下 3 种 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ” 功 能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “常用 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 横 体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 如 下 图 所 
\o 

命令 行 提示 如 下 ; 
命令 : wedge 
































指定 第 一 个 角 扩 或 [中 心 (OF: (指定 奔 面 方形 的 一 角 氮 ) 
指定 其 他 和 角 点 或 [立方 体 (O 〇 /长 度 (D)] (指定 的 面 方形 的 对 角 氮 ) 
指定 避 度 或 [两 点 (2P)] <100.0000>: (输入 局 度 值 ) 








YY Fe 

Wl CL 

引 HY 屿 到 ， 本 中 【古本 
生生 各 证 各 一 个 入 各 下 [中 















和 | + | teh 
指定 第 一 个 入 点 式 【 审 心 te)]i 指定 页 他 基点 玻 [立方体 {Cc)/ 长 度 (L)]1 
富 其 迟 糊 占 惑 『 间 有 迟 [EY/ 装 噶 定 训 社 或 [两 吉 [3P)] < ,nN ; 





TFT 加 | 二 ] 纪 加 加 | 加] 网 | 辐 四 四 | 
方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 建 模 命令 创建 
选择 菜单 位 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 模 体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 
在 命令 行 中 输入 wedge 命令 并 投 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


7.4.4 创建 球体 


在 AutoCAD 2014 中 ， 通 过 直接 或 间接 地 定义 球体 的 球 心 位 置 和 球体 的 半径 或 直径 可 以 绘制 
球体 。 

通 解 ， 创 建 球体 可 以 通过 以 下 3 种 方法 操作 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “名 用 ”一 “ 建 模 ” 一 “球体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 如 下 
图 所 示 。 
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体 ”曲面 ”网 格 泻 染 参数 化 插入 : 
veogor- * 
Oaome: 


| yr 
UI 全 


长 方 体 | 拉 伸 
I* 戏 名 @906 


_ 网 格 sy| 实体 编辑 ~ 











>> 泊 守 ;sphere 
定 申 心 点 惑 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 。 切 点 。 羊 接 (7)]: 
指定 半径 或 [直径 (0)]】 <117.2848>: 


地 
SoAd il 加 回 虹 国 四 回回 国医 加 四 | 















按 F1 键 获得 更 多 帮助 
个 环 


Ou 


方法 二 : 通过 荣 单 栏 中 的 建 模 命令 创建 

选择 琳 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “球体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

在 命令 行 中 输入 sphere 命令 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


7.4.5 ”创建 圆 环 


在 绘制 圆 环 体 时 ， 首 先 要 指定 圆 环 的 半径 或 直径 ， 然 后 再 指定 圆 环 体 的 贺 管 半径 或 直径 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 圆 环 。 

方法 一 ， 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “常用 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 圆 环 体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 如 下 图 所 示 。 




































| 
Hb jh N 杆 型 人 布局 ! 人 布局 2 / 
全， _torus 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (7)]: 


| 
"| . 
| 径 或 「[ 直 簿 1D1] <161.7379>: 








| 模型 (布局 ! /布局 2 ， 
和 指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 
指定 半径 或 【直径 (D)] <161.7379>: 
指定 贺 管 尘 往 或 【两 点 (2p)7 直 径 避 )] : 











四 一 
he 








命令 行 提示 如 下 : 





命令 : torus 

指定 中 心 点 或 [三 点 G3P)/ 两 点 CP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 《指定 圆 环 体 的 中 点 ) 

指定 半径 或 [直径 (D)] <161.7379>: (输入 圆 环 体 的 半径 值 》 
有 定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 和 直径 (D)]: (输入 圆 管 的 半径 值 ) 





方法 二 : 遂 过 菜单 栏 中 的 建 模 命令 创建 
选择 末 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 圆 环 体 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 
创建 。 
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方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 
在 命令 行 中 输入 torus 命令 并 撤回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


7.4.6 ”创建 棱锥 体 


校 锥 体 以 多 边 形 为 底 ， 以 三 角形 形成 锥 体 表 面 ， 最 后 区 于 一 点 ， 是 三 维 建 模 中 常用 的 一 种 实体 。 
在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 棱锥 体 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “第 用 ”一 “ 建 模 ” 一 “ 校 锥 体 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 如 


下 图 所 示 。 























WX* 


[两 点 (2P) 垢 端点 (5)/ 顶 匡 [TY] <229.8792>: 
Ci\Users\Administrator\appdata\local\temp Drawing 








pz _pyramid 
4 个 侧面 ”外 切 
指定 底面 的 中 心 点 或 【这 (E)V/ 侧 面 (5)]: 


Te 一 Pr 
le 一 Pe 
十 底 间 洱 各 驯 内 闻 [I 


于 在 二 
保存 到 
命令 : 


ry 







i 
Fro 
EFF 





命令 行 提示 如 下 : 
命令 :_pyramid4 个 侧面 ”外 切 





指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (Ey 侧面 (S)]: 《指定 棱锥 底面 的 中 心 点 ) 
指定 底面 半径 或 [内 接 (D] <147.9644>: (指定 底面 的 半径 值 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 贾 面 半 径 (T)] <229.0792>: (指定 高 度 值 》 


方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 建 模 命令 创建 

选择 亲 单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “棱锥 体 ” 命 令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进 
行 创建 。 

方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

在 命令 行 中 输入 pyramid 命令 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


7.4.7 ”创建 多 上段 体 


绘制 多 段 体 与 绘制 多 段 线 的 方法 相同 。 在 默认 情况 下 ， 多 段 体 始终 带 有 一 个 矩形 轮廓， 可 以 指定 
轮廓 的 高 度 和 宽度 。 

在 AutoCAD 2014 软件 中 ， 可 以 通过 以 下 3 种 方法 创建 多 段 体 。 

方法 一 : 使 用 “ 建 模 ”功能 面板 中 的 相关 命令 创建 

选择 “常用 ”一 “ 建 模 ” 一 “多 段 体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 信息 进行 创建 ， 如 下 


图 所 示 。 
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国 和 下 区 SR [对 ET Wj 对 正 1】< 则 于 7: 是 下 一 个 应 昌 【图 强 (jy 了 
指定 下 一 个 应 七 [是 加 J 如 弃 [u]: 擂 壶 下 一 个 点 职 【 画 融 (A )/ 赔 窜 (c}/ 放 讲 (u nm): 
i 一 个 点 由 I 捕 审 下 一 个 点 或 [ 国 所 (A) 财富 (Ejy 衣 守 (u)]: 








命令 行 提 示 如 下 : 
命令 :_Polysolid 高 度 =2000.0000, 宽度 = 120.0000, 对 正 = 居中 
指定 起 点 或 [对 象 (0)/ 忆 度 (HD)/ 客 度 (W)/ 对 正 ()] < 对 象 >: h (选择 “局 度 ”选项 ) 











指定 高 度 <2000.0000>: 1200 (输入 高 度 值 ) 

高 度 = 1200.0000, 宽度 = 120.0000, 对 正 = 居中 

指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 局 度 GD/ 宽 度 (W)/ 对 正 O)] < 对 象 > 〈 指 定 起 点 ) 

指定 下 一 个 扩 或 [ 圆 弧 (A 放弃 (Uj] (指定 第 三 尽 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 团 合 (C)/ 放 弃 (U)]: 〈 指 定 完 成 后 ， 按 回 千 键 完成 操作 ) 


方法 二 : 通过 菜单 栏 中 的 建 模 命令 创建 

选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “ 建 模 ” 一 “多 段 体 ”命令 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 进行 创建 。 
方法 三 : 直接 在 命令 行 中 输入 命令 创建 

在 命令 行 中 输入 polysolid 命令 并 按 回 车 键 ， 然 后 根据 命令 行 中 的 提示 创建 。 


YA 绽 合 演练 : 绘制 二 维 弹 签 


导语 ;本 例 通过 “ 弧 线 ” 命 令 来 绘制 弹簧 路 径 ， 通 过 “ 扫 琼 ”命令 和 “分 解 ”命令 等 完成 三 维 弹 
簧 的 绘制 
文件 路 径 : 光 桩 \ 最 终 文件 第 7 草 \7.3.dwg 
难 易 指数 ， 妇女 妇 
注意 事项 : 注意 弹 竹 构 造 线 的 绘制 方法 。 
任务 要 求 : 使 用 “ 弧 线 入 “直线 和 “ 扫 球 和 “修剪 ”命令 进行 绘制 。 




















最 终 效 朱 如 右 图 所 示 。 








ED 7 


汗 横 按 从 铺 守 : 
生 叉 办 车 曲 红 时 有 来 知 表面 并 型， 


Te TY 辣 四 目 畏 四 男 四 西 辐 芷 上 加 加 呈 


国 基 本 。 
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ETOD 将 当前 视图 设 为 “ 左 视 图 ” 然后 选择 “绘图 ”一 “ 弧 线 ”命令 绘制 出 弹 短 路 径 ， 如 下 左 图 
所 示 。 
B02) 选择 “直线 ”命令 ， 捕 捉 弧 线 端 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 其 延长 线 与 圆 弧 的 圆心 相交 ， 如 下 右 图 























= 
= 和 
专 


el dekoltelbls] ls Galli sd | em 


E503) 选择 “ 建 模 ” 一 “ 扫 琼 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 选中 直线 并 按 回 车 键 ， 然 后 
车 键 ， 如 下 左 图 所 示 。 

E6704) 在 命令 行 中 输入 扭曲 数值 ， 这 里 输入 5400， 并 按 回 车 键 ， 然 后 选中 弧 线 路 径 ， 完 成 弹 答 构造 
线 的 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ls Bo a ed 


输入 T， 并 按 回 

















] 着 














305) 选择 “绘图 ”一 “ 扫 琼 ”命令 ， 将 弹 筑 构 造 线 进行 分 解 ， 如 下 左 图 所 示 。 
EROo 将 视图 设 为 “西南 视图 ” 然后 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 直径 为 2mm 的 圆 ， 如 
下 石 图 所 示 。 

















四 bh MH" 配 型 /布局 1 /布局 2 / 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 

FE 

命令 : x ExPLODE 扫 到 1 个 

命令 : 


Ee 
醒目 二 





= (T)]: 辣 二 kNN 王 如 厢 局 站 布 必 = 


六 到 1 
二 
a 
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有 507) 选择 “ 扫 琼 ”命令 ， 然 后 选中 国 ， 按 回 车 键 ， 并 选中 弹簧 构造 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
03) 选择 “视图 ”一 “视觉 样式 ”命令 ， 然 后 选中 “概念 ”视图 ， 完 成 绘制 ， 如 下 右 图 所 示 。 





困 丰 FIMN 囊 一 “有 局 | /布局 2 / 
NT EE EA 
寻 异 操作 错误 : Ss 
吓 义 加 廓 曲线 时 有 未 知 于 而 类 型 。 
0 00 四 四 国 本 加 














外 














下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 巩固 。 


7.6.1 ”绘制 雨伞 模型 


实例 位 置 ， 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 雨 企 模 型 dwg 
难度 指数 ， 冯 太太 太太 
技术 掌握 ， 通 过 练习 本 例 可 以 熟练 地 掌握 曲面 建 模 的 方法 和 技巧 。 





(1) 实 训 目的 

熟练 地 和 掌握 三 维 网 格 的 操作 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 正 多 边 形 和 “边界 曲面 “多段 线 入 
“Ds 

(3) 实 训 过 程 


G 使 用 “ 正 多 边 形 和 “直线 ”命令 绘制 出 两 伴 
的 辅助 线 。 

@ 使 用 “ 弧 线 和 “ 修 甬 人 “边界 曲面 ”和 “ 镜 
像 ”命令 绘制 出 雨伞 的 伞 顶 轮廓 。 

(3) 使 用 “多 段 线 ” 和 “ 扫 玩 ”命令 完成 汗 柄 的 
绘制 。 
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7.6.2 ”绘制 灯 基 外 欧 模 型 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘 制 轨 具 外 学 模型 dwg 
难度 指数 : 友 友 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 例 可 以 加 深 了 解 三 维 网 格 建 模 的 常见 方法 和 技巧 。 








(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 三 维 网 格 的 相关 操作 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “平移 网 格 ”“ 边 界 网 格 ”“ 直 纹 网 格 ” 以 
及 三 维 面 等 命令 进行 操作 。 








(3) 实 训 过 程 

GO 使 用 “和 矩形 ”和 “平移 网 格 ” 等 命令 绘制 底 
座 模 型 。 

@) 使 用 “ 圆 入 “ 弧 线 和 “ 直 纹 网 格 ”命令 完成 
圆 简 、 灯 得 模型 的 绘制 。 





7.6.3 ”绘制 办 公 柜 模型 


实例 位 置 : 光盘 \ 上 机 实 训 绘制 办 公 柜 模型 .dwg 
难度 指数 : 交友 交友 
技术 掌握 : 通过 练习 本 例 可 以 熟练 地 掌握 “长方体 ”等 三 维 建 使 命令 的 用 法 。 





(1) 实 训 目 的 

熟练 地 污 握 三 维基 本 几何 模型 的 相关 操作 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “长 方 体 ” 命 令 进行 绘制 。 

(3) 实 训 过 程 





(W 合用“ 长方体” 命令 绘制 时 面 和 柜 体 模型。 
G@ 使 用 “长 方 体 ” 和 设置 用 户 坐 标 命令 绘制 抽 
层面 板 。 





Q: 在 Auto CAD 中 如 何 为 三 维 图 形 添加 尺寸 标注 ? 

A: 在 绘制 一 些 简 单 的 三 维 图 形 时 ， 通 党 需要 标注 加 工 尺 寸 ， 例 如 家 具 、 染 子 等 一 些 人 简单 的 三 维 
图 形 。 在 AutoCAD 中 没有 三 维 标注 功能 ， 斥 十 标注 者 是 基于 二 维 图 形 的 平面 标注 。 因 此 ， 要 把 三 维 
的 标注 转换 到 二 维 平 和 甸 上 ， 人 简化 标注 。 这 样 束 要 用 到 用 户 坐 标 系 ， 只 要 把 坐标 系 转换 到 需要 标注 的 平 
耐 束 可 以 了 。 上 体操 作 如 下 : 














169 


加 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 





B30D 选择 “注释 ”一 “线性 ”命令 ， 完 成 立方 体 底面 尺寸 的 标注 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B02) 选择 “移动 ”命令 ， 将 尺寸 向 乙 轴 方 向 移 至 立方 体 顶 端 ， 如 下 右 图 所 示 。 





200M 
宫 地 点 ， 输 入 比例 因子 (nx 或 mp)， 或 者 
对 妆 0] “实时 > 下 了 了 





四 回 辐 围 四 男 旬 四 西 四 四国 各 本 
65303) 在 命令 行 中 输入 USC 并 按 回 千 健 ， 将 坐标 移 全 立方 体 压 而 并 点 ， 然 后 将 光标 癌 右 移动 来 指定 


XX 轴 ， 其 后 将 光标 向 上 移动 指定 Y 轴 ， 如 下 左 图 所 示 。 
G04) 选择 “注释 ”一 “线性 ”命令 ， 捕 捉 立 方 体高 度 的 两 个 端点 ， 即 可 完成 立方 体高 度 尺寸 的 标 


注 ， 如 下 右 图 所 示 。 






















于 入 = :于 
天 坟 > > 
i xX 转 上 的 点 或 < 接受 >: 





Q: 二 维 绘图 中 的 哪些 命令 在 三 维 中 同样 可 以 使 用 ? 

A: 纯正 的 二 维 绘图 命令 应 理解 为 没有 宽度 和 厚度 的 图 线 ， 因 此 叉 称 为 二 维 线 框 命令 。 这 些 命 令 
只 能 在 X-Y 耐 上 或 与 该 坐标 面 平行 的 平面 上 作 图 ， 它 们 是 圆 及 圆 浙 、 椭 加 和 圆 环 、 多 义 线 及 多 上段 线 、 
多 边 形 和 矩形、 文字 及 尺寸 标注 ， 所 以 在 使 用 这 些 命 令 时 要 弄 请 楚 是 在 哪个 平面 上 工作 。 而 百 线 、 射 
线 和 构造 线 可 以 在 三 维 宇 间 中 任意 男 线 。 对 于 二 维 编辑 命令 均 可 在 三 维 空间 中 使 用 ， 但 必须 在 X-Y 
平面 内 ， 只 有 和 镜像、 阵列 和 旋转 在 三 维 空间 中 还 有 不 同 的 使 用 方法 。 

切记 : 圆 、 圆 缴 、 多 边 形 和 面 域 只 能 在 X-Y 平面 或 平行 该 面 的 平台 上 作 图 。 
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内 容 提 要 实战 应 用 


下 篇 将 指导 读者 通过 绘制 各 类 行业 工程 实例 来 综合 扣 蜗 CAD 的 使 用 技巧 及 绘 
图 效率 ， 使 读者 对 AutoCAD 2014 版 本 有 和 较 深 的 理解 并 熟练 掌握 。 学 习 的 经 验 告 诉 
我 们 ， 要 想 丰 正 地 午 握 一 门 技 术 ， 除 了 要 了 解 这 个 拉 术 的 相关 知识 外 还 应 该 化 眉 
大 量 的 时 间 和 精力 去 反复 练习 ， 俗 话说 “ 底 能 生 巧 ”， 束 是 这 个 道理 。 当 读者 照 
gE ESV 
要 满足 于 教程 上 的 这 种 单一 的 绘图 方法 ， 多 多 答 试 看 还 有 没有 更 简单 、 更 快速 的 
方法 ， 只 有 经 过 这 样 的 练习 才能 成 为 一 名 优秀 的 工程 师 。 




















天 键 子 : 


第 8 章 “绘制 螺栓 装配 图 EC 
第 9 章 “绘制 蜗杆 蜗杆 
第 10 章 “绘制 齿轮 齿轮 
第 11] 章 “” 轴 类 零件 轴 类 零件 设计 
第 12 章 “绘制 法 兰 法 兰 设计 
第 13 草 ”绘制 轴承 座 轴承 座 设 计 
第 14 章 “绘制 闵 体 ee 
第 15 章 “制作 机 械 模具 轴 栅 术 具 制作 
第 16 章 “制作 机 械 零 件 模型 pe 
第 17 音 ”锻造 工具 建 模 人 
第 18 章 “手机 外 壳 建 模 a 
希望 寄语 ; 

只 会 背诵 准则 、 规 范 的 设计 人 员 未 远 成 不 了 设计 师 ， 我 们 不 愿 当 
% 深 说 兵法 却 纸上谈兵 ”的 赵 括 ! 而 是 要 成 为 久 经 一 线 “战斗 ”的 工程 
师 ! 天 道 酬 勒 ， 宝 贵 的 经 验 总 是 会 先 献 给 肯 钻 研 的 人 ! 朋友 ， 加 油 ! 
不 要 怕 它 蜀 涩 难 代 ， 它 只 不 过 是 前 进 路 上 的 荆 环 ， 让 你 的 智慧 与 良 力 
化 成 利 剑 ， 斩 煌 它 ， 胜 利 就 在 当下 |! 


学 习 内 容 : 
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第 8 草 
绘制 螺栓 装配 图 











螺纹 连接 是 一 种 广泛 使 用 的 可 拆 番 的 固定 连接 ， 具 有 结构 条 单 、 连 接 可 牧 、 闭 拆 方便 等 优点 。 

传统 的 螺纹 检测 方 潜 是 利用 螺纹 量规 进行 接触 或 利用 万 能 工具 显微镜 进行 人 工 测量 ， 工 作 量 大 ， 
工作 效率 低 ， 测 量 结 果 易 受 人 为 影响 。 在 接触 式 测 量 中 ， 蝶 纹 量规 易 磨损 ， 从 而 会 影响 测量 精度 ， 更 
换 量规 的 成 本 也 高 。 帮 外， 在 有 些 工 作 场 合 下 人 工 难 以 完成 检测 工作 。 为 此 ， 需 要 目 动 的 螺纹 检 冲 议 
备 来 解决 曼 纹 检测 的 瓶颈 问题 ， 以 提高 紧 回 件 企业 的 效益 。 


8.1 山寺 站 


导语 : 从 本 下 开始 制作 一 个 实例 ， 本 例 通过 绘制 昧 栓 进一步 学 习 机 械 工 程 图 的 绘制 ， 这 种 零件 的 
工程 岁 表达 方式 是 机 械 制 岁 中 主要 的 表达 方式 乙 一 。 
































实例 位 置 : 光盘 \ 最 终 文 作 第 8 草 \%.1.dwg 

难 易 指数 : 交友 六 

技术 掌握 : 通过 本 例 重点 掌握 装配 设计 的 相关 行业 知识 ， 并 有 能够 灵活 地 使 用 各 种 绘图 命令 和 图 形 修改 命令 。 本 例 的 综合 性 较 强 ， 希 
望 读 者 能 够 认真 练习 。 








ETOI) 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 然 后 选择 “图 层 特性 ”命令 ， 如 下 左 图 


所 示 。 
E502) 选择 “图 层 特性 ”命令 后 会 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 在 其 中 单 击 【 新 建 图 层 】 按 




















饥 ， 如 下 右 图 所 示 。 
pakopar pp A ry I 妆 索 图 层 al 
A | | 画 | 纤 区 | 纺 妇 | 嗓 其 康 志和 












新 建 图 层 (N) (Alt+N) 


创建 新 图 层 。 列 表 将 显示 名 为 LAYER1 的 图 层 。 该 名 称 处 于 选 定 开 
状态 ， 因 此 可 以 立即 输入 新 图 层 名 。 新 图 层 将 释 承 图 层 列 表 中 当 
前 选 定 图 层 的 特性 ( 赢 色 、 开 或 关 状 态 等 ) 。 


ep 


乡 全 部 
后 所 有 使 用 的 图 








反 转 过 污 器 (0 《| 
| 大 | 全 部 : 味 了 1 个 国 层 , 共 1 个 图 层 
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E503) 建立 “ 粗 实 线 ””“ 细 实 线 ”和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 ,“ 粗 实 线 ” 为 黑色 、 直 线 ， 线 宽 为 
0.3mm， 如 下 图 A 所 示 ;“ 细 实 线 ” 为 绿色 、 和 直线 ， 线 党 为 0.05mm， 如 下 图 B 所 示 ;“ 中 心 线 ” 为 红 
色 、 扣 划 线 ， 线 沉 为 0.05mm， 如 下 图 C 所 示 。 




















Ee | 





71 | 











E704) 建立 图 层 完毕 后 ， 可 以 看 到 在 图 层 管理 帮 中 有 新 建 的 3 个 图 层 。 
a I 图 层 ese A 多 A “矩形 ”命令 ， 如 下 丰 SN 











ri EE eT Ey im 
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二 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 人 入门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


E07 选择 “直线 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 







| ep Pr 下 B 


志 哥 样 克 轿 局 二 恋 










[= 咱 以 四 UNE 让 夫 . 可 以 乓 各 一 下 列 计 于 的 面 二 且 。 旺 各 证 二 地 蜂 
| 可 凡生 i ee 荔 ， 


四国 名 同 国 同 辐 加 园 咎 四周 回 词组 


E5703) 捕捉 矩形 下 边 的 中 点 绘制 一 条 长 为 70 的 直线 ， 如 下 左 图 所 示 ， 绘制 完成 后 的 图 形 如 下 石 图 
所 示 。 














709) 选择 “ 偏 移 ”命令 (如 下 图 A 所 示 )， 设 定 偏 移 距离 为 4( 如 下 图 B 所 示 )， 将 所 画 的 竖 直 直 
线 癌 左 、 右 各 俩 移 一 次 ， 如 下 图 C 所 示 。 然 后 设 定 侦 移 距离 为 S， 将 所 画 的 竖 直 直线 再 问 左 、 右 各 佣 
移 一 次 ， 如 下 图 D 所 示 。 











174 


碟 第 8 章 ”绘制 螺栓 装配 图 


9 一 一 


R710) 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 绘 制 一 条 水 平 直线 ， 将 偏 移 距 离 为 5 的 直线 连接 ， 如 下 


石 图 所 示 。 


Ge (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “分 解 ” 命 仿 ， 如 下 石 图 所 示 。 











ee 


B32) 选择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 如 右 图 所 示 。 
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EG3) 选择 “ 偏 移 ”命令 后 ， 将 偏 移 距离 设 定 为 5.5〈 如 下 左 图 所 示 )， 选 择 矩 形 的 左右 两 条 边 进行 
偏 移 ， 如 下 右 图 所 示 。 





E94) 将 偏 移 距 离 设 定 为 0.86〈 如 下 左 图 所 示 )， 选 择 矩 形 的 上 边 作为 偏 移 对 象 ， 将 其 向 下 偏 移 一 
次 ， 如 下 右 图 所 示 。 




















6) 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 删除 的 直线 一 段 一 段 地 补 齐 ， 以 便 下 面 画 圆 弧 捕 捉 中 
把， 如 下 右 图 所 示 。 
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BEE 过 择 “三 点 ”命令 《如 下 图 A 所 示 )， 捕 捉 一 个 问 操 、 一 个 中 点 和 一 个 区 操 ( 如 下 图 B 所 
示 )， 绘 制图 示 圆 浙 ， 如 下 图 C 所 示 。 然 后 使 用 相同 的 方法 绘制 剩 下 的 圆 弧 ， 如 下 网 D 所 示 。 


5 2 芭 : 


站 二 
| mm sa 下 [本 过: | 








13) 选择 “ 修 前 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 


Dremngl.dsy 











十 上 此 焉 人 
一 加 让 前 | 几 忆 人 国 | 吧 | 
而 眠 大 阳 滥 国 画册 人 $8 | 乙 元 用 工具 | 西 则 奈 
p 四 | 也] 属 


| 局 河 诗 其 舍 刘 秘 的 这 


屋 原 而 对 业 ,请 远 归 志恒 ， 可 后 搞 [rer 届 并 还 轨 构 村 而 的 对 
草 。 芽 将 扣 有 有 册 划 用 作 了 边界, 请 在 首次 邮 索 “和 迹 源 对 章 ” 规 示 时 | 







[i 


sab el el lHa ll meal le Ea 
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ee 


证 








el CFFSET 
咀 F1 都 獒 评 更 丰 是 病 


E22) 将 偏 移 距离 及 定 为 40 《 如 下 左 图 所 示 )， 选 择 最 下 端的 直线 作为 偏 移 对 象 将 其 向 上 偏 移 ， 如 
下 右 图 所 示 。 
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EX23) 选择 “ 修 郊 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 















四 | 国 | 吧 


蕊 用 上 局 





下 各 曙 大 嘿 号 Hl -| 呈 
A SS:0s 


LT Bd eh 






be i 
i ， 者 右面 二 岂 遇 “ 演 所 下 生 ” 蝴 寺 可 
五 frsee 硬 ， 


















Wa 回 |* [Ey ET La Lh (I RL ml 
LOL "中 西昌 St "| ze 加 : 
二 "及 国 |/ 辣 |a 六 是 国宝 | 画 

| i 







| 逢 炮 
上 | 


te | 











着 画 EBDOEEEEEDIE TI ee te Elm) 
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B26) 将 倒 角 距离 设 定 为 1 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 进行 倒 角 操作 ， 倒 角 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 











E 节 习 1 情 洁 
由 = ms r 
一 是 三 
亢 斌 | 开 直 天 本 二 到 
相声 ll 国生 
站 国 面 本 | 
图 。。 - 
| em 本 面 < 
虱 也 
下 
| , 
EET 生 号 “二 曾 1 E 
de te 
| Ch = 








E23) 选中 坚 直 直线 (如 下 左 图 所 示 )， 将 其 拉 长 ， 拉 长 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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EX29) 选中 被 拉 长 的 直线 〈 如 下 左 图 所 示 )， 将 其 图 层 更 改 为 “中 心 线 ” 图 层 ， 得 到 如 下 右 图 所 示 
的 效 宋 。 








如 层 ， 得 到 如 下 石 图 押 示 
的 效果 . 














31 点 亮 【显示 / 隐 藏 线 宽 】 按 钮 ， 使 模型 显示 
线 宽 ， ee 图 所 示 。 





8.2 EBay 


8.1 节 成 功 地 绘制 出 了 坚 栓 ， 接 下 来 绘制 螺母 和 弹 竹 热 片 。 绘制 螺母 和 弹 竖 热 厂 可 以 重点 练 
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二 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 人 入门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


习 “ 分 解 ^“ 侦 移 ” 等 命令 的 操作 方法 ， 借 此 该 者 可 以 热 练 地 掌握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
E502 选择 “和 矩 形 ” 命 令 (如 下 左 图 所 示 )， 以 任意 点 为 起 点 绘制 一 个 20*7 的 和 矩形， 如 下 右 图 
所 示 。 


Tr 









选中 所 面 的 短 形 (如 下 左 图 所 示 )， 选 择 “ 分 将 矩形 进行 分 解 ， 如 下 右 疼 所 示 。 


| [I 


| 
B303) 选择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 如 下 图 所 示 。 





i 莉 = 画 。 西 局 策 示 大 囊 恒 。 硬 赴 。 三 二 tileil EF 
a We A = A Hi 品 总 h 区 中 
加 Bm | 


a ty a 叱 委 站 ， 时 滥 站 让 量 同和 站 js 
地 | 忆 国 昭 图/ 外 硬 a : 

重生 = J 

EE 

| 











a a 
TE 0 本 者 生生 看 计生 克 下 寅 颅 用 己 头 虹 三 和 古语 
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B04) 设 定 偏 移 距离 为 0.86 (如 下 图 A 所 示 )， 将 矩形 的 上 、 下 边 均 向 内 偏 移 一 次 ， 如 下 图 B 所 
示 。 设 定 仿 移 距离 为 5.5( 如 下 图 C 所 示 )， 将 算 形 的 左 、 右 边 均 同 内 偏 移 一 次 ， 如 下 图 D 所 示 。 


二 A 
EE 














G05) 选择 “ 圆 绝 ”命令 ， 捕 捉 一 个 端点 、 一 个 中 点 和 一 个 交点 ， 绘 制图 示 圆 绝 ， 然 后 使 用 相同 的 
方法 ， 绘 制 剩 下 的 圆 弧 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B30e) 选择 “修剪 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 







We 本 


ED 和 CR) 
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E30s) 选中 图 示 的 两 条 直线 (如 下 左 图 所 示 )， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ee 








B309) 选择 “直线 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 捕 捉 中 点 ， 绘 制 如 下 右 图 所 示 的 图 形 。 





二 由 名 三思 明明 大 名 
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有 5D 选择 “矩形 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 以 任意 点 为 起 点 ， 绘 制 一 个 16*2 的 矩形 ， 如 下 右 
图 所 示 。 








Es | 


BE] 















a "er a [| 

3 国 a CE ” LL Eo EE [| Eo 
| F Pe -i ee - - 下 中 = 上 机 到 i ~ | 
| 。 ed 的 本 9 ST 型 磺 剖 和 放电 声 h 应 下 [i : rm | 语 
se 启 宣 有 合体 画 HT 3 


， 司 - 隐 辐 记 : 区 | 5 
硬 本 = 


E33) 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 














i heh cis | al Wal Ral i 








有 34) 设 定 偏 移 距 离 为 1 (如 下 左 图 所 示 )， 将 上 图 所 画 的 直线 左 、 右 各 偏 移 一 次 ， 如 下 右 图 
所 示 。 
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本 “直线 ” 合 命令 (如 下 在 图 所 示 》 绘制 两 条 斜 线 ， 在 绘制 时 均 捕 捉 交点 ， 如 下 右 图 所 示 。 








+ + 
E57 选中 螺母 的 中 心 线 ， 输 入 MA (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 按 回 车 键 ， 选 中 垫 片 的 中 心 线 ， 如 下 
石 图 所 示 。 





MA (MATCHPROR) 

By MATERILALASSIGN 

国 MATH (QUICKCALE] 
: MAT (MATBROWSEROPEN) 
自 的 MasspRoOp 

By MATERLALMAP 

人 MATEDITOROPEN 





全 此 ， 执 厂 的 结构 图 夯 好 了 ， 如 下 左 图 所 示 。 记 有 的 零件 图 也 部 夯 好 了 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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虹 性 的 克 配 





8.2 区 成 功 地 绘制 出 了 曼 母 和 弹 鞭 执 瞩 ， 接 下 来 绘制 晒 栓 的 攻 配 图 。 通 过 绘制 虹 栓 的 闪 配 网 可 以 
重 上 练习“ 样 条 曲线 拟 合 ”、“ 图 条 填充 ”等 命令 的 操作 方法 ， 价 此 读者 可 以 熟练 地 向 握 这 些 命 令 的 使 


用 方法 和 技巧 。 
GET0D 选择 “ 偏 移 ” 命令， 设 定 偏 移 距 离 为 1 (如 下 左 图 所 示 )， 将 紧 直 长 直线 向 外 偏 移 ， 如 下 右 图 


所 示 。 



































EEY02) 张 续 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 偏 移 距 离 为 25〈 如 下 左 图 所 示 )， 选 择 上 端的 第 二 条 直线 偏 移 
两 次 ， 偏 移 后 的 效果 如 下 右 图 所 示 。 


ID 





| 措 定 由 徐 尼 高 或 [通过 [Ty 科 障 丰 My 国 时 (L)] <1.0000>: ll25 | 
EL 或 EL 





E503) 选择 上 一 步 偏 移 得 到 的 水 平 直线 ， 将 其 拉 长 ， 如 下 图 所 示 。 





ID 一 
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: 者 
hs A a 3 A EH qr Bh 图 i 
工程 工 半 We | 3 Ep | 旦 本 油 
回避 : rE 
村 pp ， 





重 轩 4 省 几 三 有 本 有 至 翅 
me 
了 十 F1 哇 区 本 家 喇 邮 和 | 








505) 选择 洋 簧 热 片 ， 将 其 平移 ， 在 平移 时 可 以 借助 中 点 来 定位 ， 效 果 如 下 左 图 所 示 。 


E50e) 选择 螺母 ， 将 其 平移 ， 在 平移 时 可 以 借助 中 点 来 定位 ， 效 果 如 下 右 图 所 示 。 








EX67) 选择“ 修 前 ”命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 修 前 后 的 图 形 如 下 左 图 所 示 ， 
ED9) 选择“ 图案 填 充 ” 命 令 ， 如 下 右 图 所 示 。 





| | 了 | 加 三 时 -用 - 硬 柯 | 本 
| "9 全 A (mi 束 站 于 = 全 病 本 种 本 本 :剧本 A HH 吨 | © 量 三 
| 和 革 i 


十。 时 康 问 本 二 本 证 本 二 本 本 
辐 "] 及 园 器 二 由 志 丰 图 本 = 









Te 
向 Fh 策 厂 本 夯 面 而 面 





TE ET i Val 
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E09) 将 图 案 设 定 为 ANS131， 然 后 拾取 点 ， 如 下 图 A 所 示 。 第 一 次 填充 的 角度 为 0 ， 如 下 图 B 所 
示 。 第 = 的 角度 为 9”， 最 后 上 【显示 隐 厂 宽 】 按 租 ， 可 以 有 到 如 下 图 C 所 未 的 效果 














er ms 


i 








8.4 Bi 


下 面 通过 3 个 简单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 巩固。 


8.4.1 使 用 “ 拉 长 ”命令 修改 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 使 用 “ 拉 长 ”命令 修改 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “ 拉 长 ”命令 修改 图 形 的 方法 。 








(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 “ 拉 长 ”命令 的 使 用 。 
(2) 实 训 内 容 


使 用 “ 拉 长 ”命令 设置 当前 图 形 的 变形 。 
(3) 实 训 过 程 

Q) 选择 “ 拉 长 ”命令 。 

(2 选中 需要 拉 长 的 对 象 ， 议 置 拉 长 的 位 移 。 
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8.4.2 ”使 用 “环形 阵 齐 ”命令 绘制 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练 习 \ 人 使 用 “环形 阵列 ”命令 绘制 图 形 .dwsg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “环形 阵列 ”命令 绘制 图 形 的 方法 。 





(1) 实 训 目的 
熟练 地 掌握 “环形 阵列 ”等 命令 的 使 用 。 
(2) 实 训 内 容 
主要 通过 旋转 、 复 制图 块 对 象 来 绘制 图 形 。 





(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 要 被 阵列 的 图 块 。 
@) 指定 中 心 点 ， 设 置 其 他 选项 参数 。 





8.4.3 ”使 用 “多 边 形 ”命令 绘制 垫 片 


实例 位 置 ， 光盘 \ 拓 展 练习 \ 使 用 “多 边 形 ”命令 绘制 垫 片 .4wg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 败 练 地 掌握 使 有 用“ 多边形” 命令 绘制 热 片 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 

掌握 “多边形 ”命令 的 用 法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “多 边 形 ”命令 进行 图 形 的 绘制 。 


(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 “多 边 形 ”命令 。 
@) 根据 命令 捕捉 中 心 点 ， 设 置 多 边 形 的 





190 





第 9 章 
绘制 蜗杆 








蜗杆 传动 是 在 空间 交错 的 两 轴 间 传递 运动 和 动力 的 一 种 传动 ， 两 轴线 间 的 夹 角 可 以 为 任意 值 ， 当 
用 的 是 90” 。 这 种 传动 具有 结构 紧凑 、 传 动 比 大 、 传 动 平 稳 ， 以 及 在 一 定 的 条 件 下 具有 可 靠 的 上 自 锁 
性 等 优点 ， 因 此 航 广 泛 地 应 用 在 机 床 、 汽 车 、 仪 部 、 起 重 运 输 机 械 、 褒 金 机 械 及 其 他 机 硕 或 设备 中 。 


9.1 


蜗杆 传动 主要 由 蜗杆 和 蜗轮 组 成 。 蜗 杆 相 当 于 螺旋 ， 有 单 头 和 多 头 、 左 旋 和 右 旋 之 分 。 蜗 轮 则 是 
变异 的 齿轮 。 在 蜗杆 传动 中 ， 蜗 杆 一 般 为 主动 件 ， 蜗 轮 为 从 动 件 。 

根据 不 同 的 齿 廓 曲线， 普通 圆 柱 蜗 杆 可 分 为 阿 基 米 德 蜗 杆 (ZA 蜗杆 )、 渐 开 线 蜗杆 ZI 蜗杆 、 
法 向 直 廊 蜗杆 (ZN 蜗杆) 和 锥 面包 络 圆柱 蜗杆 (ZK 蜗杆 ) 4 种 。GB10085-88 推荐 采用 ZI 蜗杆 和 
ZK 蜗杆 两 种 。 下 面 将 分 别 介绍 上 述 4 种 普通 圆柱 蜗杆 传动 所 用 的 蜗杆 及 配对 的 蜗轮 齿 形 。 


9.2 车 下 和 E 儿 


导语 :从 本 市 开始 制作 一 个 实例 ， 本 例 通 过 绘制 蜗杆 的 零件 图 ， 进 一 步 学 习 机 械 工程 图 的 绘制 
这 种 零 件 的 工程 图 表达 方式 古 机 械 制图 中 主要 的 表达 方式 ， 尤 其 是 关于 尺寸 的 标注 ， 读 者 要 重点 学 习 
零件 的 公关 标注 。 

蜗杆 的 结构 如 下 图 所 示 ， 一 上 般 将 蜗杆 和 轴 看 成 一 体 ， 称 为 蜗杆 轴 。 



































实例 位 置 ， 光 盘 \ 最 终 文 伯 第 9 章 9.2.dwg 
难 易 指数 ， 太 妇 太 
技术 掌握 ， 通 过 本 例 重点 掌握 机 械 工程 图 的 绘制 ， 并 且 能 够 灵活 地 使 用 各 种 标注 命令 。 本 例 的 综合 性 挺 强 ， 希 望 读者 能 够 认真 练习 。 
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一生- 一- 


= 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


B60 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “图 层 特性 ”命令 ， 


如 下 右 图 所 示 。 





















A Fi- 二 bed Hy 区 也 


丽 。 ‖ 正则 工 局 | 本 守恒 





SEED 十“ “图 层 特 性 ”命令 后 会 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 〈“ 如 下 左 图 所 示 )， 在 其 中 单 击 





【 针 建 图 层 】 按 钮 ， 如 下 右 图 所 未 。 








03) 建立 “ 粗 实 线 ””“ 细 实 线 ”和 “中 心 线 ”3 
0.3mm， 如 下 图 A 所 示 ;“ 细 实 线 ” 为 绿色 、 直 线 ， 


色 、 点 划 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 如 下 图 C 所 示 。 


Camnu. =— WW U0 
Caminu =— 疏 3..， 站 


J 四 示 了 了 十 男 局 , 半空 沾 几 局 








是 理 图 国 (NY (ANN) 
划 理 新 加 司 ， 列 表 肯 要 示 扣 为 LAYERL 的 图 司 。 流 名 将 让 于 斤 定 
牧 亚 , 国 此 可 以 立 加 及 闪 般 图 悦 帮 ， 新 男 司 桩 生 二 图 局 到 家中 当 
前 下 导 国 呈 的 入 性 【具名 


， 草 莪 基 愧 三 部 ) ， 

















妈 | 全 贱 : 是 示 了 1 个 井 居 ， 共 荆 个 国富 


个 网 层 ， 其 中 ,“ 粗 实 线 ” 为 站 色 、 下 线 ， 线 宽 为 
线 宽 为 0053mm， 如 下 网 B 所 示 ;“ 中 心 线 ”为 红 





局 崇 村 有 :让 
| 广 区 | 岗 





站 | 站 司 -天 了 本 
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和 二 一下 于 已 


0 这 本 “中心 线 ” 图 层 (如 下 左 图 所 示 )， 选 择 “直线 ”命令 ， 绘 一条 水 平 线 ， 如 下 右 图 所 示 
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E5707) 在 水 平 线 上 任意 找 一 点 作为 直线 的 起 点 ， 按 图 示 尺 寸 绘制 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E50) 继续 选择 “直线 ”命令 ， 以 上 次 直线 的 起 点 作为 起 点 ， 按 图 示 尺 寸 绘制 图 形 ， 如 下 右 图 
所 示 。 








sm 十 


二 tT | 
了 了 了 天 465 


B309) 选中 图 示 直 线 (如 下 左 图 所 示 )， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 右 图 所 示 。 

































加 [= 










和 国人 E Manicd ek ee 沪 应 肯 . 
-|| 世 | 晤 | 印 | 忆 | 各 虹 遇 | 二 书 Hh 5B 
， i | 未 保存 的 图 尼 杖 机 。 A oO EE 


吉宗 


者 上 一 属性 由 高 月 上 具 | 而 机 医 
bb 








2 将 所 画 的 黑色 直线 作为 镜像 对 象 ( 如 下 左 图 所 示 )， 将 水 平 中 心 线 作 为 镜像 对 称 线 ， 镜 像 后 的 
效果 如 下 右 图 所 示 。 
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GB) 将 锁 像 得 到 的 图 形 渤 择 为 对 象 《 如 下 左 图 所 示 )， 将 水 平 线 上 方 的 坚 直 直线 作为 要 延伸 的 对 
象 ， 依 次 选择 ， 最 终 得 到 如 下 右 图 所 示 的 图 形 。 








E514) 选择 “ 偏 移 ” 命 令 ( 如 下 图 A 所 示 )， 将 偏 移 距离 设 定 为 36( 如 下 图 B 所 示 )， 选 择 中 心 线 作 
为 偏 移 对 象 ( 如 下 图 C 所 示 )， 将 其 上 、 下 各 偏 移 一 次 ， 效 果 如 下 图 D 所 示 。 
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E515) 选择 “ 打 断 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 偏 移 得 到 的 两 条 点 划 线 打 断 ， 打 断后 的 图 形 如 下 右 








有 辑 师 杆 理 多 | 








本 贡 编 辑 蜗杆 草图 。 通 过 编辑 蜗杆 草图 可 以 重点 练习 “ 倒 角 入 “镜像 ”和 “ 仿 移 ”等 命令 的 操作 
方法 ， 价 此 读者 可 以 熟练 地 向 握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 


E50, 选择 “ 倒 角 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 





&h| 国 | 吧 


和 = ee A 
0 i 站 本 到 中 咏 | 闪 | 四国 | 二 于 
a ”| 其- 3 国 | mm 床 六 国 二 去 址 
入 | 到 号 = 





卫 辐 = 










-I | 
站 


- | — 
Es | 加 
CHANIFER 


医 也 畦 砍 二 本 到 是 二 






EECTISIDIOICEEEIIOREREGGGGGGGGGIRIUESIESIIOSIODD 


B02) 设 定 距离 为 3 (如 下 左 图 所 示 )， 对 蜗杆 轴 的 两 端 进行 倒 角 ， 倒 角 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 





196 


盛 第 9 章 ”绘制 蜗杆 


E03) 继续 选择 “ 倒 角 ”命令 ， 将 其 距离 设 定 为 8， 对 蜗杆 部 分 进行 倒 角 ， 倒 角 后 的 图 形 如 下 左 图 
Ds 





E5304) 选择 “直线 ”命令 ， 对 所 得 的 倒 角 处 进行 直线 补充 ， 补 充 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 








B35) 继续 选择 “直线 ”命令 ， 绘 制图 示 的 3 条 直线 作为 辅助 直线 ， 以 便于 后 面 做 退 刀 槽 特征 ， 如 
下 左 图 所 示 。 
B306) 选择 “镜像 ”命令 ， 对 所 得 的 辅助 直线 进行 镜像 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 























707) 选择 “镜像 ”命令 后 ， 效 果 如 下 左 图 所 示 ， 将 所 画 的 辅助 直线 进行 镜像 ， 镜 像 的 对 称 轴 为 水 
平 中 心 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E30s) 继续 选择 “镜像 ”命令 ， 将 图 中 的 两 条 直线 作为 镜像 对 象 ( 如 下 左 图 所 示 )， 将 捕捉 到 的 两 个 
中 把 作为 独 像 对 称 轴 ， 镜 像 后 的 效 末 如 下 右 图 所 示 。 
































Er “ 修 刘 ， 命令 ， 如 下 国外 





T= | 


RD (如 下 左 图 所 示 ) 修 前 掉 图 中 的 4 条 直线 ， 如 下 石 图 所 示 。 
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EL2) 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 如 下 图 所 示 。 





国 本 
o 史 = 儿歌 | 是 | 四 
本 了 


i 
| Hi | 面 | Wi 
lL 一 
De Es - 和 i 








画 
EEL | 


Er 4 直线 ”全 命令 ， 捕 捉 交 点 ， 绘 制 两 条 水 平 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
G9) 选中 仿 移 所 得 的 两 条 坚 直 直线 ， 0 键 将 其 删除 ， 删 除 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 


Er ET 
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EL7) 选择 “修剪 ”命令 ， 选 中 图 示 区 域 作 为 修 前 对象 如 下 左 图 所 示 )， 修 前 两 个 半圆 弧 ， 修 剪 后 
的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 





9.4 WWIITND ES 


9.3 节 对 蜗杆 草图 进行 了 编辑 ， 接 下 来 为 其 添加 尺寸 标注 ， 通 过 添加 尺寸 标注 读者 可 以 进一步 党 
担 在 AutoCAD 中 添加 尺寸 标注 的 方法 和 技巧 。 
E01) 将 图 层 设 定 为 “ 细 实 线 ” 图 层 〈 如 下 左 图 所 示 )， 将 【显示 /隐藏 线 宽 】 按 钮 点 亮 ， 如 下 右 图 
















































E 轩 | 谢 | 国 回 夯 辐 回国 国 E 一。 本 
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2) 点 之 【显示 /隐藏 线 宽 】 按 钮 ， 将 使 模型 显示 线 宽 ， 


盛 第 9 章 ”绘制 蜗杆 


视 口 中 所 显示 的 图 形 如 下 图 所 示 。 





EDO3) 选择 “标注 样式 ” 
A 


wu 人 


国 LL 








E504) 单 击 【新建 】 按 乌 ， 弹 出 “创建 新 标注 样 
式 ” 对 话 框 ， 将 新 标注 样式 命名 为 “直径 ”( 如 下 
图 所 示 )， 然 后 单 击 【 继 续 】 按 钮 。 








命令 《如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “标注 样式 省 理 融 ”对话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 





当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 





A Annotatiye 
IS0-25 





Standard 











列 出 号): 
所 有 样式 M 


不 列 出 外 部 驳 照 中 的 样式 凶 ) 











L 站 _j[L 铠 由 








创建 新 标注 样式 
新 样式 名 目 ] : 
直径 | 
基础 样式 名 1: 


回 注释 性 忆 ) 
用 于 名}: 
所 有 标注 














“符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 将 箭头 大 小 设 定 为 25， 如 下 图 B 所 示 ; 选择 “文字 ”选项 长 ， 将 文字 颜色 改 
为 “ 绿 ” 将 文字 高 度 设 定 为 8， 如 下 图 C 所 示 ; 选择 “ 主 单位 ”选项 不， 将 小 数 分 隔 符 设 定 为 “名 











扩 ”， 在 前 级 中 输入 %%C， 如 下 图 D 押 示 。 输 入 完成 后 ， 利 击 【确定 】 按 钮 。 








忆 人 FTCTITTTT 
尺寸 研 


丙 邓 避 ) [是 再 
斌 到 也 ) [二 te 
A 针 本 的 [i 


上 出 祭 记 上 

基 旋 间 踊 术 } 3 评 腾 a 
中 

[3 回民 二 所 1 

尺寸 界 星 一 一 -一 

栈 印 同 | 厦大 | 款 4R 十 寺 EE) 


| 尺 可 并 2 


尺 二 四 二 + 的 NEO [sk tin 
尺 二 办 法 的 二 可 加 | 一 一 Wu =| 


拭 隐 向 ) [一 一 sr -| 


[固定 发 麻 的 尽 才 赫 奸 加 


长 偶 呈 ) 
陶 奉 : 日 尺骨 寺 10) 日 RR 并 4) 





活 长 符合 

而 标注 文 襄 前 前 旨 正 ) 
粮 池 文字 的 上 方 0) 
无 四 ) 

手 习 入 查 奸 主 

折 环 角 展 加 柜 


线性 新 意 标 注 
折 音 坦 诬 关子 @) 


1.5 


Cm [ 
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EE 
葛 刘 外 组 


并 训 妊 址 们 ;|Buuderd Ls 
误 字 炳 色 人 1) | 回 则 
而 记 鼎 色 41: [ 口 再 
识 训 万 庶 红 1: 
引 业 喜 刘 比 轩 册 ); 
回炉 制 变 字 过 既 量 ) 
变 幸 位 寺 训 宗 寺 蛮 册 ) 
面 曾 tw 丝 = 率 看 
水 盏 久 } | 
Sp 和 与 民生 二 时 宣 
中 型 及 同 帅 :| 如 在 到 而 -| 
从 局 寸 大 尊 际 恒 ) : TI 后 准 





然后 选择 “线性 ”标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 

























pr | TE I TT te 


B307) 对 图 形 进行 标注 ， 标 注 完成 后 的 效果 如 下 左 图 所 示 。 


60s) 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 选择 ISO-25 (如 下 右 图 所 示 )， 单 击 【 修 改 】 按 钮 。 









当前 标志 尾 式 了 09- 弛 


于 为 当 阅 W |] 
1 





DE 
所 有 村 趟 "| 


不 种 中 四 前 类 姐 中 的 评 式 站 





E509) 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 线 ” 选 项 卡 ， 将 尺寸 线 的 颜色 改 为 “ 青 ”， 将 尺寸 界线 的 颜色 改 为 
“ 殴 ”， 如 下 左 图 所 示 ; 选择 “文学 ”选项 卡 ， 将 文子 蜗 度 设 定 为 8， 如 下 右 图 所 示 。 然 后 选择 “ 主 单 
位 ”选项 卡 ， 将 小 数 分 隅 符 设 定 为 “句点 ”， 单 击 【 人 确定 】 按 钮 。 














净 剖 州 
真 亭 枉 歌 红 ! 
变 宫 莉 他 疏 ) 
EE 
ee 
外 监 宣 席 贞 记 名 

全 惠 [ 实 谭 边 程 到) 
广 剖 赃 轩 变 认 到 罕 地 ) 
看 看 避 此 | 说 时 
素 蛙 虹 ) | 贺 申 ] 


车 避 如 第 涉 | 实 训 | 
入 


同 民 十 二 1 面 ] 加 尺 十 赋 过 面 ) 


民 寸 界 旗 一 
枉 生 部) EE “| i 坟 ERj 术 Wl 


民 填 要 配 1 的 裔 到 澡 i: | 一 用 机 tk 
尽 十 胃酸 9 所 于 全) | 一 一 了 LieE 二 


Ei i 
r " T 画 涟 尽 ” 

i | CER 与 RE 

荃 力量 ) 


睡 枝 回忆 于 界 起 10 固 尺 寸 委 线 3&1 


EL [县 专 币 种 
县 尾 放 二 请 和 三) mas 后 I20 四 间 
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EL0 将 标注 样式 设 定 为 ISO-25〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “线性 ”标注 命令 ， 如 下 右 图 
所 示 。 





EECEIEEEEIEISES 


按 下 图 所 示 进 行 标注 。 


J J Ent 





GED 


2) 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 杠 ， 选 择 “ 直 径 ”， 然 后 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 创 建 一 个 名 为 “ 直 
公公 大 ” 的 新 样式 ， 如 下 左 图 所 示 。 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “ 公 大 ”选项 卡 ， 将 
方式 设 定 为 “极限 俩 着 ” 将 精度 设 定 为 0.000、 将 上 偏 产 设 定 为 0.018、 将 下 偶 产 设 定 为 -0.002， 如 下 
右 图 所 示 。 设 定 完 成 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 














本 | 入 关 | 文字 | 调整 | 主音 位 | 按时 位 人 关 | 
公差 格 忒 


方式 遇 ): 极限 偏差 ” 
精度 人?): 0.000 


上 偏差 9) : 0.018 

















下 偏差 0): -0. 002 


| 高 度 比例 00 : 1 
式 着 千 ): 
直径 尝 差 | 垂直 位 置 G) 下 
公差 对 弃 换算 单位 公差 
基础 样式 [&): 日 对 齐 小 数 分 隔 符 多 
dd 
消去 本 
站 注释 性 外 回 前 导 C) 0 英尺 外) Deh 0 英尺 FE) 


所 有 标注 


新 样 
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一 ”人 了 一 EDITPOLYUINE PEDIM 
4 站 EDGESUR 了 FF 
Ey EDGEMODE 
EDWF EXPORTDWH 


EDITSHOT 
I EDWIFX (EXPORTCAENY 
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创建 3 个 符 写 《如 下 左 图 所 示 )， 并 将 它们 移 全 相应 的 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 





gz， 五 医 | 五 此 咏 细 管理 豚 出 。 画 促 Ascdeuk j60 下 占用 ， 
A | 直 大同 必 量 | dd . 中 Eiredid 曲 3 三 风 硬 吕 
| [ee 蝶 Frm 
| -| 性 未 硬 台 二 要 时 区 博时 而 悍 订 
立 剖 ”性 二 了 4 到 = 至 铺 
禄 叭 下 EL 咽 确 s 到 再 





站 重 起 去 至 三 三 皖 制 虽 寺 的 开导 此 县 







TOLERANEE 


司 揪 本 蝴 二 个 点 或 “使用 征 一 个 点 印 吉 习 于 >: 
™, Bal 








辣 回 册 | 天 里 同 辐 阿 圈 国 外 辣 9 |b es ei) 


E31) 此 时 会 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 如 下 图 A 所 示 ; 在 其 中 进行 相应 设置 ， 如 下 图 B 和 下 图 C 
所 示 。 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 得 到 形 位 公差 ， 如 下 图 D 所 示 。 


oT 





基准 1 基准 2 基准 3 
Le ll 
男 国 国 
高 度 WH): 延伸 公差 市 : 加 A 
基准 标识 符 由): 
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符号 -公差 1 公差 2 基准 ! 基准 2 基准 3 
喇 图 "zz 国 国 国 :ss 图 EJ 围 
加 加 " 国 国 是 车 古 图 


高 度 0): 下 伸 公 差 带 ， 图 
基准 标识 符 0): 





AIO002|AG 


LO [0o.004] 


























B720) 选择 “引线 ”命令 ， 对 形 位 公差 进行 指定 ， 如 下 图 所 示 。 





Draw ng Ld wg 












f neh p ;可 参 科 4 至 世 理 输 之 41 Autodesk 360 这 应 T 本 

ABC Standerd 了 门 直径 公 生 /9 Standard v Standard ” | Ce 主 开 二 这 
A MA ee ba’ 和 党 疙 入 刘 Ey 
部 行 ， 六 可 妹 入 多量 引 “| 要 了 区 域 缆 亚 公 订 二 
实 字 挫 盏 25 “| * : , 一 区 

实 字 = ’” 标 湄 = y 中 钴 
创建 六 和 里 引 糯 对 象 
1= 遇 条 讽 时 二 击 线 鹤 ] 多 重 引 找 站 人 象 遂 第 但 含 铺 复 、 次 二 基线 、” 引 烽 贡 暴 枢 则 全 行文 字 


半 你 堪 块 ， 


本 MLEADER 
把 Fl 键 改 二 更 多 帮助 











国 加 出 国 回 而 加 网 加 富国 国生 只 中 [JTJ 网 网 页 可 加 
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最 后 得 人 到 的 图 形 如 下 图 所 示 。 








9.5 By 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 巩固 。 
Ap 人 
9.5.1 编辑 多 行文 字 
实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 编辑 多 行文 字 .dwg 


难 易 指数 : 交友 太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 编辑 多 行文 学 的 方法 。 














(1) 实 训 目 的 
OE a Cn 
= En 熟练 地 掌握 编辑 多 行文 字 的 命令 
1 本 和 半生 位 要 侣 并 ， 两 国 守 交 的 了 失 (2) 实 训 内 容 
太庙 。 生 子 的 由 和民 可 能 大， 应 流风 Pag 
办 下 管 使 用 “多 行文 字 ” 命 令 标注 文字 。 
ey a 
日 Pe (3) 买 训 过 程 
和 过 泛 友 中 ， 其 和 经 夫 和 能 中 于 a Re 
因 寺 厂 十 轩 最 小 二 圈 。 尽 可 对 放生 之 人 Df ] ee , ye 
吉村 物体 之 有 的 全、 @Oo 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 调整 文字 的 


大 小 、 磊 色 和 参数 。 


9.5.2 ”在 图 形 上 设置 打 断 于 点 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 在 图 形 上 设置 打 晰 于 点 .4wg 
难 易 指数 : 友 友 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 上 设置 打 断 于 点 的 方法 。 











oO 

















(1) 实 训 目的 

掌握 在 图 形 上 设置 打 断 于 点 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 打 斯 于 点 ”命令 对 图 形 线条 进行 打 断 。 





(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 “ 打 断 于 点 ”命令 。 
@) 选择 对 象 ， 指 定 打 断 位 置 ， 进 行 打上 呵 。 
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9.5.3 ”创建 表格 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练 习 \ 创 建 表 格 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 创建 表格 的 方法 。 


(1) 实 训 目的 
掌握 创建 表格 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “表格 ”命令 进行 表格 的 创建 。 


(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 “表格 ”命令 创建 表格 章 移 。 
@O) 根据 需要 编辑 表格 的 样式 。 
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第 10 章 


绘制 耸 轮 


在 绘制 齿轮 前 ， 冯 先 要 了 解 砍 轮 的 基本 参数 ， 如 分 及 加 直径 、 模 数 、 上 厚 、 压 力 角 等 ， 然 后 根据 
这 些 基 本 量 算 出 其 余 的 需求 量 来 完成 央 轮 的 绘制 。 首 先 绘制 同心 贺 ， 然 后 绘制 一 个 矩形 作为 一 个 缺 
门 ; 接 帮 利用 直线 绘制 齿轮 ， 使 用 环形 阵列 直线 ， 绘 制 相关 直线 ， 绘 制 牙 大 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 最 后 
将 绘制 的 轮廓 转换 为 多 段 线 ， 然 后 进行 拉 伸 绘制 同心 贺 ， 再 绘制 一 个 矩形 作为 一 个 缺口 。 

在 绘制 大 轮 时 主要 从 此 顶 贺 、 齿 根 贺 、 分 度 圆 、 雌 高、 齿 距 、 模 数 和 压力 角 等 方面 进行 绘制 ， 同 
时 要 设置 一 定 的 参数 ， 例 如 规定 参数 m 为 有 理 数 ， 则 d 也 为 有 理 数 。 我 们 把 m 称 为 模 数 ， 模 数 是 设 
计 和 制造 齿轮 的 基本 参数 。 为 了 设计 和 制造 方便 ， 现 阶段 已 经 将 模 数 标准 化 。 由 于 模 数 是 齿 距 p 和 
的 比值 ， 因 此 大 雌 轮 的 模 数 大 ， 其 齿 距 就 天， 齿轮 的 轮 齿 惑 大 ， 贞 轮 能 承受 的 力也 台 大 。 


10.1 村 剖 多 | 屋 


导语 : 从 本 下 开始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主 要 学 习 齿 轮 的 绘制 。 


















































实例 位 置 ， 光 移 \ 最 终 文 件 第 10 章 \10.1.dwg 
难 易 指 数 ， 妇女 娘 
技术 掌握 ， 通 过 本 例 读者 将 进一步 掌握 齿轮 的 绘制 方法 。 





1 下 右 图 所 示 。 


四 醒 三 = 瑟 ee 
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ERO2) 此 时 会 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 〈 如 下 左 图 所 示 )， 单 击 【新 建 图 层 】 按 钮 ， 如 下 右 图 
所 不。 


〖〈 号 茂名 上 . 
EE 站 
| : 了 j= 一 VE 所 所 有 司 用 的 加 | 世 建 各 加 导 ， 刚 要 将 显示 避 为 LAYER1 的 国 屋 ， 该 名 迟 直 于 亚 吓 山 
息 志 ， 国 由 可 局 立 好 殴 六 新 因 屋 名 ， 新 图 层 忆 站 示 国 旺 列表 中 当 
苞 证 林立 发 的 牛尾 [ 请 色 、 开 三 关 半 页 亡 ) 。 











要 | 全 本寺 了 1 人 男 局 . 划 1 个 国 司 可 | 2 7 了 1 人 加 , 共 1 个 全 后 


EXO03) 建立 “ 粗 实 线 和 “ 细 实 线 ” 和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 ,“ 粗 实 线 ”为 黑色 、 直 线 ， 线 宽 为 
0.3mm， 如 下 图 A 所 示 ;:“ 细 实 线 ” 为 绿色 、 直 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 如 下 图 B 所 示 ;“ 中 心 线 ” 为 红 
色 、 点 划 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 如 下 图 C 所 示 。 












, ] EL 如 
| 全 了 :2 个 加 司 , 共 2 个 图 后 守 | 主 本 旦 示 了 3 个 时 局 , 并 3 个 故居 





ont 一 一 3. 让 
i [EIR | Du 6 











党 | 主 苹 : 显 抽 了 4 个 国 层 , 十 4 个 国 居 


E69 建立 图 层 完毕 后 ， 可 以 看 到 在 图 层 管 


tt 
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10.2 EU 


10.1 区 创建 好 了 本 例 所 需 的 各 种 几 层 ， 接 下 来 了 解 绘制 圆柱 次 轮 轮 廓 线 的 方法 ， 在 绘制 该 部 分 时 
将 会 用 到 各 种 二 维 图 形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 。 
E50 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 然 后 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 绘 制 一 组 相交 的 点 划 线 ， 一 
条 为 水 平 线 ， 一 条 为 竖 百 线 ， 如 下 右 图 所 未 。 









































B02) 选择 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 然 后 选择 “直线 ”命令 ， 绘 制 3 条 直线 〈 如 下 左 图 所 示 )， 长 度 分 别 为 
30、20、30， 起 点 为 中 心 线 的 交点 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















人 





本 Unt 


村 所 加 秒 身 好 六 举 对 





20 
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EXO03) 选择 “ 偏 移 ” 合 命令 (本 节 中 “ 偏 移 人 罗 
命令 的 使 用 比较 频 秘 希望 大 家 能 够 部 练 地 








G9) 设 定 偏 移 距 离 为 95.25 (如 下 图 A 所 EGGSIEIE EE 
示 )， 然 后 选择 偏 移 对 象 ， 在 要 偏 移 的 方向 单 击 一 下 即 可 ， 如 下 图 B 所 示 。 此 处 只 需 在 水 平 中 心 线 的 
上 方 单 击 一 下 忌 标 左 键 ， 如 下 图 C 所 示 。 














ESTO5) 将 上 述 偏 移 对 象 进行 两 次 偏 移 ， 偏 移 量 为 9， 如 下 图 A 所 示 ; 继续 向 右 偏 移 ， 如 下 图 B 所 
示 ; 偏 移 量 为 102 时 的 效果 如 下 图 C 所 示 ; 按 上 述 方法 继续 操作 ， 得 到 如 下 图 D 所 示 的 效果 。 


























一 
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E06) 选择 “延伸 ”命令 (如 下 图 A 所 示 )， 然 后 选择 最 上 边 的 直线 为 对 象 如 下 图 B 所 示 )， 选 择 
紧 直 直线 为 要 延伸 的 对 象 如 下 图 C 所 示 )， 单 击 紧 直 直线 得 到 如 下 图 D 所 示 的 图 形 。 


[ua | 





1 [站 六 如 








TG 
二 后 釉 大 再 覃 让- 于 二 









运 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 持 住 Shi 链 示 泽 要 收 英 的 允 昌 
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EXO7) 选择 “镜像 ”命令 ， 接 下 来 进行 两 次 镜像 操作 ， 如 下 图 所 示 。 





08) 第 一 次 饶 像 选取 图 示 图 形 为 镜像 对 象 〈“ 如 下 图 A 所 示 )， 选 取 竖 和 耻 中 心 线 上 两 点 之 则 的 线段 
为 匀 像 中 线 ， 然 后 按 回 车 键 ， 如 下 图 B 所 示 ; 第 二 次 镜像 选取 整个 水 平 线 的 上 半 部 分 为 镜像 对 象 
(如 下 图 C 所 示 )， 选 取水 平 直线 上 两 点 之 间 的 线段 为 镜像 中 线 并 按 回 车 键 ， 如 下 图 D 所 示 。 
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E609) 选中 图 中 的 直线 ， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 图 所 示 。 








ELO) 选择 “ 倒 角 ”命令 ， 然 后 选择 “距离 ” 并 将 距离 1 和 距离 2 均 设 定 为 8， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 的 效果 如 下 右 图 所 示 。 









后 将 上 一 步 得 到 的 图 形 进 行 倒 角 ， 倒 
ai +™ Re Dm lg Cr 加 
CGF ee 人 时 A pe 外 a bd 中 是 La 
下 国 本 ed 古 可 | i | i 


| ee 二 
Ma Fa 轩 mE 加 





4 其 图 层 更 改 为 “中 心 线 ”图 


的 两 条 直线 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 将 





1) 选中 距离 水 平 直线 为 99 
层 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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B12) 选择 “修剪 ”命令 〈 如 下 图 A 所 示 )， 将 所 有 的 图 形 作为 修 前 对象 ( 如 下 图 B 所 示 )， 修 剪 超 
出 图 形 外 轮廓 的 部 分 ， 如 下 图 C 所 示 ， 


nrg 天 


修 酸 后 的 图 形 如 下 图 D 所 示 。 


' ri i Pe 









一 
[| 
十 5 哺 证 高 天 员 怀 喇 











ESD) 远 择 “ 偏 移 ”命令 (如 下 图 A 所 示 )， 设 定 偏 移 距离 为 55 (如 下 图 B 所 示 )， 选 择 水 
平 中 心 线 为 偏 移 对 象 〔 如 下 图 C 所 示 )， 将 其 向 上 和 向 下 各 做 一 次 偏 移 ， 偏 移 后 的 图 形 如 下 图 
D 所 示 。 
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34) 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 在 上 一 步 所 得 的 中 心 线 上 绘制 图 示 的 两 条 直线 作为 辅助 
直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 












| a E 和 
困 。 耐量 。 床 枯 十。 本 要 菠 本 本 省 辣 半 aaajeil 本 
[2 EE 
1 Sr ea 可 时 起 ] EE EE 是 所 四 上 了 
[ms 国王 ee rh 所 让 各 本 全 村 I 册 | 本 机 
| mm E 本 
记 于 和 
1 | | dl [| 
时 a | 
于 
| 
也 
本 
本 Lh 
十 于 响 量 志 生 二 本 可 


二 本 各 各 际 区 下 地 ， 吕 【更 出 六 古 吕 | < 一 机 iFi < 西 汕 = 





ES) 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 第 一 次 的 偏 移 量 为 10 (如 下 图 A 所 示 )， 将 所 画 的 辅助 直线 偏 移 ， 
如 下 图 B 所 示 ， 设 定 第 二 次 的 偏 移 量 为 25， 继 续 将 所 画 的 辅助 直线 偏 移 ， 如 下 图 C 所 示 。 偏 移 后 的 
图 形 如 下 图 D 所 示 。 
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B76) 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 绘 制图 示 的 两 条 竖 直 直线 作为 辅助 直线 ， 如 下 右 图 
所 示 。 









| 
图 lL 秋 齐 译音 东 车 全 








Eee “ 偏 移 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 所 画 的 竖 直 直线 进行 一 组 偏 移 量 为 10 的 左 、 右 仿 
移 ， 偏 移 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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18) 选择 “修剪 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 所 有 的 线条 均 列 为 修 前 对象 ， 然 后 对 图 形 进行 修剪， 
修一 后 的 效果 如 下 右 图 所 示 。 





本 

和 
| 一 -一 一 一 一 一 一 一 

iawn un 

人 NE 

Es -一 - + 

kd 

ee 1 

a 


19) 选择 “ 倒 角 ”命令 (如 下 图 A 所 示 )， 将 倒 角 的 两 个 距离 均 设 定 为 3 进行 倒 角 ， 如 下 图 B 和 
下 图 C 所 示 〈 在 倒 角 的 过 程 中 十 要 伞 充 线条 )， 最 终 的 效 末 如 下 图 D 所 示 。 


Fs i .rizr ai 二 5 了 年 员 本 .en 
3 司 。 面 晤 。 古本 硬 逢 。 是 清 福 
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EX2o 选择 “ 直 


Ei 时 号 一 
i 


”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 绘 制 4 条 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


qe 岳 国 








看 司 Dry 





10.3 Em ni 


10.2 节 成 功 地 绘制 出 了 圆柱 此 轮 轮廓 线 ， 接 下 来 绘制 圆柱 齿轮 剖面 线 。 通 过 绘制 圆柱 齿轮 剖面 线 
可 以 重点 练习 “ 打 断 ”等 命令 的 操作 方法 ， 借 此 读者 可 以 熟练 地 掌握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
E30D 将 图 层 设 定 为 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 
3302) 选择 “图 案 填充 ”命令 进行 图 











案 项 充 操 作 ， 如 下 右 岁 所 未 。 








Fr 中 “学 一 


tr 避 L_ 向 油 蛋 
i 





[ 


mm wi [a 








03) 选择 “图 案 填充 ”命令 后 系统 会 显示 Emma 
“图 案 填充 创建 ”选项 卡 ， 如 下 图 所 示 。 


3 




















和 
bh 二 局 ) 了 图 | /是 刘 





画 和 | _EE 人 后 
ss Mt 本 而 4 大 硬 上 
一 一 -一 一 -一 -一 一 一 一 - “ = es 
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B304) 将 图 案 设 定 为 ANS131 (如 下 左 图 所 示 )， 拾 取 点 如 下 右 图 所 示 。 


二 4w F er. | 和 
i 证 三 可 


天 


本 





ee 
+ 国 - ea 
里 


证 划 
2 


























1- 0 "ms) 心 剖 入 











IE 三 i 
TE Ee = | Fl 


| || 二 | [I 






瘦 四 .本 门生 同 交 | 司 由 中 种 门 久 条 FO rr I em 


的 图 形 如 下 右 岁 


命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 图 形 的 中 心 线 进行 修改 ， 修 改过 







所 示 。 












Ca 


LL 硬 [a er 
十. 部 上 各 上 岂 - 琶 ` 亏 本 | 喜 
硬 ， 成 
慢 ” 


Le 
ee 硬 可 = 枯 


mi" 
jis 


:A 
“> 图 


EB 








[一 起 


着 相 村 和 让 痢 
JE a i i 
i | ni ss rt 
后 二 国 喇 司 于 丘 二 莹 三 布 生 古 半 更 


= a 
[9 3 

i EA 

是 中 思 恒 商 重 二 下 芭 
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10.4 ND EOI 


10.3 市 绘制 了 圆柱 齿轮 的 剖面 线 ， 接 下 来 为 其 
掌握 在 Auto CAD 中 添加 尺寸 标注 的 方法 和 技巧 。 





kt 深 加 太 二 标注 ， 








通过 洪 加 尺寸 标注 读者 可 以 进一步 


pone Rl 理 肯 ” 对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 








新 样式 名 8 
直径 


基础 样式 [8): 
Tass 


同 注 释 性 入) 
用 于 0D : 
所 有 标注 


ERO3) 单 击 【继续 】 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 文字 高 度 设 定 为 8， 如 下 左 
图 所 示 ; 选择 “ 主 香 位 ”选项 卡 ， 将 小 数 分 阳 从 设 定 为 “ 句 反 ”在 前 级 中 输入 %%C 如 下 右 图 所 


示 )， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 


六 帆 柱 标注 性 式 : 下 区 


嫩 ”| 符号 和 清二 | 六 字 | 局 束 “| 主 单位 | 接 针 单位 | 必 冯 
亦 守 外 强 








充实 幸 址 个 ) 
训 剖 醴 取 上 ) 
精 训 局 色 避 ) 
充 字 剖 度 亲 ) 
甘 趟 至 必 线 避风 


5 上 r 起 


| Wi 


口 无 


险 制 交 字 这 种 站) 
充 间 位置 
重 面 站] 
束 也 区) 
或 达 方 向 加 ) 
点 尼 寸 研 坊 和 神 血 ] 


居中 


此 在 各 而 


六 于 让 章 履 ) 
隶 中 


届 与 尺寸 直下 





当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 区) : 
A hrmnotative 

er ra 

Standard 





到 出 (LD): 
所 有 样式 ~ ed 


不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 甸 ) 


























Ei 条 县 和 篆 生 | 实 字 | 调 正 “| 主 单 亿 | 精 针 音 以 | 世间 
































比较 ©)... 

















针 性 标注 
音 眩 些 式 山 让 昌 
重度 王 ) [和 
引 塌 防 式 恒 | 

中 ': 数 千 则 入 在) 
得 六 名 ) 
LE 

局 揭 病 

到 齐 单 位 比 附 

园 ] 

假 应 周 吊 训 有 局 标注 

二 


| 


辅音 位 国 于 司 ) 


铺 单 们 后 墙 晶 } 
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B304) 选择 ISO-25 (如 下 图 所 示 )， 然 后 单 击 【 修 改 】 按 钮 。 





当前 标注 样式 : 直径 
样式 (8): 预览 : IS0-25 
A Arrmotative ] 
IS0-25 
Standard 


直径 

















列 出 吧 ): 说 
所 有 样式 文字 前 饶 和 后 里 = ， 小 数 分 


= 


不 列 出 外 部 欧 照 中 的 样式 岂 ) 


[和 关 _ ] La 屿 由 ] 








ETO9) 在 漳 出 的 对 话 框 中 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 文字 高 度 设 定 为 8， 如 下 左 图 所 示 ; 选择 “ 主 单 








位 ”选项 卡 ， 将 小 数 分 阳 符 设 定 为 “句点 ”( 如 下 右 图 所 示 )， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 
























































































文字 样式 人 0): [Gtenaeee | 单位 格式 ; 
六 D) i 
ne 
填充 颜色 0 | 口 元 分 类 格式 
CN 小 数 分 隔 符 C): 
文字 高 度 (T): | | 会 入 @) . 
局 给 制 文字 边框 多) 所 ®): 
文字 位置 文字 对 齐 多) 测量 单位 比 岗 
| i 比例 因子 外 ): 1 高 _、 
wae Eee © *? 回 仅 应 用 到 布局 标注 角度 标注 
水 平台 ): 0 尖 单位 格式 &) ， [十进制 度数 ~ 
前 导 忆 ) 国 后续 @) 
观察 方向 中: 。 [从 大 国 | 铺 单位 因 于 外 站 其 局 精度 0:  @ 7 
从 尺寸 线 偏 移 0): | 。 卓 IS0 标准 100 于 消 要 
辅 单位 后 器 :一 0 区 十 号 回 前 导 四 ) 
占 后 续 中 
确证] [如 助 四 | 


E3706) 将 标注 样式 设 定 为 ISO0-25， 设 定 方式 如 下 图 所 示 。 








| I- 国 作 而 守 示 de 车 ra 
E 三 3 本 。 吏 可 。 情 强 慷 #11 Be hr tk , 二 = 
一 于 本 由 | 村 司 FS Es 和 和 站 下 f 二 
/ 四 1 旺 让 过 二 各 晤 名 号 避 二 起 [a = BE’ 国 站 
天 二 各 厂 画 i 二 站 dQ: Sl | 加 ”| 到 有 7T 册 | wi 
时" 及 国 亡 - 业 | 浊 杰 本 国志 二 "| “ 加 种 | 
EF 悼 可 = 贺电 = 读 忆 = | | = = 
由 Be Sradard 




















是 同 辣 硒 辐 夯 男 同 隔 急 外国 喇 本科 Mk es ,wu | eT en et | 
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lar 四 和 


| 










最 :人 也 本 二 | qi LE 本 现 虎 训 EE 
DD 国 广 是 中 各 证 生 让 | 国 | 的 
a 和 是 呈 癌 种 | 下 本 症 中 大 和 二 本 = Wt —— 
面 可 区 吉 国 EE er sm 
车 " 及 国明 十 | 站 后 丰 硬 是 林 中 亩 至 
二 上 本 下 二 可 本 


ET 
bk 机 S| 国 ET 有 两 ” 所 上， 本 
















Es PT 


E08) 将 标注 样式 设 定 为 “直径 ” 如 下 左 图 所 示 。 
命令 对 图 形 进行 标注 ， 标 注 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 


1 二 量 委 i | 





ESIOEOIEOEE 


命令 编辑 文本 ， 对 齿轮 进行 次 明 ， 如 下 图 押 示 。 





Hj 









as A a 、 东 I 
a 起 性 


有 ‘3 = 呆 白 关 "， 
] 图 /是 | 
i mm A 0 ev 机 | 一 "es 和 。 | 实用 工具 | 姑 站 板 
” 投 ' 及 有 国 吕 人 | 9 交 人 小国 = -| pe 
co 司 多 行文 字 


创建 季 行 文 闻 对 全 









可 以 震 基 于 文 闻 纹 第 出 建 为 名 个 家 所 文字 对 银 ， 使 用 为 归 移 概 
可 Wn. 


可 以 烙 式 尼 文 字 关 观 、 列 和 这 界 











9 ER I te Er Liem] 


ESDOCEEEEIGISES a 
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有 1) 将 文字 高 度 设 定 为 8， 将 字体 设 定 为 “宋体 ” 如 下 左 图 所 示 。 然 后 输入 文字 “ 注 圆 柱 直 齿 轮 
的 基本 参数 ”如 下 右 图 所 示 。 


加 = TT 


















10.5 bifid42 2| 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 半 所 学 的 知识 反 进 行 巩固 。 


10.5.1 使 用 “合并 ”命令 创建 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练 习 \ 人 使 用 “合并 ”命令 创建 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “合并 ”命令 创建 图 形 的 方法 。 








(1) 实 训 目 的 
/a 就 练 地 掌握 合并 图 形 的 命令 。 
: (2) 实 训 内 容 
使 用 “ 合 jf” 命 令 来 设置 复杂 的 重复 图 形 。 
le 思 / (3) 实 训 过 程 








看] 让 


Go 根据 命令 行 的 近 示 选中 需要 合并 的 图 形 
进行 合并。 


10.5.2 在 图 形 中 修改 标注 样式 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练 小 在 图 形 中 修改 标注 样式 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 中 修改 标注 样式 的 方法 。 


可 OD 绘制 图 形 ， 选 择 “ 合 并 ”命令 。 
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(1) 实 训 目的 
约 练 地 学 握 修改 标注 样式 的 方法 。 


/A 











二 和 (2) 实 训 内 容 
二 主要 使 用 “标注 样式 管理 右 ” 对 话 框 对 标 


注 样 式 进行 修改 。 
-J 和 17 (3) 实 训 过 程 
| QD 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 
加 设置 新 的 标注 样式 。 
加 将 修改 的 样式 置 为 当前 样式 。 


10.5.3 ”使 用 “ 仿 移 ”命令 绘制 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练 习 \ 人 使 用 “ 偶 移 ”命令 绘制 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 绘制 图 形 的 方法 。 














(1) 实 训 目的 

掌握 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 绘制 图 形 的 方法 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 偏 移 ” 命 令 对 图 形 进行 编辑 。 


(3) 实 训 过 程 
Q) 选中 要 偏 移 的 对 象 ， 然 后 选择 “ 仿 移 ” 


从 令 。 


@ 指定 仿 移 的 位 置 。 
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轴 古 组 成 机 械 的 重要 零件 ， 也 是 机 械 加 工 中 最 瘦 见 的 典型 零件 之 一 。 它 文 撑 看 其 他 转动 件 回转 并 





传递 扭 淹 ， 同 时 义 通 过 轴承 与 机 如 的 机 染 连 接 。 

轴 关 零件 是 旋转 零件 ， 其 长 度 大 于 直径 ， 由 外 圆柱 面 、 圆 锥 面 、 内 孔 、 曼 纹 及 相应 冰 面 组 成 。 它 
的 加 工 表面 除了 内 /外 圆 表面 、 圆 锥 面 、 螺 约 、 端 面 外 通常 还 有 人 花 键 、 键 槽 、 横 辣 孔 、 沟 覃 等 。 根 据 
功能 和 结构 形状 ， 轴 类 有 多 种 形式 ， 如 交 轴 、 衬 心 轴 、 半 轴 、 阶 椰 轴 、 人 花 键 轴 、 偶 心 轴 、 曲 轴 、 吓 轮 
轴 等 。 

通 曙 ， 做 成 整 圆 简 形 的 轴瓦 称 为 轴 套 。 

轴 僚 和 轴瓦 部 相当 于 滑动 轴承 的 外 环 ， 轴 人 套 古 整体 的 ， 而 轴 岂 古 分 片 的 。 轴 套 主 要 分 为 POM 聚 
甲醛 轴 套 、PA 尼龙 币 侠 、 聚 四 扎 乙 烯 轴 人 套 、 铁 堪 龙 轴 套 、 特 扎 龙 轴 套 、PTFE 轴 套 。 轴 套 的 特性 为 耐 
酸 、 碱 、 腐 蚀 、 机 械 强 度 ， 上 其 有 民 好 的 耐 磨 性 、 耐 热 性 、 耐 油性 及 耐 化 学 药品 性 ， 上 其 有 较 融 的 目 润 背 
性 能 。 轴 套 的 材质 有 PTFE、 铁 气 龙 、 特 气 龙 、 吧 四 气 忆 类 、 聚 甲醛 POM、 尼 龙 PA、 吧 内 燃 PP。 

轴 套 主要 用 于 航天 、 汽 车 零件 、 传 感 器 、 制 药 、 卫 星 、 阁 门 、 泵 、 卫 洽 、 电 子 、 轴 承 、 电 器 
等 工业 。 

轴承 是 在 机 械 传动 过 程 中 起 固定 和 减 小 载 何 摩 探 系数 的 部 件 。 也 可 以 说 ， 它 是 当 其 他 机 件 在 轴 上 
役 此 产生 相对 运动 时 ， 用 来 降低 动力 传递 过 程 中 的 摩 挖 系数 和 保持 轴 中 心 位 置 固 定 的 机 件 。 轴 承 是 当 
代 机 械 设 备 中 的 一 种 重要 的 去 部 件 ， 它 的 主要 切 能 是 文 撑 机 械 旋 转 体 ， 用 于 降低 设备 在 传动 过 程 中 的 
机 械 载 千 摩 探 系数 。 按 运动 元 件 摩擦 性 质 的 不 同 ， 轴 厌 可 分 为 滚动 轴承 和 滑动 轴承 两 类 。 

轴承 是 各 关机 械 净 备 的 重要 的 基础 零 部 件 ， 它 的 精度 、 性 能 、 夺 命 和 可 苹 性 对 主机 的 冰 度 、 性 
能 、 寿 命 和 可 徘 性 起 看 决定 性 的 作用 。 在 机 械 天 品 中 ， 轴 承 属于 局 精度 产品 ， 不 仅 需 要 数学 、 物 理 等 诸多 
学 科 理 论 的 综合 文 持 ， 而 且 和 需要 材料 科学 、 热 处 理 拉 术 、 精 密 加 工 和 测量 技术 、 数 控 拉 术 和 和 有效 的 数值 方 
法 以 及 功能 强大 的 计算 机 拉 术 等 请 多 学 科 为 之 服务 ， 因 此 ， 轴 承 义 古 一 个 代表 国家 科技 实力 的 产品 。 


11.1 nia 


导语 ， 从 本 节 开 始 制作 一 个 实例 。 本 例 主要 学 习 轴 类 零件 的 绘制 。 
实例 位 置 ; 光盘 \ 最 终 文件 第 11 章 \11.1.dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 本 例 读者 将 进一步 掌握 轴 类 零件 的 绘制 方法 。 
STD 打开 AutoCAD 2014， 保 存 默 认 文件 至 工作 目录 ， 并 对 其 命名 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 打开 
“图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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i， “时 本 归于 再生 | 它 辐 加 世 国 古本 扣 = I 


名 驾 ME 













[el ser ,| | | 
和 他 :得 示 1 二 名医 共 tE | 











工 图 性 特 性 管理 旺 
下 











| 





| 现 惠 硬 硬 - 
于 交 庆 出 必 a 






上 | Li 国 j 
转 Sn 本 本 
国 ar 过 加 
画 避 @ 可 
3 国 Cu = 
-| 国 和 Esteeg La! | 
了 国生 Cenimeama 一 一 皇 14 号 名 
全 国电 CERTER 一 一 急 4 三 四 





吉日 呈 | EE 
主 部 : 到 地 直面 时， 轩 了 十 图 村 


民 LT | 


区 最 | i 
i 直面; 证 东 二 二 十 国 是， 时 了 十 加 村 











11.1 节 创 建 好 了 本 例 所 需 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 绘制 轴 主 视图 ， 在 绘制 时 将 会 用 到 各 种 二 维 图 形 创 





建 命令 和 儿 何 图 形 修改 命令 。 


E50 使 用 “直线 ”命令 绘制 十 字 中 心 线 〈 水 平 线 的 长 度 为 340mm、 竖 直线 的 长 度 为 50mm)， 如 


下 左 图 所 示 。 然后 选中 4 全 制 的 中 心 线 ， 将 其 改 为 “中 心 线 ” 站 层 ， 











i | Ne 
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E302) 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 竖 直 中 心 线 向 左 、 右 分 别 偏 移 101.5mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 将 水 平 中 
心 线 向 上 、 下 分 别 偏 移 18.5mm， 如 下 右 图 所 示 。 


和 








四 | ia 退 王 1 Pp = 了 逻 1/ 本 古 911 < 清 必 sa 
看 【 嫂 思 王 ? 面 吏 二 通 证 4 本 人 


- TREE 十 二 本 阳 罗 重 一 CT 国 - :I ba i 二 一 “1 
al FE 





E6503) 使 用 “修剪 ”命令 修剪 偏 移 后 的 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选中 修剪 后 的 线条 ， 将 其 改 为 
“ 粗 实 线 ” 网 层 ， 如 下 右 岁 所 示 。 














“ 仿 移 ”命令 将 图 中 的 线条 问 右 仿 移 45mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 继续 使 用 “ 仿 移 ” 命 
， 将 刚 偏 移 的 线条 再 丫 右 偏 移 5mm， 如 下 右 图 所 示 。 


和 
eh 
= 监 由 看 梧 国 下 


Er Te 





EE ee CT 导 时 汗 | 和 
[a ET] 
Ee 
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E6305) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 将 上 、 下 两 条 水 平实 线 分 别 向 上 和 向 下 偏 移 1.5mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 
使 用 “延伸 ”命令 对 上 图 中 偏 移 的 线条 进行 延伸 ， 如 下 右 图 所 示 。 


站 村 站 Fr UL say. 
> 2 1 页 Pq i 
ORG 避 3 | 转 ji 
! es 1 
上 


太 拧 古本 属 二 百 于 全 











B30e) 使 用 “修剪 ”命令 进行 修剪 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 偏 移 ”命令 进行 偏 移 〈 偏 移 距离 为 
16mm)， 如 下 右 图 所 示 。 


pa 


| 重量 本 卫 击 男 BF 



































rg “ 偏 移 ” 命 令 进行 偏 移 〈 偏 移 距 离 为 48mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 继续 使 用 “ 偏 移 ” 命 
， 将 水 平 中 心 线 癌 上 和 向 下 分 列 仿 移 15mm， 如 下 右 图 所 示 。 


是 TPET 贡生 时 村 一 上 拉 | 证 昌国 i -一 4 好 由 ni 
[ = 看 [ ro 
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B70) 使 用 “修剪 ”命令 进行 修剪 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 将 水 平 中 心 线 向 上 和 向 
下 分 别 偏 移 12.5mm， 如 下 右 图 所 示 。 


站 " 本 了 ji 
ES 和 : 昌 Fr er # 本 Sy oh = 砷 闻 剖 和 于 二 
十 陆 各 陈 寺 国力 量 Pe wr | a | ; Dal 


ool -MT | 天， 
本 十 限 面 盏 HEFTTT 一 ， 杏 CH EC TID | 
ie FET 出 
ET TO 
Fr | 而 | 








使 用 “ 修 毅 ”命令 进行 修 部 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “特性 匹配 ”命令 将 偏 移 的 红色 中 心 
线 匹 配 为 “ 粗 实 线 ”图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 


ws CY LP 1 ”让 国运 


号 | 


和 吾 ，| 情 镍 
国 到， 硬 











使 用 “ 偏 移 ” 命 令 进行 偏 移 〈 偏 移 距离 为 27mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 偏 移 ” 命令 对 
刚 偏 移 的 对 象 进行 偏 移 〈 偏 移 距离 为 3Iimm)， 如 下 右 图 所 示 。 





A ki -» 

A 本 已 z” 0 中 + 'é DD , ti -A bd 
pa YA 5 - ET 
[CE 大 | 胡 脐 要 阶 渍 画 “国王 | 

ye E = EE 











Wn re 
hd 
SS rr Wn WW “到 E>) 
ry eld PP ry ny 
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5 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 水 平 中 心 线 向 上 和 向 下 分 别 偏 移 15mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 修 
却 ” 命 令 进行 修 枉 ， 如 下 右 图 所 示 。 


> 二 yy Ph his 时 
| ,| ax 


与: i 


『 "卫生 铀 二 巧合 十 | 





























ETD) 使 用 ， “ 偏 移 ”命令 将 水 平 中心 线 分 别 向 上 和 向 下 偏 移 14.3mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“ 修 前 ”命令 进 丁 修剪， 如 下 右 图 所 示 。 


元 证 唤 是 刷 避 二: 
来 慢 下 全 二 局 让 本 


二 生 11 志 池 1 
1 地 而 1 村 er 加 宙 sa 





33) 使 用 “特性 匹配 ”命令 将 偏 移 的 红色 中 心 线 匹配 为 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 
用 “ 侦 移 ”命令 进行 侦 移 《〈 侦 移 距离 为 2mnm)， 如 下 右 图 所 示 。 












二 了 上 Te 1 
:A 和 := re 


es 3 
= 加 于" 







A i 
| 





”起 天 全 有 一 -一 | | at 
| 本 | 


eg i ee 











» Ls 0 Dd Sd 
ee a 
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B34) 使用“ 偏 移 ”命令 对 下 左 图 所 示 的 两 处 线条 进行 偏 移 〔( 偏 移 距离 为 0.6mm)， 然 后 使 用 “ 修 
前 ” 命 命令 对 其 进行 修剪 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| -= 本 ”是 车 “可 和 = 



















让 
下 桓 oF 
ri Hs rp si i 0 
| 二 
Lm © 并 四 年 和 各 .全 - A ee 总 3 ”二 于 全 I 
和 可 入 国 习 是 站 a 二 
4 









En' 和 
| 加 


EID 信用 “ 偏 移 ”命令 进行 偏 移 〈 偏 移 距离 为 3.7mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 继续 使 用 “ 偏 移 ” 
命令 ， 对 网 偏 移 的 对 象 进行 偏 移 ( 偏 移 距 离 为 1.3mm)， 如 下 右 图 所 示 。 


i 








严 曾 产 本 本 昌 


TE pe 
语 丘 栈 国 0 
[DL 




















GD ft 用“ “ 仿 移 ”命令 对 两 处 线条 进行 仿 移 〈 仿 移 距 离 为 1.2mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“ 修 酸 ”命令 对 其 进行 修 王 ， 如 下 右 图 所 示 。 


i ,, jr “二 醒 
OCR A 7 凡 S | 六 | 屿 | 国 | 欧 
rE F 三 六 | CL 一 ”| 杰出 : | ud | 
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7 使 用 “复制 ”命令 对 4 条 线条 进行 复制 (复制 距离 为 11.3mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“ 修 酸 ”命令 进行 修 囊 ， 如 下 左 图 所 示 。 


b, =) 
| 和 时 要 际 机 加 区 二 














EPE [a] 
a EE 


人 





ED 用。 “修剪 ”命令 进行 修剪 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 倒 角 ”命令 进行 倒 角 《 倒 角 尺寸 为 
1*lmm)， 并 使 用 “直线 ”命令 在 倒 角 处 添加 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 








ee nl AR F 和 “ 硬 
i 贡 [ 时 中 1 本 Fa 
: [8 一 了 SR 有 
和 和 四 畴 本 由 去 St :AR Oe 
s CC by 由 ”| 下 用 | TT ee 洗 攻 全 信 而 县志 在 He 了 | 要 | 本 用 | 旺 W 后 | 
- 国 | ”和 国 习 - 烽 | 六 二 中 国 0 
: | 畏 田 “= Lt 围攻 = -= | 。 












二 用 本 本 下 国防 
二 
1 
| 个 
EO WN 
四 本 可 画 一 于 直 i 
,a 
二 和 下 一 | 
人 二 
.eh 下 | 
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B320) 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 水 平 中 心 线 向 上 和 向 下 分 别 偏 移 4mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 修 
前 ”命令 对 其 [进行 修剪 ， 如 下 右 图 所 示 。 


F i 页 b= Er 
OO H: [a , 
至 埋 下 本 居 二 皇 A， 1 人 碟 I p 
i 村 = 











ESD 人 “ 仿 移 ”命令 将 水 平 中 心 线 同上 和 问 下 分 列 仿 移 4mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 圆 ” 
命令 绘制 副 ， 如 下 右 图 所 示 。 






Cr . 
大 本 和 a Eh 
EE 用 
天 相 于 的 四 本 站 可 "| wp [二 七 1 到 | 情 伍 本 “| 亚 潭 -| 杖 ai | 
和 息 训 本国 0 | “* 加 We 
间 男 * PIT T 本 


| 本 


到 






















Fe 号 帮 曙 请， 亚 旦 下 本 Fn i 

EE = es 
[7 图 广 王 志向 大 or | A 全 全 强硬 加 | “和 
ee 二 -| 电 让 问 - 语 手 只 [村 上 下 el 出 强生 问 - 六 二 车 征 明基 在 
| 本。 再 放 EF h sp 
注重 二 迪生 区 We :| 三 | 本 

所 Li Fm * Bset | bel 团 国 = 
[了 盏 本 了 天台 硬 ] 




















te 


i nn ede: 
TI 和 


国 上 
FT- rr - 本 -一 - 上 一 一 了 
可 和 站 | ed 书 站 ii 林 
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EX3) 合 用 “ 偏 移 ”命令 进行 偏 移 ( 偏 移 距 离 为 31mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 
A 


行 修 前 ， 




















RS ee me 
~ 人 宇 4 让 


sl Ne 


然后 使 用 “修剪 ” 命 






本 ne [1 -一 和 基 汪 iT | "十 所。 


ee 


G5) 使 用 “< 园 ”命令 会 制 圆 ， 如 下 左 图 所 示 。 
性 匹配 ”命令 将 修剪 线条 匹配 到 “ 粗 实 线 ”图 层 ， 


二 症 。 iaesiek i 





j 修 剪 ， 并 使 用 “ 特 


仿 对 其 [ 进 和 





Hj“ 





re i 到 mn | 
1 本 让 


re 和 A 
2 





[= 四 西 硬 本 二 吉本 三] 


上 -> 














de lh 


| bt 


11.3 ENNTIES 


11.2 节 成 功 地 绘制 出 了 轴 主 视图 ， 接 下 来 绘制 轴 前 面 图 。 通 过 绘制 轴 痢 面 图 可 以 重点 练习 “ 信 
移 ”"“ 修 剪 "“ 图 案 填充 ”等 命令 的 操作 方法 ， 稼 人 6 法 痢 二 六 攻防 共 入 风 负 思 条 人 用法 





技巧 。 





本 CTETT 


BEY, 打开 多 重 引线 样式 管理 器 ， 创 建新 的 引线 样 _ 
式 〈 命 名 为 SC-1.5)， 如 下 图 所 示 。 








碟 第 11 章 ” 轴 类 零件 


E6027) 修改 “引线 样式 ”(SC-1.5)， 如 下 图 所 示 。 





引线 格式 | 引线 结构 | 


ooooooooooooooooo3 
















































































类 型 代 ) : 直 让 多 重 引线 类 型 串 ) : 无 邓 | 
颜色 C): 国 ByBlock 口 第 一 段 角度 全 ) 0 
线 型 (LL): ByBlock 口 第 二 段 角 度 (6) 0 
线 宽 [I): 0.15 mm 基线 设置 
盘 头 癌 ] 自动 包含 基线 入 ) 
符号 @): 大 实心 亲信 Pe 
大 小 加 ): 4 . 
比例 
引线 打 断 器 注释 性 忆 ) 
打 断 大 小 上 @): 人 将 多 重 引 线 缩放 到 布局 谍 ) 





全 指定 比例 到 ) : 15 窜 














B03) 使 用 “引线 ”命令 创建 剖面 符号 ， 如 下 图 所 示 。 


i ;;， : 

。 动 存 已 总 本 五 所 A 导 邯 & 
。 未 保存 的 图 展 这 志 人 中 征 ) -; 
er “WW 。 


S70 
[|= 污 考 ”* 锣 * 





[~- 关 入 视 川 二 竣 妃 柑 】 器 加 并 





| 
禄 完整 点 项 【这 束 (1D)) < 位 粮 >; 
上 和 是 新 二 个 点 牙 < 烧 有 其 一 个 点 作为 位 侈 >: 








rem | rs PIH] 了 PP Gime TN rr eic Tio | -证 








E504) 使 用 “ 圆 ” 命 令 在 轴 主 视图 下 方 绘制 直径 为 25 的 圆 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “直线 ”命令 
创建 十 字 中 心 线 ， 将 其 改 到 “中 心 线 ”图 层 ， 并 修改 线 型 比例 到 合适 的 状态 ， 如 下 石 图 所 示 。 





全 [= fj 4 Eh 上 二 PS 已 
| 和 a 部 = Fl 二 下 i 二 EE 加 | re (CS) 是 t= Fa 上 A i Le | 
| 古 对 上 险 上山 面 国 划 二 i E 过 5 | | 一 畏 雪 险 靖 画 i 要 衬 男 he 


a 


和 
全 


和 于 9 是 二 [6] .Es 
和 
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B05) 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 8.5mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 将 


~ 二 





坚 卫 中心 线 癌 左 和 癌 右 分 别 仿 移 4mm， 如 下 右 图 所 示 。 


FE Pr + es | 
了 证 了 | EE 
se BD) 广 于 oe i [a 
OE 人 汪 凡 EE 于 | 上 | 中 
四 | 


be a 癌 -本 年 加 放 中 加 县 二 "dd 

各 了 时 王 ”| 至 则 := | 栈 

[ui | :| 局 时 二 圳 | 六 要 古国 0 A 各 二 
转 国 围攻 = 法王 = [c= 





[~ 了 栈 司 耻 三 二 村 旺 ] = 改 本 


/ | 加 :| 

em, ER 

1 上 

ms 

a 

! 
和 中 [WE | WR a 一 --- 一 
可 | 业 昌 和 本 让 Ta 四 人 
a i i 4 下 :是 nn rT 天 丰 my 
四 EM PT 二 > 


ld 
攻 WTA 一 ET 


er He 








E570e) 使 用 “修剪 ”命令 进行 修剪 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “特性 匹配 ”命令 将 偏 移 、 修 前 后 的 
中 心 线 匹配 到 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| EI i 9 1 
i A 





307 使 用 “图 案 填充 ”命令 对 绘制 的 截面 线 进行 填充 ， 并 改 到 “ 章 面 线 ” 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 
然后 使 用 “加 ”命令 在 轴 主 视图 下 方 绘制 一 个 耳 答 为 29 的 加 ， 如 下 右 图 所 示 。 








Ei hE 
门 ， 本 生体 和 E9 医 图 二 志 ey 
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E6530s) 使 用 “直线 ”命令 创建 十 字 中 心 线 ， 将 其 改 到 “中 心 线 ” 图 层 ， 并 修改 线 型 比例 到 合适 的 状 
态 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 将 水 平 中 心 线 问 上 偏 移 10.5mm， 如 下 右 图 所 示 。 


















~ BS a? 本 
a es ed 考 : ra 恒 上 唤 瘦 本 证 局 名曲 污 Fis 
i i a Ws | Ea he 本 
”加 
E 


禄 辣 | = 
一 
[lt 








E509) 使 用 “ 偏 移 ”命令 将 竖 直 中 心 线 向 左 和 向 右 分 别 偏 移 4mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 修 
元 ”命令 对 其 进行 修 王 ， 如 下 右 图 所 示 。 








a [区 “ Nm /硬度 所 ;1 天 新 1 有 /过 硫 1/ 本 相关/ 其 丙 人 有) 
站 | 《 旭 员 127 全 全 17 本 束 131 < 过 省 Dial 后 dhl dd nl 
了 要 信人 放任， 号 【进出 EF)7 基 天 1918 < 奸 二 2 BET A TL 7 傣 再 fi15 
frr 0 WN “志和 2 
”We Ti" ES 











E50) 使 用 “特性 匹配 ”命令 将 偏 移 、 修 前 后 的 中 心 线 匹配 到 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 使 用 “图 守 填 序 ” 命 令 对 绘制 的 篇 面 线 进 行 图 委 需 充 ， 并 改 到 “剖面 线 ” 疼 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 


= ee -Gl -| 
咏 3 规 | 吕 咯 po n 

= ae nj - sea = | Mal 引 FP 前 i ea | 
mies 于 哲 、 三 ) 车 | 本 全 | 曙 下 Eu | CDELL YN .i ll J 


= 
弗 " | 蕊 入 自 ; 
=| 隔 | 辕 更 * 
请 党 = 
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11.4 ND EDIRSEy 


11.3 市 绘制 出 了 轴 训 面 图 ， 接 下 来 为 图 形 瀛 加 尺寸 标注 和 技术 注释 。 通 过 洪 加 尺寸 标注 和 技术 注 
释 ， 读 者 可 以 进一步 掌握 在 AutoCAD 中 添加 标注 和 注释 的 方法 和 技巧 。 
E5302 打开 标注 样式 管理 器 ， 创 建新 的 标注 样式 〈 命 名 为 SC-1.5)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 修改 文字 样 
去“ 如 下 右 图 所 示 )， 并 将 该 样式 年 为 当前 。 
















当面 立 于 全 赤 : Staadaed 
戎 忒 三 ) 二 
种 Aueatatise 5 王公 下 光学 主 愉 ) 


TT EPE 人 
T ma . in a Eh lead 瞩 建 型) 
加地 用 大 李 慰 届 ) 
4 
门 应 压 太 呈 ) 柄 虹 全 
0 Mag 
也 三江 TY 
< 国 | 上 让 壳 次 因子 性) 
口 夸 再 t) 0, a 
NU My 本 国王 
5 AaqBDbhue Brnm 
有 口才 让 他 9 


i 【这 匡 1111 
上 EL 
飞 加 本 WE | 





ED 





B02) 修改 “符号 和 箭头 ”如 下 图 A 所 示 ， 修 改 “ 文 字 ” 如 下 图 B 所 示 。 在 “调整 ”选项 卡 中 选择 
“文字 或 箭 凑 ”” 如 下 图 C 所 示 ; 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 修改 参数 〈 如 下 图 D 所 示 )， 然 后 确定 并 将 其 
































FE 、 NA 一 和 
置 为 当前 。 
了 新 建 标注 样式 : SC-1.5 了 新 建 标注 样式 : SC-1.5 
全 与 彻 且 大 ;文字 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 线 | 符号 和 前 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | B 
前 头 一 一 一 一 一 一 一 一 一 文字 外 观 
第 一 个 (T): 立 字 样式 加 ): | 
人 DD: |standard wl) 
第 二 个 四): 文字 颜色 人): | 国 8yB1ock x| 
隔 实 心 闭合 填充 颜色 上 ): 上 口 无 四 
引线 (LL): 
隔 实 心 闭合 站 字 高 度 (T): 25 这 
箭头 大 小 (I): 分 数 高 度 比例 0 : 
NE 口 蛤 制 文字 边框 字 ) 
前 邵 吧 ) 
人 标注 文 宇 的 上 方 &) 文字 位 置 文字 对 齐 由) 
各 无 四) 垂直 上 ) : 居中 闻 ] ”OO 水 平 
半径 折 这 标 注 水 平 2): 居中 [x| A 
折 弯 角度 (J): 一 包间 故 才 加 村 半 
观察 方向 0): 从 左 到 右 四 
小 凶 ): 线性 折 弯 标注 a 
3.75 人 二 折 弯 高 度 因 子 1 从 尺寸 线 偏 移 QO: 0.2 | 0 潜流 
1.5 后 |* 文字 高 度 
确定 取消 
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了 新 建 慰 注 样 式 *SC=1.5 本 新 建 标 注 样 式 55C 于 的 











调整 选项 全) 线性 标注 

如 果 尺 寸 界 线 之 间 没 有 足 赃 的 裤 单位 格式 0: 才 茹 
间 来 放置 文 宇和 简 头 ， 那 么 首先 ， 

从 尺寸 界线 中 移出 : 精度 全): 0.000 


名 文字 或 前 头 (最 佳 效 果 ) 分 数 格 式 中): 孙 平 


小 数 分 际 符 C): EE 
会 入 胡 ): [了 全 
个 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 前 如 加 0) 
标注 特征 比例 
口 若 盘 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 pi 后 统 8): 
> 测量 单位 比例 
文字 位 置 @ 〇 将 标注 缩放 到 布局 比例 因子 到): 图 | 
六 9 上 了 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 人 @@ 使 用 全 局 比例 GE) : 口 避 应 用 到 布局 标注 
国 尺寸 晓 索 进 6) 忧 化 (I) 加 单位 格式 这 ) : 十进制 度数 
〇 尺寸 线 上 方 , 带 引 线 民 ) 回 手 动 放置 文字 凶 ) 前 导 让 ) 
〇 Rd 线 上 方 ,不 带 引 线 中 ) 口 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 四 ) 人 oRO | EW: bm 


EE Ne 消 雪 
辅 单位 后 始 @) : 0 英寸 加 回 前 导 四 ) 

























































































B503) 使 用 “线性 ”标注 命令 标注 轴 的 总 长 度 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 继续 使 用 “线性 ”标注 命令 标 
注 商 中 段 的 长 度 如 下 右 图 所 示 (注音 此 时 耕 标 注 线 出 线 不 要 确认 )。 





-对 | 时 蛋 | 史 和 家 闻 包 | 与 渍 | Er | san 
站 来 坦 天 的 国民 二 下 = Fl | 习 - 了 消 坑 a -也 隔 四 到 
是 | 有喜 是 国 训 1 “各 本， 二 5 二 导 

*. s a 晒 太 下 


本 2 二 让 
和 蝇 = ,向 生 
转世 画 

叔 转 而 二 


[msmad 和 mms 总 :证言 疝 : 
i Eh 是 | 订 昌 理由 

















司 千 面 虽 局 二 | 二 由 2 于 


S04) 继续 上 一 步 的 操作 ， 输 入 M 对 轴 中 段 的 标注 数值 进行 编辑 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 将 光标 
移 到 数值 后 面 ， 输 入 公差 数值 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Pimied EL mm ht - 央 | in eh LE 于 | 岂 re ere EE | 上 古人 i 二 三。 巩 恒 和 


请 = 贸 F 而 国定 昌 辆 7 8 一 GT EE 王 局 = 罗 了 而 


TJT 加 a 曾 疝 D EN 疡 EU EO 产 本 1 上 
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E55) 继续 上 一 步 的 操作 ， 选 中 编辑 框 中 新 增 的 公差 值 ， 单 击 “ 扒 登 ” 符 号 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 





上 EB an. 
证 * | Sen = 
Pe el 
生硬 引 | 有 愉 




























继续 使 用 “线性 ”标注 命令 对 轴 左 中 的 人 寸 进行 标注 ， 如 下 左 图 所 示 注意 标注 线 生 成 后 先 
不 要 确认 ， 策 要 湛 加 对 称 公 天 数值 )。 输 入 M 开始 编辑 标注 数值 ， 将 光标 移 到 数值 后 输入 %%P 即 生 
成 对 称 公 兰 符号， 然后 输入 公关 范围 《如 下 右 图 所 示 )， 并 确认 退出 。 





| 
IE rs RN er Ln 外 四 二 本 本 而 证 | E 面 





人 | 要 9 二 se | 中 下 EE 二 


了 二 如 总 重 ! 
+ A .LL 
| 强人 








继续 使 用 “线性 ”标注 命令 标注 轴 上 其 他 分 段 处 的 长 度 尺 寸 ， 并 根据 需要 添加 人 公益， 如 下 左 
图 所 示 。 然 后 选中 前 面 的 标注 和 5 引线， 将 其 修改 到 “标注 ”图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 





-=f 
Ph 


| hs 
| PE 





ET] 强加 
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B08) 选中 “标注 ”图 层 ， 将 其 修改 成 当前 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 继续 使 用 “线性 ”标注 命令 
标注 轴 最 大 直径 处 的 尺寸 (注意 标注 线 生 成 后 先 不 要 确认 ， 需 要 添加 直径 符号 )， 如 下 右 图 所 示 。 








[iawrese | ; > = 


7 4 e\ ne ce po -» jd | 豆 
pa (oD é 的， Pp Le a er Sk Es 的 ' 
| 重 内 乡 陵 贱 一 当 天 : a 入 Ce 09 由 ”| 玉 用 | 棚 aMGE 





















































El 生 丰 Fi 蒜 本 | 本 | ) 
Ne le 


E09) 继续 上 一 步 的 操作 ， 将 光标 移动 到 数值 前 面 ， 输 入 %%C 即 生成 直径 符号 ， 如 下 左 图 所 示 。 
然后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 直径 符号 的 添加 ， 如 下 右 图 所 示 。 


: Ge 王 : 这 本 一 机 * FY ed 
| 
Te 
“ = 裔 中 


ye EE ii 
和 Pp tl 于 忆 后 与 上 四 是 


ja 加币 Di 








a a I 本 各 [和 1 于 
1 DE En 





Et 





E510) 使 用 “线性 ”标注 命令 标注 其 他 轴 径 尺寸 (如 下 左 图 所 示 )， 并 编辑 直径 符号 、 适 当 添加 公差 
数值 ， 如 下 右 图 所 示 。 










WS Ws PE 

1 rr Ee] 

Fi | = 和 hamid = 国 | mds 严 
Fe 十 上 晴 册 > 国 讨 nym 有 

放 和 十 Hi: HT Ye | 3 


本 = 本 EE 可 外 























中 | ll kr | Bltae [am 
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BT 使 用 “线性 ”标注 命令 分 别 完 成 两 处 卡 签 槽 的 尺寸 标注 ， 如 下 左 图 所 示 和 下 右 图 所 示 。 











Fr * FT 5 二 
a ied = | | a Sanda Be 于 :45 "dd | dd “| | 
| | | ” | | | ri 
| A i Tr | A Pd Te Nr 
wm ES 二 ,于 | i Pp 5 PE | 
三 i 和 ee 
Fr 配 ; 划 = a 可 | 有时 理 杜 招 
































es 


ED) 选择 “标注 ”下 的 “公差 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 编 辑 形 位 公差 、 创 建 基准 符号 ， 如 下 右 图 
所 示 。 













an =- 上 下 -15 = 
| 入行 BF 亏 原 PR Et re ld oh a 
误 囊 ” 周 而 汪 | a 
PE ee - 
ET ee ee a [~ 卫 画 条幅 志 吉本] 
痢 嫂 贡 计 下 村 证 二 是 了 中 er 旦 ;位 北 和 
二 TUDRAU 二 B Ii 


本 Fl 情 攻 了 更 多 本 且 


pl ee 











13) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 完 成 基准 符号 的 创建 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “直线 ”和 “多 段 线 ” 
命令 给 基准 符号 添加 面 的 指示 符号 ， 即 完成 基准 面 符号 的 创建 ， 如 下 右 图 所 示 (使 用 多 段 线 是 因为 多 
段 线 可 以 增加 线条 的 宽度 )。 








FE 一 一 - 
A 侠 广 本 出自 匡 基 计 库 总 刘 曲 吕 证 
| a1 击 - 时 上 康 站 ”五 主 f 主 J 攻 大 二 百 
下放 本 本 辣 " | 区 闭 拓 <- 古 | 及 吉本 面 屋 
有 阳 站 汗 + 国王 


[i | 





EE 下 有 二 有 可 证 本 本 丁丁 于 再 可 民有 ED 
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使 用 “移动 ”命令 将 创建 的 基准 面 符号 A 移动 到 需 
后 重复 前 两 步 的 操作 ， 创 建 基 准 面 符号 B， 并 移动 到 需 





要 标识 的 基准 位 置 上 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
要 标识 的 位 置 上 ， 如 下 右 图 所 示 。 


1 自古 二 Hn 1 a 
A m3 an © | | 
百 可 = Bi FT :| 对 
加 = 和 下 = 上 = 


局 
上 4 坦 下 用 -| 而 ii 
辣 Ws 




















31) 选择 “多 重 引线 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 添 加 一 条 形 位 公差 引线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


| 











证 ， 人 He L 
[| 局 路 丰 过 过- 三 闽 i 天 辣 五 -二 i= 
Wa i | | 
pe ; = - 机 
| [ds | 图 本 加 图 ， 及 夯 时 阳 CL a 四 ms 
= by 





国生 3 本 计生 
局 何 LEADE 目 
迄 生 他 讽 汪 于 旧 本 呈 


[= 时 本 三 二 二 本 到 | 















































ERY16) 选择 “标注 ”下 的 “公差 ”命令 ， 打 开 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 在 其 


[中 编辑 形 位 公差 ， 如 下 左 
图 所 示 。 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 添 加 


一 个 同心 度 的 形 位 公差 ， 如 下 右 图 所 示 。 














"3 ED 
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7 选择 “移动 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 上 一 步 创 建 的 形 位 公差 移动 到 多 重 引线 端点 上 ， 如 下 
石 图 所 示 。 


-» 
. © 了 andad “~ Sandrd * 
J 1 


di 
让 
可 向 呈 

















B18) 重复 使 用 形 位 公差 (如 下 左 图 所 示 )， 完 成 其 他 形 位 公差 的 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 





rr 





本 9) 使 用 “多 边 形 ”命令 绘制 一 个 正三 角形 ( 边 长 为 Smm， 用 于 标注 表面 光洁 度 符号 )， 如 下 左 


图 所 示 。 然后 使 用 “分 解 ” 命 Fey 分 解 ， 再 使 用 “ 拉 长 ”命令 将 三 角形 的 一 条 边 问 外 延长 
5mm， 如 下 右 图 所 示 。 






村 


下 到 ， [四 md 1 
i i | 呈 可 | 寺 出 和 去: 史 -| 门 1: 吨 可 本 
二 me r i Bn Ea 
得 名 加 时 村 生 卫 局 Ol* i oY :A 全 1 本 oF” 加 al 3 
串 境 am 用 蝴 夯 加 国王 辣 “是 一 ' = | 
- | 
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选择 “单行 文字 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 添 加 光洁 度数 值 ， 并 将 其 移动 到 光洁 度 符号 上 ， 如 





PF 右 图 所 示 。 










-站 时 烛 沁 各 闻 症 十 志 
| : | le | 
[FTE Tr 
ad "二 | 自 石 是 国 标 和 


炳 大 | 二 和 围 画 = 


二 用 晤 由 慎 各 训 绩 恒信 
| 面 肥 2 下 5 + 















了 号 而 则 二 三 所 天 ] EY -| 
区 


大 和 误 韦 Ji 后 二 上 型 千 


= EXT 
十 Fi 怀 天 悍 更 藉 福 动 









使 用 “移动 ”命令 移动 上 一 步 创建 的 光洁 度 标注 符号 到 需要 标注 的 位 置 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 重复 前 两 步 的 操作 ， 完 成 其 他 光洁 度 的 标注 ， 如 下 右 图 所 示 。 








Se ( 国 村 4 咯 走 号 司 届 恒 忆 】 汪汪 局 3 - 人 产 可 : | el COREES | 
me 到 n 而 = me | | 人 2 百 
和 | [rt 
| + 是 [1 和 CE be 1 本 本 je 


Gi 














B322 使 用 “多 重 引 线 ” 命 令 绘制 倒 角 引线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “单行 文字 ”命令 添加 倒 角 
数值 ， 如 下 右 图 近 示 。 
































FE i DETTE PP 
= 注 眶 本 | EP rc 3 - 
各 “Fa = | 一 -15 ”| A Fp ended a C15 = 二 sp 一 旺季 | 性 醒 
| 可行 .证 和 上 ae 本 性 生 所 部 由 失 与 忆 各 避 | 各 抹 . 后 卫 -aaTP 本 [> 站 二 加 筷 
京 六 挤 硬 护林 . | 本 司 小 ] 阿 外 rr 
= -让 总 门 [和 中 lin 门 本 4 nl m= 站 一 有 二 二 | 一 








[- 了 本 向 上 三 动 村 二 


让 量 丰 /看 硬 | 汪 是 二 了 
二 十 4 可 曾 一 个 直人 


ne el RS a 
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7323) 重复 上 一 步 的 操作 ， 完 成 其 他 倒 角 的 标注 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “单行 文字 ”命令 对 齐 
面 符 写 进 行 注释 (文学 局 度 设 为 4mm)， 如 下 右 图 所 示 。 





A FE dd - | cl . 下 机 “| 至 -1 "Nl 和 dead = 粮 六 | 开本 


rar” 谨 CE Je 笠 课 于 克 面 攻 直 下 


由 亏 呈 图 标记 
园 国 * 

















| ， 


Sor WT Ry 











53324) 继续 添加 单行 文字 对 剖面 符号 进行 注释 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “单行 文字 ”命令 对 下 面 
的 训 面 图 分 别 添加 注释 〈 文 字 遍 度 设 为 4nm)， 如 下 右 图 所 示 。 





Fn as [EEC ，: 二 7 I vo i 号 an 
加 | er | | 二 Ee] : 于 9 而 
“是 DH: uM 1 Hi ca 本 | 晴 a 开 Fm 
I — " 机 = bs 问 * 和 加 TY 肛 居 二 本 - A Pa Le -| 四 站 上 I 回 = 剖 ee 
一 师 地 际 贱 园 ” 国 世 加 -| 久 画 蝴 . 吕 | 让 吉本 面相 本 受 平 加 区 2 te 时 性 二” | 下 十 | 本 时 | 少量 二 际 卫 加 ”本 器 天 = 十 | 让 可 本 国标 


六 本 寺 吡 .去 站 ”| 二 不 ， 忆 闭 男 = 
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| 6 起 I 
| 本 ee 
ta | Tr - 31 






[可 [二 015|A 
Pe 


| | 本 .006 




























二 多 人 B 
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Fm i ETT 全 > EP [Laura 县 
出 | F 4 i ™ . + i 
| 四 HH: Eh 耶 ed ' 各 下 出 3 wr th | 2 了 人 A Bir i 地 十 号 下 是 届 垣 后 
Cb a a 本 剖 - | 轴 站 门 " 硬 亚 保罗 国民 二 百 | + 坊 洒 pe ee 二 三 区 品 - 二 ri 让 
re 二 be i ed a + 加 |  “ 事 e 
周 团 = 2 曾 曾 “= I 站 二 而 = | 下 = - 
| 及 于 要 二 "| 


TT 到 加 吾 加 | 
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B326) 打开 图 层 列表 ， 将 “文字 ”图 层 设 为 当前 图 层 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “多 行文 字 ” 命 令 
添加 技术 要 求 的 文字 注释 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 




























ls i ET ，， ”二 | 
Eo - rr 
ne, -机 总 PC 【| 迪 el 日 [= Hi- 到 
| 一 人 和 es a poi :A EE ed r 呈 a | si ws ee ee A cl 只 
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0 BET 未 生 现 术 侣 娄 这 将 各]1 和 4- 的 要 求 。 


和 此 = 
















上 性 寺 都 世 嘲 者 尖 屋 理 ， 娄 而 硬 麻 目 DC5 有 = 3 直 - 





a i 





ag 继续 使 用 “多 行文 子 ” 命 令 在 右上 角 洪 加 非 加 工 位置 光 洁 度 的 文子 注释 内 容 ， 如 下 左 图 所 
。 然 后 复制 图 框 模板 进来 ， 如 下 右 图 所 示 。 






A Ss PTT ，， 
可 | i - 三” 杞 ! pl ri L 

| 的 la a dd he Be 

| 重 济 各 陆 博 男 my 二 二 二 站" 村 卫 导 呈 加 古寺 可 js 六 三 

[一 ee | 可- 





ER28) 使 用 “移动 ”和 “缩放 ”命令 将 图 框 和 图 形 调整 到 合适 的 位 置 ( 确 保 图 框 内 容 清晰 明了 )， 如 
下 左 图 所 示 。 然 后 修改 图 框 模 板 内 容 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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至 此 ， 完 成 灿 零 件 图 纸 的 绘制 ， 如 下 图 所 示 。 
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屋 - 区 国 好 和 | 单机 本 国 交 字 = 于 | | 
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11.5 bifid42 | 


下 面 以 3 个 人 简单 的 实例 对 本 半 所 学 的 知识 反 进 行 巩固 。 


11.5.1 在 图 形 中 添加 引线 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 在 图 形 中 添加 引线 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 中 添加 引线 的 方法 。 











(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 添加 引线 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 琴 加 引线 ”命令 来 编辑 引线 。 


(3) 实 训 过 程 
( 选择 “添加 引线 ”命令 。 
G@ 选择 多 重 引 线 ， 并 指定 妃 一 条 引线 的 位 
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11.5.2 ”使 用 中 心 线 绘 制图 形 


实例 位 置 ， 光盘 \ 拓 展 练 小 使 用 中 心 线 绘制 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 女友 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 涩 练 地 车 握 使 用 中 心 线 绘制 图 形 的 方法 。 


(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 中 心 线 的 用 法 。 

(2) 实 训 内 容 

主要 使 用 中 心 线 在 图 形 中 指定 点 的 位 置 进 








行 绘制 。 
(3) 实 训 过 程 
( 绘制 中 心 线 。 
@ 捕捉 中 心 点 绘制 图 形 。 





11.5.3 ”在 图 形 中 冻结 图 层 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练 小 在 图 形 中 冻结 图 层 .dwg 
难 易 指 数 ， 克 太 六 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 中 冻结 图 层 的 方法 。 








(1) 实 训 目 的 

掌握 在 图 形 中 冻结 图 层 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “冻结 ”命令 对 图 层 进行 冻结 。 

(3) 实 训 过 程 

(D 选择 “图 层 特 性 ”命令 。 

@ 在 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 中 选择 
要 冻结 的 图 层 。 

@) 执行 “冻结 ”操作 。 
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12 章 
经 制 法 三 





连接 于 管 端 














法 兰 〈EFlange) 又 称 法 兰 盘 或 突 缘 。 法 兰 是 使 管子 和 管子 相互 连接 的 雪 件 ， 


12.1 WY 


AR 下 构 的 可 扩 和 连接， 
道 法 兰 系 指 管道 痛 章 中 配 管用 的 法 兰 ， 用 在 设备 上 系 指 设备 的 进出 口 法 兰 。 法 兰 上 有 和 孔 眼 ， 螺 栓 使 


ee 法 兰 分 为 螺纹 连接 〈 丝 接 ) 法 兰 和 焊接 法 兰 


12.2 名 la 


从 本 节 开 始 制 作 一 个 实例 ， 本 例 主要 学 习 如 何在 AutoCAD 中 绘制 法 兰 


























导语 : 
实例 位 置 ， 光 得 \ 最 终 文件 第 12 章 \12.2.dwg 
难 易 指 数 ， 六 太太 
技术 掌握 : 通过 木 例 读者 将 掌握 在 AutoCAD 中 绘制 法 兰 的 方法 。 


B30 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选择 “图 层 特性 ”命令 创 
建 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 


L4 和 3 - Pp ml 2 
ey FE EE 








| 二 让 由本 让 i 
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G02) 选择 “图 层 特性 ”命令 后 会 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 其 中 单 击 
【新 建 图 层 】 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 





开 ， 茸 省 。 师 -， 柄 色 。 趟 四 越权 ET CT SE Ne 


Ld | 全 嘲 疾 较 导 ， 列 可 等 蜡 示 吉 为 LYERL 的 图 司 ， 读 各 闲 丝 于 过 二 


球 访 ， 加 此 可 局 本 确信 新 轩 拓 名。 新 轩 居 持 开 下 本 到 列表 叮当 
站 愤 二 阁 后 的 十 【 醒 外 和 首 吉 天 并 二 时 ) 。 





逐 | 主格: 呈 寺 了 1 个 图 宇 , 共 1 个 硬 居 | 主格 : 呈 寺 了 1 个 国富 . 共 1 个 图 呈 


EXO3) 建立 “ 粗 实 线 ”“ 细 实 线 ”和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 ,“ 粗 实 线 ” 为 黑色 、 直 线 ， 线 宽 
为 0.3mm， 如 下 图 A 所 示 ;“ 细 实 线 ” 为 绿色 、 直 线 ， 线 宽 为 0.03mm， 如 下 图 B 所 示 ;“ 中 心 线 ”为 
红色 、 点 划 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 如 下 图 C 所 示 。 















































Continu... 

Continy... 一 一 0.30 .… 

Continu... 0.05 .…. 
口 10 [CENTER | 一 一 0.05... 




















经 全 部 : 显示 了 4 个 图 层 , 共 4 个 图 层 
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EX04) 图 层 建立 完毕 后 ， 可 以 看 到 在 图 层 管理 器 
中 有 新 建 的 3 个 图 层 ， 如 下 图 所 示 。 





| 








12.2 区 创建 好 了 本 例 所 需 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 绘制 法 兰 盘 主 视图 ， 在 绘制 时 将 会 用 到 各 种 二 维 图 
形 创建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 。 


pen i GA A Suse MA 












| i- Hn 


ee 
园 FL 情态 而 瑟 中 虱 亡 





Hl he jh 


E023) 绘制 一 组 相交 的 点 划 线 ， 一 条 为 水 平 线 、 一 条 为 坚 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ER 过 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 如 下 右 图 所 示 。 














碟 第 12 章 ”绘制 法 兰 


E05 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 《如 下 左 图 所 示 ) 绘制 一 个 直径 为 110 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 





E03) 选择 “直线 ”命令 ， 以 圆心 为 起 点 绘制 一 条 长 为 80、 与 水 平 中 心 夹 角 为 120° 的 直线 ， 如 下 
左 图 所 示 。 
E3706) 选择 “直线 ”命令 ， 以 圆心 为 起 点 绘制 一 条 长 为 80、 与 水 平 中 心 来 角 为 120* 的 直线 ， 并 向 














下 俩 ， 角 度 与 长 度 乙 间 的 切换 使 用 Tab 键 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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E08) 对 图 形 进行 修 前 并 删除 多 余 的 线条 ， 如 下 左 图 所 示 。 
G09) 将 图 层 切 换 为 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 














310) 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 以 3 条 直线 的 交点 为 圆心 (如 下 左 图 所 示 ) 绘制 如 下 右 图 所 示 
的 图 形 。 









Ti der xe 于 
Eu | 两 局 标本 理 国富 匡 时 四 1 Eh . 2 E 评 仆 三 
- = "中 六 mw - 呈 忆 加 ot J 
- 下 B = j 局 : 可 是 PF | 
A | 本 上 二 -| -as 二, 辐 大臣 A ol on 图 咯 


| 
a < 一 
Mi Pee 四 | 5 ， 二 | 启 二 本 周 | 十 动量 
-一 3 大 妨 a 
ri 和 3 画 * CE ol 四 二 = | = 
是 Ss 
a 











EDITEEEEEEEES 


| [i | 一 


BD 绘制 两 个 加 ， 它 们 的 直径 分 别 为 20 和 60， 如 下 图 所 示 。 
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32) 继续 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 ， 捕 捉 如 下 左 图 所 示 的 交点 ， 分 别 绘制 直径 为 20 和 30 的 圆 ， 
如 下 右 图 所 示 。 











EXG) 捕捉 相应 的 交点 绘制 4 个 圆 ， 在 每 个 交点 处 各 画 两 个 贺 ， 直 径 分 别 为 29、30， 如 下 左 
图 所 示 。 
E14) 选择 “修剪 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 








hl he lb) a 


B55) 将 所 有 的 图 形 选 为 修 前 对 象 ， 修 前 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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12.4 bi i 


12.3 节 成 功 地 绘制 出 了 法 兰 盘 主 视图 ， 接 下 来 绘制 法 兰 盘 左 视图 。 通 过 绘制 法 兰 盘 左 视图 可 以 重 
扩 练 习 “ 修 王 ”、“ 图 和 案 填 序 ” 等 命令 的 操作 方法 ， 信 此 读者 可 以 邵 练 地 千 握 这 些 命令 的 使 用 方法 
和 技巧 。 

E50 选择 “直线 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 
02) 绘制 图 中 的 辅助 下 线 和 一 条 长 为 20 的 水 平 直 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 























E5704) 使 用 “直线 ”命令 绘制 一 条 直线 ， 连 接 上 图 的 缺口 ， 如 下 右 图 所 示 。 








B35) 继续 使 用 “直线 ”命令 绘制 辅助 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B306) 选择 “修剪 ”命令 ， 然 后 选择 图 中 的 所 有 直线 作为 修 前 对象 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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和 
下 
本 LE = 
Te . ee 是 oh 
二 Ea, 
上 mw 
时 避 i 
he 曾 证 汪汪 二 而 面 下 本 而 面 古 二 而 面 二 二 画面 面 二 一面 面 奋 赤 面 面 本 aa 
出 i 
要 - 所 
站 号 
” : , 
1 日 Ss Ss 
i 1 机 le 1 写 ; Hl 
和 日 
| 人 和 
里 i 时 日 
0 | a 局 
p I 1 oe 男 二 总 丁丁 古 如 本 时 et 
4 ! 有 : 和 
1 四 的 本 7” a 
4 me 
| “Es = pe EE: 
! 时 "Fk 
1 于 
1 要 ， 
1 EF 2 
Hy | 
et 二 遇 机 而 下 在 画面 i 有 
六 ” 
了 
a 避 [| Pa 
| 二 
Li 加 本 二 本 可 二 本 昌 
"adi 9- 二 
和 So 半生 了 


E307) 使 用 修剪 和 删除 的 方式 调整 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E30s) 将 图 层 设 定 为 “中 心 线 ”图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 


evs ss 






2 莒 查 [ 


加 | 虞 次 | 季 入 | 各 | 局 避 | 志 所 HI -5 
种 门 ， 表 ”来 古 i 可 局 本 而 - A Le 

灾 事 二 大 
9 加 














E309) 使 用 “直线 ”命令 捕捉 中 点 ， 绘 制 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
R10) 将 图 层 设 定 为 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 如 下 右 图 所 示 。 





Ea 时 王 i ET 本 42 和 
四 本。 记 友 ”下 局 。 利 本 去。 慑 本 世 本 ”及 富 用。 二 Aedwihi M0 情色 癌症 于 于 六 = 
史 Es = 所 -i 蕊 Bh 图 总 
| = | [证 FE 一 na i 
RE "二 恒 全 一 梧 导读 本 二 = 一 
和 | ||| 三 
"” ” 轩 " 及 国 器 : 二 罗 " 回 : 





并 
EI HW- 









EE 项 克 : A 
| ] 寺 -raice 陪 地 点 琶 he LL ]- | 
eh eel NN li | | 





二 ] 同 国 中 加 里 邮 国 | 茹 叶 国 WE 
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本 评 填 过 
舍 周 十 这 二 里 束 韧 充 站 时 间 玉 强攻 二 于 于 灿 严 亲 十 充 










选择 “图 案 填充 ”命令 ， 
如 下 图 所 示 。 





届 HaTEH 
堵 Fl 二 本 再 测 应 起 秦 


HN 芝 下 | [机 是 天 








过 - sri MEF 一 对 再 时 抛 让 对 年 鱼 [ul ee ji 
Ee 
J | i 


re im 











了 13) 点 亮 训 【显示 / 雹 天 线 宽 】 按钮 ， 可 以 看 到 所 画 的 天 视图 和 主 视图 的 效果 如 下 图 所 示 。 





12.5 的/ 


12.4 节 绘 制 出 了 法 兰 盘 左 视 图 ， 接 下 来 为 图 形 添 加 标注 。 通 过 添加 标注 读者 可 以 进一步 掌握 在 
AutoCAD ee 的 方法 和 技巧 。 
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BOD 选择 “标注 样式 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 下 右 图 所 示 。 


i. 1 膨 









当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (3): 
hrnmnotative 


Standard 
Cp | ce ， 曾 于 本 和 各 于 和 三 机 | 
A 上 和 :富生 





到 出 (0): 
所 有 样式 M 


| 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 器) 
有 






ee TE Tn Ei 





02) 选择 ISO-25 样式 ， 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 然 后 在 弹出 的 对 话 框 中 将 尺寸 线 的 颜色 设 定 为 “ 青 ” 

色 ， 将 尺寸 淹 线 的 颜色 设 定 为 “洋红 ”， 如 下 左 图 所 示 。 

有 5303) 选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 将 箭头 大 小 设 定 为 4， 如 下 右 图 所 示 。 
-ee 一 | 


ry + 二 主 许 : 
| | PE 
| 





| 写 呈 和 稍 头 ] 文 字 “| WE 。 | 主 单位 | 篇 莽 单 位 |] 公关 “| 
寸 线 


竹 头 大 小 人 ) 
间 Rd 疆 1 明 。 问 Rj 语 2 册 Te 


尺寸 界 二 一 
示 名 多 ). 园 洋 红 jv 超出 尺寸 绕 台 )， 


| Rit 1 triet ): = bec] gm 
尺寸 界线 2 的 线 凡 中 [= 了 ek】 
me (i OR 


| 长 瘘 时 ) 
及 区 加 尺寸 界线 1Q) 加 尺寸 界线 2QC) 


浊 长 从 号 

a 而 村 注 文字 的 前 志 时) 
ep 标注 文字 的 上 方 ) 
而 标记 昌 ) 
辐 直 娃 让) 
折枝 标注 
折 灶 大 小 站 ): 
4.75 














CR] [Cm] [mw |] 


有 5304) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 单 击 “ 文 字样 式 ” 后 面 的 按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 文字 样式 中 
的 字体 设 定 为 “宋体 ”如 下 左 图 所 示 。 然 后 在 “文学 ”选项 卡 中 将 文子 局 度 设 定 为 5， 如 下 右 
图 所 示 。 


当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): 0 
和 字体 名 外 ): 字体 样式 置 为 当前 €) 
ee rr 
攻 直 sssg (党 | 


Universallathl BT 























一 


蛮 享 样式 全 [Etnaird 二 [| 
| | 实 字 本 多 蕊 | 国 yBLeck “| 
| 二 充足 芭 W) 。 [ 口 元 "| 
| 误 订 十 二 人): 9 
乳 和 i ' 


[是 除 m) | 





| 园 编 和 训 宗 过程 轩 

| 突 字 贞 辕 

画 直 避 ) 无 a 
| 来 平凡 面 = 
| Mi EN 


| 内 尺寸 就 注 稳 入 ): 


Vineta BT 





TT Yrinda 
TWebdines 
所 有 样式 下 “人 宁 Wingdi nes 


克 仿宋 
你 仿宋 _6B2312 
AaBbCcD 千村 
| 
宋 PT Ta 
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G05) 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 将 小 数 分 隔 符 设 定 为 “句点 ”如 下 左 图 所 示 。 
E50e) 单 击 【确定 】 按 钮 和 【关闭 】 按 钮 ， 然 后 设置 标注 样式 为 SO-25， 选 择 “ 直 径 ” 标 注 命令 ， 
如 下 右 图 所 示 。 











































































































st: TSO-25 Ee 
[ 线 。 | 符号 和 税 头 | 文字 [调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
线性 标注 
单位 格式 0: 小 数 
精度 定 ): 
分 数 格式 加 : 
小 数 分 隔 符 C): 
舍 入 外 ): 
前 缀 名 ) : 
后 纺 @@): = 
测量 单位 比例 et 
比例 因子 (E): 1 a 
仅 应 用 到 布局 标注 角度 标注 
消 夫 单位 格式 忆 ) :|[ 十 进 制度 数 ”| 
前 导 必 ) 避 后 续 四 ) 
畏 单 位 因子 @): ER 精度 @): 路 
100 Sy sl 
ee 消 零 
辅 单位 后 级): 0 英寸 区 ) 同 前 导 四 
后 续 名 
车 取消 一] EW 





ET07) 对 图 形 进行 标注 ， 标 注 后 的 效果 如 下 左 图 所 示 。 
E03) 选择 “线性 ”标注 命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 


站 可 





una le en pg 
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Ws 


sn A a A a 





yp 
丫 : 址 | i 

品 - 上 区 
加 











ED) 选中 4 条 直线 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 通过 特性 操作 ， 将 其 线 宽 设 定 为 0.6mm， 将 其 颜色 设 
定 为 蓝 色 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Le 3 了 荚 了- 马 四 | 餐 RE 世人 
PT i 辐 rr "加 区 遇 区 蕊 
画 运 证 朴 证 国 Ee sa 全 | 章 | | 所 | | 时 | | mi 

二: | 区 

二 图 = 





ml i i 
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333) 选择 “多 行文 字 ” 命 令 ( 如 下 左 图 所 示 )， 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 中 将 文字 的 高 度 设 定 
为 8， 将 字体 设 定 为 “宋体 ”如 下 右 图 所 示 。 











B34) 编辑 图 示 文字 A、A 以 及 截面 A-A， 如 下 左 图 所 示 。 
B75) 单 击 标注 20， 输 入 ED， 按 回 车 键 后 输入 3-。 同 样 ， 对 标注 30 进行 操作 ， 最 后 得 到 的 图 形 
如 下 右 图 所 示 。 





] 
截面 A-A 截面 A-A 


12.6 bifyii42 | 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 半 所 学 的 知识 扩 进 行 巩固 。 


12.6.1 使 用 “ 颖 放 ” 命 令 绘 制图 形 


实例 位 置 ， 光盘 \ 拓 展 练 习 \ 使 用 “绽放 ”命令 绘制 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 败 练 地 掌握 使 用 “缩放 ”命令 绘制 图 形 的 方法 。 
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(1) 实 训 目 的 
| 然 练 地 党 握 缩放 图 形 的 命令 。 
| 9j (093 Co) (Oa CoM (2) 实 训 内 容 


二 





mm .| -二 二 二 地 (3) 实 训 过 程 


Q) 选择 “缩放 ”命令 。 


@ 根据 命令 行 的 提示 选中 图 形 对 象 ， 


并 设置 比例 。 
12.6.2 ”设置 定 中 等 分 绘制 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练 站 设置 定 距 等 分 绘制 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 掌握 设置 定数 等 分 绘制 图 形 的 方法 。 





(1) 实 训 目的 
台 绕 地 掌握 “ 定 距 等 分 ”等 命令 的 用 法 。 
(2) 实 训 内 容 
主要 使 用 “ 定 距 等 分 ”命令 辅助 绘图 。 
(3) 实 训 过 程 











@ 选中 对 象 ， 然 后 选择 “ 定 距 等 分 ” 
人 





Xo 
@ 根据 等 距 点 绘制 图 形 。 





12.6.3 ”在 图 形 设 置 打 断 于 点 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 人 使 用 “多 线 ” 绘 制图 案 .dwg 
难 易 指数 : 女友 女 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 掌握 使 用 “多 线 ” 命 令 绘制 图 案 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 
掌握 使 用 “多 线 ” 命 令 绘制 图 案 的 方法 。 
(2) 实 训 内 容 


运用 “多 线 ” 命 令 ， 进 行 图 宁 的 绘制 。 
(3) 实 训 过 程 

Q 执行 “多 线 ” 命 令 。 

@) 绘制 图 采 。 





人 I i i a a 66 六 22 \J 作 LEEGI、 
有 全 富生 全 有 = 全 和 各 使 用 “缩放 ”命令 设置 选中 图 形 的 大 小 。 





绘制 法 三 
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第 13 童 
绘制 轴承 座 


轴承 座 是 用 于 文 撑 轴 关 零件 的 ， 从 而 固定 轴 藉 的 外 较 ， 仅 仅 让 内 交 转 动 ， 外 较 保 持 不 动 ， 始 终 与 
传动 的 方 癌 保持 一 致 〈 例 如 电机 的 运转 方向 )， 并 且 保 持平 衡 。 


13.1 EAS 


轴承 座 其 实 束 是 轴承 和 箱 体 的 集合 体 ， 这 样 的 好 处 是 可 以 有 更 好 的 配合 ， 能 够 更 方便 的 使 用 ， 减 
少 了 使 用 广 家 的 成 本 。 轴 承 座 的 形状 多 种 多 样 ， 通 向 是 一 个 箱 体 ， 轴 承 可 以 安 疤 在 其 中 。 簿 扎 的 目的 
征 为 了 满足 滚动 轴承 的 外 圈 和 轴承 孔 的 配合 要 求 ， 或 者 是 为 了 满足 滑动 轴承 外 圆 与 轴承 孔 的 配合 要 
求 ， 两 个 扎 是 用 于 固定 轴承 座 的 ， 单 边 回 定 征 出 于 满足 结构 和 安 交 位 置 的 要 求 。 


13.2 nla 


导语 ， 从 本 节 开 始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主要 学 习 在 AutoCAD 中 绘制 轴承 座 。 






































实例 位 置 ， 光 移 \ 最 终 文 件 ' 第 13 章 \13.2.dwg 
难 易 指数 ， 六 太太 
技术 掌握 : 通过 本 例 读者 可 以 掌握 轴承 座 的 绘制 方法 。 


oy 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选择 “图 层 特性 ”命令 创建 


图 屋 ， 如 下 右 图 所 示 。 


a 
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E502) 选择 “图 层 特性 ”命令 后 会 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 其 中 单 击 
【 淅 建 图 层 】 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 
































je | 二 入 加 后: 0 je | 二 入 于 后 0 a 
画 | 由 车 | 二 可 品 撼 是 画 | 峙 村 | 名 ar 向上 








i talta MD 


辣 半生 辣 主 后 ， 列 表 二 于 地 上 力 LAYERL 从 本 后 ， 这 二 本 攻 于 二 导 
[总 也 有 全 咱 的 覃 号 多 所 有 六 用 的 型 | 1 bi 3 村 时 未 名 为 LAYERL 的 轩辕， 访 名 入 姓 于 这 





We ll | 


全 医 : 时 了 1 个 国 导 ;我 1 个 二 司 























; 

| 区 转 过 圳 圳 人 0 x | 
| 主 如 | 业 苹 : 呈 下 了 了 个 国王, 基 工 熙 全 后 
E503) 建立 “ 粗 实 线 ””“ 细 实 线 ”” “中心 线 ” 和 “虚线 ”4 个 图 层 ， 其 中 ,“ 粗 实 线 ” 为 黑色 、 
直线 ， 线 冤 为 0.3mm， 如 下 图 A 所 示 ;“ 细 实 线 ”为 绿色 、 下 线 ， 线 完 为 0.05mm， 如 下 图 B 所 
未 ;“ 中 心 线 ” 为 红色 、 扣 划 线 ， 线 略为 0.05mm;“ 虚 线 ” 为 监 色 、 虚 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 如 下 
图 C 所 示 。 




















| 一 二 
ph 当前 本 已 : 0 
画 | 此 车 | 些 2 由 
A [itn 你 | 名 副 称 开 ， 潍 纲 .， 志 [| 峰 壳 透明 
主 训 ECantinu 一 一 县 证 站 
远扬 有 量 用 的 图 后 da i 
反 转 辽 涯 四 由 | ] 点 导 过 沽 轿 江 1 EE 
| 二 可: 时 水 了 2 个 个 局 , 共立 个 个 居 于 | 生子 : 时 了 沾 硬 时 , 失 上 小 本 局 























XxX 
当前 图 层 : 0 








hr 
画 | 络 区 | 纺 XY 
丝 过 读 器 《|| 状 名 称 
E24 三 也 Continu... 默认 
< 号 所 有 使 用 的 图 层 说 


Continy... 一 一 0.30 .… 
Continu... 0.05 ... 
CENTER2 一 一 005 . 


[DASHED | 一 一 0.05 .… 








站 反 转 过 法 器 四 «||4 
全 部 : 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 层 








显示 图 层 和 图 层 过 读 器 及 其 特性 和 和 说明。 











中 ”图 层 符 性 管理 露 








132 市 创建 好 了 本 例 所 需要 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 绘制 轴承 座 主 视图 ， 在 绘制 时 将 会 用 到 各 种 二 维 








图 形 创 建 命令 和 几何 图 形 修改 命令 。 
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EI 本 “中 心 线 ”图 层 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “ 目 线 ”命令 ， 如 下 石 图 所 示 。 
-IE CT Dm i PS Em I 
全 中 看 和 pa 人 | 残 | 目 | 名 


i Wa 而 理 汪 本 下 
让 丁力 = 
-和 













站 
工 昌 二 :四 计 而 号 Fr 加 本 玉 曾 ， 























Et 门人 I 


| 一 组 相交 的 后 划 线 ， 一 条 为 水 平 线 ， 一 条 为 坚 生 线 ， 如 下 图 所 示 。 




















E503) 将 图 层 设 定 为 “ 粗 实 线 ” 图 层 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “ 圆 ” 命 令 ， 如 下 右 图 所 示 。 


PE 
二 


la, a et rE | 
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E509 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 直径 为 38 的 圆 和 一 个 直径 为 60 的 圆 ， 如 下 图 所 示 。 
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07) 选择 “ 偏 移 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 并 将 偏 移 距离 设 定 为 9，” 如 下 右 图 所 示 。 

















E503) 将 以 中 心 线 交点 为 起 点 的 直线 左 、 右 各 偏 移 一 次 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 如 下 图 所 示 。 











E5709) 选择 “直线 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 并 以 图 示 位 置 交点 作为 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[urs 证 和 
jeeh "Ee 





本 [7 
3 Li 
面 ”| 记 册 TN | Wg 
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G0) 选择 “直线 ”命令 后 绘制 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
Ri) 选择 “修剪 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 








EL2) 将 整个 图 形 作为 修剪 对 象 ， 然 后 进行 修剪 ， 修 前 后 得 到 的 图 形 如 下 图 所 示 。 





EL3) 选择 图 示 直 线 (如 下 左 图 所 示 )， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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13.4 BR 


133 节 成 功 地 绘制 出 了 轴承 座 主 视 图 ， 接 下 来 绘制 轴承 座 左 视图 。 通 过 绘制 轴承 座 左 视图 可 
以 重点 练习 “ 仿 移 、“ 修 王 ” 罕 命 令 的 操作 方法 ， 信 此 读者 可 以 熟练 地 竺 所 这 些 命 令 的 使 用 方法 
和 技巧 。 
53701 将 图 层 设 定 为 “中 心 线 ”图 层 ， 然 后 选择 “直线 ”命令 绘制 一 条 与 原水 平 中 心 线 在 同一 水 平 
面 的 中 心 线 ， 如 下 图 所 示 。 



























站 加 
2 ns : 
= Eb 5 需 下 站 一 - 
| Ams 全 | 歌 | 目 | 名 
E 0 福全 


甬 h 之 福全 记 ”| 启用 工 册 | 黄巾 本 














E502) 将 图 层 设 定 为 “ 粗 实 线 ” 图 层 ， 然 后 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 捕 捉 直 线 的 起 点 如 
下 右 图 所 示 。 





国 中 翻 介 师 重 让 攻 重 
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ET03) 选择 “直线 ”命令 后 绘制 图 示 图 形 ， 相 关 尺寸 如 下 左 图 所 示 。 
G04) 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 








GG) 将 仿 移 上 离 设 定 为 15， 将 信 移 对 象 选择 的 最 左边 的 直线 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 如 下 左 图 所 示 ， 
G66) 继续 选择 “ 偏 移 ” 命令， 设 定 偏 移 距 离 为 19、 偏 移 对 象 为 中 心 线 ， 将 其 上 、 下 各 偏 移 一 次 ， 
偏 移 后 得 到 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 





量 腾 一 苞 刁 雷达 到 是 邢 渤 。、 届 剖 议 访 各 必 


i 
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E50s) 捕捉 起 点 后 绘制 一 条 长 27 的 直线 ， 并 绘制 图 示 辅 助 直线 和 和 斜 线 ， 如 下 图 所 示 。 








定 为 修配 对 象 ， 如 下 右 图 所 示 。 










E09) 远 择 “ 修 前 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 所 有 图 层 都 设 





二 i v PE = vw 
EF Eu 古本 恒 雪 而 二 edn 国 : 面 - 5 EL 工 辆 本 -三 - ip - 
/OFA Ade | /OO 
CT a | mn | I ws i ||| we 
"7 Wo “ * | 
= : 本 柄 <* | : 







TE ECT | 
[Ca a Es re En 





eh [| 





| 
| 
| 
= 
| EE 
Ti 
| 
面 上 5 局 中 本 晶 尼 本 各 
i 
i 








加 昌 CT 本 二 本 机 二 和 TESTTS 


ETI0) 将 左 视图 修剪 为 如 下 图 所 示 的 图 形 。 
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选择 图 示 和 直线 (如 下 左 图 所 示 )， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 右 图 近 示 。 


13.5 





134 市 成 功 地 绘制 出 了 轴承 座 堪 视图 ， 接 下 来 绘制 轴承 座 作 视 图 。 通 过 绘制 轴承 座 休 视 图 可 以 重 














点 练习 “ 偏 移入“ 修剪 ”等 命令 的 操作 方法 ， 借 此 读者 可 以 熟练 地 掌握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
EOD 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 捕 捉 图 示 点 作为 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 
CT 

















元 围 : 28.9419 < 270" 
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ET02) 绘制 矩形 ， 其 长 为 140、 宽 为 890， 如 下 左 图 所 示 。 
GEO3) 继续 远 择 “直线 ”命令 ， 绘 制 6 条 辅助 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 





EXO4) 选择 “ 偏 移 ” 
din Eire de 


B305) 选择 上 边 的 直线 作为 偏 移 对 象 ， 偏 移 后 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 
B06) 继续 选择 “ 偏 移 ”命令 ， 设 定 偏 移 距 离 分 别 为 42 和 60， 偏 移 对 象 不 变 ， 偏 移 后 得 到 的 图 形 
如 下 右 图 所 示 。 
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国 本 二 届 主机 如 康 ， 二 | 理 示 IT, 莉 疝 Il] 1 浊 到 +， "地面: 






ET en a El 
E708) 进行 修剪 操作 ， 得 到 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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G0) 远 拌 图 中 的 几 条 直线 ， 将 其 图 层 设 定 为 “虚线 ”图 层 〔 如 下 左 图 所 示 )， 设 置 后 的 图 形 如 下 右 
图 所 示 。 








BD 将 图 层 设 定 为 “中 心 线 ”图 层 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “直线 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 。 


Bs i ey 





[9 Ey [a 机 面壁 SS a [ hn [有 
f 本 是 二 i) 上 . 
Ee a 
四 村 有 
本国 和 Tr 
ET 本 可 ~ 
En Ty wi 
ar 
Je 
Ei | 四 
> 
| 
| 
| | 
可 
画 吗 [| 
本 二 i 了 而 也 和 机 昌 















PP TT ls ma lB i eI 


ED) 沿 着 主 视图 的 中 心 线 绘制 一 条 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
SEE) 点 亮 【显示 /隐藏 线 宽 】 按 钮 ， 轴 承 座 的 三 视图 如 下 右 图 所 示 。 














13.6 B22| 


下 面 以 3 个 稍 单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 妃 回 。 
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13.6.1 使 用 “三 维 多 段 线 ” 命 令 绘制 轴承 座 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练习 \ 使 用 “三维 多 段 线 " 命 令 绘制 轴承 座 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “三 维 多 段 线 ” 命 令 绘 制图 形 的 方法 。 


(1) 实 训 目 的 

熟练 地 擎 握 “三 维 多 段 线 ” 命 令 的 使 用 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “三 维 多 段 线 ” 命 令 绘制 三 维 图 形 。 
(3) 实 训 过 程 

GO 选择 “三 维 多 段 线 ” 命 令 。 

( 在 空间 中 指定 线 的 位 置 。 


13.6.2 ”为 垫圈 图 设置 半径 标注 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练习 为 垫 痢 图 设置 半径 标注 .4wg 
难 易 指 数 : 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 为 垫圈 图 设置 半径 标注 的 方法 。 





Ne 
SR 
~ 


Pa 








(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 与 标注 相关 的 命令 的 使 用 。 

(2) 实 训 内 容 

主要 使 用 “半径 ”标注 命令 在 图 形 中 进行 标注 。 
(3) 实 训 过 程 

( 绘制 图 形 。 

@) 选择 “半径 ”标注 命令 。 

(3) 指定 放置 位 置 ， 修 改 标 注 样式 。 














13.6.3 ”在 图 形 上 设置 打 断 


实例 位 置 ， 光 檀 \ 拓 展 练 小 在 图 形 上 设置 打 靳 .dwg 
难 易 指数 : 克 太 六 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 上 设置 打 断 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 

掌握 在 图 形 上 设置 打 断 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 打 断 ”命令 进行 图 形 的 编辑 。 





(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 “ 打 汤 ”命令 。 
@) 指定 打 断 位 置 ， 并 进行 编辑 。 
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近年 来 ， 随 寿 我 国 城市 化 建设 进程 的 不 断 加 快 与 发 展 ， 管 道 工 程 逐渐 体现 出 其 不 凡 的 价值 。 管 道 
工程 是 应 用 多 种 现代 科学 技术 的 综合 性 工程 ， 既 包括 大 量 的 一 般 性 建筑 和 安 逆 工程 ， 也 包括 一 些 具 有 
专业 性 的 工程 建筑 。 一 条 管道 会 消耗 钢材 几 十 万 吨 其 全 上 百 万 吨 ， 有 时 投资 需要 儿 十 亿美 元 ， 工 程 规 
模 十 分 庞大 ， 被 世界 各 国 视 为 大 型 的 、 综 合 的 工业 建设 项 目 。 在 技术 上 主要 包括 管道 本 体 工程 、 省 道 
防护 络 构 工程 、 管 道 穿 跨越 工程 、 线 路 附属 工程 等 。 
































现行 标准 的 技术 质量 鉴定 文件 及 产品 合格 证 ; 管道 和 设备 在 安 准 前 必须 清除 其 内 部 污垢 和 杂 物 ， 在 施 
工 过 程 中 应 与 各 有 关 工 种 密切 配合 ， 同 时 应 做 好 质量 检验 评定 和 施工 记录 ， 确 你 工程 质量 ;多 根 官 道 
纵横 交错 在 一 起 时 应 正确 处 理 好 管道 之 间 的 关系 。 

在 管道 设计 的 材料 选择 上 ， 饮 用 水 管道 应 采用 镀 锋 钢管， 要 求 高 时 可 采用 钢管 或 者 不 锈 钢 管 。 各 
种 管道 的 配件 应 采用 与 管材 相 适 应 的 材料 。 除 此 之 外 ， 除 生活 用 管道 之 外 的 其 他 管道 的 设计 ， 例 如 工 
业 企业 上 用 到 的 管道 应 看 重 孝 夸 管 道 材 料 的 配置 和 其 他 相应 的 条 件 。 


14.1 


闪 体 是 整个 阀门 部 件 的 主体 部 分 ， 也 是 阀门 中 的 一 个 主要 的 零 部 件 ， 根 据 压力 等 级 有 不 同 的 机 械 
制造 方法 。 阀 体 是 整体 北 芋 的 重要 零件 ， 承 受 看 部 分 前 载 傈 ， 由 于 它 文 撑 中 心 部 分 ， 而 内 体 与 整个 机 
体 连 接 ， 中 心 部 分 与 该 零件 是 蝶 纹 连接 ， 因 此 该 堆 件 的 螺纹 承受 看 一 定 的 载 傈 以 及 一 定 的 冲击 力 ， 即 
承受 看 静 动 载 何 。 例 如 铸造 、 锻 造 等 ， 中 低压 规格 的 闪 体 通 种 采用 铸造 工艺 生产 ， 中 高 压 规 格 的 浆 体 
通常 采 用 锻造 工艺 生产 。 与 阀 蕊 以 及 病 座 密封 疾 一 起 形成 密封 后 能 够 有 效 地 承受 介质 压力 ， 以 保证 产 
品质 量 和 近 高 合格 率 。 

在 闪 体 中 ， 浆 是 指 在 流体 系统 中 用 来 控制 流体 的 方向 、 压 力 及 流量 的 猴 置 。 浆 门 是 使 配 管 和 设备 
内 的 介质 流动 或 俘 止 ， 并 能 控制 其 流量 的 朔 置 。 浆 体 的 材质 根据 不 同 的 工艺 介质 选用 不 同 的 材料 ， 第 
用 材质 有 和 狼 钢 、 不 锈 钢 、 塑 料 、 锋 铁 、 碳 钢 、 铀 等 。 

人 简单 地 说 ， 电 磁 闪 就 像 水 龙头 一 样 ， 不 同 的 开 度 ， 通 过 的 液压 油 流量 不 同 ， 产 生 的 压力 也 不 
同 。 电 磁 阀 是 菲 变 速 右 电 控 模 块 TCU 控制 的 ， 基 本 上 持 档 和 在 档 的 压力 是 恒定 值 ， 只 是 在 换 档 
过 程 中 对 电磁 阀 的 开展 进 行 调 整 以 所 融 换 档 平 顺 性 。 不 同 的 电磁 阀 控制 看 不 同 的 离合 占 或 制 动 
人 胡 ， 在 个 同 的 档 位 上 发 挥 看 作用 。 每 一 个 档 位 都 是 由 一 个 或 儿 个 电磁 内 共 同 控制 的 效 来 。 下 图 为 
本 章 实 例 的 最 终 效 来 图 。 
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14.2 凡 有 多 | 刁 


导语 ， 从 本 节 开始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主要 学 习 在 AutoCAD 中 绘制 闪 体 。 





实例 位 置 ， 光 向 \ 最 终 文件 第 14 章 \l42.dwg 
难 易 指数 ， 次 太太 
技术 掌握 :通过 本 例 读者 可 以 掌握 绘制 闹 体 的 方法 。 


B30 启动 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 空白 文件 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选择 “图 层 特性 ”命令 创 
建 图 屋 ， 如 下 右 图 所 示 。 


加 
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E02) 选择 “图 层 特性 ”命令 后 会 弹出 “图 层 特性 管理 器 ”选项 板 ， 如 下 左 图 所 示 。 在 其 中 单 击 
【新 建 图 层 】 按 钮 ， 如 下 右 图 所 示 。 

















i 当 甫 画 居 :由 哮 案 型号 a ht 当前 图 居 : 心 斑 沉 更 3 
国 | 尘 区 | 却 a pb 画 | 区 攻 [ 自 had [5 此 
部 过 二 加 中 多 近 请 本 i 

党 二 部 
fy 所 商 司 用 的 本 旺 


二 i 
笑 所 有 全 用 的 图 | 和 创建 


上 恬 款 











: | Bt D 攻心 


局 | 主 杯 号 示 了 1 个 国 导 , 共 1 个 面 后 


503) 建立 “ 粗 实 线 ”“ 细 实 线 ”和 “中 心 线 ”3 个 图 层 ， 其 中 ,“ 粗 实 线 ” 为 黑色 、 直 线 ， 线 宽 为 


0.3mm， 如 下 图 A 所 示 ;“ 细 实 线 ”为 绿色 、 直 线 ， 线 宽 为 0.05mm， 如 下 图 B 所 示 ;“ 中 心 线 ” 为 红 
色 、 拟 划 线 ， 线 辕 为 0.05mm， 如 下 图 C 所 示 。 


屋 转 村 如 器 们 | 


| 全 攻 : 里 示 了 1 个 圈 局 , 共 1 沾 图 局 





[| 图 层 竺 总 营 理 医 





























| 时 spr 加 二 =- = 于 一 二 
Bs! BE mot | 医 re = 到 
| | 丁 蕊 其 二 a 昧 区 | 访 Er - 
| 证 本 器 | HH [a [ 于 | | | . 
| - 一 me #3 珊 最 二 本 || | 史 咱 对 - 紧 宫 | 短语 适 王 二 - 硬 芷 
二 T 痢 机 | 结 下 腊 痛 世上 高 请 [i |] 生 时 和 下 i 一 BB: + | 1 生地 | a 四 外 “Cenim_ 一 一 [3 - 
让 下 本 得 下 六 时 Pp 这 -| 
二 : 世上 国电 te 一 和 es 也 下 | 避 二 国 Csie == | 生生 Ei y 太 国 瑟 Conizu = 一 05 
本 有 5 二 和 [= | = 0 一 一 中 
| El 国 届 fsss- 一 员 1 "i 画师 ， QL 








a: 中 J : 所 证 村 二 本 了 ej 
7 :1 | 国 量 时 714 醒 .511 


| El 让 枉 区 河 了 4 个 全 天 - 岂 4 合 全 恒 








C 

















| |- me 






14.3 攻 且 几 用 二 机 败 色 


14.2 市 创建 好 了 本 例 所 需要 的 各 种 图 层 ， 接 下 来 绘 


绘制 办 体 主 视图 ， 在 绘制 时 将 会 用 到 各 种 二 维 图 
形 创建 命令 和 儿 何 图 形 修改 命令 。 
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TD 选择 “中 心 线 ”图 层 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “直线 ”命令 ， 如 下 右 图 所 示 。 





| 
-于 二 二 时 省 站 














和 
年 








en 加 丁丁 


i dr te Po rt bh 
A 了 [下 网 ee Eh | 区 
OC A 
画 国 国王 实 A 但 村 二 庙 十 工具 | 本 同志 
es ”所 -| 色 国 因 - 是 | 下 二 相国 一 尖 | 

哩 











自 让 
请 章 让] 本 本 本 让 四 状 呈 二 国 

| [| = 
| 






4 于 

也 es ey 
EA 
a mm 


my | 本 ， | 本 亲王 局 | 商 二 本 


i | 
[mM 
EE | 




















FT a ET | FE nl | 站 严 画 


el re rr ee a 
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E34 以 中 心 线 的 交点 为 起 点 绘制 11 条 直线 ， 直 线 的 相关 尺寸 如 下 左 图 所 示 。 
ERO5) 选择 “ 偏 移 ” 命 令 ， 设 定 偏 移 距离 为 $， 图 所 示 。 

















| | 蝇 iT 
| | 图 3 荚 匡 醒 晶 琴 芭 哺 











E09 选择 “ 偏 移 ”命令 后 定 信 移 距离 为 5， 如 下 左 图 所 示 然后 选择 上 面 所 面 的 第 一 条 直线 作 
为 偏 移 对 象 ， 如 下 右 图 所 示 。 





B07) 进行 偏 移 ， 得 到 的 图 形 如 下 左 图 所 示 。 
B30s) 继续 使 用 “ 偏 移 ”命令 进行 偏 移 ， 设 定 偏 移 距离 为 8， 设 定 偏 移 对 象 为 上 一 步 的 偏 移 对 象 ， 
偏 移 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 
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E509) 选择 “直线 ”命令 ， 起 点 为 右 侧 折 点 ， 绘 制 如 下 图 所 示 的 图 形 。 








LL 过 “ 俩 移 ” 命 令 设 定 仿 移 距 离 为 18， 如 下 右 图 所 示 。 





ET 
图 和 1 全 要因 各 丘 这 贡 





ESG 光 择 仿 移 对 象 为 坚 直 中 心 线 偏 移 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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EL2) 选择 “直线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 以 图 示 交点 为 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 













吾 丙 号 让 向 碍 -四 3t 昌 思想 汪 后 由 国 
ral ee a En 7 置 - 


1 于 
™ 


el 


bs 吉隆 


B33) 设 定 起 点 后 绘制 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
E54) 继续 选择 “直线 ”命令 绘制 两 条 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 





Li 
属 二 二 一 大 半天 章 歼 





| 


一 年 杨 更 站 二 ， 直 可 上 下 导 汪 二 ,本 苇 半 1 se 
前 。 古村 





i nt al 
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B36) 进行 延伸 操作 ， 延 伸 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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39) 选择 中 心 线 左边 的 坚 直 直线 为 偏 移 对 象 ， 偏 移 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 








E5320) 继续 选择 “ 偏 移 ” 命 令 进行 两 次 偏 移 操作 ， 如 下 左 图 所 示 。 第 一 次 设 定 偏 移 距离 为 2.5， 偏 移 
对 铺 同 上 ; 第 二 次 仿 移 距离 为 20， 仿 移 对 象 为 最 上 响 的 直线 ， 仿 移 后 的 图 形 如 下 右 图 所 示 。 








EECD) 过 择 “ 修 i 


Ep 
a 














TEL [ 朋 :Th 如 生 [wy] :半生 1 " 瑟 曾 * 
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322) 接 回 车 键 进行 修剪 ， 修 前 后 的 图 形 如 下 图 所 示 。 
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EX25) 选择 “三 点 ” 圆 弧 命令 〈 如 下 左 图 所 示 ) 绘制 圆 狐 ， 如 下 右 图 所 示 。 
了 本 - ar 


TI 恒生 


计 





时 = 而 | 二 本 已 三 于 | = 和 4 | 所 
A 的 
2 机 -| 最 来 门 于 直 丁丁 晤 HE = 本 村 | 一 eh 
和 二 二 B 三 画 | 四 记事 Em 二 


a 站- 昌 固 或 再 各 



















TE 


EX2o) 远 择 “ 馈 像 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 图 示 虚 线 区 域 作为 镜像 对 象 ， 如 下 右 图 所 示 。 


站 全 天 本 于 本 + | 
”人 











I 门 同 本 


i 


27 选择 中 间 的 中 心 线 作为 镜像 对 称 点 ， 镜 像 后 得 到 的 图 形 如 下 图 所 示 ， 至 此 完成 闪 体 主 视图 的 
绘制 。 
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14.4 Eri DS yA 


14.3 节 成 功 地 绘制 出 了 阔 体 主 视图 ， 接 下 来 绘制 痢 体 左 视图 。 通 过 绘制 阀 体 左 视图 可 以 重点 练习 
“ 修 前 ”等 命令 的 操作 方法 ， 借 此 读者 可 以 熟练 地 掌握 这 些 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 
0D 选择 “直线 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 以 图 示 端 点 为 起 点 ， 如 下 右 图 所 示 。 














02) 按 图 中 的 尺寸 绘制 图 形 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ES 03) 捕捉 上 、 下 两 端的 水 平 直 线 绘制 中 心 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 











EXO4 选择 “圆心 ， 半 径 ” 命 令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 以 图 示 交 点 为 圆心 绘制 两 个 圆 ， 直 径 分 别 
为 10、16， 如 下 右 图 所 示 。 
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| EE = 








B05) 选择 “直线 ”命令 ， 以 右 侧 的 交点 为 起 点 绘制 3 条 直线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B306) 选择 “修剪 ”命令 ， 将 所 有 的 图 形 均 作为 修剪 对 象 对 图 形 进行 修剪 或 延伸 。 修 前 直接 单 击 即 
可 ， 若 延伸 则 需 按 住 Shift 键 单 击 ， 最 终 效 果 如 下 右 图 所 示 。 





14.5 EB SA 








14.4 太 成 功 地 绘制 出 了 内 体 左 视图 ， 接 下 来 绘制 赔 体 信 视 图 。 通 过 绘制 阐 体 俯视 图 可 以 重点 练习 
“ 修 枉 ”“ 打 汤 ” 和 “图 条 填充 ”等 命令 的 操作 方法 ， 倡 此 读者 可 以 底 练 地 擎 握 这 些 命令 的 使 用 方法 
和 技巧 。 
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01 选择 “和 线 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 以 图 示 珊 反 为 起 点 绘制 直线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


人 rs Tg 








下 本 二 








= DD ie TI 


> Hd .mh a hel HO ka nh le | 
E5702) 第 1 条 直线 为 竖 直 直线 ， 长 25; 第 2 条 直线 为 水 平 直线 ， 长 60; 第 3 条 直线 为 竖 直 直线 ,长 
30; 第 4 条 和 直线 为 水 平 耻 线 ， 长 60; 第 5 条 和 直线 为 竖 百 直线 ， 长 30。 然 后 通过 主 视 图 左 、 石 的 中 心 
线 绘制 俯视 图 的 两 条 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
B503) 选择 “ 圆 ”命令 ， 捕 捉 中 心 线 之 间 的 交点 绘制 6 个 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 

































































E504 选择 “ 修 前 ”命令 ， 将 中 心 线 作为 修剪 对 象 ， 将 图 示 的 两 个 圆 各 修 前 /4， 如 下 图 所 示 。 
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E305) 选择 图 中 的 两 条 直线 如 下 左 图 所 示 )， 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 下 右 图 所 示 。 





709 打开 线 宽 ， 选 择 图 中 的 6 条 曲线 ， 将 其 图 层 更 改 为 “ 细 实 线 ” 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选择 “ 打 
断 ”命令 ， 对 中 心 线 进 行 修剪， 如 下 右 图 所 示 。 





Qo 


S07) 选择 “ 细 实 线 ” 图 层 ， 然 后 选择 “图 案 填充 ”命令 ， 在 “图 案 填充 创建 ”选项 卡 中 将 图 案 设 








定 为 ANS131， 并 选择 下 图 所 示 区 域 进行 填充 。 





14.6 


下 面 以 3 个 人 简单 的 实例 对 本 草 所 学 的 知识 点 进行 巩固 。 


14.6.1 在 图 形 中 绘制 圆 环 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 在 图 形 中 绘制 圆 环 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 中 绘制 圆 环 的 方法 。 
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(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 “ 圆 环 ”命令 的 用 法 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 圆 环 ”命令 创建 并 编辑 图 形 。 





(3) 实 训 过 程 

( 选择 “ 圆 环 ”命令 。 

( 根据 命令 行 的 提示 ， 指 定 两 圆 的 半径 以 及 
中 心 点 的 位 置 进行 编辑 。 


14.6.2 ”使 用 “ 光 顺 曲线 ”命令 编辑 图 形 


实例 位 置 ， 光盘 \ 拓 展 练 阔 使 用 “ 光 顺 曲线 ”命令 编辑 图 形 .dwg 
难 易 指数 ， 妆 太太 六 
技术 掌握 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “ 光 顺 曲线 ”命令 编辑 图 形 的 方法 。 








(1) 实 训 目 的 

台 练 地 掌握 “ 光 顺 曲线 ”命令 的 用 法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 光 顺 曲线 ”命令 根据 基点 调整 图 形 。 
(3) 实 训 过 程 

GO 绘制 图 形 ， 然 后 选择 “ 光 顺 曲线 ”命令 。 
@) 选择 线条 ， 在 线条 上 指定 基点 。 

(3) 调整 基点 的 位 置 。 


14.6.3 ”使 用 “ 足 径 阵列 ”命令 绘制 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练 习 \ 人 使 用 “路 径 阵列 ”命令 绘制 图 形 .dwsg 
难 易 指数 : 友 友 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “路 径 阵 列 ” 命 令 绘制 图 形 的 方法 。 











(1) 实 训 目的 

掌握 使 用 “路 径 阵 列 ” 命 令 绘制 图 形 的 方法 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “路 径 阵 列 ” 命 令 绘制 图 形 。 


(3) 实 训 过 程 

( 绘制 图 形 以 及 中 和 任 线 条 。 

( 选择 “路 径 阵 列 ” 人 命令， 然后 选择 和 网 形 并 
指定 路 径 进 行 阵列 。 
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第 15 章 
制作 机 械 模 具 





本 半 将 制作 三 维 模具 。 模 其 设计 是 指 从 事 企 业 模 上 其 的 数 子 化 设计 《包括 型 腔 模 与 冷 冲模 )， 在 传 
统 模具 设计 的 基础 上 ， 充 分 应 用 数字 化 设计 工具 提高 模具 的 设计 质量 、 缩 短 模 具 的 设计 周期 的 行业 。 
模具 是 以 特定 的 结构 形式 通过 一 定 的 方式 使 材料 成 型 的 一 种 工业 产品 ， 同 时 也 是 能 成 批 生产 出 具有 一 
定形 状 和 尺寸 要 求 的 工业 产品 零 部 件 的 一 种 生产 工具 。 大 到 飞机 、 汽 车 ， 小 到 条 杯 、 钉 子 ， 几 乎 所 有 
的 工业 产品 都 必须 依靠 模具 成 型 。 用 模具 生产 制 件 所 上 其 备 的 噩 精度、 局 一 任性 、 局 生产 率 是 任何 其 他 
加 工 方 法 不 能 比拟 的 。 模 上 其 在 很 大 程度 上 决定 着 产 品 的 质量 、 效 益 和 新 产品 的 开发 能 力 ， 所 以 模具 义 
有 “工业 之 母 ”有 的 采 省 称 写 。 


15.1 RGB 了 生字 让 了 全 


在 制作 模具 前 先 了 解 AutoCAD 2014 的 一 些 实用 的 建 模 命令 。 

1， 齐 切 

该 命令 的 主要 功能 是 用 指定 平面 衣 切 三 维 实体 ， 并 保留 训 切 实体 的 所 有 部 分 ， 或 者 保留 指定 的 部 
分 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 : 在 AutoCAD 经 典 工作 空间 下 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “ 剖 切 ”命令 。 







































































2. 三 维 阵列 

该 命令 的 主要 功能 是 将 单个 三 维 实体 进行 空间 三 维 阵 列 。 此 命令 与 二 维 阵 列 工具 类 似 ， 只 是 多 了 
Z 轴 方 向 上 的 阵列 层 数 设置 ， 效 果 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 ， 选 择 “ 修 改 ” 一 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 。 





C9 
“9B SS 
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3. 拉 伸 面 

该 命令 可 以 根据 指定 的 距离 拉 伸 平面 ， 或 者 将 平面 沿 着 指定 的 路 径 进行 拉 伸 。 当 根据 指定 的 距离 
拉 伸 平面 时 可 以 指定 平面 的 倾斜 和 角度， 从 而 使 拉 伸 后 的 实体 锥 化 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 拉 伸 面 ” 命 令 。 





注意 : 
当 输 入 距离 值 拉 伸 平面 时 ， 平 面 将 沿 着 其 法 线 方向 进行 拉 伸 ; 若 没 着 指定 的 路 径 进行 拉 伸 ， 平 面 始终 与 路 径 
的 切线 方向 保持 垂直 。 


LUDDDDDDDDDDDDDDDDRDDDDDDDLDDDDDDDDDDDDDDDDLDDDDDDUDDDLDDDDDDDDDDDDDDDLDDDDDDDDDDDDDLDDLDDDDDDLDLDLDDDDDDLDIDDLDLDDDDDDDLDDDLDDDDDDDDDDLDDDDDDDDDLDLDDDDDDLDDDDDDDDLDDLDLDDDDDDDDDDLDDDEDDDDDDDDDLDLDDDDDDDDLLDLDLDDDDDDDDLDDDLDDDDDDIDEDLDDDDDDDDDDDLDLDDDDDDDDDDDLDDDDDDDDLDDDDDDDD 


4. 移动 面 

该 命令 可 以 在 保持 面 的 法 线 方向 不 变 的 前 提 下 移动 面 的 位 置 ， 从 而 改变 实体 的 尺寸 或 改变 实体 中 
槽 和 和 孔 的 位 置 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “移动 面 ”命令 。 








S， 侦 移 面 

我 们 曾经 在 前 面 的 章节 中 学 习 过 “ 侦 移 ”命令 ， 它 实际 上 是 一 个 复制 合 令 ， 可 以 有 效 地 绘制 平行 
线 和 同心 圆 〈 或 定形 )。 但 “ 偶 移 面 ” 命 令 不 具备 复制 功能 ， 它 只 能 按照 指定 的 距离 或 通过 点 均匀 地 
偏 移 实 体 表 面 。 圾 要 特别 强调 的 是 ， 在 进行 偏 移 耐 操作 时 ， 如 末 距 离 值 为 正 ， 实 际 尺 寸 或 体积 变 大 ; 
如 果 距 离 值 为 负 ， 实 际 尺寸 或 体积 红 小 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 偏 移 耐 ”命令 。 
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6. 旋转 面 
该 命令 可 以 将 选择 的 面 沿 着 指定 的 旋转 轴 和 方向 进行 旋转 ， 从 而 改变 实体 的 形状 ， 如 下 图 所 示 。 
操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “旋转 面 ” 命 令 。 





7. 复制 面 

该 命令 可 以 将 实体 中 的 平面 和 曲面 分 别 复制 生成 面 域 和 表面 模型 ， 如 下 网 所 示 。 在 绘 岁 过 程 中 ， 
将 平面 复制 生成 耐 域 并 作为 拉 伸 或 旋转 截面 是 一 种 有 效 的 作 图 方式 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “复制 面 ”命令 。 


Ue 
iin En 
用 
ke ey 
i 证 
me i a 
i 2 
| | ks 加 - 
l a = ps 
I a ra 7 本 
有 | 、， 到 本 J i 
本 % | er | 
LL "| Ee 一 
h ] - hn 9 L 
b 了 
下 mm es a _ a 本 
本 so 
站 


实体 模型 平面 复制 生成 面 域 曲面 复制 生成 表面 模型 












8. 抽 壳 

“ 抽 壳 ”命令 是 机 械 绘图 中 常用 的 命令 之 一 ， 尤 其 对 于 薄 壳 结构 的 立体 。 该 命令 可 以 抽取 实体 的 
中 心 ， 并 将 表面 向 内 或 向 外 偏 移 一 定 的 厚度 ， 从 而 形成 空心 的 薄 壳 体 。 此 外 ， 在 抽 壳 过 程 中 还 可 以 删 
除 实体 的 某 些 面 ， 以 形成 开口 的 薄 壳 体 。 将 该 实体 进行 抽 壳 ， 形 成 开口 薄 过 结构， 注意 删 除 面 的 选 
择 ， 如 下 图 所 示 “〈 图 中 以 箭头 标识 选择 的 删除 面 )。 


可 











在 使 用 该 命令 时 ， 需 要 注意 抽 这 时 输入 的 偏 移 距 离 的 正 负 值 。 者 距离 值 为 正 ， 则 从 外 开始 抽 吝 ; 
右 为 负 ， 则 从 内 开始 抽 元 。 
操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 抽 元 ”命令 。 
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9 倾斜 面 
该 命令 可 以 将 选择 的 面 沿 看 指定 的 轴 和 方向 进行 倾斜 ， 从 而 改变 实体 的 形状 ， 如 下 图 所 示 。 









需要 特别 强调 的 是 ， 在 进行 倾斜 面 操作 时 ， 指 定 的 轴 不 是 这 个 面 绕 着 旋转 的 轴 ， 而 是 与 旋 
转轴 垂直 的 轴 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “倾斜 面 ”命令 。 

10. 三 维 镜像 

“三 维 镜像 ”命令 的 主要 功能 是 将 单个 三 维 实体 进行 空间 三 维 镜像 ， 可 以 绕 指 定 轴 翻转 对 象 创建 
对 称 的 镜像 图 像 。 镜 像 对 创建 对 称 的 对 象 非常 有 用 ， 因 为 可 以 快速 地 绘制 半 个 对 象 ， 然 后 将 其 镜像 ， 
而 不 必 绘 制 整 个 对 象 ， 如 下 图 所 示 。 











绕 轴 (镜像 线 ) 翻转 对 象 创 建 镜像 图 像 要 指定 临时 镜像 线 ， 请 输入 两 点 ， 可 以 选择 删除 原 对 象 还 
征 保留 原 对 象 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 。 

11. 圆 角 边 

“ 圆 角 边 ” 命 令 在 工业 机 械 和 零件 中 的 使 用 非 第 广泛 ， 在 零件 校 边 上 加 圆 角 ， 可 以 使 边 之 间 的 连接 
过 小 更 加 光滑 、 目 然 ， 也 更 加 天 观 ， 同 时 还 可 以 避免 因 锐利 的 校 边 而 引起 误伤 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 圆 角 边 ” 命 令 。 
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12. 倒 角 边 

“ 倒 角 边 ” 命 令 的 功能 是 实现 半径 倒 角 、 变 半径 倒 角 、 全 倒 角 ， 可 以 使 用 边 倒 角 、 面 倒 角 ， 在 创 
建 时 可 以 控制 角 的 截面 形状 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 : 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 倒 角 边 ”命令 。 





13. 三 维 对 齐 

“三 维 对 齐 ” 命 令 的 功能 是 实现 三 维 空间 实体 的 对 齐 。 选 择 需要 对 齐 的 对 象 ， 根 据 第 一 个 实体 对 
象 的 源 与 男 一 个 需要 对 齐 实体 的 目标 (目标 的 基点 、X 轴 和 了 轴 等 对 齐 ) 动态 地 拖 动 选 定 对 象 ， 并 使 
其 与 另 一 个 实体 对 象 的 面 对 齐 ， 如 下 图 所 示 。 

操作 方式 ， 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 对 齐 ” 命 令 。 


























14. 加 厚 
“加 厚 ” 命 令 的 功能 主要 是 将 选 定 的 曲面 按照 指定 的 厚度 和 方 同 转换 为 三 维 实 体 ， 如 下 图 所 示 。 
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操作 方式 ， 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “加 厚 ” 信 令 。 


15.2” 扣 险 启 沪 蜡 贡 


导语 ， 从 本 节 开 始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主要 使 用 AutoCAD 2014 完成 下 图 所 示 的 电子 设备 模型 的 
制作 。 


实例 位 置 ， 光栅 \ 最 终 文件 第 15 章 \15.2.dwg 
难 易 指数 ， 太 六 友 太 太 


技术 掌握 : 通过 本 例 测 悉 AutoCAD 2014 中 三 维 命令 的 使 用 ， 在 制作 的 过 程 中 要 注意 二 维 图 形 在 三 维 中 的 用 法 、 三 维 切割 的 技巧 、 对 
齐 和 移动 的 方法 以 及 其 他 三 维 命 令 的 配合 使 用 ， 这 也 是 三 维 创建 中 必须 要 掌握 的 。 








15.2.1 打开 文件 


打开 AutoCAD 2014 软件 ， 系 统 将 目 动 创建 CAD 文件 ， 如 下 无 图 所 示 。 按 F7 键 关闭 栅 格 ， 早 击 
【你 存 】 控 钮 ， 将 弹出 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 ， 修 改 文件 名 为 CAD2014-3D-7 (如 下 右 图 所 示 )， 完 成 
CAD 文件 的 新 建 。 
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本 例 制 作 一 个 基 座 夹 模 型 ， 考 虑 其 三 维 创建 的 需要 ， 先 完成 二 维 图 形 的 绘制 ， 最 终 效果 如 下 图 
所 示 对 于 本 例 提供 了 素材 文件 15-1， 以 供 参 孝 )。 


有 | 让 -ulna SI a 
四 & 国 ee 嘻 


工具 重信 本 本 归 下。 人 | 用 所 
i TH EE 


Fe 


荔 入 加 圈 上 地衣 
I 本 





本 国语 | 司 各 | 闻 风 网 冉 国 重合 培 明 Cm | 


OOO OTE 
提示 : 
在 CAD 制图 中 ， 二 维 绘图 是 基础 ， 用 户 要 善于 将 自己 的 想法 与 实际 用 途 和 现实 加 工 的 需要 融合 ， 然 后 通过 
三 维 创建 更 直观 地 感受 到 造型 ， 再 由 三 维 的 直观 性 做 进一步 的 修改 。 


15.2.2” 基 座 夹 的 座 的 创建 


CAPLET 4 I dha] [ BE dl 
可 0 
[9| 9 = Ek E et 


Rub rach B60 


3 缘 闻 记名 总 | 筷 | 十 而 Hi [后 己 可 
站 :三 才 保生 的 国联 计 志 A Pt 于 bd 
E Ee 而 | 二 mp 


6D 使 用 “复制 ”命令 将 仰视 图 中 
的 基 座 夹 底座 的 轮廓 线 复制 出 来 ， 如 
右 图 所 示 。 





下 本 前 说 里 :过 制 恒 污 = 车 全 
重量 本 囊 南 【的 卡 芭 7 再 政 避 ) < 生 村 >: 
和 eopY 韦 量 思 三 个 点 成 【 障 末 晤 < 合用 咕 一 全 是 作 洛 他 怖 >; 
Sl el le Ei 
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E502) 使 用 “直线 ”命令 为 其 添加 红色 的 十 字 中 心 线 (如 下 左 图 所 示 )， 并 使 用 “复制 ”命令 将 其 再 
复制 两 个 如 下 右 图 所 示 。 





IDD "A 人 | | 可 


-吉平 部 1T 有 6] 曙 病 切 言 


ry [9 
“是 日 出 本国 剖 5 





EXO3) 使 用 “ 修 前 ”和 “删除 ”命令 “国有 和 

分 别 对 3 个 图 形 进 行 修整 ， 然 后 使 用 Se a 加 i S32 司 
“编辑 多 段 线 ” 命 令 对 修理 后 的 图 开 进 i 
行 合 并 多 段 线 处 理 ， 并 分 别 进行 注释 ， [we 


如 右 图 所 示 。 








WT 


bp 3 PT oT 
es 





车 同 二 | 本 ET Fi 














B04) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 b 图 中 的 最 大 圆 和 最 小 圆 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 4mm (如 下 左 图 所 示 )， 
将 中 间 的 圆 沿 Z 轴 的 正方 同 拉 伸 2m9m， 如 下 右 图 所 示 。 


$4 加 bl 于 re 1 erp 
FREE -站 对 图 心 国 8S 名 


全 是 :而 各 -六 四 TR 和 地 日 全 后 本 < 
a Wa” 2 时 于 让 坊间 
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E505) 使 用 “ 差 集 ” 命 令 ( 快 捷 命令 为 SU) 分 两 次 进行 切割 处 理 〈 先 用 最 小 圆 切 割 最 大 圆 ， 再 用 中 
间 圆 进行 切割 )， 











Mi “ 门 思 四 疾 心 加 Qa | 
本 | 国 EE 日 规 增 | 
3 和 lB ss 兰 订 外 负 包 


LE 1 


CT ry 可 Te pe 
. 中 肠 a 二 六" 筷 - aE 图 由 S 呈 
缠 H 加 


l 性 仔 
Ee a | 


ue :WE] 





ee) 人 有 “ 拉 伸 ”命令 对 a 图 进行 拉 伸 〈 洛 Z 辆 的 正方 向 拉 储 36mm)， 如 下 图 所 示 。 


EE 
: 一 -局 共生 入 厂 加 
£m 


机 te 站 竺 必定 


关 aRmwrnrem IEom1， 
[rs ErTROE 必 可 忆 生 ds 本 并 | 上 -一 本 和 i ht 


E6307 继续 使 用 “ 拉 伸 ”命令 对 c 图 进行 拉 伸 〈 治 





FB 






守 | 寺 和 一面 攻 过 本 ETEE 
~ “#0 .0% 人 
[各 "sad 忆 团 





[~ 页 二 赴 久 杭 其 半 殿 仿 ] 
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使 用 “移动 ”命令 捕捉 红色 的 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 将 a 实体 移动 到 b 实体 的 中 心 上 ， 再 
将 a 实体 沿 Z 四 的 正方 同 移 动 4mm， 如 下 石 图 所 不 。 


ra [上 






于 5 世 Ed - i nn 
Fe = 下 二 | FE 
A 
| 硬 肖 和 机 国生 加 二 二 于 革 具 名 鲁 图 本 证 于 于 | 人生 用 产 
"和 本 加 ,rs 


”生理 可 | 司 导 本 了 国 让 全 :和 
三 是 | 昌 册 | 网 Shs i = 时 强 河 亡 Fe 
| CALLHII A | 


| 


" EET Ta 


"ER TT 下 是 玫 回 可 p 








【知识 看 板 】 
如 果 当 前 命令 的 执行 对 象 是 上 一 命令 的 被 执行 对 象 ， 可 以 在 执行 命令 后 输入 了 再 按 空格 键 ， 这 样 会 选中 与 上 
一 命令 相同 的 对 象 。 


= | 
J | EAL | 
|1- 症 二 病征 地面 jj 酸 em [加 


抽 直上 桓 下 至 二 二 二 本 < 国保 如 = 二 站 代 贡 加 名 1 


Vi rr tr ne el TT 和 


EO) 使 用 “复制 ”命令 将 俯视 图 中 的 部 分 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 分 别 使 用 “修剪 "、“ 册 
除 "、“ 编 辑 多 段 线 ”命令 对 其 进行 修整 和 合并 处 理 ， 


Cr 


WM 











7/ 
/ ry 7 
外 A Ke py 
i J 岂 呆 
= 
i 
一 7 
人 le 
| 一 人 ~] 让 二 
他 /ly HF FE 一 二 
/3 /if rm 
/ “red y 等 J 
l 一 
1 / ey 7 
1 i i 
1 6 et 
SY A 
Pe ~ 3 
PE 
Ey 2 
月 本 过 ，“ 庆 了 和 














/ME “as 
| “健全 有 一 个 机 为 避 际 > 
局 


，= 一 一 
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EE 使 用 “ 拉 伸 ” 命 ee Z 轴 的 正方 同 拉 伸 4mm， 如 下 图 所 示 。 


i - 同 国 图 S Ba sa 对 


国人 坑口 工具 特性 困 坛 案 
委 理 挟 自 


臣 置 ” - ,1 于 a 
=| 本 二 站 TE 















| 1 重臣 DID) 1 ; 指 完 列 册 点 ; 找 网 1 个 ,站 村 4 个 

二 TE 了 答 开 fc 

全 ，erraooe PET TE ET LT FT 
yl i 


2) 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 1/4 折线 的 中 点 (如 下 左 图 所 示 ) 将 上 一 步 拉 伸 的 实体 移动 到 
Step09 完成 的 实体 上 对 应 人 时 如 下 右 图 所 示 。 





| ip | 人 硬是 三 
i 允 : 


二 1 
可 四 国 
| & 


bd | 














| 


B33) 使 用 “并 集 ” 命 令 〈 快 捷 命 令 为 UNION) 将 前 面 绘制 的 实体 进行 合并 ， 完 成 基 座 夹 底座 的 三 
维 创建 ， 如 下 图 所 示 。 












WEIISESERESE 
码 百 登 | 故 屋 
四 | : 工具 “特性 Eh et 双击 周 西 .. 










[= 多 遇 这 如 轨 豆 轩 虑 部] 


可 6) 里 让 | 唱 几 | /而 和 人 
"TT 151 1 < 站 标 y 
| HE | 

7 EP En 十 村 而 二 十 赴 旺 < SET 

IE | 本 FT 而 FT 





Fr 
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15.2.3 ” 基 座 夹 中 元 的 创建 


E50 使 用 “复制 ”命令 将 俯视 图 中 的 中 过 轮廓 线 和 安装 孔 的 部 分 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 
使 用 “ 编 各 多 段 线 ” 命 令 将 其 合并 ， 如 下 石 图 所 示 。 


| aa “es T | 
站 A 起 . 龟 * 二 - 昌 " 总 TR We ri 
wm 本 看 ”局 | sg 性 时 村 
加 本 PE 5| | 


相间 上 明王 二 :|u| 地 -I 





和- oor 和 诗 击 二 中 站 区 LT 5 国 丽 画 一 个 填 sT 村 品 屋 + 


【注意 】 
本 例 仅 根据 图 片 完成 基 座 夹 整 体外 型 的 三 维 ， 至 于 内 部 造型 将 不 予 考 虑 ， 如 果 大 家 有 兴趣 ， 可 以 对 其 做 进 一 
步 的 处 理 。 


ERO2) 使 用 “ 拉 伸 ” 命 命令 将 上 步 复制 修整 后 的 图 形 沿 Z 轴 的 正方 辐 拉 伸 6mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 使 用 “ 差 集 ” 命 令 将 4 个 安装 筷 切 除 挥 ， 如 下 右 图 所 示 。 











和 加 - , 

| 肠 必 三 谭 | 

过 rl 同 吉 " 六 时 - 二 - 熏 - 9: 大 口外 E 请 沁 图 本 

6- 对 村” Le 本 FEDE 上 面 加 LC 


世上 i 哑 于 时 章 吉 ER 4 宁 1 个 十 才 ?大 二 各 个 


dd dM 蜗 本 1 


Ee ee EE 








5303) 使 用 “复制 ”命令 复制 左 侧 视 图 的 中 壳 上 的 开 孔 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “修剪 ”“ 合 
并 ”命令 将 其 修 本 、 合 并 成 多 段 线 ， 如 下 石 图 所 示 。 
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LE 
er 晰 玉山 三 十 司 或 了 天 县 有 本 同 放 一 个 
不 | 辣 因 | endl WW Na did 各 | 





所 示 。 














， 本 ie 各 可 
区 " 同 台 | 芭 y 辆 各 马 马 
后 四 当归 过 逢 -十 - 且 - 壮 各, 四 工 贞 槐 ir 本 二 二 四 党 翅 加 
强 "| ” 釉 奋 光 | 各 配置 ”四 js ” 牧 汤 名 国 贞 始 沁 

了 |。 加 抽 . s 国 对 前 上 站。 


“Er 
2 


a 


视力 
管 箭 办 | 由 
| 二 出 县 着 Elail 


i 一 ji 本 南 氢 姥 出 放 虱 泛 ] 
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530e) 使 用 “ 差 集 ”命令 将 中 过 进行 开 孔 处 理 ， 完 成 中 壳 的 三 维 创建 ， 如 下 图 所 示 。 







Fe | Po 要 


时 









1 - | 者 图 EE 扩 册 ”地 Autoadesk 360 = 
0 xD 门 S 国 目 衬 是 Ss 车 
后 温 前 浊 时 站 视图 视图 | 守护 各 "| 痢 " 委 :者 坑口 .加 | 工具 村 性 图 帮 委 入 | 用 二. 
咏 ” “” 矢 理 强 | 六 ' i Ds 


年 避 足 圈 上 让 吉首 
Ed = s| 杖 邓 寻 日 可 面 后 





出 玉 国 ell ll |e [Sal I | 


【提示 】 
开 孔 的 操作 可 以 在 Step01 后 面 的 二 维 中 添加 开 孔 位 置 ) 然后 再 拉 促 ) 这 样 能 够 直接 完成 ) 大 家 可 以 党 试 操作 
-一 下 本 


MITE 


15.2.4 基 座 严 上 元 的 创建 


EXOD 使 用 “复制 ”命令 将 俯视 图 中 的 上 过 轮 廊 线 和 安装 孔 与 沉 孔 线 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 上 过 轮廓 线 合并 成 多 段 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
















” | | 冒 周 Pr -时 FE EE wa 0 

90 Be | 

[| | - | 工 昌 时 性 必 赋 惠 十 户 .- 
四 E El 国 频 包 南 






f 了 
于 效 有 [Ea 
全 及 六 


和 


mr cm 


区 TELTUTTTETTTETTTET 











和 加 各 本 信人 
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E072) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 合并 的 上 壳 轮 ne 
廊 线 沿 Z 轴 的 反方 向 拉 伸 30mm， 如 右 图 人 “全 人 sooo 四 





| 
Wl 9 - smeee 一 一 一 【 址 两 [ 击 生硬 0 全 量 南 11 让 过 开本 1 | + 
本 1 Eat Meili Ta pa 








B03) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 上 壳 的 沉 孔 线 沿 Z 轴 的 反方 向 拉 伸 5mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 差 
集 ”命令 将 沉 孔 切 除 掉 ， 如 下 右 图 所 示 。 


说 | 前 Pe 咏 加 而 本 = 
SS se EE 
Ee | a A rs 











B304) 选择 “ 抽 过 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 上 过 实体 的 底面 对 其 进行 抽 壳 〈 抽 过 厚度 为 
3mm)， 如 下 右 图 所 示 。 





和 三 由 守卫 暂 摘 富 中 列 哥 二， 可 如 具有 了 定 至 席 
| UEDIT 
及 Fl 神 技 得 吕 过 相助 
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E55) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 安装 孔 和 项 面 的 插 模 孔 线 沿 Z 轴 的 反方 向 拉 伸 20mm， 如 下 左 图 所 示 。 
锥 后 人 “ 差 集 ” 命 和 如 下 石 SN 


rer :+ : A 


@ 恪 总 | 必要 六 
二 本 区 重 。 和 rE 
”| ” 赤 | 天 党 岛 











RE 


人 
| 时 








ee 
"EE re ET DT 各 进 吉 9，"， 
al er Fel ed 


rm—] 


【注意 】 
请 大 家 注意 先 开 沉 孔 ， 再 抽 元 ， 再 开 安 装 孔 的 过 程 。 


URDU 















| 加 同 六 同 男 i 圆号 龟 怨 | 语 
Ga ?9 
” 省 号 加 村 四” 忆 hm ” 区 所 和 图 向 名 征 | 

5| Wi 二 本 到 






TI /ER 本 IT 

潮 二 证 大 起 D001 * 剖 用 时 = 十 上 | 

i 名 tam Ns 
中 


EE eB "TI EE Eg PI 





i 


Ge) 全 用 “修剪 入 “删除 ”命令 分 别 对 上 一 步 复制 的 两 个 图 形 进行 修整 处 理 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 其 进行 合并 ， 如 下 右 图 所 示 。 








Pe -网 -EE 轿 < 加 es 证 & 汪 @ 属 i "mm | 图 EE 一 


I ED .图 a 绩 晶 合 闹 加; 二 秋 ' 母 布 二" 印 . 司 WO 国王 
二 本 本 四 合身 oak eM Va De 


GD pm 
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E50s) 使 用 “直线 ^“ 样 条 曲线 ”命令 对 复制 出 来 的 文字 部 分 进行 描 线 ， 描 完 线 后 删除 文字 ， 保 留 
拉线 部 分 ， DU 























【知识 看 板 】 
描 线 完成 后 ， 可 通过 使 用 “ 圆 角 ”命令 将 圆 角 值 设 为 0， 使 各 交接 点 闭合 在 一 起 ， 并 删除 交叉 线 的 多 余部 
a ne 


HHTETYONOOOA 


G9) 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 上 一 步 描 线 的 文字 线条 进行 合并 (前 提 是 其 是 完美 闭合 的 ) 如 下 
左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 其 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 Imm， 再 使 用 “ 兰 集 ”命令 将 文字 中 铂 
空 的 部 分 切除 反 ， 如 下 右 图 所 示 。 











[| 本 | 网 [Ls 


bei 本 本 旧 国 CT i 电 - 十 届 口 
"he 坦 i 上 


| 
于] 


Cl + 






| ED 本 本 柱 辣 下 本 志 | 





Ball je 二 有 二 1 省 
和 









i ,学 3 和 


Fl 本 硬 片 | ED TT 


了 0 使 用 “ 拉 伸 ” | 六 sas 2mm， 如 下 图 所 示 。 














WE | [WR 
人 恒 面 了 十 





“EE er el Uo GEN Lin 。 : -2211 
日 司 | jl 证 -rer 开 守 i i | Eli | 融和 用 西 济 | 
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5 使 用 “对 齐 ”命令 (快捷 命令 为 AL)， 通 过 捕捉 复制 出 来 的 上 壳 项 线 的 中 点 将 实体 文字 和 压 
槽 对 齐 到 上 过 实体 的 对 应 位 置 ， 如 下 图 所 未 。 


壹 | 前 » 硬 苞 这 "| 机 图 EE 和 
从 、 史 CE 间 " 吕 "是 虽 S 五 
各 本 闪 EE Ds 
= 揪 虽 肝癌 | 








ea 
二 











QO 
本 me 
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使 用 “对 齐 ” 命 令 ， 参 照 Step11 的 方法 ， 将 其 对 齐 到 上 过 实体 的 对 应 位 置 ， 如 下 图 所 示 。 


Qi 


=- Er 各 ， 器 全 
[J 强 - 再 日 ds 部 名” 





使 用 “ 差 集 ” 命 令 在 上 壳 实 体 上 切除 插 槽 孔 ， 如 下 图 所 示 。 


长 忆 ISRCEE 
夫 - 由 - 避 古 - 恒 - 呈 - 恒 - 
my 





一 一， 一 1 
lle le lt alt 


step 参照 Step06 一 Step15 的 方法 ， 分 别 对 上 腕 后 面 的 插 模 和 孔 和 正面 的 压 印 进行 处 理 ， 如 下 图 
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EL7) 使 用 “并 集 ” 命 令 将 上 过 部 分 的 所 有 实体 进行 合并 ， 如 下 图 所 示 。 





rey 二 让 PE Ee 


15.2.5 ”其 座 来 的 装配 


E30, 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 圆 角 弧 线 中 点 的 方式 ， 将 中 过 与 上 过 装配 在 一 起 ， 如 下 图 
所 示 。 





- 一- 一 一 EE ri 站 
: Wm 本 证 证 WE = 1 = - 
QA 四 国 ms 同 。 加 二 总 哆 | SEE [ EGGIEESESE 
: < 学 。 CB i 总 忆 : 图 | : 巍 吧 | 丙 串 | j= 二 而" 于 "号 "他 "| ww 口 国 郧 目 痘 | 击 | ， 
i 6 "区 | I 上 本 区 WE .| i 
- EL 下 a | 枉 吧 奖品 | 起 J 枯 机 | = 








sy “移动 ” 合 命令 ， 通 通过 捕捉 安 效 筷 到 心 的 方式 ， 将 底座 与 中 壳 装 也 在 一 起 ， 如 下 图 所 示 。 





人 中 号 mss 品 加 或 国家 鸟 马 
类 PT 柱 口 、 因 | 了 叱 日 学 滴 
ww 扳 硬 相国 工具 特 江 本 过 种 ee sr, 
总 |“” 管 邮 丙 | 可 直面 ”| ns 管 寺 昌国 上 击 偶而 
一 Eial 二 = 
二 时 看 
A ER 
ed 
i ON Ti dd A I dd el SEE 
记忆 hall hs 考古 二 | I re i Ee ry Pm 
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[| 各 二 | | 中 时 时 中 中 中 中 让 时 中 时 了 
【提示 】 
在 三 维 绘图 中 ， 将 视图 模式 切换 成 二 维 线 框 模式 ， 方 便 拾 取 实 体 上 的 参考 点 。 


[| | 时 让 让 站 IUD ED IUD 时 让 URDU PLOEEEDLLENNN 


E6703) 使 用 “删除 ”命令 制 除 二 维 图 形 和 辅助 线 (如 下 图 A 所 示 )， 然 后 修改 模型 颜色 (如 下 
图 B 所 示 )， 并 将 “视觉 样式 ” 改 为 真实 〈 如 下 图 C 所 示 )， 完 成 本 例 的 制作 ， 最 终 效 果 如 下 图 D 





ps ri mn - 
二 二 本 Te = ppp rr aa Coco | 


[mE 


[- 央 年 直 TE| 





TE x [7 汪 5 
a sssc 烛 TH 车 TER 壕 明 二 ， 粳 电 堆 入 芭 横 厂 蔬 曾 三 入 和 便 局 哩 。 5U0SESIT 项 EL 动 EETER 性 卉 这 三 痢 昔 测量 时 右 三 慎 咎 已 轩 章 午 。 
上 BEIT 








[~ 由 西 早 识 呈 图 由 下 寺 ] 面 下 [| 





别 | 
和 S00RaIF 本 EST 十 EETIS 十 一 二 -机 者 电击 国 则 总 加 轩 忆 二 证 旦 可。 
ET 





15.3 bifyii42 | 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 半 所 党 的 知识 扩 进 行 巩固 。 


15.3.1 ”控制 样 条 曲线 上 的 点 











实例 位 置 : 光 答 \ 拓 展 练习 \ 控 制 样 条 曲线 上 的 点 .4wg 
难 易 指数 : 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 千 握 控制 样 条 曲线 上 的 点 的 方法 。 
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(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 控制 样 条 曲线 上 的 点 的 命令 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “ 样 条 曲线 控制 点 ”命令 编辑 可 以 控 





制 点 的 样 条 曲线 。 
(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 “ 样 条 曲线 控制 点 ”命令 。 
@ 指定 控制 点 进行 曲线 的 绘制 。 








实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练 小 在 图 形 中 倒 圆 角 .dwg 
难 易 指数 : 女友 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 败 练 地 掌握 在 图 形 中 倒 圆 角 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 倒 圆 角 等 相关 命令 。 
(2) 实 训 内 容 

















主要 使 用 “ 圆 角 ” 命 令 进行 直角 的 圆 角 化 。 
(3) 实 训 过 程 

(DD 选择 “ 圆 角 ”命令 。 

( 选择 要 倒 圆 角 的 边 ， 并 设置 圆 角 半径 。 





实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 在 图 形 中 设置 相 切 .dwg 
难 易 指数 : 友 友 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 在 图 形 中 设置 相 切 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 “ 相 切 ”命令 的 用 法 。 
(2) 实 训 内 容 





使 用 “ 相 切 ”命令 进行 图 形 的 绘制 。 
(3) 实 训 过 程 

( 选择 “ 相 切 ”命令 。 

@ 根据 命令 捕捉 切 点 ， 并 设置 图 形 的 位 置 。 
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第 16 章 
制作 机 极 零 件 模型 





机 械 零 件 (Machine Element) 又 称 机 械 元 件 〈Machine Part)， 它 是 组 成 机 械 和 机 器 的 不 可 拆 分 的 
单个 制 件 ， 是 机 械 的 基本 单元 。 


16.1 Wi 


机 械 零 件 作 为 一 门 学 科 ， 主 要 研究 和 设计 各 种 设备 中 机 械 的 基础 件 ， 它 也 是 零件 和 部 件 的 泛称 。 
机 械 零 件 作为 一 门 学 科 有 具体 包括 以 下 内 容 。 

Q) 零 (部 ) 件 的 连接 : 例如 螺纹 连接 、 模 连接 、 销 连接 、 键 连接 、 花 键 连接 、 过 和 从 配 合 连接 、 
弹性 环 连接 、 钾 接 、 焊 接 和 胶 接 等 。 

@) 传递 运动 和 能 量 的 带 传动 、 摩 探 轮 传动 、 键 传动 、 谐 波 传动 、 齿 轮 传动 、 强 传动 和 螺旋 传动 
等 机 械 传动 ， 以 及 传动 轴 、 联 轴 器 、 离 合 器 和 制 动 右 等 相应 的 轴 系 零 〈 部 ) 件 。 

G@) 起 文 撑 作用 的 零 〈 部 ) 件 ; 例如 轴承 、 箱 体 和 机 座 等 。 

4) 起 润滑 作用 的 润滑 系统 和 密封 等 。 

(6) 弹 早 等 其 他 零 〈 部 ) 件 。 

作为 一 门 学 科 ， 机 械 零 件 从 机 械 设计 的 整体 出 发 ， 综 合 运 用 各 有 关 学 科 的 成 果 ， 研 究 各 种 基础 件 
的 原理 、 结 构 、 特 点 、 应 用 、 失 效 形式 、 承 载 能 力 和 设计 程序 ， 人 研究 设计 基础 件 的 理论 、 方 法 和 准 
则 ， 并 由 此 建立 了 本 学 科 的 结合 实际 的 理论 体系 ， 成 为 研究 和 设计 机 械 的 重要 基础 。 

自从 出 现 机 械 ， 就 有 了 相应 的 机 械 雪 件 。 但 作为 一 门 学 科 ， 机 械 雪 件 是 从 机 械 构造 学 和 力学 分 离 出 来 
的 。 随 着 机 械 工 业 的 发 展 ， 新 的 设计 理论 和 方法 、 新 材料 、 新 工艺 的 出 现 ， 机 械 零 件 进 入 了 新 的 发 展 阶 
段 。 现 在 ， 有 限 元 法 、 断 裂 力 学 、 弹 性 流体 动 压 润滑 、 优 化 设计 、 可 靠 性 设计 、 计 算 机 辅助 设计 
(CAD)、 实 体 建 模 〈Creo、UG、Solidworks 等 )、 系 统 分 析 和 设计 方法 学 等 理论 已 逐渐 用 于 机 械 零 件 的 研 
究 和 设计 。 更 好 地 实现 多 种 学 科 的 综合 ， 实 现 宏观 与 微观 相 结 合 ， 探 求 狐 的 原理 和 结构 ， 更 多 地 采用 动态 
设计 和 精确 设计 ， 更 有 效 地 利用 电子 计算 机 ， 进 一 步 发 展 设计 理论 和 方法 ， 是 这 一 学 科 发 展 的 重要 趋势 。 


16.2 上 陆 吕 站 天 出 


导语 : 从 本 节 开始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主 要 使 用 AutoCAD 2014 完成 如 下 图 所 示 的 相机 把 手 模型 
的 制作 。 

实例 位 置 ， 光 千 最终 文件 第 16 章 \162dwg 

难 易 指数 : 妇女 娘娘 

技术 掌握 ;熟悉 三 维 命令 的 使 用 ， 注 意 三 维 切割 的 技巧 、 空 间 对 齐 的 方法 、 三 维 旋转 的 方法 以 及 其 他 三 维 命令 的 配合 使 用 。 
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16.2.1 准备 文件 


打开 AutoCAD 2014 软件 ， 系 统 将 目 动 创建 CAD 文件 ， 如 下 左 图 所 示 。 按 F7 键 关 闭 顶 格 ， 
单 击 【 保 存 】 控 钮 ， 将 弹出 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 ， 修 改 文件 名 称 〈 如 下 右 图 所 示 )， 完 成 CAD 


文件 的 新 建 。 
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【注意 】 
考虑 到 如 果 将 转动 把 手 做 成 整体 ， 在 现实 中 将 不 能 进行 装配 ， 所 以 在 二 维 图 形 中 将 其 分 成 两 个 部 分 


16.2.2 ”国定 板 的 创建 


EoD 使 用 “复制 ”命令 将 俯视 图 中 的 固定 板 的 轮 廊 线 复制 出 两 个 (同时 将 手柄 转动 点 的 弧 线 一 起 
复制 )， 并 分 别 注 释 为 a 和 b， 如 下 图 所 示 。 






本 A ak + | Hmiisd 
司 a a 哎 \ 癌 如 各 及 时 





中 证 面 ， 午 古本 天 = 站 
CT WTI TE 
ET 

a Ril 





ETO2) 使 用 “删除 ”命令 将 a 图 中 示意 谢 起 的 线条 删除 掉 ， 然 后 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 封闭 的 
线条 合并 成 多 段 线 ， 如 下 图 所 示 。 


| | we 六 户 本; 
局 入 把 蕊 


表格 








el sl le i ik mG el) 
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03) 使 用 “ 圆 ”命令 捕捉 a Ls (如 下 左 图 所 示 )， 给 制 直径 为 6.5 的 圆 ， 如 下 右 图 所 示 。 


站 by Ls 
= i “ 
| 有 本 且 且 号 量 


sl 而 本 也 





【注意 】 

注意 捕捉 点 的 创建 与 借用 ， 并 保证 辅助 性 的 图 元 不 被 随意 更 改 。 
E5704) 将 视图 切换 到 三 维 视图 ， 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 a 图 中 合并 的 多 段 线 和 绘制 的 圆 进行 拉 伸 〔 沿 
Z 轴 的 反方 回 拉 伸 3mm)， 如 下 图 所 示 。 


吉 到 生 


19 四 5 人 元 二 二 局 过 JRER 
的 - ”在 埋 扫 | 加 局 a 王府 生 
Lb) 















由 马扎 
示 信心 












中 大 同 必 去 


"mF 
开胃 5 如 | 中 - 稳 害 -让 -名 : oa: 照 -日 工 上 i 入 十 户 . 


EY Te Ee 


一 ”| 和 fi 恒 酸 加 家 争 上 到 
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使 用 “修剪 ”和 “删除 ”命令 ， 将 b 图 中 除 示 总务 起 的 线条 和 弧 线 外 的 其 他 部 分 修整 挥 ， 如 


下 左 图 所 示 。 
07) 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 ,将 b 图 中 修整 后 的 线条 进行 合并 处 理 ( 除 了 弧 线 )， 如 下 右 图 


所 示 。 





EE ET | 


E570) 选择 “ 拉 伸 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 将 上 一 步 合并 的 多 段 线 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 8mm， 如 
下 右 图 所 示 。 


FB 












/| 


点 的 方式 ， 将 b 图 移动 到 a 图 上 面 的 对 应 位 置 ， 如 下 





【工本 有 这 | 性 吉 | 








“ET 
eh 加 四 jk 


PH 
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加 中 
更 这 让 村 卡 坟 | 竺 全 











Ee 使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 进 行 圆 角 操作 ， 圆 角 半 径 为 R 
B12) 使 用 “ 圆 角 ” 命 令 ， 如 下 右 图 所 示 进 行 圆 角 操 作 ， 圆 角 半 径 为 R1。 





各 0 


长 汉民 粒 重 披 肌 几 卫 此 四 二 | 济 机 条 ss 执 Ee 
蝇 = 二 和 F e a 





【提示 】 
选择 圆 角 对 象 时 会 出 现 “ 链 ”选项 ， 选 择 此 选项 可 快速 地 选择 整 条 圆 角 曲线 . 


33) 继续 使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 如 下 左 图 所 示 进行 圆 角 操作 ， 贺 角 半 径 为 R1。 
全 续 使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 如 下 石 图 所 示 进 行 圆 角 操 作 ， 圆 角 半径 为 尺 1。 
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E55) 继续 使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 将 旋转 孔 边线 进行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 0.1。 然 后 使 用 “删除 ”命令 删 
除 复制 出 来 的 辅助 线 和 不 用 的 线条 ， 完 成 固定 板 的 三 维 创建 ， 如 下 图 所 示 。 


=: 同 昌国 四 全 昌 s sa 台 
总 硬 - 二 - 司 * 8 注 四 ET 图 | 加 | 腊 ri 
| ns 


加 图 点 忆 
ER 


a 站 





16.2.3 ”把 手 部 分 的 创建 


pa “复制 ”命令 将 俯视 图 中 把 手 部 分 的 线条 复制 出 一 个 ， 如 下 图 所 示 。 





ry 加 i f 
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WHITETOVOOOO 


【知识 看 板 】 
在 三 维 绘制 过 程 中 ， 除 了 闭合 的 多 段 线 可 以 进行 三 维 拉 伸 、 旋 转 等 操作 外 ， 通 过 创建 面 域 (快捷 命令 为 


REG ) 也 可 以 进行 三 维 创建 


MITTIN 


B04 选择 “ 拉 伸 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 上 一 步 的 外 层 闭合 图 形 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 10mm， 
如 下 右 图 所 示 。 


Me 记过 渤 季 。 赂 二 
ET 


和 
县 卢 蛋 Er sa。 3 
本 让 


- re 
年 Fi 赂 昭 如 事 澡 筑 吏 
ar Pe 





硬 写 | 1 [nie Lu TH Bn iT Ms 


E65) 继续 使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 将 Step03 的 内 层 闭合 图 形 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 4mm， 如 下 左 图 所 示 。 
Eo 使 有 “ 差 集 ” 命 令 将 上 一 步 完成 的 实体 切除 掉 ， 如 下 碳 





[ET ,，: 虽 四 | so ET usr i 
} | h sb LE i | et EF a 本 可 Wels ry 
图 加 坊 国 和 和 % 咯 人 了 -问世 固 坟 加 9 9a 富 

2 过 和 轨 2 Fe 9 
工具 本 fi 四 怀 由 自 全 各 | 用 后 盟 :1i7 要 司 相 而 相 芝 - 鲁 秆 -| 重 > 站 :而 :| 要. 司 | 工 上 HE EN 到 | 晶 意 帮 | 

Pr hs 贞 古 沪 ” “和 雪 各 配置 ”四 | ,js 亲 国税 本 十 

AAT 
-| 

到 | | 





A Fa ee es > 
0 
和 a 

ys ee arr 本 
EE | -WL 
着 i WS 

a 是 EE 十 ER 出 因 证 9 
“EE 
| 


ET 4 Le | 
I 人 加 | EE 人 重 汪 起 4E4 ET | 
-可 全 下 i | Ln i 国 司 nm [uk me me 相国 Ey 可 呆 御 "看 网 网 EE 可 画 门 1 而 于 站 


使 用 “ 圆 ” 命 命令 捕捉 把 手 实体 上 面 的 小 弧 线 的 圆心 ， 绘 制 直径 为 18mm 的 圆 ， 如 下 图 所 示 。 





























R&R 面相 
臣 和 单 图 民 ESaassss 


”” 蚌 作 罗 ， 划 


,Bs 

和 可 图 
BE Gm 
加 时 4 此 




















“TT LT 
Wl I 
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HITTIN 


【知识 看 板 】 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 空间 上 任意 捕捉 章 绘 平面 ， 操 作 方 法 为 将 光标 放 在 需要 绘图 的 空间 平面 上 ， 当 


空间 平面 以 虚线 显示 时 ， 即 此 平面 被 选 为 草 绘 平面 。 


HHT 


330s) 选择 “ 拉 伸 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 上 一 步 绘 制 的 圆 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 4mm， 如 下 
石 图 所 示 。 





-5 本 上 nF i 1 F 1 和 局 kt | - f ik Ti 
辐 上 项 国 - 站 Pe 利己 = 站 二 ml 六 se | 让 十 | 二 , 画 由 


[可 本 er 站 二 过 k 
让 体 村 让 性 cr a EE 一 型 J 对 匡 四 一 由 国 时 二 迹 总 站 | 让 让 f a 有情 人 有 [| 更 过 请 上 败 东 | 太吉 


商 时 挫 介 二 同 或 三 相同 村 呆 训 寺 三 权 守 于 或 却 硬 
| EXTRUDE 
屿 Fl 悍 民 如 更 各 具 可 
Er 
a er 

















使 用 “ 国 ” 何 合 命令 捕 扎 把 手 实体 下 面 的 大 弧 线 的 圆心 ， 绘制 直径 为 6 6mm 的 ， 如 下 图 所 示 。 


hE 而 加 下 

加 昌国 国字 呈 9 日. 图 | 工 

Ta 御 位 ~， | 亲 | = 出 图 3 号 L 
‘Bs 和 | 3a"| “” 重重 强 加 


“TT 到 十 刹 柯 两 过 证 是 柄 副 重点 让 型 1 可 ; ， 记 | 
:| 同 加 仿生 同 辣 四 cI 而 J 所 区 ESEEIEEEEOES I BE 


ELO 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 上 一 步 绘制 的 圆 沿 乙 轴 的 正方 向 拉 伸 6mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“ 差 集 ” 命 令 对 其 进行 切除 处 理 ， 0 图 所 示 。 
































El 
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a 电 as 同日 
图 Ea | 


和 | 辣 时 证 册 三 时 下 权 取 二 此 重 房 








EE eT ce EE 


【提示 】 
在 三 维 实体 操作 中 需要 谨慎 使 用 “并 集 ” 命 令 ， 因 为 一 旦 合并 且 保 存 就 没有 办 法 修改 了 ， 如 果 不 能 确保 此 实 
体 创建 无 误 ， 可 以 在 合并 前 复制 一 个 出 来 备用 ，。 


MTT 


下 2) 使 用 “ 圆 角 ” 命 SL as | 2)， 如 下 图 所 示 。 





33) 继续 使 用 “ 圆 角 ”命令 对 把 手 实体 的 其 他 楼 边 进 行 圆 角 处 理 ( 圆 角 半径 为 1)， 如 下 左 图 所 
示 。 公 此 完成 把 手 的 三 维 创建 ， 效 果 如 下 右 图 所 示 。 
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16.2.4 ”转动 杆 部 分 的 创建 


oD 使 用 “复制 ”命令 将 主 视图 中 转动 杆 的 示意 线 复 制 出 来 (中 心 线 一 起 复制 )， 如 下 左 图 所 示 。 
02) 使 用 “直线 ”” “修剪 ”命令 将 上 一 步 复 制 的 图 形 进 行 修整 ， 如 下 右 图 所 示 。 



























mo a Rak I Tela ye 


E503) 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 上 一 步 修整 


的 团 合 图 形 进行 合并 处 理 ， 如 下 图 所 示 。 


- me 

一 国 扣 隔 图 S 国 9 Sa B 

上 四 《利信 各 -国信 -全 站. 工具 特性 下 必 业 二 串 
mt WR BD ne ~ 


* 机 影 姑 口 








LL 


Pi a 古风 [7 
EA 1 /更生 1W) / 队 寺 人) 7 村 起 榴 屿 /5 7 盈 黎 博 化 701/ 庆 到 到 拓 化 ) /本 h /NI /让 让 Fi7 

















ERO4) 选择 “旋转 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 合并 的 多 段 线 沿 红色 的 中 心 线 旋转 360”， 如 下 右 图 
所 示 。 


-| 而 国 | 
-2 和 
” 赤 章 和 | 疗 [ee 
ET ed a 
画面 
二 WHT 
记 Fi 加 腊 本 于 量 囊 卫 











a wel Tl ET ee Lr Rim) 
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E505) 使 用 “ 拉 伸 ” 命 ld aA Z 轴 的 有 反方 同 拉 伸 2mm， 如 下 图 所 示 。 


Cr 
SSE SEE RE 


浊 和 -局 古语- 生 - 加 四 四 鸣 
"RE 到 0 2s “ 汪 


, 四 G4] 机 四 
本 





E00) 使 用 “对 齐 ” 命 令 ， 通 过 捕 提 圆心 和 圆 象 限 点 ， 0 
如 下 图 所 


0 | 是 加 性 


; 当 语 本 图 妆 - 癌 i 0- a.0- 看 口 ， 图 工 旧时 性 
5 于” :Te 






|[- 可 本 遇 归 志向 了 本 志 


























[i 

















EN a 


16.2.5 相机 把 手 的 家 本 





EE 使 用 “三 维 旋转 ”命令 (快捷 命令 为 ROTATE3D) 将 转动 杆 实体 沿 X 轴 旋 转 90” ， 如 下 图 
所 示 。 
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下 = 古 提 过 


认 国 “三 恒 大 " 晤 将 ' 如 " 品 : 且 ， 


” 营 硬 师 | 悦 


DEC | 下 和 | 天 








E5702) 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 圆心 的 方式 ， 将 转动 杆 实 体 与 固定 板 下 面 的 旋转 孔 的 圆心 重 
合 ， 并 将 转动 杆 沿 Z 轴 的 反方 问 移动 0.25mm， 如 下 图 所 示 。 


全 A 六 下 量 pi PT 四 更 由 于 国生 

| 启 : ， 2 a | EE. E 加 

| 配置 ” 民 ] 二 ” 贡 内 
jE 。 四 最 本 














URDUDDDDDDDDDDDDLDDLDDDDDDLDLDLDDDDDDLDIDLDLDDDDDDDLDDDLDDDDDDDDDDLDDDDDDDDDLDLDDDDDDDDDDDDDDDDLDLDDDDUDDLDDLDDELDDDDODDDLDLDDDDDDDDLLDLDLDDDDDDDDDLDDDLDDDDDDDIDEDLDDDDDDDDDDDDDLDLDDDDDDDDLDDDDDDDDDDUDLDDDDDDDD 


【知识 看 板 】 
如 果 当 前 命令 的 执行 对 象 是 上 一 命令 的 被 执行 对 象 ， 可 在 执行 命令 后 输入 了 并 按 空格 键 ， 这 样 即 选 中 与 上 一 
命令 相同 的 对 象 。 


5303) 继续 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 圆心 的 方式 ， 将 把 手 实体 与 旋转 杆 项 面 的 圆心 重合 ， 完 成 


相机 把 手 的 猴 配 ， 如 下 图 所 示 。 


FB t= 


下 i 下 -一 西 下 了 - | 三 桂 二 
一 有 全 亨 用 CTRL 健 坟 本 于 对 各 rr 
NE 是 外 站 本 二 用 站 人 到 
[| HE am RH 国 |  : 了 光 -| 各 
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E34) 使 用 “删除 ”命令 删除 二 维 图 形 和 辅助 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 圆 角 ”命令 对 实体 进 
行 圆 角 处 理 ， 并 修改 模型 颜色 ， 将 “ 视 诬 样式 ” 改 为 “真实 ”， 完成 该 例 的 制作 ， 如 下 右 图 所 示 。 








et = 髓 = 围攻 = tHE = 二 = 天 P= 以 27 = Ee = = 己 = ~ - - = 
AD Da AD ES 上 各 


[- 了 J 机 要 和 [-IF MTA 





16.3 bifid42 | 


下 面 以 3 个 人 简单 的 实例 对 本 间 所 学 的 知识 反 进 行 巩固 。 


16.3.1 ”编辑 阵列 角度 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练 忆 编辑 阵列 角度 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 编辑 阵列 角度 的 方法 。 








(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 编辑 阵列 角度 的 命令 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “编辑 阵列 ”命令 对 阵列 的 角度 进行 


改变 。 
(3) 实 训 过 程 
(W 选中 要 修改 的 阵列 。 
避 在 编辑 面板 中 调 市 角度 等 参数 。 





16.3.2 ”创建 图 块 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练习 创建 图 块 .4wg 
难 易 指 数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 就 练 地 掌握 创建 图 块 的 方法 。 
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(1) 实 训 目 的 

熟练 地 掌握 创建 图 块 的 方法 。 
(2) 实 训 内 容 

使 用 “创建 ”命令 来 创建 图 块 。 





(3) 实 训 过 程 

QD) 选择 “创建 ”命令 。 

@ 选择 要 被 创 建 的 多 形 。 

(3) 设置 相关 选项 ， 在 图 形 上 选择 基准 点 。 





16.3.3 ”创建 填充 图 案 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 创 建 填充 图 案 .dwg 
难 易 指数 : 友 友 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 创建 填充 图 案 的 方法 。 





(1) 实 训 目的 

掌握 创建 填充 图 案 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

创建 填充 图 案 ， 并 进行 图 案 的 填充 。 


i ee es 一 一 一 4 和 


4 书 编辑 成 套 序 图 采 ， 并 在 图 形 上 进行 十 元。 


~ | [全 1 
多 7 
1 S (3) 实 训 过 程 
| J Q 绘制 样板 图 形 。 








利 17 章 
锻造 工具 建 模 











本 革 介 绍 使 用 AutoCAD 2014 完成 下 图 所 示 胸 针 模 型 的 制作 ， 在 此 例 的 创建 中 读者 要 看 重 和 掌握 二 
维 放样 的 方法 、 倾 笑 面 的 用 法 、 对 并 和 移动 的 用 法 ， 以 及 其 他 三 维 命 令 的 配合 使 用 。 














17.1 以 兴 是 网 3 入 


锻造 工具 主要 是 由 各 种 成 分 的 碳 系 钢 、 合 金 钢 及 其 他 合金 组 成 ， 一 般 的 中 小 型 锻件 都 用 圆 形 或 者 
方形 棒 料 作为 坏 料 ， 在 合理 的 加 热 温 度 和 变形 条 件 下， 这 些 中 小 型 锻件 不 需要 大 的 锯 千 变形 残 能 锻 出 
性 能 优 民 的 锻件 。 

在 锻造 工具 中 ， 兰 距 主要 表现 在 锻 坏 质量 、 制 使 材料 和 制 梗 工 乞 等 方面 。 狼 狂 是 锤 态 对 ee 
大 的 柱状 唱和 焉 松 的 中 心 。 因 此 ， 必 须 通 过 大 的 塑性 变形 将 柱状 唱 破 雁 为 细 品 粒 、 将 臣 松 压 实 ， 这 样 
4 能 获得 优 民有 的 金属 组 织 和 机 城 性 能 

在 锻造 工具 的 过 程 中 ， 不 同 的 钠 千 方法 有 不 同 的 流程 ， 其 中 热 醒 检 的 工艺 流程 最 长 。 同 时 只 要 全 
理 地 控制 加 热 温 度 和 变形 条 件 ， 不 需要 大 的 锻造 变形 束 能 锻 出 性 能 优 民 的 锻件 。 


17.2 哆 也 晤 呈 到 虽 


导语 : 从 本 节 开始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主要 利用 AutoCAD 2014 完成 上 图 所 示 的 胸针 模型 的 制作 。 
实例 位 置 ， 光 得 \ 最 终 文件 第 17 章 \17.2.dwg 
难 易 指数 ， 六 太太 
技术 掌握 ， 本 例 制 作 一 个 锻造 工具 的 工艺 模型 ， 考 虑 其 三 维 创建 过 程 的 需要 先 完成 二 维 图 形 的 绘制 ， 最 终 效果 如 下 图 所 示 〈 对 于 本 例 
提供 了 素材 文件 17-1， 以 供 参考 )。 
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打开 AutoCAD 2014 软件 ， 系 统 将 目 动 创建 CAD 文件 ， 如 下 左 图 所 示 。 按 F7 键 关闭 栅 格 ， 然 后 
单 击 【 保 人 存 】 按 钮 ， 将 弹出 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 修 改 文 件 名 称 为 CAD2014-3D-4， 完 成 CAD 文 
件 的 新 建 ， a 图 所 不 。 









区 T TS 









El EGG 
计量 三 向 ，atdH Li 让 各 a1 











17.3 SAK: 


ESXol) 使 用 “ 算 形 ”命令 绘制 一 个 矩形“《〈 长 80mm、 宽 60mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 拉 伸 ” 
从 命令 将 其 (为 10mm )， 人 











|[= 甸 本 古寺 生 吾 [ED | as 各 下 
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E302>) 选择 “倾斜 面 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选中 上 一 步 拉 伸 的 立方 体 的 4 个 侧面 ， 按 空格 键 
后 由 下 问 上 选取 立方 体 紧 边 的 两 个 端点 ， 将 其 同 内 倾 竹 2” ， 如 下 右 图 所 示 。 







a = 一 一 人 [ET :，: " 
时 - 三 里 小 由 | | -i 站 4 计 E _ 了 下 a) 夺 1 [3 ei 
9asa Sag 由 | ET 四 疾 二 国 3: 
面 -| 晶 名 | 避 字 - 2 | 呈 | 梧 | 全 机. 
全 硬 ”| 装 卫 ”中 本 十 > 





一 一 局 时 面 

情 醒 寺 的 霹 唐 入 福王 相 守 中 上 扩 面 
LDEMT 

榨 11 改 本 重要 台秤 隐 下 本 


-a 
B00 
re FT En 

-a 














CT TT 是 3 生硬 相 吉 


ETIDEIEISEEIEEES 








~] 可 





WT ry TE RP id 





EE 
Tn 


【提示 】 
在 三 维 实体 中 选择 看 不 到 的 特征 时 ， 可 以 将 视图 模式 切换 成 二 维 线 框 ， 这 样 就 可 以 方便 地 选择 到 ， 
PITTOOOIOOOO 


B03) 使 用 “矩形 ”命令 分 别 绘制 3 个 矩形 (长 70mm、 宽 50mm; 长 56mm、 宽 32mm; 长 
50mm、 宽 26mm)， 并 同时 绘制 其 中 心 线 ， 如 下 图 所 示 。 


太志 名 全 网 覃 本 各 加 图 号 国 双 名 和 大 


ee a 国 工具 研 全 加 时 是 二 四 全- 光 | 本 上 
| “ 本 WEE a 生生 加 外 -本 .二 















ee 





一 


G53) 将 视图 切换 到 三 维 视图 ， 使 用 “移动 ”命令 通过 捕捉 一 个 矩形 〈 长 56mm、 宽 32mm) 的 中 
心 点 将 其 移动 到 男 一 个 矩形 (长 70mm、 宽 50mm) 的 中 心 ， 如 下 左 图 所 示 。 


B35 使 用 “移动 ”命令 ， 将 该 矩形 〈 长 56mm、 宽 32mm) 继续 沿 Z 轴 方 向 移动 1 5mm， 如 下 右 
图 所 示 。 


" 


" ET “二 硬 而 一 二 二 让 的 全 
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E56) 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 一 个 矩形 〈 长 Somm、 宽 26mmy) 的 中 心 将 其 移动 到 另 一 个 矩 
形 《〈 长 3mm、 宽 32mm) 的 中 心 ， 如 下 左 图 所 示 。 继 续 使 用 “移动 ”命令 ， 将 其 沿 Z 轴 方 回 移 


动 1 5mm， 如 下 右 图 所 示 。 





EH 






EF i 本 f 于- | hi 让 
Ce [Er 同意 国 图 坊 国名 和 后 茹 志 “ 同 纪 加 图 坊 加 | | 
有 a a Th es 画 而 后 通 1 于， 耐用 遇 因 熏 "* 屿 币 一 本“ 电 <- 司 而 0 Te i 十 
-es 王国 让 的 史 二 |“ 声 答 喇 | 三 BW 二 = 相生 要 | 


Pr 。 晶 朋 






= [| 二 画 画 


" Err 
" Er 
E- We 
















使 用 “删除 ”命令 删除 标注 以 及 部 分 中 心 线 辅助 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 选择 “放样 ” 命 


令 ， 依 次 选择 3 个 截面 进行 放样 〈 在 放样 过 程 中 选择 仅 横 截 面 )， 如 下 右 图 所 示 。 





























EX68) 使 用 “直线 ”命令 ， 在 创建 过 倾斜 面 的 立方 体 项 面 上 绘制 一 条 中 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 





用 “移动 ”命令 ， 将 放样 的 实体 后面 中 心 移动 到 绘制 的 中 线 的 中 点 上 ， 如 下 右 图 所 示 。 


加 
二 
国策 
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E509) 使 用 “复制 ”命令 复制 基 座 部 分 俯视 图 中 的 几 条 弧 线 ， 然 后 使 用 “直线 ”命令 将 弧 线 的 端点 
过 把 起 来 使 其 封闭 《后 面 切割 基 座 时 用 到 )， 并 添加 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 
ETO 合用 出 异 多 段 线 ” 全 hla 并 ， 四 











大 重 = 六 a | 
酒 * 是 国语 忆 生 
; i 






二 


CT Ey 


ee “移动 ， Te (捕捉 其 Ch) 移动 到 倾 全 而 实体 项 面 中 心 上 ， 
如 下 左 图 所 示 。 J | 10mm II pins 2 SN 








【提示 】 
在 此 步 操作 中 ， 也 可 以 使 用 “对 齐 ” 命 令 ， 通 过 捕捉 多 段 线 几 个 直线 的 中 点 与 基 座 体 底面 的 3 条 边 的 中 点 


EE th “ 拉 作 " 命令 将 侣 的 多 且 线 间 上 和 人 如 下 因 所 外 





| 1 rr Es n Fr Es | | i 本 于 二 | 全 性 F 
有 , 后 | 国 二 mi * 同 一 图 图 ry FA 党 二 全 和 二 - 同 站 自 轿 ET 二 省 


向 
4 六 生硬 癌 : 语 日 绚 目 全 二 电 澡 " 总 布 " 吓 " 业 "性 图 唤 目 
芒 和。 . We 特 伍 十 - 9 人 图 
er | ee | Li 加 于 互 ee a 半 古话 总 而 ”地 i : Fr 2 工具 和 属 强 责 圳 人 A 
= | 和 aas 三 烛 吕 二 时 PE = | ET | | 。 
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B313) 选择 “ 差 集 ” 命 令 ( 如 下 左 图 所 示 )， 对 放样 实体 和 倾斜 过 面 的 实体 进行 切 制 处 理 ， 如 下 右 图 
所 不 。 





LA 


[i | | 加 曾 





A 
[| TRACT 





17.4 [am gidi 


人 ED 代用“ 复制 ”命令 将 儿 和 部 分 的 主 视 同 部 分 复制 由 来， 如 下 国 所 示 。 





















EL HE 量 柯 本 到 
面 页 量 志 加 1 可 目 时 3 
年 = Ca 六 贺 出 二 寺 站 号 Li :到 生 加 一 十 击 古 对 局 轩 > 
EE Fn 和 


EEEEO2) 使 用 “修剪 ” 他 信 糙 复制 出 玉 的 中 也 人 全 全 行 修 前 处 理 ， 然 后 使 用 “编辑 多 段 线 ”全 
令 快捷 命令 为 PE》 将 封闭 的 图 形 进行 合并 处 理 ， 如 下 图 所 示 。 








We a bod 
tN Wn] = 


一 





















着 栖 博 Ee ep EE Mt (51 /MER 1 "1 
, LR rT a sad 
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选择 “ 拉 伸 ”命令 〈 如 下 左 图 所 示 )， 将 上 图 中 合并 的 多 段 线 拉 伸 成 高 度 为 30mm 的 实体 ， 












i I Er 
上 写 而 工 . my 有 i 9 pF 
凶 贸 各 部 辐 钨 让 各 人 者 
人 拉 介 和 多 的 了 | 古 让 时 朋党 和 
| Psp 归 日 " 到 "下 党 特地" 
| 











| 车 生 疆 国 ” 用 而 = 
5 三 相 宇 本 兴 仙 1 三 杠 守 全 识 申 盏 -一 
[~ 了 再 本 第 好 网 了 相交 ] 己 面 加 
人 
pe A | 
< ee 人 
A 本 


[ 













| el 二 再 守 
ET | [---- Li 


FE i eo | 







“Ei [一 T 一 和 





| 


“复制 ]” 命令 将 锋 造 部 分 ) 的 主 视图 部 分 复制 出 来 ， 并 使 用 “编辑 多 段 线 ” 命 命令 将 其 合 j 
成 多 段 线 , 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 合并 的 多 段 线 拉 伸 成 高 度 为 30mm 的 实体 ， 如 下 
人 














DEI We Ei OECD WE FLL 天 
or | 同 且 于 下 一 间 个 
,3 
车 
es 


El- Sm Ee sd Pl 


[h 明 | 靖 扩 
2 了 站 和 11 本 理 村 | 下 1 〗 seari “本 机 " 
| 而 -二 二 





Tap ll Nh 一 EE 


ED 人 “ 算 形 ”命令 绘制 一 个 矩形 (长 26mm、 宽 13mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 拉 伸 ” 
命令 将 其 拉 介 成 高 度 为 2mm ee 如 下 右 图 所 示 。 


La Ba 


[- 工 亩 南 轩 外 其 人 台 攻 ] 





EC -WE 1 WE. 
Wl apt ead A 重 硬 Yi 村 1 硬 1 的 一 人 三 [博克 Ba]r 全 而 3 二 
二 = [LAr -0 
= -rm i Planil Lu bbl. et) 
本 E] zj 本 站 国 训 i ks TT EE | 
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E5706) 使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 上 图 中 绘制 的 矩形 〈 长 26mm、 宽 13mm) 旋转 90”， 如 下 左 图 所 
未 。 然 后 使 用 下 线 ” 售 命令 添加 a、b、c、 A AAA a 图 所 示 。 


lassess ，， 世 志 于 Fe 4 训 i ee 


a 1 Te bd 







































ET 大 画 =i :| 马 图 周 态 国 3 %e| 风 
本 vt 中 记 J IEETEE a 画 - 
"9 “” 生理 j 曾 BE BD i “得 本 属国 让 各 让 














【提示 】 
在 三 维 绘 图 过 程 中 可 以 适时 添加 辅助 线 ， 以 便 为 后 面 的 移动 、 对 齐 、 旋 转 寻 找 和 参照 点 ， 但 在 用 完 之 后 要 尽快 
删除 ， 以 免 影响 视图 。 


ULDUDUDDDUDDODDLULULERELILIUIUDODLDDUDDDUDLIULIILEDUUDEUDLULLDDDUDDDILILLHLLLLLUDOELILDLULLLEDULLUILDLDLILDUDDDUULLDULUIUILIUIULUILLIULDDUDDUULLUULIIIDLUDLDLDLDLDDDUDUDILULLHILLLULLULEUDLDULDLDDLDDUILLUILLLDLILDUIDULILLDULDDLEDUUUILLLULLUDIDLUULULULULUUIUIULULULULDLDDDUDUDLULULUIUL 


便 用 “移动 ”命令 ， 捕 换 c 面 辅助 线 中 心 将 Step05 绘制 的 立方 体 移 动 到 Step04 创建 的 实体 d 
面 的 中 心 ， 如 下 无 图 所 示 。 继 续 使 用 “移动 ”命令 ， 捕 失 Step05 创建 的 立方 体 b 面 的 中 心 ， 将 这 两 个 
SO a 面 的 i es bli 1 图 所 不 。 








EW ES nn 由 态 国 S es 三 
> 字 - CT 二 加 po bp 网 外 命 人 二 册 忆 
二 着 三 EE 了 wa 人 


光合 > * 和 号 


是 村 二 考证 区 1 二 夫 叶 村) 














| 起 ,| ww 
i 有 面 a 上. F . i Mm r | 
Ee a * 同 号 国峰 PE | 辐 Ee "| 四 s 图 图 ERER | 
| 梧 源 关 i 而 加 | 语 * i ED 四 Ih 博信 四 本 证 和 和 台 支 Ey | ” E i 才 口 . 如 看 ”村 性 加 于 sl 驶 说 | 抽 各 
3 Pa 丁丁” 已 ] 得 埋 叶 国 商 电击 雹 =] “” 大桥 叫 | 如 2 汪 语 本 “四 涪 十 
三 前 本 _ 且 加 疝 和 Ml 











.7 时 让 16 | 所 二 3 
rr TT 
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ETO9) 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 封闭 线条 进行 合并 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “对 齐 ” 命 令 将 合 
并 的 多 段 线 对 齐 到 三 维 中 与 其 :对 应 的 一 个 而 上 如 下 右 图 所 示 。 


这 二 于 





后 外 再 中 
= 3 


二 同 怠 四 加 es 、 图 四 FA 加 
-Ob -G0 | 四 全 号 目 母 读 
: 本 年” 已 了 本 请 







【注意 】 
在 使 用 “对 齐 ” 命 令 时 要 注意 参照 点 的 选择 与 控制 ， 它 是 三 维 装 配 中 很 重要 的 移动 和 对 齐 工具 。 


HHT 


E510) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 上 图 合并 的 多 段 线 进行 拉 伸 〔 拉 伸 高 度 为 30mm)， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 
使 用 “ 差 集 ” 命 令 进行 切割 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 








使 用 < 直线 六“ 圆 和 “图 角 ”命令 完成 下 网 ， 并 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 将 其 合并 成 多 段 线 
(如 下 左 图 所 示 )， 然后 全 用 “对 齐 ” 命 令 将 其 对 齐 到 下 右 图 所 示 的 面 上 。 








2 7 TFT 90. a 
一- 一 EDEL: 村 加 
二 也 有 合剂 二 区 机 本 和 丁 币 而 

考 下 村 于 本 六 司 要- 点 让 站 下面 加 | | 

上 所 > 而 茵 * | | | 
[- 鲁 到 1 和 | 有 
| 

Cr WT 
hh + 
一 一 ， 

=- 加 

让 “本 PT 司 中 志和 Fr a 
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人 雹 党 者 癌 风 而 攻 去 ] 本 图 图 EE 
“eT 呈 加 间 同 
| 二 硬 忆 却 EE Bat 


[二 


【- 了 区 页 证 地 同 丰 柄 志 ) 








or ‘| 
-| 
| 
a 一 一 一 一 一 一 一 一 TI mR 
re Er 


| 画 : ET 呈 刘 必 Cr Bt 冉 生 [i 随同 商 1TT 证 咎 起 [Ei | 0 
本 ET. 了 曙 器 而 | 厢 a Ee 


E513) 使 用 “ 圆 角 ”命令 对 上 图 中 合并 的 两 个 实体 的 交接 线 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 为 6， 如 下 图 
所 未。 


一 | | = 可 门下 | 本 中 而 nn | 


Qa 音 @ | = 了 
a Er -仿生 全 -让 - 依 : 局 
坦 | " 营 便 是 | 屋 自 

所 办 天 情 有 E 民 


“西南 下 哲 两 吕 相 过 | 












加 个 言 加 多 


a 正二 | 
e c 图 所 
长 方 仁 析 忻 谋 围 识 样 夺 刘 9 全 全 无 注油 稀 。 覆 动 ) 性 件 
FI ~ "i - 


oe 
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使 用 “移动 ”命令 捕捉 上 图 中 3 直线 的 中 点 将 其 移动 到 F2 直线 的 中 点 上 ， 如 下 左 图 所 示 。 
然后 将 F3 沿 Z 轴 的 正方 回 移 动 29mm， 如 下 右 图 所 示 。 


PE Cer + © 
Ee 3 9 大 下 了 EE 
| 二 + ”局 信州 | 总 LE 沁 国 点 名 .十 

= “a 


时间 有 虽 章 师 EE 一 | 3 











i 


wo 下 本 本 工 醒 国 大 一 下 十 和 各 曾 轩 1 
= HH Pr ee 
国 国 本 





ET E eh ka 


E16) 重复 Step15 的 操作 方法 ， 分 别 将 F2、F1 进行 重 登 〈 如 下 左 图 所 示 )， 并 分 别 沿 乙 轴 的 正方 向 
移动 14mm， 如 下 右 图 所 示 。 


和 [大 理 5 RE 站 


意 ， 有 全 富 - 夺 - 凡 - pa 
a 0 ls" 





| [TREE 1 
路 - HSE 莉 帅 区 二 站 是 忆 “全 用 明 一 开赴 诈 为 语 杯 50 
是 五 属 | 必 | 二 ls 


E57 使 用 “删除 ”命令 删除 文字 注释 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “放样 ”命令 ， 依 次 选择 F3、 
、Fl 截面 ， 如 下 右 图 所 示 。 





a4 而 


=] 


OE : 同 是 目 目 SG 3 SS 
ee 5 A 色 克 | 有 


a = GM Lt 流量 

















el lie + ER | 本 品 五 了 1 ED 
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[| DER 四 让 让 [| IDD CT IUD [| | PLOEELDOLELNNN 


【注意 】 
此 步 放样 时 要 注意 放样 后 线条 的 流畅 度 ( 可 适当 调整 模 截面 的 位 置 和 尺寸 ) 当然 ， 如 果 有 精确 的 尺寸 数据 
可 以 按 标准 数据 进行 。 


WETTED | 时 URDU 人 让 中 时 | 时 中 [| A 下 


B71) 使用“ 对齐 ”命令 将 上 图 放样 的 实体 对 齐 到 Step12 拉 伸 的 实体 上 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“移动 ”命令 将 其 沿 Y 轴 的 反方 向 移动 2mm， 如 下 右 图 所 示 。 














网 | 硬 宣 吉 三 二 便 问 直 5 a 
EEC a 二 本 h4 而 硬 肌 用 夯 【局 种 fi 1 本 时 
二 - 此 Hom 而 而 一 三 卡 轩 国 二 唱 -- 计 二 古河 本 二 于 由 而 “ 二 屋面 一下 由 F 且 请 元: 
市 1 | 








B79) 使 用 “并 集 ” 命 令 将 锻造 部 分 合并 成 一 个 整体 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “移动 ”命令 将 其 
沿 Z 轴 的 反方 向 移动 15mm， 如 下 右 图 所 示 。 








A EDIT EE + 王 9 
里 [ni 由 a 丁当 导出 入 喇 。 Auealih Ti 
二 坪 1 [可 要 = 人 | 昌 四 司 艺 国画 闻名 [二 1 
再 国 外- 中- 品 - 外 归口 折 昌 诗 'E 图 下 订 加 刁 | 雨 疡 时 
lh Bi A bp pi Eo | | 
EE sd 戎 强 着 亡 训 [ 富 风 Ey 
r 了 








eat es 
= 哪 面 [LEE LLB 
到 
| 人 
申 i 
Te 
让 让 | 
1 | 
2 
| | i | 
| |z ed TT 
| \ et 
CE mH | 生硬 | 志和 /重阳 了 硬 隔 









0 香 对 于 本 如 汪 - 昌 对 生字 到 十 
过 剑 畔 直 ， 亢 量 二 点 二 【是 季 1 1 4 筷 韶 4 

中 - HE 而 硬 册 三 二 县 十 4 襄 因 量 一 十 画 所 涪 动 他 > 

FP 和正 过 1 = 二 Fa 


a ek EE Hs ls ble tl hm -TE EEN RE a Il 


17.5 ”人 约 量 全 叶 ! 


E330 使 用 “复制 ”命令 复制 两 条 锤子 柄 的 红色 中 心 线 ， 并 使 其 重合 在 一 起 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 
使 用 “ 圆 ” 命 令 在 其 堪 、 右 端点 分 别 绘制 直径 为 4nm、6mm 的 圆 ， 如 下 右 图 押 示 。 














Re 
量 庙 直面 上 


a 本 三 

,EL i oe ET 

国王 -Eee 醒 机 而 三 寺 由 西 【 隔 击 亢 i < 二 本 有 一 让 当 所 和 全 国 ， 
一 
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F -= 霹 ( 请 \ 于 [ 硬 记 号 下 pp 





FD 
Li | 
[2 9 全 广 a 二 2 pr FE a A 名 套 IE a 吕 
信 加 - i FH | 铀 针 ， pi | 
商 交 Ri 时 | 二 省 呈 1 生 导 吾 直面 器 本 
Ei 旅 下 = i ly 于 es \ 
[了 本 富 了 三 二 上 本 1 > 
oy 
A 
-> 
RY 
Bi 
【站 a z ' 
-i 
el Fa = 站 
= 
[ET dh dd 






EE rT EE -TD FT 


ESG) 合用 “直线 ”命令 绘制 复制 出 来 的 中 心 线 的 两 个 闯 点 的 垂 线 ， 如 下 雹 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 移 


动 ” 命 令 将 两 个 加 


转 90”， 如 下 右 图 所 示 。 


国 ER 


长 方 奈 入 重 且 简 屿 卫 坟 


分 别 移动 到 中 心 线 的 两 个 端点 上 ， 再 使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 两 个 加 


分 别 治 垂 线 旋 





ED ii “放样 ”命令 〈 如 下 无 图 所 示 )， 然 后 选择 两 个 圆 ， 以 锤子 柄 的 中 心 线 为 路 径 进行 放样 ， 


如 下 右 图 所 示 。 


加 = + Tr he rr 而 E 
| 本 FG 1 nn Le 
吉 和 本 看 瑟 
E 9 SD @agq 加 上 自 i" 
Ed 下 方 痢 er ml : ~ 是 重 rr 桂 玛 :| 让 
SE eT 屿 村 本 日 . 


3 Ei i 前 重 > 


| Lo 
胺 Fi 种 下 十 更 多 得 辆 





高 9 
二 "你 入 "二 怠 " 痢 "| 可 固 | = 
时 局 EE ， 


G6) 人 用 “复制 ”命令 复制 锤子 的 主 视图 (如 下 左 图 所 示 )， 然 后 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 锤子 拉 伸 成 


高 度 为 20mm 的 实体 ， 如 下 右 图 所 未 。 
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oy EE 用 |@ 二 二 二 司 目 旧 站 家 全 
0 | em 四 信和 i 各 上 BR 






i Fi = EM Ei 





=| 有 有 本 








4 Eh 昌 耶 」 身 网 4 二 大 | 
WW Pe [1 
| 用 


加 -EEE 古本 于 便 作 二 本 丙 ， 要 疝 负 4 于 年 1 硬 本 商店 本 二 区 吉 | - 
i sal) le 






a | 





PINEETOOOOOOOO 


【注意 


土 忌 


在 复制 锤子 主 视图 时 ， 将 锤子 孔 的 红色 中 心 线 一 起 复制 ， 从 而 为 后 面 的 对 齐 、 旋 转 提供 参考 点 。 


DRDDDDDDDLDDDDDRDDDDDDDDDLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLDL 


505) 使 用 “移动 ”命令 将 锤子 实体 沿 Z 轴 的 反方 向 移动 10mm 〈 如 下 左 图 所 示 )， 然 后 选择 “对 
齐 ” 命 令 ， 通 过 捕捉 锤子 孔 的 中 心 线 与 锤子 柄 的 中 心 线 将 其 移动 到 锤子 本 上 ， 如 下 右 图 所 示 。 





E706) 使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 锤子 沿 其 孔 中 心 线 旋转 90”， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “移动 ” 命 
令 通 过 锤子 柄 中 心 线 将 其 移动 到 二 维 图 中 的 相应 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 











: 日 
上 ed = 中 | 可 | | 5 
蒜 pr 笑 | 一 古本 
本 人 0 .四 | 工 Ea 过 | 用 面 。 Pr 粒 舍 入 机 就 陡 时 放 | 证 家， 扣 | 晤 二 六 坦承 ,图 网 > 岂 
和 - 1， en ET 本 村 iE ds 














站 


ON | WE Rk 





IETE 有 四 下 ESEEIEBETETERS 
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具 的 装配 





Bo 使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 锤子 部 分 沿 锻造 部 分 侧 视图 的 中 心 线 旋 转 90。 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 使 用 “移动 ”命令 将 锤子 部 分 通过 锻造 部 分 侧 视 图 的 底线 中 点 移动 到 锻造 部 分 主 视图 的 底线 中 点 - 
如 下 右 图 所 示 。 





hr Fh ts "| LA 
| 二 | ™ -回民 | | 上 =1 西 本 竺 三 可 机 二 














下 放 SELL | 
- i 15 Bl a a a I 古 责 动 正 的 一 三 疝 N 
有 ET 一 一 上 一 了 





:J 1 a el 


ER) {0 在 信 在 人 的 上 条 红色 中 线 作为 辅助 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 











用 “移动 ”命令 通过 捕捉 中线 的 中 乓 将 锻造 部 分 实体 移动 到 其 二 维 图 上 相应 的 位 置 ， 如 下 右 图 所 示 。 








Fan FF [证 可 | ! 人 丹 逐 站 
让 卫 二 二 是 工 晤 下 可 本 - 讲 | -= 
柜 牧 和 昌国 mt “ 门 恩 图 坊 E sa 信 
请 eal 本 补 虹 也， EE 证 工 且 力 己 再 时 检 可 由 回避 考 =[ .， 
-Qi 党 哪 恕 可 Dp 泪 本 是 生肖 下 | 





”二 二 司机 时 而 i | 上 :J 于 加 
Fpl 


re 
[本 








如 下 一 1 下 上 
兽 怀 四 对 于 粳 顺 “ 诊 置 91 Pr 1 本 轩 181 1 而 急 51 - 
~" :二 司 硬 =- 个 直 帮 二 区 昌 





EE 使 用 命令 将 基 座 部 分 认 上 面 两 短 边 的 中 氮 旋 标 990” ， 如 下 图 所 未。 


< 


EME, | | 

















TT 
rr 


CT TE ee tg Eel 
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E50 使 用 “移动 ”命令 将 基 座 部 分 的 上 面 中 心 与 锻造 部 分 的 底面 中 心 重合 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 
用 “并 集 ” 命 令 将 所 有 实体 合并 在 一 起 ， 并 使 用 “删除 ”命令 剧 除 二 维 图 和 辅助 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[二 aaa | ! laa=zas 的 四 
村 Pe 画 = 村 坊 













时 = 


画 ” 刁 醒目 
J = 工 1 
i 图 埠 
El Lm 




















【提示 】 

所 有 三 维 的 创建 都 是 由 点 到 线 到 面 再 到 体 的 过 程 ， 利 用 拉 伸 、 旋 转 、 修 剪 、 修 补 、 扫 掠 、 放 样 、 造 型 等 操作 
来 完成 ， 和 机 械 加 工 东 西 的 道理 是 一 样 的 ， 只 不 过 现实 中 是 用 机 械 工 具 ， 而 在 AutoCAD 中 是 用 绘图 工具 来 完 
成 ， 所 以 掌握 好 各 工具 的 用 法 是 相当 重要 的 。 








使 用 “三 维 诈 转 ” 命 令 将 实体 旋转 到 适合 视图 的 角度 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “加 角 ” 命 令 对 
实体 进行 圆 角 处 理 ， 并 修改 模型 的 颜色 、 将 “视觉 样式 ” 改 为 真实 ， 全 此 完成 本 例 ， 如 下 右 图 所 示 。 





ii TD 月 “学 二 让 必得 艾 

.a 1 一- 
要 和 大 可 大 :已 生 -生计 "由 和. 旺 
全 -| ”省 H 各 本 于 | pars 

三 对 加 病 “| 量 赂 ba ee 





Hb) [有 下 村 
ES 


[= 全 前 痢 由 六 员 襄 1 [~! 相 有 有 局 如 和 i 黄 夫 1 


EN EE | ee Pim] 
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17.8 bifyii42 | 


下 面 以 3 个 简单 的 实例 对 本 章 所 学 的 知识 点 进行 珊 国 。 
17.8.1 使 用 “合并 ”命令 创建 柱子 


实例 位 置 ， 光盘 \ 拓 展 练 阔 使 用 “合并 ”命令 创建 柱子 .dwg 
难 易 指数 : 友 友 妇女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “合并 ”命令 创建 柱子 的 方法 。 








NA A nm nn 
PT (1) 实 训 目 的 


次 练 地 向 握 合并 图 形 的 命令 。 





(2) 实 训 内 容 
使 用 “合并 ”命令 来 设置 复杂 的 重复 图 形 。 





(3) 实 训 过 程 

( 绘制 图 形 ， 然 后 选择 “合并 ”命令 。 

( 根据 命令 行 的 提示 ， 选 中 所 害 合 并 的 图 
形 进 行 合并 。 





17.8.2 ”使 用 正 交 模式 绘制 乓 面 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练 习 \ 使 用 正 区 模式 绘制 底面 .4wg 
难 易 指数 :六 太太 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 正 交 模式 绘制 底面 的 方法 。 








(1) 实 训 目 的 
熟练 地 掌握 正 交 模式 的 使 用 。 
(2) 实 训 内 容 
主要 在 正 交 模式 下 绘制 图 形 。 














(3) 实 训 过 程 
(0D 进入 正信 人 村 式 。 
( 绘制 图 形 。 
(3) 绘制 其 他 图 形 。 
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17.8.3 ”使 用 “定形 阵列 ”命令 给 制图 内 


实例 位 置 ， 光 擅 \ 拓 展 练习 使 用 “矩形 阵列 ”命令 绘制 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 妇女 女 
技术 掌握 : 通过 练习 本 实例 可 以 熟练 地 掌握 使 用 “ 算 形 阵列 ”命令 绘制 图 形 的 方法 。 





(1) 实 训 目的 

掌握 使 用 “ 算 稳 转 洲 命令 绘制 图 形 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

使 用 “和 矩形 阵列 ”命令 对 图 形 在 正 交 方 问 
上 进行 复制 。 








(3) 实 训 过 程 
Q) 选择 要 阵列 的 对 象 ， 然 后 选择 “和 矩形 阵 
列 ” 命 令 。 


G@ 在 阵列 面板 上 设置 参数 。 
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第 18 章 
手机 外 壳 建 模 


本 章 来 介绍 使 用 AutoCAD 2014 完成 手机 外 壳 模 型 的 制作 。 为 了 实现 手机 面板 的 曲面 造型 ， 其 建 
模 过 程 ， 这 里 使 用 了 Proe 的 曲面 扫描 功 能 ， 对 手机 外 壳 建 模 操 作 中 关于 拔 模 、 圆 角 、 抽 壳 的 情况 进 
行 了 相应 的 处 理 。 本 章 要 注意 三 维 切 割 的 技巧 、 三 维 阵列 方法 、 螺 旋 和 扫 掠 的 用 法 ， 以 及 其 他 三 维 命 
令 的 配合 使 用 。 

在 手机 外 壳 的 建 模 过 程 中 运用 过 渡 圆 角 功 能 来 完成 手机 外 形 棱 边 的 处 理 ， 特 别 是 运用 变 半径 过 滤 
圆 角 使 得 面板 具有 一 定 的 美感 效果 ， 如 下 图 所 示 。 









































18.1 慎 忆 ?WT 


对 于 手机 外 壳 建 模 ， 主 要 从 4 个 部 分 进行 建 模 和 分 析 ， 即 手机 前 新 模型 、 手 机 后 新 模型 、 手 机 左 
侧 边 框 模 型 和 手机 右 侧 边框 模型 。 由 上 图 可 知 手机 后 雷 模 型 中 气孔 分 布 较 多 ， 为 了 合理 地 优化 成 型 模 
上 其 ， 将 气孔 集中 分 布 在 易于 处 理 的 部 位 。 

在 手机 外 有 元 建 模 时 ， 可 以 先 通 过 昌 面 造型 做 出 轮廓 ， 然 后 再 对 轮廓 进行 加 厚实 体 化 并 对 细 世 进行 
删 减 和 诡 加 。 在 剖 醒 过 程 中 ， 熔 体 流 动 较为 平稳 ， 基 本 不 会 出 现 滞留 、 过 保 压 及 短 射 的 现象 ， 局 部 区 
域 要 注意 设置 排 气 权 或 项 针 以 帮助 排 气 。 
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18.2 ”名 隐 吕 六 虹 


导语 ， 从 本 节 开 始 制作 一 个 实例 ， 本 例 主要 使 用 AutoCAD 2014 完成 如 下 图 所 示 的 手机 外 过 
模型 的 制作 。 





实例 位 置 : 光 航 \ 最 终 文 作 第 18 章 \18.2.dwg 

难 易 指数 : 友 妇 妇女 

技术 掌握 : 本 例 制 作 一 个 手机 外 壳 模 型 ， 考 虑 其 三 维 创 建 过 程 的 需要 先 完成 二 维 图 形 的 绘制 ， 如 下 图 所 示 “〈 本 例 提供 了 素材 文件 18- 
1、18-2 以 供 参 考 )。 























| 
人 | 二 
1 
[ jt | , | hired cn 
| 时 人 
二 | Ta | ! 7 
[一 
到 本 二 机理 可 莉 朵 间 
| [| 
网 至 攻 








= TT 
师 重 通 二 合同 觅 隐 辐 加 一 二 自作 向 的 要 3: 





川中 由 由 由 由 全 中 | | 


【提示 】 
在 绘制 三 维 效果 图 前 ， 要 先 通 过 各 种 途径 掌握 对 象 的 整体 外 形 和 尺寸 的 绘制 ， 这 样 才能 保证 创建 模型 的 整体 
比例 和 尺寸 准确 ( 在 实际 工作 中 ， 可 以 通过 产品 的 实体 测绘 找到 相关 的 二 维 图 纸 或 通过 产品 的 实际 用 途 考 虑 其 加 


HNN | [| 


【你 存 】 控 钮 ， 弹 出 “图 形态 存 为 ”对 话 框 ， 修 改 文件 名 称 为 CAD2014-3D-6， 完 成 CAD 文件 的 新 
建 ， 如 下 右 图 所 示 。 





352 


磺 第 18 章 手机 外 壳 建 模 


18.3 B/W 


EE 了 TD 使 用 “复制 ”命令 复制 主 视图 中 手机 这 ri ee 
的 外 轮廓 线 ， 如 右 图 所 示 。 A a 














E502) 使 用 “直线 ”命令 为 其 添加 红色 的 十 字 中 心 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “复制 ”命令 将 添 
le I 











I -一 一 一] i 国画 |『= 面 本 全 下 二 二 二 三 | 罚 | 画 
全 车 
上 | I 
站 es t i 
rT pr] 总 | 
A | | [ 
怪 烛 | | 
| 
| 一 一 主 视 图 





he de ld a DIEEBIETES ED 国王 加 于 | 


303) 将 视图 切换 到 三 维 视图 ， 使 用 “ 拉 伸 ” 命 令 对 其 中 一 个 手机 外 轮 廊 线 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 
11mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “移动 ”命令 将 拉 伸 的 实体 沿 Z 轴 的 有 反方 同 移动 5.5mm， 如 下 
石 图 所 示 。 


区 请， 证 贡 烽 站 
四 | [2 引 半 Sy Ss = 此 
四 时 品 合作 国 国 唱 生生 营区 pe 
帆 [Fe | 本 所 霹 本 
号 IE 


| 访 贡 机 天 是 硬 辣 由 二 吉本 征 | 


三 本 【 醒 所 FE5J 二 天 上 二 


"ET 
“ 辐 TT 1 国 而 Fi 辆 站 Fi 时 四 天 让 ) 
ee el le TRRTT TC ee a EN Te ECDISEDES 





353 


& 中 文 版 AutoCAD 2014 机 械 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 


【提示 】 
将 拉 伸 好 的 实体 向 下 移动 5.5mm， 是 为 了 使 它 的 中 心 保持 在 红色 中 心 辅助 线 的 中 心 上 ， 当 然 也 可 以 通过 创建 
其 他 辅助 线 来 达到 目地 . 


MITTEE 


E34) 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 ( 快 捷 命令 为 0) 将 另 一 个 手机 壳 外 轮廓 线 向 内 偏 移 Imm， 如 下 左 图 所 
不 然后 飞信 让 仿 移 ” 合 0s Dh LN lmm, J 图 所 示 。 


闻 了 
由 





全 
Pe eT [ET 

.人 多 
和 


2 已 本 与 


i DL assead 
"rt a 
| ET Er 
re = ~ 


B35) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 对 第 一 次 偏 移 的 轮 序 线 进 J 拉 伸 ( 沿 Z 轴 的 反方 向 拉 伸 7.6mm)， 如 下 图 
所 示 。 













i i Er + 
= WH 

.0 EE 

> | 局 到 入 eh [| 加 | 计量 店 | 

ee 。 屋 境 本 en 上 = 








Ti | 
ea 


+ 5 i 性 证 ET FET CT TT 
本 下 + 轩 ' 百 如 计 


E306) 继续 使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 对 第 一 次 偏 移 的 纶 廊 线 进行 拉 伸 CW + 之 轴 的 正方 向 拉 介 Smm)， 如 
下 图 所 未 





ee ,全 东 
同 也 四 竺 
rT WO 局 呈 回 
8 后 汪 汪 


E | 


[= 区 辐 南 十 眠 机 站 机 还 
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使 用 “并 集 ” 命 令 将 Step05 和 Step06 拉 伸 的 实体 进行 合并 ， 如 下 图 所 示 。 


名 可 团 国 由 | 所 定 名 他 党 因 名 二 | 
一 em te 和 ;Ea 


”用 片 加 省 症 JE 堆 南 得 研一 此 加 于 左上 = | Hi WE- | 考古 = | 了 殉 由 = -| 盯 耐 =。 


‘= UMNIOH | Pe 
院 Fl 硕 殉 但 击 旬 守 丁 ed [IEW 











使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 红色 中 心 线 (如 下 左 图 所 示 )。 将 两 个 实体 的 中 心 重合 在 一 起 ， 
如 下 右 图 所 示 。 


FF 而 tt 雪 * 


人 芒 吉 全 [ 硕 面 = 性 Hi 


| 二 本 图 向 辐 |。 





i ro - 5 
“BT 


a le pe i ‘Cre re Rm ml 


使 用 “移动 ”命令 将 仿 移 后 拉 伸 的 实体 沿 Z 轴 的 正方 同 移动 5mm， 如 下 图 所 示 。 


站 和 [RS 硬 攻 二 = 
“条 2 届 可 
| 壮丁 站 | 贺 EF 





a Pr # oy i? Os 
“ET 
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E510) 使 用 “ 差 集 ”命令 对 手机 壳 实 体 进 行 切割 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “删除 ”命令 删除 复制 


备份 留 下 的 线条 和 中 心 辅 助 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 


自重 铝 加 所 gqg 团 自 由 | 上 | 外 SET RPR 
长 本 他 竹 仿 这 罚 种 胖 拉 玉 | -一 | | :二 edi, 用 .机 栏 而 体 拉 晶 钱 隐 才子 [有 用 到 a ss a 本 洁 | 竺 但 | 


师 " 加 i' 生 二 这 太 ， i | 
Et | Us 羡 而 = EUR = = 村 而 = 





3D 使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 手机 壳 实 体 治 其 紧 向 的 中 心 线 旋转 180。 ， 如 下 图 所 示 。 


= 


*" 基 1 Lo Py Ei Da ET 
Sis li le 





有 52) 使 用 “复制 ”命令 复制 后 视图 中 的 部 分 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “直线 ”命令 为 其 添加 红 





色 的 十 学 中 心 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 
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中 需要 狂 空 的 线条 复制 出 来 ， 如 下 堪 岁 所 未。 
复制 出 来 的 团 合 图 形 沿 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 ， 拉 伸 蜗 有 度 为 1 5mm， 





使 用 “复制 ”命令 将 上 一 步 
使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 上 一 步 
如 下 右 图 所 示 。 


起 

A ROSE ee 
B= 晤 加 1 "i 2 | ~ 加 
和 亲 二 PE 
[gr 一 





局 和 人 













i 
,i a Bi 
“EET :i EE 

Pr FP | a 


E15) 使 用 “移动 ”f 命令 将 上 步 拉 他 的 实体 通 过 捕捉 中 心 点 的 点 将 其 [移动 到 手机 过 实体 的 中 心 
了 如 下 图 所 示 。 





















A RCR II A 
= ， 
F 二 本 加 人 | Fi 
EEC 目 是 心 避 SA | ES 
| 委 “ 用 图 必 下 | 全 "总 告 " 妆 " 吕 -外 ， < 本 了 网 情 沁 En 中 电 全 光 | 用 白 生 : 条 本 ed 丙 吕 .包工 前 辣 枉 国 1 
| 本 时 ”加 als 各 本 HH 国 而 却 : 南 物品 “ 屋 霜 条 | 各 HE ss 
二 贿 局 Lad 辐 .了 中 上 世 i 二 而 阿 二 








| i Tn 


画面 画 
“EE ES 虱 盏 必 直 十 | 生 届 地 让 < 二 四 ?1 "i 5 而 虹 介 二 二 i Te a ba 
ln Nil Tl a 了 一 | i le Ml 














使 用 “ 差 集 ”命令 用 上 一 步 移动 的 实体 
对 手机 帝 实 体 进行 切 制 处 理 ， 如 右 图 所 示 。 





DR 项 因 /而 导 1 i 虽 大 7 
恒 村 是 1 全 网 1 十 ,恒生 1 韦 - 局 计 33 宁 
| 





Ee Ea -TT TT ee Rg 


HHT 


【注意 


土 忌 


图 中 的 数字 通过 将 其 放大 并 进行 描 线 操作 得 来 ， 这 在 素材 文件 中 已 经 绘制 好 了 ， 但 这 个 过 程 很 重要 ， 布 望 大 
家 自己 操作 一 下 ， 关 键 在 于 描 线 后 线条 是 否 完全 闭合 。 


WHT 
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使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 Step12 中 复制 出 来 的 图 形 的 最 外 层 闭 合 线条 沿 乙 轴 的 反方 向 拉 伸 
1.5mm， 如 下 图 所 示 。 


画 a 
本 





El =1. 


Fp 


下 


Yi3) 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 红色 辅助 线 中 心 的 方式 如 下 左 图 所 示 ) 将 上 一 步 中 拉 伸 的 实 
体 移动 到 手机 过 上 ， 再 将 其 沿 乙 轴 的 正方 向 移动 5mm， 如 下 右 图 所 示 。 


A | EEC， rz 。 ，” 5 PE CEA 
各 四 一 本 二 I'm |] T -和 | re 


rr 局 
Li rr 香 











ee MT 


使 用 “ 医 集 ”命令 用 上 一 步 移动 过 来 的 实体 对 手机 元 实体 进行 切 制 处 理 ， 如 下 图 所 示 。 


本 WH 








1 时 柄 村 [7 
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B320) 使 用 “复制 ”命令 ， 将 二 维 图 中 的 左 侧 视图 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “三 维 旋 
转 ” 命 命令 将 其 在 空 J ， 如 下 右 图 所 示 。 





& 0 > ® 面世 > 


委 - 鼻 和 = 硬 - 


[| 


TT :站 者 同 囊 = 各 交 入 荡 记 21 





le Wc aba 


【注意 
在 此 步 中 要 注意 左 侧 视图 旋转 90" 后 的 方向 ， 手 机 壳 侧 按键 的 孔 距 壳 背面 的 距离 要 大 一 些 ， 否 则 在 后 面 进 行 
功 害 时 将 会 切 到 不 该 切 的 。 


URDUUDDDDDDDDDDUDLDDDDDDUDLULUIDDDDDDDLDLDDDUDDUDDDLOLLLLLLDDODLDLDLDDDDDDLLULDLLDLDDDDDDLDDDLDLDDDDLLDLLILLODDDDDDDDUULDDDDDDDDLDDDLDDDDDDDDUDLDLDLDLDLDLDODDLDLDDDDDDUDLLDLLLDLDDDDDDDDDDLDDDLDDDDDDLIDEDLLLDDDDDDDLDLDLDDDDDUDLLDDLDDDDDUDUDLDLUDDUD 


YD 使 用 “ 拉 什 ” 命 令 将 上 一 步 旋转 后 的 侧 扩 “EEE 
看 咱 昌国 图 坊 国 和 a 时 


链 孔 沿 X 轴 的 反方 向 进行 拉 伸 ， 拉 仲 高度 为 全 > 盖 守 wose 晤 和 县 内 六 生生 旺 
smm， 如 下 图 所 示 。 EE 








[= 于 币 韦 导 怨 局 丁 喔 让 





* rT 一 : 寺 冯 本 和 掀 国 且 h 天 本币 97 本 闻 柜 还 1; ， 
a le ek ID 





有 522 使 用 “移动 ”命令 ， 将 上 一 步 拉 伸 的 侧 按键 孔 实体 〈 如 下 左 图 所 示 ) 通过 捕捉 旋转 后 的 手机 
元 侧 视 网 ， 将 其 移动 的 手机 元 实体 上 的 对 应 位 置 ， 如 下 石 图 所 示 。 


和 而 | 心 网 et 国 同 宣 而 | 号 图 
SEE F 肌 和 iT 加 四 闪 志 | 用 襄 Ra ee 
“看 省 站 部 | | L | 
。 EPE 1 eb 二 里 吕 外 | 


-于 审 南 种 她 出 认 吊 兴 ] 
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323) 使 用 “ 差 集 ” 命 令 切割 出 手机 壳 的 侧 按键 孔 ， 如 下 图 所 示 。 


大牌 十 本 
用 外 - 忆 古 -| 二 -总 - 国 - | 
沪 ， | “二 各 纤 加 A， 
禄 有 





Te | 纪 同 | 出 | 硬 辣 回 国 虽 | pi 


324) 使 用 “复制 ”命令 ， 将 二 维 图 的 底部 视图 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “修剪 ^“ 删 
除 ” 命 令 对 其 进行 修整 ， 如 下 右 图 所 示 。 





使 用 “编辑 多 段 线 ” 命 令 将 上 一 步 修整 好 的 图 形 进行 合并 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “三 维 
旋转 ”命令 将 其 在 空间 上 旋转 90”， 如 下 右 图 所 示 。 





: = 
| FE - F ae ! | 醒 
.中 [3 而 统考 y ; ] 国外 急 亿 
国 筷 " 总 强生 "| 鱼 曾 : 有 口 国 | 于 jo 国 净 奖 | ab . A 工具 赎 隆 We NI 他 芭 | 用 碳 
| BE ”| 汤 1 国库 局 十 
L a re 一 > HI 波 FE 一 下 四 
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【提示 】 
在 三 维 绘制 过 程 中 ， 除 了 闭合 的 多 段 线 可 以 进行 三 维 拉 伸 、 旋 转 等 操作 外 ， 通 过 创建 面 域 也 可 以 进行 三 维 创 
建 ， 但 前 提 是 它 都 是 闭合 的 。 


ULIDDDUDDDDDODDLULULERLILIDIULUDODLDDDDDDUDLULLIILEDIUDLEUDLULDDUDDUDULILLHLLLLLUDOELILULULLLELULLLUILLILILLDULDDUULLULULULIUUILUULUILLUULDDDUDDUUULIULIIIDLUDLDLDLDULDDDUDUDILULLHILLLILLUDUDLDULDLDDLDUILLULLLDLLLDUDILULILUDULDDLEUUULLLLLLUDIDLUULUUULULUILIUUULLLLDLDLDDUDUDLULULUIUL 


B326) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 拉 伸 上 一 步 旋 转 后 的 图 形 ， 沿 立轴 的 正方 向 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 为 Smm， 如 下 
左 图 所 示 。 然 后 使 用 “移动 ”命令 将 其 移动 到 手机 过 的 相应 位 置 ， 再 使 用 “ 差 集 ”命令 对 手机 壳 进 行 
切割 ， we 








| ET Ca es 


step -=F 参照 Step20 Ste 机 


面色 


ee 洒 ， 命令 捕 提 背 面 链 空 部 分 的 圆心 绘制 直径 为 6mm 的 圆 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“示人 种 ”全 人 将 其 沿 工 轴 的 正方 和 拉 促 4mm， 如 下 有 图 所 示 。 


i T Es 本 | Er 局 | 名 rr Es 上 [rs 
所 全 2 加 -是 ee | @& 忆 Oe 
加 


= 硬 ， | 图 
视 加 条 贞 和 社民 陋 吓 年 
dh cl "由 | re 后 竟 a | 4 
es s 本 弄 字 吕 | | 得 芭 = 用 | | “三 司 呈 申 和 FEE hb 
Ai Hr | 


[= 和 二 二 的 本 机 六] 





"ET er 
er] 时 而 CT 
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EX29) 使 用 “复制 ”命令 将 后 视图 中 挡 针 部 分 的 线条 复制 出 两 个 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 修 
前“ 出 除 ”命令 分 别 对 其 进行 修整， 并 进行 注释 ， 如 下 图 所 示 。 





者 : Ch 硬 " BD 
h en 配置 


Tie 


ML oh: 





1 = 看 时 声 地 各 咱 吐 潮 | se 避 a ee. 四 


EP 
| se 2 ™ 
ee 2 ee 
ee 
Ee - 


E11 一同 夯 一 二 本 让 为 计 时 5 
DTT “十 中 we 





MITT 


【注意 】 
此 步 操作 将 链 空 中 心 的 圆 一 起 复制 出 来 ， 为 后 面 它们 的 合并 和 向 手机 党 实体 移动 提供 参照 。 


MITT 


E30 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 分 别 将 上 一 步 中 的 a、b 合并 成 多 段 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 
“ 扫 介 ” 命令 将 4 沿 世 二 的 正方 向 拉 伸 Imm， 将 沿 忆 办 的 正方 向 拉 仲 mm， 如 下 右 图 所 示 。 


A Cr ， 


- i —r i 
QA “ 口 呈 旧 因 二 Oa 
FT 了 
后 遂 和 甩 . .了 Ht 可 喇 用 生 ; 


sr 园 店 部 证 
一 二 下 戎 覆 男 EE Lm| Ea 













[i 本 许 ] = 





ir a 
te Er cr 





四 i FE 并 Ei 
| a 一 攻 趾 前 [Fi 本 相向 [Ti 证 克 碟 iE| | “(dl em We 蓝天 二 ) 陋 可 商 T1 大 起 天 豆 1 1.50072 | 
| rr es i Ta EE me] a El la [sl Hl ls = Ta Nm re Ee tm | 


G6) 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 辅助 圆心 将 a 移动 到 b 上 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 将 a 沿 乙 轴 的 
正方 同 移 动 4nm， 如 下 右 图 所 示 。 


LE Fe 这 rp 

| 本 [3 画 贰 二 -| 关 洒 - 司 加 
六 网， 9 里 E 名 
taE A 人 和 口 IA ME phe 


Eid Elia | i 了 | EE 


[= = 














* Er BT ee ca 
国正 i 量 面 本 二 地 此 下 Ei 党 四 好 贡 问 时: | 加 上 = EE 硬 面 村 二 让 直观 过 TE 
Bai] dalslt) jmhaed CT TE ee ce Wim] Ej] 
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E532 使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 辅助 圆心 (如 下 左 图 所 示 )， 将 a 和 b 一 起 移动 到 手机 过 实体 锐 
空 部 分 的 圆心 上 ， 如 下 右 图 所 示 。 


[ -了 再 南昌 IT -A 























G3) 使 用 “并 集 ” 命 令 将 手机 过 前 半 部 分 的 实体 进行 合并 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “删除 ” 命 
今 删除 不 用 的 辅助 线 和 线条 ， 如 下 右 图 所 示 。 


Ca I EE det 










EP 四 上 葡 量 





= mr ET 着 ~ 本 ER 全 于 
- 同 驴 己 阅 坊 国 入 名 名 
:- 国 昌 四 下 名 [| 
Bm 悦 


工具 ， 睛 全 闭 贡 本 
i RE 潭 了 


mm 
和 Moa 入 ES 而 ET 鲁 更 调 ， 哆 别 闻 委 划 时 十 生 直击 古音 邓 。 
证 


TT EE CT |] 


18.4 有 全 和 了 


E50 使 用 “复制 ”命令 将 转盘 部 分 的 B-B 训 视 图 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “修剪 入 
“删除 ”命令 对 其 右 半 齐 面 进行 修整 ， 再 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 进行 合并 操作 ， 如 下 右 图 捷 示 。 


er 


Ee 






[Er 志 可 I + 面相 


CT 


» TT IE 
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B02) 选择 “旋转 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 上 一 步 完成 的 图 形 沿 红色 中 心 线 旋 转 360”， 如 下 右 
图 所 示 。 









三 醒 工 







加 天 & 加 sa aia| 四 
BE 


鹿 

全 er J 

ni rE 包 才 宁国 向 他 攻 
LT 





|[- 卫 本 3 训 好 加 开机 于 1 






天 本 请 辣 刷 
切 Fl 项 古 司 更 晤 程 动 














LE 时 遇 同 避 SE hE 辣 训 司 TEL7 丽 本 -十 537 





| Ll ee 


G73) 代用 “复制 ”人 ee 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “多 








形 ” 命 全 人 在 其 LF 附近 绘制 算 形 (长 1.6mm、 宽 lmmy)， 0 


L | a | a A Ei J = 
Fa 绚 二 阅 ' 逢 加 闻 者 : ‘Aa | 
I- EE pai 四 7 


加 
性 址 = 





可 aa ed ded i bt 





【提示 】 

素材 文件 提供 的 螺旋 线 是 用 “螺旋 ”命令 创建 出 来 的 ， 通 过 控制 其 最 大 圆 直 径 、 最 小 圆 直 径 和 螺旋 的 圈 数 来 
完成 ， 0. 
EXO4) 使 用 “直线 ” 人 个 信 销 提 电 的 下心 上 绘制 通过 其 外 围 端 点 的 辅助 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 多 然 
后 使 用 Ey 全 A SLA ls el 扩 ， 如 下 石 UU 








[本 PCTTTT 


























| 
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E55 使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 矩形 沿 上 一 步 中 创建 的 辅助 线 旋转 90”， 如 下 图 所 示 。 


了 本 证 | [usamasz : 
本 Pe s | 人 和 | pe 四 | 
Q&A 0 BB es 回民 ES 


总 区: 本 呈 司 ”4 工具 桂 性 曙 拭 
| | 而 是 .5 开 加 
眉 图 其 三 ii | 要 到 亲口 


总: 二 
| | 
六 下 | 





站 “ 扫 拯 ”命令 (如 下 左 图 所 示 )， 将 矩形 沿 螺 旋 线 进行 扫 探 ， 如 下 右 图 所 示 。 





rt 
Ed I ed Le 
EE 


= WITPF 
脾 FL 太 护 同事 名 各 号 








EY) 信用 “加 角 ” 命 令 将 扫 擦 出 的 实体 的 起 始 疾 的 内 边 进行 贺 角 ， 圆 角 半 径 为 5， 如 下 图 
所 示 。 


本 rr Py 三 秽 工 二- | EE E: a EE a 
盖 加 名 固 名 3 国 @ | 9 外 
长 太 伍 术 伸 斤 办 放样 扫 计 面 -加 -| 轩 折 为 直下 关 几 | 天 过 3 本 动 | 性 人 

了 由 -| 吉 面 - 
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使 用 “三 维 旋转 ”命令 将 Step02 中 创建 的 旋转 实体 沿 X 轴 旋 转 90”， 如 下 图 所 示 。 


大 画 蝶 立 "| 加 I 


Po 各 .是 工 h Wt mgs 
"i © 只 wn 是 汪 本 
训 耳 ' NE = Re 二 






-是 本 南 信 让 了 T 醒 志 | 





i 
vn 二 

















a Pe 

















, WT i TD 
i mr 证 训 最 曾 TE 站 变 贞 。- 。 晤 本 本 上 鸣 汪 二 上 直 : 


es 怀 | 大 | ey i Ei es | Ea 





图 所 示 。 


加 图 ， iy 
| 物性 = 
ET 


] [ = 四 虽 图 虽 龟 铝 [二 

和 二 Ce 囊 - 昌 - 避 : = 图 图 图 ES 唔 日 癌 鸣 | ， | 

“ 秽 圈 吝 因 衬 员 村 和 I 本 i 抠 可 用 癌 
Lr : i 管 二 4 国 点 鱼 鲁 


加 
四 
| 


| 1 
| 
ia sl blll ale a | es 





【提示 】 
在 绘制 三 维 的 过 程 中 也 要 考 旋 移动 时 的 参考 点 ， 如 果 没 有 好 的 捕捉 点 需要 及 时 创建 。 


DDRII 


0) 使 用 “复制 ”命令 将 转盘 二 维 图 中 数字 的 开 孔 圆 连同 中 心 线 一 起 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 示 。 
然后 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 数 子 的 开 筷 圆 沿 Z 轴 的 正方 同 拉 仲 10mm， 如 下 右 图 所 示 。 


. 痢 心 日 EPE [| 
站 工具 生性 二 | 出产 - “” 祝 困 “已 和 -十 " 昌 " 春 "| 本. 目 工具 村 上 醒 扣 硬 风 四 党 才 | 十 请 
BB ms a 向 | 绚 。 [本 a rs 时 国 血 雹 锣 

总 浊 村 3 寺 生 本 = . rr 而 -EDE 本 


Oe 
总 


区 下 
EE In 


三 个 丁丁 1 柄 两 而 由 = 于 属国 一 个 十 帮 为 二 柄 :4 
Ee ra ER | nd | ee 
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EYD 使 用 “移动 ”命令 捕捉 辅助 线 中 心 ， 将 上 一 步 拉 伸 实 体 与 旋转 实体 中 心 重合 ， 如 下 左 图 所 
示 。 然 后 使 用 “ 差 集 ”命令 进行 切 制 操作 ， 如 下 右 图 所 示 。 





| = 
四 时 EE A 


区 十 两 押 “一 
de 羽 肆 中 | 


FT | Eat [nh ra a et py | 


ETD) 代用 “移动 ”命令 捕捉 辅助 线 中 心 ， 将 螺旋 扫 拯 实体 与 旋转 实体 中 心 重合 ， 继 续 使 用 “ 移 
动 ” 命 命令 ， 将 螺旋 实体 沿 Z 轴 的 正方 辐 移 动 mm， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “删除 ”命令 删除 不 用 
的 辅助 线 ， 如 下 右 图 所 示 。 











E | 2 本 -1 本 
和 和 fi 1 pe 
有 全， VY 二 2 三- 二: 局 四 四 辐 > 
后 浊 ”视图 一 号" 二 9 工具 5 种 悍 攻 地 
| i 竺 辐 | 用! 后 Fi 









D | 竺 | 图 必 央 过 间 全 用 向 甫 血 
"Pr 3 国信 Qn 6 转 古 他 | 荔 | “ 

















四 nT 


GT) 使用 “复制 ”命令 将 转盘 部 分 的 B-B 剂 视图 复制 出 来 ， 如 下 左 图 所 未 。 然后 使 用 “修剪 ” 
< 册 除 ” 命令 对 其 左 半 齐 面 进行 修整 ， 再 使 用 “编辑 多 段 线 ”命令 对 其 进行 合并 ， 如 下 右 图 所 未 。 
ER ma | 人 | 吉 pr gag 太医 5 下 


-如 幸 序 j60 轴 本 枯 吉 el F i EE 册 本 后 ; [ -可 卫 划 机 页 由 评 他 4 站 
| -| 时 | = 品 村: 
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E14) 使 用 “复制 ” 命 We 条 紫色 筋 和 圆 连 同 中 心 线 一 起 复制 出 来 ， 然 后 使 用 
“ 修 交 ” “有 删除 ”命令 对 紫色 线条 进行 修整 ， 如 下 左 图 所 示 。 接 着 使 用 “编辑 多 上 段 线 ” 命 令 将 其 合 
并 ， 如 下 右 图 所 示 。 





= 本 于 可 9 ie 
= 颇 目 庙 丁 阐 剖 
































ee 耳 天 主客 
i 天 本 丁 【本 中 Ts 
侠 - ExT HE mn [ 列 疝 06N 量 配 Ti 上 师 柄 疝 ji 本 这 瑟 jEh] -2,600 1 | 
lh ll le il Hae I ny Sim] 
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了 7 使 用 “三 维 旋 转 ” 命 令 将 Step13 合并 的 多 段 线 沿 横向 辅助 线 旋转 90” (同时 旋转 和 它 一 起 移 
动 过 来 的 中 心 线 )， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “旋转 ”命令 将 其 沿 Z 轴 问 中 心 线 旋转 360”， 如 下 石 
图 所 示 。 






| EE: 
le FT 
) 网 : 同 呈 图 是 心 Ba ee D 


CL 一 里 目 地! 坊 | m= 

be 蚂 同名 全 上 二 由 用 证:- 

a | WE BD ,a i 国 止 总 | 高 
EL 可 践 过 所 | = | 







Se “要 是 避 故里 号 ” 六 癌 - 而: 昌 : 部 
济 ':| “看 机 时 | 各 







阳 而 本 立 居 百 了 二 十 二] 








B13) 使 用 “ 差 集 ” 命 令 ， 用 上 一 步 的 旋转 实体 对 Step16 的 拉 伸 实体 进行 切割 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 
后 使 用 “三 维 阵列 ”命令 将 切割 的 实体 治 Z 轴 中 心 线 进行 环形 阵列 《阵列 数量 为 12);， 如 下 右 图 


所 示 。 





妆 丰 性 由 降 县 大 访 卫 二 症 和 = 一 糯 鸭 宙 CE 
于 ”是 ” = i ” 
韩国 到 EE 区 下 二 下 所 


|[- 贡 让 豆 商 本 下 机 才 ] 




















四 出 同 羡 虽 上 | 加 [I 导 ji I 站 a 


319) 使 用 “移动 ”命令 ,通过 中 心 线 的 中 点 ， 将 上 一 步 的 阵列 实体 移动 到 旋转 实体 的 中 心 上 ， 如 





下 图 所 示 。 




















QO a | 四 图， , $a | 
jr 人 


on 部 机 i 用 襄 场 笑 
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【提示 】 
在 三 维 绘图 中 ， 将 视图 模式 切换 成 二 维 线 框 模式 ， 方便 拾 取 实 体 上 的 参考 点 。 


HHITYONOOOA 


3 本 20) 继续 上 一 步 的 “移动 ”命令 ， 将 阵列 实体 沿 乙 轴 的 正方 向 移动 Imm， 如 下 图 所 示 。 


ls 
一 
中: re EE 和 


EX21) 使 用 “ 拉 伸 ”命令 将 转盘 一 维 平面 图 中 的 昔 果 标 沿 世 条 的 正方 向 拉 介 lmm， 如 下 左 图 所 示 。 
然后 使 用 “移动 ”命令 通过 捕捉 二 维 圆心 将 其 移动 到 旋转 实体 的 项 面 加 心 上 ， 如 下 右 图 所 示 。 












FE 本 = 
准 | 痢 的 | 六 = 或 国画 二 
由 “#3 只 全 心 册 "二 作伪， 9 御 " 站 六 EE 合 多 | 用 忆 . 
各 "| 者 看 交 辑 Ee 国 目 一 - 


I ,| 


CD “并 集 ” 命 令 将 转盘 部 分 的 所 有 实体 进行 合并 处 理 ， 如 下 岁 所 未 。 

















人 人 一 = 
SEE TF oe EEE 
在 可 奋 ;国库 久久 
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使 用 “移动 ”命令 ， 通 过 捕捉 圆心 的 方式 将 转盘 实体 移动 到 手机 却 实体 上 ， 如 下 图 所 示 。 





站 二 证 有 Eu 





| BT "| 昌 国 于 古国 本 名 名 [六 


= W fs Ee: 

上 a 村 册 | 用 四 衬 导电 :村 -全 -闭口 四 上 Hfi mim 生生 八 才 加 
= ” 硬 记 到 | 及 WE 后 条 吧 国 站 贡生 

一 = ET TA ai 加 





Da bE 
i 





[i-inr =] sd 本 | | , 服 : 硬 












EL 
闹 面 志士 三 所 二 131) ai 到 他 
本 


是 * 号 Pa 击 证 一 三 世面 量 十 出 要 一 地 二 向 也 己 全 








使 用 “删除 ”命令 删除 三 维 图 和 辅助 线 ， 如 下 左 图 所 示 。 然 后 使 用 “ 圆 角 ”命令 对 实体 进行 圆 角 
处 理 ， 并 修改 模型 的 颜色 、 将 “视觉 样式 ” 改 为 真实 ， 完 成 本 例 的 制作 ， 如 下 右 图 所 示 。 


吕 回 图 哉 国 a 
插口 已， 工具 必 ff 本 卫 此 


”Dns 看 硬是 剧 点 
5 


ee ee 


[= 二 让 | 





1 图 | 列 





i _ 
55c95 山 EE 成 NPEE 导 遂 让 成 居 加 泗 : 洋 样 古国 得 居 呈 本 是 亏 。 


Sl Ne). lltl ol I A a ld 


nik 
Dosis 大 E9E 砚 EETrS 性 赴 天 三 昌吉 击 区 际 古 畏 风 用 寺 如 于 本- 


el i 





二 有 .可观 /| 别 觅 e / 


= rp | ee 
ICREIE 车 LSC 而 CE 





-HT 
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18.7 世人 生 2 到 
18.7.1 样 条 曲线 绘制 图 形 


实例 位 置 : 光盘 \ 折 展 练习 \ 样 条 曲线 绘制 图 形 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 掌握 样 条 曲线 绘制 图 形 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 

熟练 掌握 样 条 曲线 命令 。 

(2) 实 训 内 容 

执行 “ 样 条 曲线 ”命令 绘制 不 规则 网 形 。 


(3) 实 训 过 程 
CD 执行 “ 样 条 曲线 ”命令 。 
@) 连续 单 击 绘制 曲线 ， 调 节 线 条 的 位 置 。 





18.7.2 ”使 用 多 段 线 弓 制 蝶 丛 


实例 位 置 ， 光 盘 \ 拓 展 练习 \ 使 用 多 段 线 绘制 螺栓 dwg 天 训 目的 机 
难 易 指数 : 妇女 女 熟练 学 握 编辑 线 的 相关 命令 。 


技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 党 所 绘制 絮 栓 的 方法 。 (2) 实 训 内 容 
TT 主要 使 用 “多 段 线 ” 命 令 绘制 图 形 。 
(3) 实 训 过 程 
(D 利用“ 多段 线 ” 合 令 ， 绘 制 纶 万 线 。 
@) 使 用 “直线 ”命令 补 序 绘制 百 线 。 











18.7.3 ”为 宝 内 图 读 加 诸 变 人 色 


实例 位 置 : 光盘 \ 拓 展 练习 为 室内 图 添加 渐变 色 .dwg 
难 易 指数 : 次 太太 
技术 掌握 : 通过 对 本 实例 的 练习 可 以 熟练 学 握 为 室内 网 添加 渐变 色 的 方法 。 





(1) 实 训 目 的 

掌握 添加 渐变 色 的 方法 。 

(2) 实 训 内 容 

运用 “渐变 色 ” 命 令 进 行 区 域内 填充 。 


(3) 实 训 过 程 


J 单 击 “ 渐 变色 ”命令 ， 选 择 渐变 颜色 
和 样式 进行 填充 。 
G@ 设置 走 充 的 比例 等 选项 。 
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由 于 新 版 AutoCAD 的 功能 增强 ， 使 其 在 装饰 
装 江 、 机 械 设计 、 土 木 建 筑 、 城 市 规划 、 园 林 设 
计 、 电 子 电 路 、 航 空 航天 等 诸多 领域 的 应 用 变 得 
更 加 突出 和 广泛 。 本 书 定位 于 AutoCAD 机 械 设 计 
领域 方面 的 应 用 ， 在 下 篇 “实战 应 用 ”中 展示 了 
如 下 大 型 项 目 案例 ， 希 望 读者 通过 实际 操作 提高 
自己 的 设计 水 平 。 





@ 中 文 版 AutoCAD 2014 电 气 设计 从 入 门 到 精通 ( 实战 案例 版 ) 
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' 官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 
' 官方 博客 : http://blog.sina.com.cn/cmpbookjsj! 
' 读 者 信箱 : cmp_itbook@163.comi 





与 同类 AutoCAD 图 书 相 比 ， 本 书 立足 于 机 械 设 计 行 业 的 实际 应 用 ， 在 此 基础 上 联 
合 从 业 多 年 的 机 械 技术 人 员 和 各 大 工科 阮 校 相关 专业 的 资深 教授 共同 编写， 强调 专业 
性 和 实用 性 。 通 过 将 行业 经 验 融 入 应 用 技巧 的 讲解 方式 ， 和 希望 读者 不 仅 单纯 学 习 
AutoCAD 软 件 ， 更 能 吸取 实际 工程 中 的 实战 经 验 ， 将 其 应 用 到 现实 项 目 里 。 
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